Datasheet é
VA TEKNIKK ULEFOS

TILBAKESLAGSSIKRING

Tilbakeslagssikring DN150
BA4760 kategori 4 BA

For horisontal montasje. Kategori 4 EN 1717 5624846

Tilbakesikringsventiler i kategori 2 og 4 modul EA og BA etter NS-EN 1717. Sertifisert etter EN-1717.

Produktegenskaper

Nettovekt 83,5
Farge / RAL kode RAL 5015
DN mm 150
Trykklasse PN10
Temperaturgrense 60°C
Godkjenning WRAS
Overflatebehandling Epoxy
Veeskeklasse Class 4

Drikkevann Yes



Datasheet

Tilbakeslagssikring DN150
BA4760 kategori 4 BA

Teknisk specikation

L mm 2 630

H mm 2 686

Komponentliste
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Fus m/=pokay
Deksel miepoksy

Meambran
Stengesystern
Ringer
Stengesystern - sete

Stengesysten - spindel
Temmevertil - spindel
Temmeventl - sete
Temmeventl - hode
Temmeventil - guide
Tetning
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Flatring

Temmetlep
Kuleventil

Stopp quide

Skive

MATERIALE

Stapsjarn
Duktilt stepajem

Stapejern
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EPDM
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Messing Hronsa

Rustiritt stal
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FOM

EFO
EPIM

Rustritt stdl
EPDM

Duktilt stepejem
Meszing
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Rustiritt stal
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CAPPELEN GROUP

65-B0: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.18
DMNES5-B0: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.15

‘CuZn36Pb2As
‘CuSn5Zn5PES-C

MOCINile-8

‘CuSnSZnsPbs-C
X5CeNila-10

DMES-B0: CuZnI&DhiAs
DN100-250: CuSnSZrsPhs-C

¥3CeNila-10

Cusnl2-C

MOCINilg-8

EN-GJ5-400.15
CuZn39Ph2

DNE5-B0: Cufn36Ph2As
DN100-230; CuSnSZrSPes-C

X5CeNila-10



