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Nordisk styrke

Siden 1657

Ulefos er et nordisk selskap innen vannindustrien,  
med over 350 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  

Sammen jobber vi hver dag for å være en ledende produsent og leverandør,  
bygget på innovasjon, rådgivende kundeservice og ved  
å produsere så bærekraftig som mulig. For fremtiden. 

I over 350 år har vi med stolthet oppfylt krevende kunders behov,  
og tilpasset oss endrede markedsforhold. Fabrikken vår for  

produksjon av gategods i Norge, Ulefos Jernværk,  
er en av europas eldste gjenlevende industribedrifter.

Våre forretningsområder er:  
VA-teknikk / Gategods / Bygg- og anlegg / Utemiljø
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KONTAKT

Vår byggavdeling har lang og allsidig erfaring innen bygg-, anlegg og utemiljøbransjen.  
Med solid teknisk og praktisk kompetanse, leverer vi produkter og rådgivning  

til entreprenører, anleggsgartnere og landskapsarktiekter. Vi har gitt råd og veiledning i over 50 år. 
Nettopp gjennom vår erfaring, så har vi spesialutviklet egne produkter som vi vet vil gjøre  

hverdagen enklere for våre kunder. Med rask ekspedisjonstid og et solid lager på  
Kongsberg har vi kort leveringstid. Fordi vi vet at tiden ofte er knapp i ulike faser  

av prosjektene og ønsker å være leveringsdyktige når du trenger det. 

M I K KO  N I L S E N
AV D E L I N G S L E D E R
B Y G G ,  A N L E G G  O G  U T E M I L J Ø 

mikko.nilsen@ulefos.com 
+47 468 30 075

O L E  N Y B E R G
T E K N I S K  S J E F,
B Y G G  &  A N L E G G

ole.nyberg@ulefos.com 
+47 905 62 063

A N D E R S  G U S T AV S S O N
T E K N I S K  KO N S U L E N T

anders.gustavsson@ulefos.com 
+47 966 22 708

K E N  H Å KO N  J A N S E N
T E K N I S K  KO N S U L E N T

ken.haakon.jansen@ulefos.com 
+47 915 89 589

ULEFOS BYGG, ANLEGG OG UTEMILJØ AVDELING

FORESPØRSLER,  ORDRE OG GENERELLE HENVENDELSER  
TIL  BYGGAVDELINGEN KAN SENDES: 

SALGBYGG@ULEFOS.COM 
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Med ren samvittighet 
for kommende generasjoner

Vi jobber kontinuerlig med å tilby markedets mest  
bærekraftige løsninger. Derfor stiller vi høye miljøkrav i alle ledd,  

også for våre samarbeidspartnere og leverandører.  

Vi produserer så miljøvennlig som mulig  
– med lavest mulig CO2 utslipp og påvirkning på miljøet.

Vi tør å gå foran og ser det som vårt samfunnsansvar  
å fronte bærekraftige løsninger.

For fremtiden
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Ulefos 
Rennesystem

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

100 % 
RESIRKULERBAR
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TEC 100 TEC 150 TEC 200 PRO 100 PRO 150 PRO 200 PRO 300

Kapasitet l pr. Min 8,9 19,8 25,1 8,3 20,4 35,7 72,8

Max pr. sekund 2,7 8,4 10,8 2,6 10 21 51

Nedbør mm pr døgn Overflate i m2

TEC 100 TEC 150 TEC 200 PRO 100 PRO 150 PRO 200 PRO 300

200 130 420 540 130 500 1 050 2 550

250 100 330 430 100 400 840 2 040

300 90 280 360 80 330 700 1 700

350 70 240 300 70 280 600 1 450

400 60 210 270 60 250 520 1 270

VI HJELPER DEG GJERNE MED Å KALKULERE RIKTIG RENNE

Belastningsklasser NS-EN 1433

EKSEMPEL BASERT PÅ RENNE PÅ 20 M, MED FRITT UTLØP:

A 15
BELASTNINGSKLASSE A15

1,5 TONN

B 125
BELASTNINGSKLASSE B125

12,5 TONN

C 250
BELASTNINGSKLASSE C250

25 TONN

D 400
BELASTNINGSKLASSE D400 

40 TONN

E 600
BELASTNINGSKLASSE E600 

60 TONN

F 900
BELASTNINGSKLASSE F900

90 TONNA 15
BELASTNINGSKLASSE A15

1,5 TONN

B 125
BELASTNINGSKLASSE B125

12,5 TONN

C 250
BELASTNINGSKLASSE C250

25 TONN

D 400
BELASTNINGSKLASSE D400 

40 TONN

E 600
BELASTNINGSKLASSE E600 

60 TONN

F 900
BELASTNINGSKLASSE F900

90 TONN

A 15
BELASTNINGSKLASSE A15

1,5 TONN

B 125
BELASTNINGSKLASSE B125

12,5 TONN

C 250
BELASTNINGSKLASSE C250

25 TONN

D 400
BELASTNINGSKLASSE D400 

40 TONN

E 600
BELASTNINGSKLASSE E600 

60 TONN

F 900
BELASTNINGSKLASSE F900

90 TONN

A 15
BELASTNINGSKLASSE A15

1,5 TONN

B 125
BELASTNINGSKLASSE B125

12,5 TONN

C 250
BELASTNINGSKLASSE C250

25 TONN

D 400
BELASTNINGSKLASSE D400 

40 TONN

E 600
BELASTNINGSKLASSE E600 

60 TONN

F 900
BELASTNINGSKLASSE F900

90 TONN

Filcoten Self	 A 15
Filcoten Light	 A 15 – C 250
Filcoten Tec	 A 15 – C 250
Filcoten Pro	 A 15 – F 900
Filcoten One	 D 400 – F 900

BELASTNINGSKLASSER
FILCOTEN 

NB! Valg av rist bestemmer endelig 
belastningsklasse.

Vi trenger da å vite:
•	 Areal som skal dreneres
•	 Lengde på renne
•	 Hvor i landet den skal innstalleres?

•	 Hvor mange utløp er planlagt?
•	 Skal det brukes sandfang?



Et komplett og miljøvennlig 
rennesystem
Ulefos FILCOTEN® rennesystem produsert med en miljøvennlig produksjons- 
teknologi, for morgendagens betongprodukter. Produseres med FILCOTEN® HPC* 
som er et 100 % resirkulerbart materiale. Holdbarhet og innovasjon er sentrale  
komponenter i både materialvalg, produksjonsprosess og energiforbruk.  
Den er enkel å installere med sin unike konstruksjon.



* BÆREKRAFTIG FILCOTEN ® HPC  
(HIGH PERFORMANCE CONCRETE) 

•	 Sementbasert, med mineraler
•	 Ekstremt holdbar, stabil og UV-resistent
•	 Ekstremt motstandsdyktig mot kulde, salt, olje og bensin
•	 100% resirkulerbart og sertifisert
•	 Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og 50001
•	 Testet av IBR – sikker i forhold til byggningsbiologi

100 % 
RESIRKULERBAR

3)
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PUNKTAVLØP

FILCOTEN® punktavløp

Punktavløp FILCOTEN®

Pflaster-
steine 

lunkerfreier
Fugenverguß

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

Steinplatten

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

tragfähige 
Schotter-
schicht

lunkerfreier
Fugenverguß

X

Z

Pflaster-
steine 

lunkerfreier
Fugenverguß

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

Feinbelag

Bitukies

tragfähige 
Bitumen-
schicht

bit. 
Fugenband

Y

ca
. 2

90
-2

95
ca

. 3
20

-3
25

X

Z
Y

tragfähige 
Schotter-
schicht

3-5mm

3-5mm

X

X

Pflaster-
steine 

lunkerfreier
Fugenverguß

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

Steinplatten

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

tragfähige 
Schotter-
schicht

lunkerfreier
Fugenverguß

X

Z

Pflaster-
steine 

lunkerfreier
Fugenverguß

Pflaster-
bettung:
Kies, Splitt

Feinbelag

Bitukies

tragfähige 
Bitumen-
schicht

bit. 
Fugenband

Y

ca
. 2

90
-2

95
ca

. 3
20

-3
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X

Z
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tragfähige 
Schotter-
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3-5mm
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X
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P O R E F R I E 
F U G E R

P O R E F R I E 
F U G E R

P O R E F R I E 
F U G E R

S A N D

B Æ R E L AG 
AV  S T E I N -
M A S S E

S A N D

B E L E G N -
I N G S S T E I N

B E T O N G -
H E L L E

A S FA LT

B I N D E L AG

B I T U M E N 
F U G E BÅ N D

B Æ R E L AG  AV 
B I T U M E N

NRF NOBB
Lev  
varenr. Type

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000562 51569000 14130102 Punktavløp med støpejernsrist, slamspann + 
luktsperre kl. B125 300 450 26,7

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

B E L E G N -
I N G S S T E I N

S A N D
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 100

FILCOTEN® self mini 100

Renner FILCOTEN® Self 100 med spalterist. Klasse A 15

NRF NOBB Lev varenr. Type Fall
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

3000668 48374760 10710200 Galvanisert stål 0 % 1000 95,0 8,6

3000669 48374775 10710280 Galvanisert stål 0 % 500 95,0 4,8

Tilbehør FILCOTEN® Self 100

NRF NOBB Lev varenr. Tilbehør Info
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

3000671 48374813 10710290 Sandfang med spalterist i  
galvanisert stål, inkl. slamspann - 500 380,0 14,8

3000738 51842378 19010221 Tett endevegg Galv. stål 1,3 95 0,1

3000739 51842492 19010222 Endevegg med utløp DN 100 Galv. stål 62,0 155 0,3

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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RENNER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

40

1310013

126

55

15

126

Renner FILCOTEN® Light 100

FILCOTEN® 
light 100

FILCOTEN® 
light mini 100

Renner FILCOTEN® Light mini 100

NRF NOBB
Lev. v
arenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000714 49134975 10311000 100/0 0 % 1000 115 10,7 
3000721 49135361 10311070 101/0 0 % / DN100 1000 115 10,6
3000715 49134986 10311050 100/0 0 % 500 115 5,4
*3000724 49135433 10311001 100/1 0,5 % 1000 120 11,2
*3000725 49135520 10311002 100/2 0,5 % 1000 125 11,6
*3000726 49135565 10311003 100/3 0,5 % 1000 130 12,1
*3000727 49135584 10311004 100/4 0,5 % 1000 135 12,7
*3000728 49135603 10311005 100/5 0,5 % 1000 140 13,2
*3000718 49135312 10311061 100/5-0 0 % 1000 140 13,4 
*3000722 49135395 10311071 101/5-0 0 % / DN100 1000 140 13,4
*3000716 49134994 10311051 100/5-0 0 % 500 140 6,8
*3000729 49135618 10311006 100/6 0,5 % 1000 145 13,6
*3000731 49135622 10311007 100/7 0,5 % 1000 150 14,0
*3000732 49135637 10311008 100/8 0,5 % 1000 155 14,4
*3000733 49135641 10311009 100/9 0,5 % 1000 160 14,9
*3000734 49135656 10311010 100/10 0,5 % 1000 165 15,5
*3000719 49135338 10311062 100/10-0 0 % 1000 165 16,0
*3000723 49135425 10311072 101/10-0 0 % / DN100 1000 165 16,0
*3000717 49135304 10311052 100/10-0 0 % 500 165 8,1
3000214 48019474 10310093 Sandfang med utløp 

og pakning, inkl. 
slamspann

DN 100 500 500 24,9

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000258 46728405 10110000 Mini 0 % 1000 55 7,7
*3000259 46729374 10110070 Mini 0 % / DN100 1000 55 7,5

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

500

392

13
0

50
0

1313 100
126

140
DN100

FILCOTEN® 
light 100
med spettetopp

FILCOTEN® 
light sandfang 100

Tilbehør FILCOTEN® Light 100

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000564 51842840 30056 Vannlås for sandfang DN 100 Plast 150 200 0,1
*3000476 48267497 30019 Vannlås for bunnavløp DN 100 Plast 190 110 0,2
3000318 48267501 19010230 Endevegg kombo, tett og med 

utløp DN100
Plast 1,5 185 0,2

*3000358 48235933 32080 Gitterlås for galvanisert rist Galv stål 82 16 0,1
*3000195 48235914 32067 Gitterlås for støpejernsrist Støpejern 82 16 0,1
*3000212 48235952 32068 Låseklemme til støpejernsrist Støpejern 25 7 0,1
*3000261 46732436 19010200 Tett endevegg (light mini) Galv stål 1,25 60/80 0,1

TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 100

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER | NOMINELL BREDDE 100

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

Rister FILCOTEN® Light 100 

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Light 100

NRF NOBB Lev. varenr. Materiale
Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

SPALTERIST
3000175 44722186 17010200 Galvanisert 1000/124/2 A 15 kN SW 8/85 1,6
3000176 44722485 17010201 Galvanisert 500/124/2 A 15 kN SW 8/85 0,8

GITTERRIST
3000177 44722523 17010210 Galvanisert 1000/124/2 B 125 kN MW 30/10 2,6
3000219 48235626 17010211 Galvanisert 500/124/2 B 125 kN MW 30/10 1,3

GITTERRIST I  DUKTILT STØPEJERN
3000174 44722054 17010100 Støpejern 500/124/5 C 250 kN MW 15/25 2,6

NRF NOBB Lev. varenr. Materiale
Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

SPALTETOPP SH 80 MM
*3000565 51863064 17110237 Galvanisert 1000/123/103 B 125 kN SW 12,5 4,36
*3000566 51864381 17110238 Galvanisert 500/123/103 B 125 kN SW 12,5 2,21

INSPEKSJONSBOKS SH80MM
*3000572 51865516 17110297 Galvanisert 500/123/103 B 125 kN SW 12,5 4,1

SPALTETOPP SH 110MM
*3000567 51865100 17110243 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 12,5 5,35
*3000568 51865115 17110244 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 2,71

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000573 51865535 17110281 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 5
*3000574 51866292 17110295 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 5

SPALTETOPP SH 110MM
*3000569 51865376 17110233 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 18 5,35
*3000571 51865406 17110234 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 2,71

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000574 51866292 17110295 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 5

SPALTEINNLEGG SW 18MM

*3000586 51865444 37951 Galvanisert L = 1000 Firkantet perforering 8/8 mm 0,2

1

2

3

4

4
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SPALTERIST KLASSE

Spaltevidde 8/85 mm, 
galvanisert stål

Spaltevidde 5/85 mm, 
rustfritt stål V2A
Klasse A 15

GITTERRIST

Maskevidde 30/10 mm, 
klasse B 125 
Galvanisert eller rustrfritt 
stål

DUKTILT STØPEJERN
GITTERRIST

Maskevidde 15/25 mm, 
klasse C 250

SPALTETOPP KLASSE

Spaltevidde 12,5 mm

Spaltehøyde 80/110 mm Klasse 
B 125

	 Spaltetopper er spesielt egnet for arkitektonisk utfordrende overflater 
	 der design er minst like viktig som funksjon.

	 Den smale spalten har bredde på 12,5 mm eller 18 mm som betyr at 		
	 de lett lar seg justere inn til spalter i toppbelegning.

	 Gjennom hele monteringen, bør spalteinnlegget bli i spalten da dette 
	 forhindrer deformasjon eller forurensning av systemet.

	 Vedlikeholdsboksen er integrert i rennelengden. Dette ødelegger ikke 		
	 det visuelle uttrykket i renneprofilen.

	 Den innfelte toppdelen av vedlikeholdsboksen kan raskt fjernes for 		
	 rengjøring ved hjelp av to enkle løftenøkler.

FILCOTEN® spaltetopp

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER | NOMINELL BREDDE 100

1 2 3 4

Ristlåsen med fjærfest sørger for sikkert 
feste til rennen.

NRF NOBB Lev. varenr. Materiale
Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

SPALTERIST
3000175 44722186 17010200 Galvanisert 1000/124/2 A 15 kN SW 8/85 1,6
3000176 44722485 17010201 Galvanisert 500/124/2 A 15 kN SW 8/85 0,8

GITTERRIST
3000177 44722523 17010210 Galvanisert 1000/124/2 B 125 kN MW 30/10 2,6
3000219 48235626 17010211 Galvanisert 500/124/2 B 125 kN MW 30/10 1,3

GITTERRIST I  DUKTILT STØPEJERN
3000174 44722054 17010100 Støpejern 500/124/5 C 250 kN MW 15/25 2,6
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RENNER | NOMINELL BREDDE 150

500
180

65
0

150

425

1515

195
 D

N 15
0 19

0

FILCOTEN® 
light 150

15 150 15

180

20
13

0

15
0

171

inkl. spaltetopp
SH 12,5 mm

inkl. spaltetopp
SH 18 mm

Renner FILCOTEN® Light 150

Tilbehør FILCOTEN® Light 150

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Renne type Fall /Utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000168 44718705 10315000 150/0 0 % 1000 150 19,7
3000359 48236046 10315070 151/0 0 % / DN150 1000 150 18,7
3000169 44718713 10315050 150/0 0 % 500 150 9,9
3000213 48236092 10315091 Sandfang med utløp, 

inkl. slamspann
DN 150 500 650 45

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Tilbehør Materiale

Vekt
kg

*3000411 48236122 30030 Vannlås i PVC bend DN 150/87°  
for sandfang Plast 3,9 kg

*3000575 51868214 30057 Luktsperre for sandfang DN 150 Plast 0,2 kg
3000576 51868441 19015230 Tett endevegg Galvanisert 0,3 kg
3000577 51868475 19015231 Endevegg med utløp DN 100 Galvanisert 0,4 kg
*3000358 48235933 32080 Låseclips for gitterrist Galvanisert 0,1 kg
*3000195 48235914 32067 Låseclips for støpejernsrist Sort belegg 0,1 kg
*3000212 48235952 32068 Låseklemme for støpejernsrist til bolting Sort belegg 0,1 kg

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

FILCOTEN® 
light sandfang 150

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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Rister FILCOTEN® Light 150 

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Light 150

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

SPALTERIST
*3000361 48236065 17015200 Galvanisert 1000/178/3 A 15 kN SW 8/130 2,9 
*3000362 48236073 17015201 Galvanisert 500/178/3 A 15 kN SW 8/130 1,5 

GITTERRIST
3000179 44723204 17015210 Galvanisert 1000/178/2 B 125 kN MW 30/10 4,6 
3000181 44723223 17015211 Galvanisert 500/178/2 B 125 kN MW 30/10 2,3 

GITTERRIST I  DUKTILT STØPEJERN
3000178 44723098 17015100 Duktilt støpejern 500/178/7 C 250 kN MW 15/28 4,6

RISTER | NOMINELL BREDDE 150

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

1

2 

3

SPALTERIST

Spaltevidde 8/130 mm, 
galvanisert stål

klasse A 15

GITTERRIST

Maskevidde 30/10 mm, 
klasse B 125

Galvanisert

DUKTILT STØPEJERN
GITTERRIST

Maskevidde 15/28 mm, 
klasse C 250

SPALTETOPP

Spaltevidde 12,5 mm/110 mm

Spaltehøyde 18/110 mm
Galvanisert eller
rustfri stål V2A

klasse C 250

1 2 3 4

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

SPALTETOPP SH 110MM
*3000578 51871956 17115243 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 12,5 6,65 
*3000579 51872126 17115244 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 3,32 

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000583 51877662 17115281 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 5,95

SPALTETOPP SH 110MM
*3000581 51877522 17115233 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 18 6,65 
*3000582 51877556 17115234 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 3,32 

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000584 51877753 17115295 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 5,95

GITTERINNLEGG SW 18MM

*3000586 51865444 37951 Galvanisert L = 1000 Kvadratisk perforering 
8/8 mm 0,2

4  
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Bunnutløp PVC avløpsrør – monteres på 
byggeplassen.

Prefabrikert DN 100 utløp. a) �Luktsperre for bunnutløp 
består av 3 deler.

b) ���Utløpsrør til luktlås og løvfanger 
monteres i åpning av utløp, her sett 
fra undersiden av renne.

�c) Når de to siste delene 	
 er på plass, er den 	
 ferdig montert.

FILCOTEN light sandfang. Ettermonterbar vannlås for sandfang DN 100 og DN 150.Slamspann i plast.
Monteres i sandfang. 
Fungerer som oppsamler  
av løv o.l. 

 O
ut

le
t

 D
N

10
0

 Sump
   unit

 Sediment
 bucket
 Odour
 trap

Vannlås laget av PVC bend  
til sandfang.

a) Endevegg med utløp NW 100
b) Endevegg med utløp NW 150

�Tett endevegg 
Filcoten light mini

��Tett endevegg
NW 100/150

Justering av gitterrist med låse- 
klips.

Låseklips for rister 
i støpejern.

Låseklips for gitterrist i  
varmforsinket stål.

Låseklemme for gitterrist  
i støpejern.

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

b a 

a b 

c 

Plassering av åpning for utløp: rennekant til midt av utløp  
= 250 mm
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RENNER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

123

10
0-

15
0

13
5-

18
5

15

1510015

130

130

15
0 18
5

15

1510015

130

20 20

130

45 80

15

1510015

130

20

Renner FILCOTEN® Tec mini 100

Renner FILCOTEN® Tec 100

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
tec 100

NRF NOBB
Lev 
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000172 44720972 10410200 100/0 0 % 1000 135 13,0 
3000271 48236977 10410270 101/0 0 % / N100 1000 135 12,7 
3000173 44721085 10410250 100/0 0 % 500 135 6,6 
3000283 48237000 10410201 100/1 0,5 % 1000 140 13,4 
3000284 48237015 10410202 100/2 0,5 % 1000 145 14,1 
3000285 48237026 10410203 100/3 0,5 % 1000 150 14,8 
3000286 48237034 10410204 100/4 0,5 % 1000 155 15,4 
3000287 48238222 10410205 100/5 0,5 % 1000 160 15,9 
*3000182 44721475 10410261 100/5-0 0 % 1000 160 16,1 
*3000386 48236981 10410271 101/5-0 0 % / N100 1000 160 15,8 

3000585 51877802 10410251 100/5-0 m/rette  
vegger for tilkobling 0 % 500 160 8,1 

3000288 48238540 10410206 100/6 0,5 % 1000 165 16,4
3000289 48239826 10410207 100/7 0,5 % 1000 170 16,8 
3000291 48239834 10410208 100/8 0,5 % 1000 175 17,4 
3000292 48239845 10410209 100/9 0,5 % 1000 180 18,0 
3000293 48241915 10410210 100/10 0,5 % 1000 185 18,5 
3000385 48236962 10410262 100/10-0 0 % 1000 185 18,7 
*3000387 48236996 10410272 101/10-0 0 % / N100 1000 185 18,4 
*3000629 51877866 10410252 100/10-0 0 % 500 185 9,4
3000218 47464094 10410291 Sandfang med utløp

og pakning, inkl. 
slamspann

DN 100 500 500 24,0

FILCOTEN® 
tec mini 100

NRF NOBB
Lev 
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000273 46728360 10210201 Mini 0 % 1000 80 9,1 
3000274 46728394 10210271 Mini 0 % / N100 1000 80 8,8
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392

500

50
0

130
15 15100

 DN100

144

13
0

Tilbehør FILCOTEN® Tec 100

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® tec 
sandfang 100

NRF NOBB
Lev 
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000411 48236122 30030 Luktsperre PVC m/bøy 
DN 150/87° Plast 400 300 3,9

3000564 51842840 30056 Vannlås for sandfang  
DN 100 Plast 150 200 0,1

3000476 48267497 30019 Vannlås for bunnavløp 
DN 100 Plast 190 110 0,2

3000737 48267501 19010230 Tett endevegg Galvanisert stål 1,5 185 0,3

3000318 48267516 19010231 Endevegg kombo, tett 
og med utløp DN100 Plast 51,5 185 0,4

3000269 48259415 32087 Gitterlås for gitterrist 
/ 2 per rist 105 25 0,1
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RISTER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

Rister FILCOTEN® Tec 100 med fix self-låse system

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Tec 100

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

SPALTERIST
*3000391 48242040 17010202 Galvanisert 1000/122/20 A 15 kN SW 8/80 1,5
*3000392 48242055 17010203 Galvanisert 500/122/20 A 15 kN SW 8/80 0,8
*3000696 48393993 17010206 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN SW 8/80 4,5
*3000697 48394004 17010207 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN SW 8/80 2,2

GITTERRIST
3000209 48242138 17010220 Galvanisert 1000/122/20 B 125 kN MW 30/10 2,8 
3000211 48242142 17010221 Galvanisert 500/122/20 B 125 kN MW 30/10 1, 4
*3000188 44722580 17010222 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN MW 30/10 3,3
*3000189 44722644 17010223 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN MW 30/10 1,6

PERFORERT RIST
*3000393 48242085 17010204 Galvanisert 1000/122/20 A 15 kN Ø 6,0 mm 1,9
*3000398 48244212 17010205 Galvanisert 500/122/20 A 15 kN Ø 6,0 mm 1,0
*3000705 48394496 17010228 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN Ø 6,0 mm 3,3
*3000706 48394500 17010229 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN Ø 6,0 mm 1,7

STØPEJERNSRIST
3000187 44721804 17010101 Støpejern 500/122/20 C 250 kN MW 29/13 3,2
*3000596 51877912 17010106 Støpejern 500/122/20 C 250 kN MW 29/6 3,6

KOMPOSITTRIST
*3000709 48394515 17010402 Kompositt 500/123/20 C 250 kN Ø 7,3 mm 1,1

1

2

3

4 5

6

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

SPALTETOPP SH 110MM
*3000565 51863064 17110237 Galvanisert 1000/123/103 B 125 kN SW 12,5 4,36 
*3000566 51864381 17110238 Galvanisert 500/123/103 B 125 kN SW 12,5 2,21 
*3000567 51865100 17110243 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 12,5 5,35 
*3000568 51865115 17110244 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 2,71 
*3000569 51865376 17110233 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 18 5,35 
*3000571 51865406 17110234 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 2,71 

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000574 51866292 17110295 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 5,0
*3000572 51865516 17110297 Galvanisert 500/123/103 B 125 kN SW 12,5 4,1
*3000573 51865535 17110281 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 5,0

GITTERINNLEGG SW 18MM

*3000586 51865444 37951 Galvanisert L = 1000 Kvadratisk perforering  
8/8 mm 0,2

7
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SPALTETOPP

SW 12,5mm eller 18mm, 
SH 110mm, galvanisert eller
rustfri stål V2A.
klasse C 250

LANGSTAVET RIST 
i duktilt støpejern. 
MW* 29/9,  
klasse C 250.

SPALTERIST SW 8/80
klasse A 15 – C 250
Galvanisert stål.

DESIGNRIST
Finnes i forskjellig design
På bestilling

LANGSTAVET RIST 
i duktilt støpejern. 
MW* 29/13,  
klasse C 250

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

1

COMBEE DESIGNRIST
i kompositt. 
Hull diameter 7,3 mm 
klasse C 250

6

2

4

3

5

7

GITTERRIST MW 
30/10
klasse A 15 – C 250
Galvanisert stål.

PERFORERT 
GALVANISERT STÅL

Spesial spaltetopper på forespørsel.
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

A

En kobling,  
som holder det vi lover

MER SIKKERHET PÅ FORESPØRSEL: VALGFRITT SYSTEM FOR Å BESKYTTE MOT HÆRVERK.

STEG 1: 
Press inn fjærene til  
den klikker på plass.

STEG 2: 
Fest risten som beskrevet  
for fix-koblingen under, 
inn  
i FILCOTEN tec/pro 
rennen.

STEG 3:  
Skyv risten ordentlig inn  
i rennen til den klikker på 
plass. 

STEG 4: 
Lås systemet ved å vri  
bolten med en 6-kant 
nøkkel.

En sikker firepunkts fix-kobling som er hurtig å montere
Den nye fix-koblingen gjør det mulig å fjerne risten fra rennen ved hjelp av en hurtig 
firepunkts sikkerhetsenhet. Monteringsfjærer for hver rist kobles til låsesporene som er 
laget for dette, og risten er enkelt og sikkert montert.

•	 Ristene blir først satt ned på den ene siden av rennen, og i riktig posisjon,  
	 press ned i rennen og risten er låst med en enkel bevegelse. 
•	 Når du gjør dette, se etter låsesporene i rammen (se A) hvor klipsene i 
	 risten skal festes. 
•	 Fix-koblingen holder risten fast i. Man kan frigjøre risten ved å ta tak i 
	 risten og rykke til. 
•	 Fix-koblingen leveres både til støpejernsrister og gitterrister.

De ulike festemuligheter for våre rister oppfyller kravene i rennestandard EN 1433. 
Videre lar de deg tilpasse sikkerhetstiltak til dine egne spesifikasjoner.
Den nye fix-koblingen sikrer en rask og trygg låsing av risten, og gir beskyttelse mot hærverk.



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com26

171

15
0

19
0

20

1515015

180

20

Renner FILCOTEN® Tec 150

Tilbehør FILCOTEN® Tec 150

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 150

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
tec 150

FILCOTEN®  
tec 
sandfang 150

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000184 44721672 10415200 150/0 0 % 1000 190 22,2
3000403 48259434 10415270 151/0 0 % / DN150 1000 190 21,9
3000185 44721702 10415250 150/0 0 % / L=500 500 190 11,2
3000215 48259555 10415291 Sandfang med utløp

og pakning, inkl. 
slamspann

DN 150 500 650 40,0

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000411 48236122 30030 Luktsperre PVC m/
bøy DN 150/87° Plast 400 300 3,9

*3000575 51868214 30057 Vannlås for sandfang 
DN 150 Plast 150 200 0,2

3000576 51868441 19015230 Tett endevegg Galvanisert stål 1,25 80 0,3

3000323 51877923 19015231 Endevegg med stuss 
DN 150

Galvanisert 
stål 1,5 185 0,4

*3000414 48259638 32088 Gitterlås for  
gitterrist / 2 per rist 51,5 185 0,1
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Rister FILCOTEN® Tec 150

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Tec 150 

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm. Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST
3000275 48259483 17015220 Galvanisert 1000/172/20 B 125 kN MW 30/10 4,6
3000276 48259498 17015221 Galvanisert 500/172/20 B 125 kN MW 30/10 2,4
*3000315 48259502 17015222 Galvanisert 1000/172/20 C 250 kN MW 30/10 6,9
*3000316 48259517 17015223 Galvanisert 500/172/20 C 250 kN MW 30/10 3,6

SPALTERIST
3000191 44723166 17015101 Støpejern 500/172/20 C 250 kN MW 29/13 4,9

RISTER | NOMINELL BREDDE 150

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

1

2

GITTERRIST MW 30/10

Klasse B 125 – C 250
Galvanisert stål

LANGSTAVET RIST

Maskevidde 29/13 mm, 
Klasse C 250 kN

SPALTETOPP

Maskevidde 12,5/18mm
Spaltehøyde 110 mm
Klasse C 250 kN
Galvanisert eller rustfritt stål 
V2A

1 2 3

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm. Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

SPALTETOPP SH 110MM
*3000578 51871956 17115243 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 12,5 6,65
*3000579 51872126 17115244 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 3,32

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000583 51877662 17115281 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 5,95

SPALTETOPP SH 110MM
*3000581 51877522 17115233 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 18 6,65
*3000582 51877556 17115234 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 3,32

INSPEKSJONSBOKS SH110MM
*3000584 51877753 17115295 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 5,95

GITTERINNLEG SW 18MM

*3000586 51865444 37951 Galvanisert L = 1000 Kvadratisk perforering  
8/8 mm 0,2

3
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 200
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FILCOTEN® 
tec 200

460

500

260
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15 200 15

DN200

13
5

FILCOTEN® 
tec sandfang 
200

Renner FILCOTEN® Tec 200

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000196 48259918 10220200 200 0 % 1000 195 28,8
3000198 48259941 10220270 201 0 % / 1000 195 28,1
3000197 48259937 10220250 200 0 % 500 195 14,5
3000423 48264326 10220291 Sandfang med utløp

og pakning, inkl. 
slamspann

DN200 500 650 40,0

Tilbehør FILCOTEN® Tec 200

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000425 48264364 30040 Luktsperre PVC m/bøy 
DN 150/87° Plast 400 200 3,9

3000625 51885237 19020230 Tett endevegg Galvanisert 1,5 309 0,2

3000588 51886172 19020231 Endevegg med stuss  
DN 200

Galvanisert 
stål 1,25 80 0,3

3000589 51886414 19020232 Endevegg med stuss  
DN 150 

Galvanisert 
stål 51,5 197 0,5

*3000428 48264633 32089 Gitterlås for gitterrist  
/ 2 per rist 51,5 185 0,1

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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RISTER | NOMINELL BREDDE 200

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

Rister FILCOTEN® Tec 200

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm. Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST
3000202 48260013 17020220 Galvanisert 1000/222/20 B 125 kN MW 30/10 6,0
3000203 48260032 17020221 Galvanisert 500/222/20 B 125 kN MW 30/10 3,1
*3000418 48260145 17020222 Galvanisert 1000/222/20 C 250 kN MW 30/10 8,8
*3000419 48260153 17020223 Galvanisert 500/222/20 C 250 kN MW 30/10 4,5

PERFORERT RIST
*3000591 51886497 17020228 Galvanisert 1000/222/20 C 250 kN Ø 6,0 mm 13,5
*3000592 51886535 17020229 Galvanisert 500/222/20 C 250 kN Ø 6,0 mm 6,7

STØPEJERNSRIST
3000201 48264315 17020101 Støpejern 500/222/20 C 250 kN MW 29/13 7,3

1

2

2

GITTERRIST MW 30/10

Klasse B 125 – C 250

Galvanisert stål

LANGSTAVET RIST

Maskevidde 29/13 mm, 
Klasse C 250

250 kN

Støpejern

PERFORERT RIST

Ø 6,0 mm, 

Klasse C 250

Galvanisert stål

1 2 3

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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Bunnutløp PVC avløpsrør
– monteres på byggeplassen.

Prefabrikert DN 100 
utløp

a) �Luktsperre for bunnutløp 
består av 3 deler

b) ���Utløpsrør til luktlås og løvfanger  
monteres i åpning av utløp,  
fra undersiden av renne.

�c) Når de to siste delene 	
 er på plass, er den 	
 ferdig montert.

FILCOTEN tec sandfang, 
L= 500 mm, tilpasset bredde

Ettermonterbar vannlås for sandfang DN 100 og DN 150.
Montering: Monter vannlåsen fra innsiden og til avløpsrør.

Slamspann i plast, til sand-
fang. Tilpasset bredde. Fun-
gerer som oppsamler av avfall.

 O
ut

le
t

 D
N

10
0

 Sump
   unit

 Sediment
 bucket
 Odour
 trap

Tett endevegg for alle  
bredder.

Vannlås laget av PVC bend til 
slamspann. Passer til slamspann  
med utløp DN 150/200.

Endevegg med utløp for alle 
bredder.

�Tett endevegg til 
FILCOTEN tec mini.

Anti-vandalisme låseenhet til alle rister 
– unntatt spaltetopp (tec) og gitterrist 
Klasse D (pro) 
Det trengs 2 stk. til hver rist.

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

TILBEHØR

b a c 

Plassering av åpning for utløp: rennekant til midt av utløp = 250 mm
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RENNER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE
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Renner FILCOTEN® Pro 100 | Støpejern

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
pro S 100 inkl. 
støpejernsramme  
på sidene

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000294 48267134 10610100 100/0 0 % 1000 142 19,1
3000458 48267198 10610170 101/0 0 % / DN 100 1000 142 18,7
3000295 48267145 10610180 100/0 0 % 500 142 9,7
*3000462 48267221 10610101 100/1 0,5 % 1000 150 19,5
*3000463 48267236 10610102 100/2 0,5 % 1000 155 20,2
*3000464 48267240 10610103 100/3 0,5 % 1000 160 20,9
*3000465 48267255 10610104 100/4 0,5 % 1000 165 21,6
*3000466 48267266 10610105 100/5 0,5 % 1000 170 22,3
*3000454 48267153 10610161 100/5-0 0 % 1000 170 22,6
*3000459 48267202 10610171 101/5-0 0 % / DN 100 1000 170 22,2

*3000327 48267164 10610181 100/5-0 m/rette 
vegger for tilkobling 0 % 500 170 13,5

*3000467 48267285 10610106 100/6 0,5 % 1000 175 23,0
*3000468 48267304 10610107 100/7 0,5 % 1000 180 23,3
*3000469 48267293 10610108 100/8 0,5 % 1000 185 24,0
*3000471 48267312 10610109 100/9 0,5 % 1000 190 24,7
*3000472 48267323 10610110 100/10 0,5 % 1000 195 25,4
*3000456 48267172 10610162 100/10-0 0 % 1000 195 26,1
*3000461 48267217 10610172 101/10-0 0 % / DN 100 1000 195 25,7
*3000457 48267183 10610182 100/10-0 0 % 500 195 11,6
*3000703 48394458 10610164 100/20-0 0 % 1000 245 26,9
*3000704 48394481 10610174 101/20-0 0 % / DN 100 1000 245 26,9
*3000635 51886603 10610184 100/20-0 0 % 500 245 20
3000296 51894704 10610190 Sandfang med utløp

og pakning, inkl. 
slamspann

DN100 500 600 32,9
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Renner FILCOTEN® Pro 100 | Galvanisert

* Renne forberedt for sideutløp
Du kan enkelt ta ut hull til utløp DN 100 både på sidene og i bunn.
T-stykker eller renne for sporkryssing (tog/trikk) kan produseres raskt og enkelt.

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 100

Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
pro med 
galvaniserte 
rammer.

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000297 48265537 10610200 100/0 0 % 1000 142 19,1
3000439 48265605 10610270 101/0 0 % / DN100 1000 142 18,7
3000298 48265541 10610280 100/0 0 % 500 142 9,7
*3000443 48265632 10610201 100/1 0,5 % 1000 150 19,5
*3000444 48265658 10610202 100/2 0,5 % 1000 155 20,2
*3000445 48265677 10610203 100/3 0,5 % 1000 160 20,9
*3000446 48265681 10610204 100/4 0,5 % 1000 165 21,6
*3000447 48265700 10610205 100/5 0,5 % 1000 170 22,3
*3000435 48265556 10610261 100/5-0 0 % 1000 170 22,6
*3000441 48265613 10610271 101/5-0 0 % / DN100 1000 170 22,2
*3000636 51886603 10610264 100/20-0 0 % 1000 245 29,9
*3000448 48265715 10610206 100/6 0,5 % 1000 175 23,0
*3000449 48265976 10610207 100/7 0,5 % 1000 180 23,3
*3000451 48266241 10610208 100/8 0,5 % 1000 185 24,0
*3000452 48266286 10610209 100/9 0,5 % 1000 190 24,7
*3000453 48266324 10610210 100/10 0,5 % 1000 195 25,4
*3000437 48265575 10610262 100/10-0 0 % 1000 195 26,1
*3000442 48265624 10610272 101/10-0 0 % / DN100 1000 195 25,7
*3000438 48265586 10610282 100/10-0 0 % 500 195 11,6

*3000436 48265560 10610281 100/5-0 m/rette  
vegger for tilkobling* 0 % 500 170 13,5

*3000744 10610274 101/20 med utløp DN 
100

0 % / 
DN100 1000 245 29,7

3000299 51894882 10610290 Sandfang med utløp
og pakning, inkl. 
slamspann

DN 100 500 600 32,4
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RENNER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

138
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Inkl. støpejernsramme 
på sidene

Inkl. galvanisert eller 
rustfri ramme på sidene

Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433

Renner FILCOTEN® Pro mini 100 / Galvanisert

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

Renner FILCOTEN® Pro mini 100 / Støpejern

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro mini

FILCOTEN®  
pro mini

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000429 48264720 10510200 Mini 0 % 1000 60 9,1
*3000432 48265363 10510270 Mini 0 % / DN100 1000 60 8,9 
*3000431 48265344 10510201 Mini 0 % 1000 80 11,1
*3000433 48265503 10510271 Mini 0 % / DN100 1000 80 10,9

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000593 51893478 10510101 Mini 0 % 1000 80 11,1
*3000594 51893501 10510171 Mini 0 % / DN100 1000 80 10,9



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com34

380

60
0

13
0

145

100

 DN100

500 19 19

138

* For rist med 4-punkts bolting i støpejern

Tilbehør FILCOTEN® Pro 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 100

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro sandfang  
S/G/E 100

NRF NOBB
Lev 
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000564 51842840 30056 Vannlås for sandfang  
DN 100 Plast 1,5 185 0,1

*3000476 48267497 30019 Vannlås for bunnutløp  
DN 100 Plast 51,5 185 0,2

3000318 48267516 19010231
Endevegg kombo, tett 
og med utløp DN 100 
(0- 10-0)

Plast 52 185 0,4

*3000595 51895915 32103* Bolt for klasse E støpe-
jernsrist (8 stk pr. m) Stål 17 20 0,25

*3000269 48259415 32087 Gitterlås for gitterrist /
2 per rist Støpejern 105 25 0,1

*3000261 46732436 19010200 Tett endevegg (Pro mini) Galvanisert 1,3 60/80 0,1
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RISTER

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

Rister FILCOTEN® Pro 100

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST
*3000209 48242138 17010220 Galvanisert 1000/122/20 B 125 kN MW 30/10 2,8 
*3000211 48242142 17010221 Galvanisert 500/122/20 B 125 kN MW 30/10 1,4 
3000188 44722580 17010222 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN MW 30/10 3,3 
*3000189 44722644 17010223 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN MW 30/10 1,6 
*3000313 48267406 17010226 Galvanisert 1000/122/20 D 400 kN MW 25/10 7,2 
*3000473 48267414 17010227 Galvanisert 500/122/20 D 400 kN MW 25/10 3,7 

STØPEJERNSRIST
*3000187 44721804 17010101 Støpejern 500/122/20 C 250 kN MW 29/13 3,2 
*3000475 48267478 17010103* Støpejern 500/122/20 E 600 kN MW 22/13 4,2
3000474 48267444 17010104 Støpejern 500/122/20 D 400 kN MW 29/13 3,4 
3000312 48267452 17010105 Støpejern 500/122/20 E 600 kN SW 14/100 3,8 
*3000596 51877912 17010106 Støpejern 500/122/20 C 250 kN MW 29/6 3,6 
*3000598 51897493 17010107* Støpejern 500/122/20 F 900 kN** SW 14/100 4,8

SPALTERIST
*3000597 51897474 17010110 Støpejern 500/122/20 D 400 kN MW 28/9 3,4 
*3000696 48393993 17010206 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN SW 8/80 4,5 
*3000697 48394004 17010207 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN SW 8/80 2,2 

COMBEE RIST
*3000709 48394515 17010402 500/123/20 C 250 kN Ø 7,3 mm 1,1

*	 Kan boltes
**	 Må boltes for å oppnå belastningsklasse F900

Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER

Spesial spaltetopper for klasse D 400 
kan leveres på forespørsel.

Spaltetopp FILCOTEN® Pro 100

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

NRF NOBB Lev. varenr. Materiale
Lengde/Bredde/

Høyde mm Belastning
Maske/spalte

str.i mm
Vekt

kg.

SPALTETOPP SH 110 MM
*3000567 51865100 17110243 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 12,5 5,35 
*3000568 51865115 17110244 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 2,71 

INSPEKSJONSBOKS SH 110 MM
*3000573 51865535 17110281 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 12,5 5,0 

SPALTETOPP SH 110 MM
*3000569 51865376 17110233 Galvanisert 1000/123/133 C 250 kN SW 18 5,35 
*3000571 51865406 17110234 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 2,71 

INSPEKSJONSBOKS SH 110 MM
*3000574 51866292 17110295 Galvanisert 500/123/133 C 250 kN SW 18 5,0 

SPALTEINNLEGG SW 18 MM

*3000586 51865444 37951 Galvanisert L = 1000 Kvadratisk perforering 
8/8mm 0,2 
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RISTER | NOMINELL BREDDE 100

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

Spesial spaltetopper for klasse D 400 
kan leveres på forespørsel.

GITTERRIST  
MASKESTØRRELSE 
30/10 mm,  
klasse B125 – C 250 
galvanisert stål, 
rustfritt stål V2A

GITTERRIST  
MASKESTØRRELSE 25/10 
MM Klasse D 400
galvanisert stål

SPALTERIST  
SPALTEBREDDE
8/80 mm,  
klasse C 250, 
galvanisert eller rustfritt stål

PERFORERT RIST 
Ø= 6,0 mm, 
klasse C 250,  
galvanisert eller 
rustfritt stål V2A

SPALTETOPP 
(klasse D på forespørsel)
Spaltebredde 12,5 mm/18 mm. 
Spaltehøyde 110mm  
galvanisert eller rustfritt stål  
V2A (aisi 304)
klasse C 250

DESIGNRIST COMBEE
Ø= 7,3 mm,  
klasse C 250

LANGSTAVET  
STØPEJERNSRIST 
bredde på/ -i mellom  
staver: 28/9,  
klasse D 400

SPALTERIST I  
STØPEJERN 
spaltebredde 14/100,  
klasse E 600

LANGSTAVET  
STØPEJERNSRIST
Maskestørrelse 22/13, 
Klasse E 600  
klart for bolting
*4. punkts bolting er mulig  
kun til renner med 
støpejernsramme

SPALTERIST I  
STØPEJERN 
Spaltebredde 14/100,  
klasse F 900
*4. punkts bolting er mulig  
kun til renner med  
støpejernsramme.

LANGSTAVET  
STØPEJERNSRIST 
bredde på/ -i mellom staver 
29/13,  
klasse C 250 – D 400

LANGSTAVET  
STØPEJERNSRIST 
bredde på/ -i mellom  
staver 29/13,  
klasse C 250 – D 400
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 150

Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433
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Renner FILCOTEN® Pro 150 / Galvanisert

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro S/r 150
inkl. galvanisert-  
eller rustfri  
ramme

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000303 48267618 10615200 150/0 0 % 1000 210 31,1 
*3000491 48267686 10615270 151/0 0 % / DN150 1000 210 30,0 
*3000304 48267641 10615280 150/0 0 % 500 210 15,7
*3000494 48267713 10615201 150/1 0,5 % 1000 215 31,5 
*3000495 48267724 10615202 150/2 0,5 % 1000 220 32,3 
*3000496 48268042 10615203 150/3 0,5 % 1000 225 33,1 
*3000497 48268057 10615204 150/4 0,5 % 1000 230 33,9 
*3000498 48268061 10615205 150/5 0,5 % 1000 235 34,7 
*3000487 48267656 10615261 150/5-0 0 % 1000 235 35,2 
*3000492 48267694 10615271 151/5-0 0 % / DN150 1000 235 34,1 

*3000672 48394526 10615281 150/5-0 m/rette  
vegger for tilkobling 0 % 500 235 21,2

*3000499 48268080 10615206 150/6 0,5 % 1000 240 35,6 
*3000501 48268106 10615207 150/7 0,5 % 1000 245 36,4 
*3000502 48268197 10615208 150/8 0,5 % 1000 250 37,2 
*3000503 48268201 10615209 150/9 0,5 % 1000 255 38,0 
*3000504 48268216 10615210 150/10 0,5 % 1000 260 38,8 
*3000488 48267660 10615262 150/10-0 0 % 1000 260 39,2 
*3000493 48267705 10615272 151/10-0 0 % / DN150 1000 260 38,1
*3000489 48267675 10615282 150/10-0 0 % 500 260 19,8
*3000642 51897580 10615264 150/20-0 0 % 1000 310 46,9
*3000643 51897606 10615274 151/20-0 0 % / DN150 1000 310 46,9
*3000644 51897614 10615284 150/20-0 0 % 500 310 23,5

*3000305 48296413 10615290 Sandfang med utløp 
og pakning DN150 500 650 32,4

*3000207 48769893 22516 Slamspann 
for sandfang

0,3 kg  130
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Renner FILCOTEN® Pro 150 / Støpejern

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

REFERANSER

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro S 150  
inkl. støpejerns- 
ramme

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000301 48268235 10615100 150/0 0 % 1000 210 31,1 
3000509 48268303 10615170 151/0 0 % / DN150 1000 210 30,0 
3000302 48268246 10615180 150/0 0 % 500 210 15,7
*3000513 48268337 10615101 150/1 0,5 % 1000 215 31,5 
*3000514 48268341 10615102 150/2 0,5 % 1000 220 32,3 
*3000515 48268356 10615103 150/3 0,5 % 1000 225 33,1 
*3000516 48268360 10615104 150/4 0,5 % 1000 230 33,9 
**3000517 48268375 10615105 150/5 0,5 % 1000 235 34,7 
*3000505 48268265 10615161 150/5-0 0 % 1000 235 35,2 
*3000511 48268318 10615171 151/5-0 0 % / DN150 1000 235 34,1 

*3000506 48268273 110615181 150/5-0 m/rette  
vegger for tilkobling 0 % 500 235 21,2

*3000518 48268386 10615106 150/6 0,5 % 1000 240 35,6 
*3000519 48268394 10615107 150/7 0,5 % 1000 245 36,4 
*3000521 48268405 10615108 150/8 0,5 % 1000 250 37,2 
*3000522 48268413 10615109 150/9 0,5 % 1000 255 38,0 
*3000523 48268424 10615110 150/10 0,5 % 1000 260 38,8 
*3000507 48268284 10615162 150/10-0 0 % 1000 260 39,2 
*3000512 48268322 10615172 151/10-0 0 % / DN150 1000 260 38,1
*3000508 48268292 10615182 150/10-0 0 % 500 260 19,8
*3000639 51897538 10615164 150/20-0 0 % 1000 310 47,8
*3000641 51897561 10615174 151/20-0 0 % / DN150 1000 310 47,8
*3000745 10615184 150/20-0 0 % 500 310 24,4

3000528 48296424 10615190 Sandfang med utløp 
og pakning DN150 500 690 32,9

3000207 48769893 22516 Slamspann 
for sandfang

0,3 kg  130
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Inkl. galvanisert eller 
rustfri ramme på sidene

Inkl. støpejernsram-
me på sidene

Renner FILCOTEN® Pro mini 150 / Støpejern

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000599 51899623 10515102 Mini 0 % 1000 100 17,2 
*3000601 51899706 10515172 Mini 0 % / DN150 1000 100 16,4 
*3000602 51899797 10515100 Mini 0 % 1000 120 18,9 
*3000603 51899801 10515170 Mini 0 % / DN150 1000 120 18,1 

Renner FILCOTEN® Pro mini 150 / Galvanisert

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 150

Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
pro mini
150

NRF NOBB Lev. varenr. Type
Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000604 51899816 10515202 Mini 0 % 1000 100 17,2 
*3000278 51899884 10515272 Mini 0 % / DN150 1000 100 16,4 
*3000477 48267520 10515200 Mini 0 % 1000 120 18,9 
*3000479 48267546 10515270 Mini 0 % / DN150 1000 120 18,1 
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* 8 stk. pr meter

Tilbehør FILCOTEN® Pro 150

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
Sandfang  
150

NRF NOBB Lev. varenr. Tilbehør Materiale
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg
*3000207 48769893 22516 Slamspann for sandfang Plast 0,3 kg  130

*3000411 48236122 30030 Luktsperre PVC m/bøy  
DN 150/87° Plast 1,25 80 3,9

*3000575 51868214 30057 Vannlås for sandfang  
DN 100 Plast 1,5 185 0,1

3000576 51868441 19015230 Tett endevegg (0-10-0) Galvanisert 1,5 260 0,3

3000323 51877923 19015231 Endevegg med stuss  
DN 150 (0- 10-0) Galvanisert 51,5 260 0,4

*3000595 51895915 32103
Bolt for klasse E  
støpejernsrist *

Sinklakkert 
stål 17 20 0,25

*3000414 48259638 32088 Gitterlås for gitterrist 
/2 per rist 25 22 0,1

*3000605 51899922 19015200 Tett endevegg (Pro mini) Galvanisert 1,5 120 0,1
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Rister FILCOTEN® Pro 150

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde 
/ Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST
*3000275 48259483 17015220 Galvanisert 1000/122/20 B 125 kN MW 30/10 4,6
*3000276 48259498 17015221 Galvanisert 500/122/20 B 125 kN MW 30/10 2,4 
*3000315 48259502 17015222 Galvanisert 1000/122/20 C 250 kN MW 30/10 6,9
*3000316 48259517 17015223 Galvanisert 500/122/20 C 250 kN MW 30/10 3,6
*3000524 48268432 17015226 Galvanisert 1000/122/20 D 400 kN MW 25/10 10,4
*3000525 48268443 17015227 Galvanisert 500/122/20 D 400 kN MW 25/10 5,3

STØPEJERNSRIST
*3000526 48268458 17015104 Støpejern 500/122/20 D400 SW 8/80 5,2
*3000314 48268477 17015103* Støpejern 500/122/20 E600 MW 30/10 7,2
3000527 48268462 17015105 Støpejern 500/122/20 E600 Ø 6,0 mm 7,0
*3000606 51899956 17015107** Støpejern 500/122/20 F900 MW 30/10 8,5

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Pro 150

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER | NOMINELL BREDDE 150

1
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1

1

2

2
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5

6

3

* Kan boltes fast, hvis støpejernsramme i renne
** Må boltes for å oppnå belastningsklasse

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde 
/ Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str. i mm

Vekt
kg.

SPALTETOPP SH 110 MM
*3000578 51871956 17115243 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 12,5 6,65 
*3000579 51872126 17115244 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 3,32 

INSPEKSJONSBOKS SH 110 MM
*3000583 51877662 17115281 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 12,5 5,95 

SPALTETOPP SH 110 MM
*3000581 51877522 17115233 Galvanisert 1000/173/143 C 250 kN SW 18 6,65 
*3000582 51877556 17115234 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 3,32 

INSPEKSJONSBOKS SH 110 MM
*3000584 51877753 17115295 Galvanisert 500/173/143 C 250 kN SW 18 5,95 

7
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RISTER

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

SPALTERIST I 
STØPEJERN 

spaltebredde 14/150
klasse F 900
*4. punkts bolting er mulig 
kun til renner støpejernsramme.

SPALTERIST I  
STØPEJERN 

spaltebredde 15/150 
klasse E 600

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/mellom staver 
22/13, klasse E600  
klart for bolting

*44. punkts bolting er  
mulig kun til renner  
støpejernsramme

GITTERRIST MW 30/10
klasse B 125 – C 250
Galvanisert stål.

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/mellom staver  
29/13,  
klasse C 250 – D400

SPALTETOPP 
(klasse D på forespørsel)

spaltebredde 12,5 mm/18 mm. 
Spaltehøyde 110mm galvanisert 
eller rustfritt stål V2A (aisi 304)
klasse C 250

1

3

7

4 5 6

Spesial spaltetopper for klasse D 400 
kan leveres på forespørsel.

GITTERRIST MW 25/10
klasse D 400
Galvanisert stål.

2
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 200
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Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433

Renner FILCOTEN® pro 200 / Galvanisert

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
pro 

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000308 48296534 10620200 200/0 0 % 1000 265 44,8 
*3000543 48296598 10620270 201/0 0 % / DN200 1000 265 42,1 
*3000309 48296545 10620280 200/0 0 % 500 265 22,6 
*3000607 51901012 10620201 200/1 0,5 % 1000 270 45,3 
*3000608 51901023 10620202 200/2 0,5 % 1000 275 46,3 
*3000609 51901038 10620203 200/3 0,5 % 1000 280 47,3 
*3000611 51901061 10620204 200/4 0,5 % 1000 285 48,3 
*3000612 51901080 10620205 200/5 0,5 % 1000 290 49,3 
*3000538 48296553 10620261 200/5-0 0 % 1000 290 49,8 
*3000544 48298354 10620271 201/5-0 0 % / DN200 1000 290 47,1 

*3000359 48296564 10620281 200/5-0 m/rette vegger 
for tilkobling 0 % 500 290 29,6

*3000613 51901125 10620206 200/6 0,5 % 1000 295 50,3 
*3000614 51901144 10620207 200/7 0,5 % 1000 300 51,3 
*3000615 51901152 10620208 200/8 0,5 % 1000 305 52,3 
*3000616 51901163 10620209 200/9 0,5 % 1000 310 53,3 
*3000617 51901220 10620210 200/10 0,5 % 1000 315 54,3 
*3000541 48296572 10620262 200/10-0 0 % 1000 315 54,8 
*3000545 48298365 10620272 201/10-0 0 % / DN200 1000 315 52,1 
*3000542 48296583 10620282 200/10-0 0 % 500 315 27,5 
*3000637 51901235 10620274 201/20-0 0 % / DN200 1000 365 62,5
*3000747 10620284 200/20-0 0 % 500 365 32,3
*3000311 48267482 10620290 Sandfang med utløp og pakning DN200 500 750 32,4
*3000334 48264345 22512 Slamspann for sandfang 385 112 0,3



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com 45

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 200
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Renner FILCOTEN® pro 200 / Støpejern

Detaljer på tilbehør, samt bilder = 
Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro S 200
Inkl. støpejerns- 
ramme 
på sidene

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

3000306 48298373 10620100 200/0 0 % 1000 265 44,8 
3000551 48298475 10620170 201/0 0 % / DN200 1000 265 42,1 
3000307 48298384 10620180 200/0 0 % 500 265 22,6 
*3000554 48298505 10620101 200/1 0,5 % 1000 270 45,3 
*3000555 48298513 10620102 200/2 0,5 % 1000 275 46,3 
*3000556 48298524 10620103 200/3 0,5 % 1000 280 47,3 
*3000557 48298532 10620104 200/4 0,5 % 1000 285 48,3 
*3000558 48298558 10620105 200/5 0,5 % 1000 290 49,3 
*3000546 48298392 10620161 200/5-0 0 % 1000 290 49,8 
*3000552 48298486 10620171 201/5-0 0 % / DN200 1000 290 47,1 
*3000547 48298403 10620181 200/5-0 m/rette vegger 

for tilkobling
0 % 500 290 30,1

*3000559 48298562 10620106 200/6 0,5 % 1000 295 50,3 
*3000661 48298596 10620107 200/7 0,5 % 1000 300 51,3 
*3000662 48298600 10620108 200/8 0,5 % 1000 305 52,3 
*3000663 48298615 10620109 200/9 0,5 % 1000 310 53,3 
*3000664 48298626 10620110 200/10 0,5 % 1000 315 54,3 
*3000548 48298456 10620162 200/10-0 0 % 1000 315 54,8 
*3000553 48298494 10620172 201/10-0 0 % / DN200 1000 315 52,1 
*3000549 48298460 10620182 200/10-0 0 % 500 315 27,5 
*3000645 51899994 10620164 200/20-0 0 % 1000 365 63,6
*3000646 51900993 10620174 201/20-0 0 % / DN 200 1000 265 63,6
*3000746 10620184 200/20-0 0 % 500 365 32,8
3000667 48306735 10620190 Sandfang med utløp og pakning DN200 500 750 32,9
3000334 48264345 22512 Slamspann for sandfang 385 112 0,3
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Inkl. galvanisert eller rustfri 
ramme på sidene
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Inkl. støpejernsramme 
på sidene

Renner FILCOTEN® pro mini 200 / Støpejern

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000618 51901375 10520102 Mini 0 % 1000 100 20,2 
*3000619 51901394 10520172 Mini 0 % / DN200 1000 100 18,8 
*3000621 51901405 10520100 Mini 0 % 1000 120 21,9 
*3000622 51901413 10520170 Mini 0 % / DN200 1000 120 20,5 

Renner FILCOTEN® pro mini 200 / Galvanisert

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 200

Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro mini 200

NRF NOBB
Lev. 
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000623 51901424 10520202 Mini 0 % 1000 100 20,2 
*3000624 51901443 10520272 Mini 0 % / DN200 1000 100 18,8 
*3000531 48296462 10520200 Mini 0 % 1000 120 21,9 
*3000533 48296481 10520270 Mini 0 % / DN200 1000 120 20,5 
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Tilbehør FILCOTEN® PRO 200

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® 
Sandfang

NRF NOBB
Lev 
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000425 48264364 30040 Luktsperre PVC m/bøy DN 
150/87° Plast 1,25 80 3,9

3000625 51885237 19020230 Tett endevegg (0-10-0 og  
BH 200) Galvanisert 1,5 309 0,4

3000588 51886172 19020231 Endevegg med stuss DN 200 
(0-10-0) Galvanisert 81,5 315 0,3

*3000632 51901481 19020215 Tett endevegg (Pro 15-0, 20-0) Galvanisert 1,5 358 0,9

*3000633 51901500 19020216 Endevegg med stuss DN 200  
(15-0, 20-0) Galvanisert 81,5 365 1,21

*3000595 51895915 32103* Bolt for klasse E støpejerns-
rist (8 stk pr. m) Stål 17 20 0,25

*3000428 48264633 32089 Gitterlås for gitterrist NW 00 Støpejern 205 25 0,1

*3000589 51886414 19020232 Tett endevegg DN 150 (pro 
mini =200 m) Galvanisert 51,5 197 0,3

3000324 48306822 19020213 Tett endevegg Galvanisert 1,3 315 0,7
3000325 48306962 19020214 Endevegg med stuss DN 200 Galvanisert 46,3 315 1,1



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com48

* 4-punkts bolting kun når ramme er i støpejern

Rister FILCOTEN® PRO 200

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST
*3000203 48260032 17020221 Galvanisert 500/222/20 B 125 kN MW 30/10 3,1 
*3000202 48260013 17020220 Galvanisert 1000/222/20 B 125 kN MW 30/10 6,0 
*3000419 48260153 17020223 Galvanisert 500/222/20 C 250 kN MW 30/10 4,5 
*3000418 48260145 17020222 Galvanisert 1000/222/20 C 250 kN MW 30/10 8,8 
*3000711 48306512 17020226 Galvanisert 1000/222/20 D 400 kN MW 25/10 15,7 
*3000712 48306523 17020227 Galvanisert 500/222/20 D 400 kN MW 25/10 8,0 
*3000201 48264315 17020101 Støpejern 500/222/20 C 250 kN MW 29/13 7,3 
*3000317 48306557 17020103* Støpejern 500/222/20 E 600 kN MW 22/13 8,8

STØPEJERNSRIST / GITTER
*3000665 48306538 17020104 Støpejern 500/222/20 D 400 kN MW 29/13 7,7 

STØPEJERNSRIST / SPALTE
3000666 48306542 17020105 Støpejern 500/222/20 E 600 kN SW 14/200 8,9
*3000634 51901526 17020107* Støpejern 500/222/20 F 900 kN** SW 14/95 12,3

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER | NOMINELL BREDDE 200

1

1

2

1

1

2

5

6

4

3

3

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com 49

RISTER

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

SPALTERIST I 
STØPEJERN 

spaltebredde 14/95, 
klasse F

*4. punkts bolting er kun mulig  
når ramme er i støpejern

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/mellom staver 
22/13, 
klasse E klart for bolting

*4. punkts bolting er 
kun mulig når ramme er i 
støpejern

GITTERRIST MW 30/10
klasse B eller C
Galvanisert stål.

GITTERRIST MW 25/10
klasse D
Galvanisert stål.

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/ mellom staver 
29/13, 
klasse C eller D

SPALTERIST I  
STØPEJERN 

spaltebredde 14/200, 
klasse E

1
3

2

54 6
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Inkludert ramme is støpejern

1) Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
 Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

1) Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
 Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning

Renner FILCOTEN® PRO 300 / Støpejern

Renner FILCOTEN® PRO Mini 300 / Støpejern

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 300

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®  
pro S 300
inkl. ramme  
støpejern 
på sidene

FILCOTEN®  
pro mini S 300

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000677 48359882 10630100 300/0 0 % 1000 360 77,3 
*3000681 48359916 10630170 301/0 0 % / DN200 1000 360 73,5 
*3000684 48359954 10630180 300/0 0 % 500 360 38,8 
*3000748 10630161 300/5-0 0 % 1000 385 83,9
*3000749 10630171 301/5-0 0 % / DN200 1000 385 80,1
*3000678 48359897 10630162 300/10-0 0 % 1000 410 90,3
*3000682 48359920 10630172 301/10-0 0 % / DN200 1000 410 86,5
*3000679 48359901 10630164 300/20-0 0 % 1000 460 110,7 
*3000683 48359946 10630174 301/20-0 0 % / DN200 1000 460 106,9 

*3000685 48359965 10630190 Sandfang med utløp og 
pakning DN200 500 950 124 

*3000713 48394545 22213 Slamspann for sandfang Galvanisert 380 320 3,2 

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Type

Fall/
utløp

Lengde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000673 48359833 10530100 Mini 0 % 1000 120 37,9 
*3000675 48359863 10530170 Mini 0 % / DN200 1000 120 36,9 
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DN 200
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* 4-punkts bolting kun når ramme er i støpejern

Tilbehør FILCOTEN® PRO 300

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

Detaljer på tilbehør, samt bilder = xx
Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® pro  
slamfang 300

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Tilbehør Materiale

Lengde/Bredde/ 
Høyde mm

Høyde
mm

Vekt
kg

*3000425 48264364 30040 Luktsperre PVC m/bøy  
DN 200/87° Plast 1,25 80 7,4 

*3000686 48359973 19030213 Tett endevegg Galvanisert 1,3 460 1,7 
*3000688 48359992 19030214 Endevegg med stuss DN 200 Galvanisert 46 460 1,6 

*3000626 51901534 32112* Bolt for klasse C 250,  
Gitterrist (4 stk pr. m) Stål 20 33 0,28

*3000687 48359984 19030210 Tett endevegg (Pro mini) Galvanisert 1,3 120 0,4 
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Rister FILCOTEN® PRO 300

NRF NOBB
Lev.  
varenr. Materiale

Lengde/Bredde/
Høyde mm Belastning

Maske/spalte
str.i mm

Vekt
kg.

GITTERRIST

*3000692 48374620 17030222* Galvanisert 1000/347/25 C 250 kN MW 30/10 23,1 
*3000693 48375074 17030223* Galvanisert 500/347/25 C 250 kN MW 30/10 11,6 

STØPEJERNSRIST / GITTER
*3000689 48374514 17030102* Støpejern 500/347/25 D 400 kN MW 29/13 13,3 
*3000691 48374575 17030103* Støpejern 500/347/25 E 600 kN MW 29/13 15,3 

STØPEJERNSRIST / SPALTE
*3000628 - 17030107* Støpejern 500/347/25 F 900 SW 16/140 24,5

* Må boltes

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RISTER | NOMINELL BREDDE 300

GITTERRIST MW 30/10
klasse B eller klasse C
Galvanisert stål.

*4-punkts bolting

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/ mellom 
staver 29/13, 
klasse C eller klasse D

*4-punkts bolting

LANGSTAVET 
STØPEJERNSRIST

bredde på/ -i mellom 
staver 16/14, 
klasse F

*4-punkts bolting

1 2 3

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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c)

TILBEHØR

SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

RENNER | NOMINELL BREDDE 150 / 200

Renner FILCOTEN® ONE 150

Renner FILCOTEN® One 200

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN® One

FILCOTEN® One

NRF Lev. varenr. Type Materiale
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

*3000751 9000000026531 FILCOTEN ONE 150 renne,  
nr O, spalteåpning 23/52mm Filcoten 1000 300 76,6

*3000752 9000000026532 FILCOTEN ONE 150 renne,  
nr 40-O, spalteåpning 23/52mm Filcoten 1000 500 107

*3000753 9000000026533 FILCOTEN ONE 150 renne med  
inspeksjonsrist, L=1000mm, nr 0 Filcoten 1000 300 83

*3000754 9000000026534 FILCOTEN ONE 150 renne med  
inspeksjonsrist, L=1000mm, nr 40-0 Filcoten 1000 300 111

NRF Lev. varenr. Type Materiale
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

*3000765 9000000026545 FILCOTEN ONE 200 renne, 
nr O, spalteåpning 23/70mm Filcoten 1000 335 99

*3000766 9000000026546 FILCOTEN ONE 200 renne, 
nr 40-O, spalteåpning 23/70mm Filcoten 1000 535 131,5

*3000767 9000000026547 FILCOTEN ONE 200 renne med  
inspeksjonsrist, nr 0 Filcoten 1000 101 101

*3000768 9000000026548 FILCOTEN ONE 200 renne med  
inspeksjonsrist, nr 40-0 Filcoten 1000 133 133
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SELF | LIGHT | TEC | PRO | ONE

TILBEHØR

Tilbehør FILCOTEN® ONE 150

NRF Lev. varenr. Tilbehør Materiale
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

*3000759 9000000026539 FILCOTEN ONE 150,  
Tett endevegg, nr 0 Filcoten 54 300 7,2

*3000761 9000000026540 FILCOTEN ONE 150,  
Tett endevegg, nr 40-0 Filcoten 54 500 11,4

*3000763 9000000026541 FILCOTEN ONE 150, Endevegg  
med utløp, nr 40-0, DN 150 utløp Filcoten 54 300 5,2

*3000762 9000000026542 FILCOTEN ONE 150, Endevegg  
med utløp, nr 0, DN 150 utløp Filcoten 54 500 10

*3000755 9000000026535 FILCOTEN ONE 150, Øvre del  
sandfang, Støpejernsrist, nr 0 Filcoten 1000 300 79

*3000756 9000000026536 FILCOTEN ONE 150, Øvre del  
sandfang, Støpejernsrist, nr 40-0 Filcoten 1000 500 108

*3000757 9000000026537 FILCOTEN ONE 150, Nedre del  
sandfang, DN150 utløp Filcoten 500 470 32,8

*3000758 9000000026538 FILCOTEN ONE 150, Slamspann Plast 440 264 0,4

*3000764 9000000026543 FILCOTEN ONE 150, Adapter for 
høydeovergang, nr 0/40-0 Filcoten 74 500

Tilbehør FILCOTEN® ONE 200

NRF Lev. varenr. Tilbehør Materiale
Lengde

mm
Høyde

mm
Vekt

kg

*3000774 9000000026552 FILCOTEN ONE 200,  
Tett endevegg, nr 0 Filcoten 69 335 13

*3000775 9000000026553 FILCOTEN ONE 200,  
Tett endevegg nr 40-0 Filcoten 69 335 21

*3000776 9000000026554
FILCOTEN ONE 200,  
Endevegg med utløp, nr 0, 
DN200 utløp

Filcoten 69 335 8,5

*3000777 9000000026555
FILCOTEN ONE 200,  
Endevegg med utløp, nr 40-0, 
DN200 utløp

Filcoten 69 335 16,5

*3000769 9000000026549 FILCOTEN ONE 200, Øvre del  
sandfang, Støpejerns rist, nr 0 Filcoten 1008 335 96

*3000771 9000000026550 FILCOTEN ONE 200, Øvre del  
sandfang, Støpejerns rist, nr 40-0 Filcoten 1008 535 128

*3000772 9000000026551 FILCOTEN ONE 200, Nedre del 
sandfang, DN 200 utløp Filcoten 500 470 35,5

*3000778 9000000026556 FILCOTEN ONE 200, Adapter for 
høydeovergang, nr0/40-0 Filcoten 74 535 12,5

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker
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Generell installasjonsveiledningGenerell installasjonsveiledning
Installasjons- og monteringseksempel er basert på vanlige installasjoner. 
Spesialinstallasjoner bør planlegges og utføres av erfarne fagfolk.

Retningslinjer for installasjon av FILCOTEN light, tec og pro

1.	 Kontroller belastningsklassen (i henhold til EN 1433) se tabell ”Belastningsklasse”. 

2. 	 FILCOTEN® avvanningsrenner skal installeres på et jordfuktig betongsåle og betong på begge sider av renna.
 	 (dimensjoner – se tabell). Fall på rennen bør planlegges allerede ved utgravningen  
	 (min. fall anbefalt: 0,5 %). En jordfuktig betongsåle med høyde 2 cm er minimum mål under hver renne. 
	 Kontroller at underlaget er hardt for å unngå bevegelser.

3.	 Ved behov, bruk ekstra støtte for å holde rennene i riktig posisjon til den fuktige betongen på 			 
 	 siden og under av rennen har størknet tilstrekkelig. 

4. 	 Kontroller om det er ulike høyder på rennene og start med å legge rennene ved overgangen til utløpet 
 	 (lavpunktet). Strømningsrettningen er markert med en pil på hver renne.

5. 	 OBS! Ristene må være montert før man foretar asfaltering/toppstøp.

6. 	 Ved installasjon i utsatte bruksområder, for eksempel trafikkutsatte renner, anbefales det at ristene festes 
 	 ekstra. Se tilbehør

7. 	 Legg helst inn en ekspansasjonsfuge i en avstand på 30-200 cm fra avvanningsrennen.

8. 	 Alle tilstøtende overflater bør være ca 3-5 mm høyere en ristene.

Belastningsklasse A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN F 900 kN

Fundament - Betong 
min. kvalitet  

(DIN EN 1433)
C16/20 C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C25/30

X  8 cm  10 cm  15 cm  15 cm  15 cm  20 cm

Y

Z 8 cm  10 cm  15 cm 20 cm 20 cm 25 cm

Betongarmering Ø 8 mm
hver 20 cm

>–

>– >– >–

>– >–

>– >–

>– >–

>–

>–

Trengs ikke

Pro= rennens 
bygghøyde

Renne  
høyde

Ø 8 mm
hver 20 cm

Light min. renne høyde -3 cm
Tec og Pro min. renne høyde -5 cm 

5-0

Sump unit
(or end cap) 

SK

101/5-0101/0

0 1 2 3 4 5 6

Front
cap

Sandfangsenhet 
eller endevegg 
med utløp

Frontvegg
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FILCOTEN self/light mini - A15

FILCOTEN tec - C250, eksempel 1 

FILCOTEN pro / one - D400 FILCOTEN pro / E 600 - F900

FILCOTEN tec - C250, eksempel 2

FILCOTEN light - C250
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15

Design: Created by BG-Graspointner

COMBee

COMBEE design grate
Nominal width 100,  cl. B125 and cl. C250 per EN 1433

Item no. Product Locking system L/W/H in mm SW in mm

17010401 COMBee design grate NW100, cl. B 4-point fiX lock 500 / 122 / 20 ø 7

17010402 COMBee design grate NW100, cl. C 4-point fiX lock 500 / 122 / 20 ø 7
Delivery time on request

DESIGNRISTER

Funksjon eller design – det ene utelukker ikke  
det andre. Ulefos designrister er utviklet med  
høy funksjonalitet og med god design som en  
helt naturlig del av produktet.

Derfor egner Ulefos designrister seg i offentlige  
rom, og der det stilles høye krav til et helhetlig  
arkitektonisk konsept.

Se våre nettsider ulefos.com
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Ulefos  
entréløsninger

med betongkum og lyskasser

GANGTRAFIKK | KJØRESTERK | TILBEHØR | SPESIAL

15

Design: Created by BG-Graspointner

COMBee

COMBEE design grate
Nominal width 100,  cl. B125 and cl. C250 per EN 1433

Item no. Product Locking system L/W/H in mm SW in mm

17010401 COMBee design grate NW100, cl. B 4-point fiX lock 500 / 122 / 20 ø 7

17010402 COMBee design grate NW100, cl. C 4-point fiX lock 500 / 122 / 20 ø 7
Delivery time on request
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ULEFOS

ENTRÉLØSNINGER  
MED BETONGKUM
En flott og funksjonell entrérist løfter bygningens estetiske uttrykk, 
veileder synshemmede og reduserer vask og vedlikehold av lokalene innvendig. 

OPPSAMLING AV GRANULAT 

De siste årene har det vært stort fokus oppsamling  
av granulat på anlegg med kunstgress av  
miljøhensyn. Ulefos prefabrikkerte betongkummer 
med fotskraperister og granulatsil, har blitt levert 
til mange anlegg rundt om i Norge for å sørge for at 
granulaten samles opp og ikke havner ut i naturen. 

•	 Løfter byggets estetiske uttrykk
•	 Oppfyller kravet til universell utforming
•	 Reduserer vask og vedlikehold av innemiljøet
•	 Øker levetiden til gulvene i bygget

Ulefos komplette prefabrikkerte betongkummer 
med ristløsninger, er en kostnadseffektiv løsning 
hvor forskaling av kum på anleggsplass ikke er 
nødvendig.  

HVORFOR RISTLØSNINGER FORAN 
ENTRÉEN?

Våre betongkummer 
sparer deg for mye tid, 
penger og hardt arbeid.

Vi kan levere gitterrister med ramme for plasstøping hvor prefab ikke er ønskelig.
Se side 67, Ulefos gitterrister og trinn.
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ULEFOS BETONGKUM OG RIST GANGTRAFIKK

Rammen for risten er støpt inn helt i ytterkanten  
på kummen. Dette gir kummene en flott estetikk  
og muliggjør enkel montering av flere kummer  
sammen for større felter. Denne løsningen gir  
lite synlige skjøter. 

Kummen settes på ferdig avrettet og komprimert 
masse. Området utenfor kan umiddelbart  
asfalteres, belegges med stein eller heller. 

Kummen er produsert i betongkvalitet B 30 - M 60 
og armert med nett K-189 

Rammer og gitterrister er produsert i Stålkvalitet  
S 235 JR og varmforsinket i henhold til EN-ISO 1461 

•  Lav byggehøyde – kun 200mm
•  Leveres med Ø 75mm drenshull 
•  Innstøpt KK kuleanker
•  Stort lagerført sortiment 
•  Kum/rist for gangtrafikk eller kjøresterk 
    utførelse.
•  Rister med maskevidde 10x30 mm eller  
   20x10 mm (universell utforming)
•  Mulighet for varmekabler 

Spesialmål etter ønske – ta kontakt!

BETONGKUM RIST

A RT.
N R .

N O B B 
N R .

U T V E N D I G E  
M Å L  M M

V E K T  KG F OT S K R A P E R I S T  
1 0  X  3 0  M M

A RT.
N R .

N O B B
N R .

A N TA L L 
R I S T E R

BK 610 49689496 615 x 1015 180 600 x 1000/20 mm 5610 49661738 1 stk

BK 1010 49689564 1015 x 1015 300 1000 x 1000/25 mm 5110 49661712 1 stk

BK 1015 49689553 1015 x 1515 450 1000 x 1500/25 mm 5115 49661723 1 stk

BK 1515 49689545 1515 x 1515 675 750 x 1500/25 mm 5715 49661742 2  stk

BK 1020 49689572 1015 x 2015 600 1000 x 1000/25 mm 5110 49661712 2 stk

BK 1520 49689526 1515 x 2015 900 750 x 1000/25 mm 5710 50715484 4 stk

BK 2020 49689500 2015 x 2015 1200 1000 x 1000/25 mm 5110 49661712 4 stk

1015

Ø 75

20
0

200

10
15

30

Ø 75

30

11
0

90

Rister 20 x 10 mm i henhold til universal utforming, kan leveres til alle kummer untatt BK610. Andre dimensjoner etter ønske.
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Rister 20 x 10 mm i henhold til universal utforming. Andre dimensjoner, belastninger, maskevidder etter ønske.

BETONGKUM RIST

A RT  N R . U T V E N D I G E
M Å L  M M

V E K T  KG F OT S K R A P E R I S T
 2 0  X  1 0  M M

A RT I K K E L 
N R .

A N TA L L 
R I S T E R

P U N K T L A S T  
PÅ  L A S T F L AT E 
2 0 0 X 2 0 0  KG

BK 101040 1015 x 1015 300  997 x 997/40 mm U10010040 1 stk 700

BK 101540 1015 x 1515 450 997 x 747/40 mm U1007540 2 stk 700

BK 151540 1515 x 1515 675 747 x 1495/40 mm U7515040 2 stk 1000

BK 102040 1015 x 2015 600 997 x 997/40 mm U10010040 2 stk 700

BK 152040 1515 x 2015 900 747 x 997/40 mm U7510040 4 stk 1000

BK 202040 2015 x 2015 1200 997 x 997/40mm U10010040 4 stk 700

STØVELBØRSTE

BØRSTE 

T I L B E H Ø R A RT I K K E L -
N U M M E R

A N B E FA LT  A N TA L L 
P R  M 2  S TA N DA R D  
M A S K E  1 0 X 3 0 

A N B E FA LT  A N TA L L  P R  M 2 
U N I V E R S E L L  U T F O R M I N G 
M A S K E  2 0 X 1 0

Granulatsil for drenshull Ø75mm 9000000026660

Støvelbørste 9000000025873

Børste til maske 20x10 9000000025624 800 stk

Børste til maske 10x30 1100S 600 stk

45

Ø 75

45

11
0

90

GRANULATSIL

ULEFOS BETONGKUM OG RIST KJØRESTERKE

1015

Ø 75

20
0

200

10
15
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Ulefos leverer lette og stablebare lyskasseelemen-
ter med not og fjær for rask montering. Lyskassene 
kan kompletteres med varmforsinket rist for å hindre 
fallskader. 

•	 Stablebare elementer med not og fjær
•	 Byggehøyde 250 mm
•	 Passer til vinduer i opptil 1200mm bredde

•	 Tåler et jordtrykk på 250 kg
•	 3 lagerførte dimensjoner
•	 Innstøpt KK kule-anker på LK 146
•	 Varmforsinket gitterrist som tilvalg

Spesialmål etter ønske - ta kontakt!

Et mørkt kjellerom kan bli til et lyst og trivelig rom, ved å installere en lyskasse  
foran vinduet. Mer lys slippes inn i rommet og gir bedre lysforhold, økt trivsel  
og mulighet til å bruke kjelleren som oppholdsrom. Jo større lyskasse desto mer lys.  
En lyskasse kan i tillegg også tjene som rømningsvei*.

ULEFOS

LYSKASSER

* NB! For at en lysgrav kan brukes som rømningsvei må dybden være min 500mm fra vindu. Vi anbefaler derfor at lyskasseelement LK146 brukes  
til lyskassen dersom den skal brukes som rømningsvei. 
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ULEFOS LYSK ASSE BETONG

•	 Stablebare elementer med not og fjær
•	 3 stk. lagerførte dimensjoner
•	 Byggehøyde 250 mm
•	 Passer til vinduer i opptil 1200mm bredde
•	 Maks jordtrykk - 250 kg
•	 Varmforsinket gitterrist som tilvalg 
•	 Innstøpt KK kuleanker på LK 146

Spesialmål etter ønske - ta kontakt !
	  

A RT. N R N O B B  N R . M Å L  M M V E K T
KG

LK 120 50513521 460 x 1210 69

LK 140 50502264 470 x 1410 82

LK 146 50513586 680 x 1425 118

BÆRBARE LYSKASSE-ELEMENTER

A RT. N R N O B B  N R . M Å L  M M V E K T 
KG

LKR 120 50513540 1136/1092 x 427 15

LKR 140 50502355 1339/1295 x 427 18

LKR 146 50513544 1334/1314 x 627 26

VARMFORSINKEDE GITTERRISTER

1210

1410

1425

 1040

 1245

 1260

1087

1285

1280

460

470

680

40
0

40
0

60
0
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GITTERRISTER  
TIL IKKE LAGERFØRTE LYSKASSER

Type 1
Påsveiset vinkelstål på 3 sider samt flattstål  
mot vegg.
Denne variant brukes da lyskassen ikke har en fals  
å legge gitterristen i. 
 

Type 2
Alminnelig kantstål på 3 sider samt flattstål  
mot vegg. 
Denne variant brukes da lyskassen har en fals  
å legge gitterristen i. 

En lysgrav har to viktige funksjoner, den ene er å slippe lys inn i kjelleren og den andre  
å sikre rømingsveien ut av en bygning. Ulefos leverer gitterrister til alle typer av  
lyskasser – prefabrikkerte eller plasstøpte. Ristene leveres i to utførelser, type 1 og type 2. 
Standard maskevidde 30 x 30mm, øvrig maskevidde kan leveres etter ønske.  
Materiale: Varmforsinket stål.

Ved bestilling av rister, vennligst oppgi:
•	 Lysmål bredde
•	 Lysmål lengde
•	 Maskestørrelse
•	 Opp- eller nedadvendt flattstål
•	 Type 1 eller type 2   

NB! Vi trekker fra 10mm for klargjøring

SNITT PÅ LANGS

LYSMÅL LENGDE

RISTENE PÅSVEISES VINKELSTÅL PÅ 3 SIDER OG FLATTSTÅL MOT VEGG 
ENTEN OPP- ELLER NEDOVER

LYSMÅL BREDDE

SNITT PÅ TVERS

RISTENE PÅSVEISES FLATTSTÅL PÅ 1 SIDE MOT VEGG, ENTEN   
OPP- ELLER NEDOVER I EN 3-SIDET RAMME TIL NEDSTØPNING

LYSMÅL L LYSMÅL B

SNITT PÅ LANGS SNITT PÅ TVERS
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GIT TERRISTER TIL LYSKASSER

Ulefos 
Gitterrister og trinn

GANGTRAFIKK | KJØRESTERK | UNIVERSELL UTFORMING
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Et vanlig bruksområde for gitterrister er nedstøping  
og montering i ramme. Ristene monteres i nivå med 
fliser eller fortau og er derfor særlig anvendelige for 
større inngangspartier til butikksenter, kontorbyg-
ninger, skoler, barnehager og sykehus. 

Fotskraperistene kan brukes alene eller legges i en  
vinkelstål-ramme for innstøping.

Ulefos lagerfører et bredt sortiment av gitterrister og trinn. Standard utførelse 
på gitterristene er varmforsinket stål, men vi kan også levere rister og trinn i rustfritt,  
syrefast og aluminium materiale. 

R A M M E

V I N K E L J E R N

S LU K R I S T  M E D  R A M M E

F O T S K R A P E R I S T

K J Ø R E S T E R K  R I S T

G I T T E RT R I N N

ULEFOS
GITTERRISTER OG TRINN
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ULEFOS FOTSKRAPERIST OG RAMMER

GITTERRISTER

NRF NOBB

Varenr.
Maske- 
vidde 
10 x 30

Varenr.
Maske- 
vidde 
20 x 10 Mål i mm

3304384 50921761 5406 400x600 / 20x2

3304385 50921776 5408 - 400x800 / 20x2

3304386 50921780 5410 - 400x1000 / 20x2

3304387 50921795 5412 - 400x1200 / 20x2

3304388 50921806 5415 - 400x1500 / 20x2

3304389 50921814 5508 - 500x800 / 20x2

3304391 50921825 5510 - 500x1000 / 20x2

3304392 50921833 5512 - 500x1200 / 20x2

3304393 50921844 5515 - 500x1500 / 20x2

3304394 50921852 5608 - 600x800 / 20x2

3304395 49661738 5610 - 600x1000 / 20x2

3304396 50921863 5612 - 600x1200 / 20x2

3304397 50921878 5615 - 600x1500 / 20x2

3304413 50715484 5710 - 750x1000 / 25x2

3304433 50921965 - U75100 750x1000 / 25x2

3304414 49661742 5715 - 750x1500 / 25x2

3304434 50921973 - U75150 750x1500 / 25x2

3304415 50921882 5810 - 800x1000 / 25x3

3304416 50921897 5812 - 800x1200 / 25x3

3304435 50921984 - U10075 1000x750 / 25x2

3304422 49661712 5110 - 1000x1000 / 25x3

3304436 50921992 - U100100 1000x1000 / 25x2

3304423 49661723 5115 - 1000x1500 / 25x3

RAMMER

NRF NOBB
Varenr. 
Ramme

Mål  
imm

3304398 45126533 4406 413x613

3304399 45126544 4408 413x813

3304401 45126983 4410 413x1013

3304402 45127040 4412 413x1213

3304403 45127055 4415 413 x1513

3304404 45127074 4508 513x813

3304405 45127085 4510 513x1013

3304406 45127093 4512 513x1213

3304407 45127104 4515 513x1513

3304408 45127112 4608 613x813

3304409 45127123 4610 613x1013

3304411 45127138 4612 613x1213

3304412 45127104 4615 613x1513

3304417 45127157 4710 763x1013

3304418 45127161 4715 763x1513

3304419 45127176 4810 813x1013

3304421 50921901 4812 812x1212

3304424 45126461 4110 1013x1013

3304425 45126495 4115 1013x1513

3304426 45126514 4120 1011x2013
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ULEFOS KJØRESTERKE RISTER

NRF NOBB Maskevidde, dimensjon
bærestål 

Gitterrist 
i mm

Hjultrykk i 
tonn

Lysåpning i 
ramme mm

3304252 50922003 30 X 30/30 X 2 200 x 500 2 145

3304253 50922018 30 X 30/30 X 2 200 x 1000 2 145

3304254 50922022 30 X 30/40 X 2 300 x 500 1,5 230

3304257 50922037 30 X 30/40 X 2 300 x 1000 1,5 230

3304258 50922041 30 X 30/40 X 2 400 x 500 1,2 330

3304259 50922056 30 X 30/40 X 2 400 x 1000 1,2 330

3304261 50922060 30 X 30/40 X 3 500 x 500 1,2 430

3304262 50922075 30 X 30/40 X 3 500 x 1000 1,2 430

3304263 50922563 30 X 30/50 X 3 300 x 500 4 210

3304264 50983005 30 X 30/50 x 3 300 x 1000 4 210

3304265 50983013 30 X 30/50 x 4 400 x 500 3,5 310

3304266 50983024 30 X 30/50 x 4 400 x 1000 3,5 310

3304267 50983032 30 X 30/50 x 5 500 x 500 3,2 410

3304268 50983043 30 X 30/50 x 5 500 x 1000 3,2 410

3304269 45128504 40 x 20/50 x 5 300 x 500 10 210

3304271 45128512 40 x 20/50 x 5 300 x 1000 10 210

SLUKRISTER MED RAMMER I  ULIKE  BELASTNINGSKLASSER 

NRF NOBB Vare-
nummer

Type Maske/
bærestål

Størrelse 
mm

Ramme-
vinkel mm

Belastning

3304455  740618 Rist 20 x 20 / 25 x 3 320 x 320 - 1,0 Tonn

3304456 50922215 740626 Ramme - 332 x 332 28 x 30 x 3 -

3304457 50922226 740624 Rist 20 x 20 / 40 x 3 330 x 330 - 4,0 Tonn

3304458 50922234 740625 Ramme - 342 x 342 43 x 30 x 3 -

3304459 50983656 740627 Rist 20 x 20 / 50 x 3 330 x 330 - 6,0 Tonn

3304461 50922245 740628 Ramme - 342 x 342 53 x 30 x 3 -

S LU K R I S TK J Ø R E S T E R K 
G I T T E R R I S T
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ULEFOS KJØRESTERKE RAMMER

VINKELJERN 35X35/ 5  MM

NRF NOBB
Vare-
nummer Mål i mm 

Enderammer til rister med bredde 200 mm

3304285 50922298 435226 215 x 260

Siderammer til rister med høyde 30 mm

3304272 50922283 435005 500

3304273 50922283 435010 1000

3304274 50922272 435015 1500

3304275 50922283 435020 2000

VINKELJERN 55X55/ 5  MM

NRF NOBB
Vare-
nummer Mål i mm 

Enderammer til rister med bredde 300 mm

3304291 50922355 455326 320x260

Enderammer til rister med bredde 400 mm

3304292 50922366 455426 420x260

Enderammer til rister med bredde 500 mm

3304293 50922374 455526 520x260

Siderammer til rister med høyde 50 mm

3304281 50922385 455005 500

3304282 50922393 455010 1000

3304283 50922404 455015 1500

3304284 50922412 455020 2000

VINKELJERN 45X45/ 5  MM

NRF NOBB
Vare-
nummer Mål i mm 

Enderammer til rister med bredde 300 mm

3304287 50922355 445326 320x260

Enderammer til rister med bredde 400 mm

3304288 50922366 445426 420x260

Enderammer til rister med bredde 500 mm

3304289 50922374 445526 520x260

Siderammer til rister med høyde 40 mm

3304276 50922317 445005 500

3304277 50922321 445010 1000

3304278 50922336 445015 1500

3304279 50922340 445020 2000

INDUSTRIRISTER FOR 
GANGTRAFIKK

Vare-
nummer

Bærestål i 
mm

Maske-
vidde Mål i mm 

9510 25x2 30x30 500x1000/25

9515 25x2 30x30 500x1500/25

9610 25x2 30x30 600x1000/25

9615 25x2 30x30 600x1500/25

9710 25x2 30x30 700x1000/25

9715 25x2 30x30 700x1500/25

9810 25x2 30x30 800x1000/25

9815 25x2 30x30 800x1500/25

9910 25x2 30x30 900x1000/25

9915 25x2 30x30 900x1500/25

9110 25x2 30x30 1000x1000/25

9115 25x2 30x30 1000x1500/25
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ULEFOS VARMFORSINKET SIKKERHETSRIST TIL MELLOMDEKKE

VINKELJERN 45X45/ 5  MM

NRF NOBB
Vare-
nummer Mål i mm 

Enderammer til rister med bredde 300 mm

3304287 50922355 445326 320x260

Enderammer til rister med bredde 400 mm

3304288 50922366 445426 420x260

Enderammer til rister med bredde 500 mm

3304289 50922374 445526 520x260

Siderammer til rister med høyde 40 mm

3304276 50922317 445005 500

3304277 50922321 445010 1000

3304278 50922336 445015 1500

3304279 50922340 445020 2000

INDUSTRIRISTER FOR 
GANGTRAFIKK

Vare-
nummer

Bærestål i 
mm

Maske-
vidde Mål i mm 

9510 25x2 30x30 500x1000/25

9515 25x2 30x30 500x1500/25

9610 25x2 30x30 600x1000/25

9615 25x2 30x30 600x1500/25

9710 25x2 30x30 700x1000/25

9715 25x2 30x30 700x1500/25

9810 25x2 30x30 800x1000/25

9815 25x2 30x30 800x1500/25

9910 25x2 30x30 900x1000/25

9915 25x2 30x30 900x1500/25

9110 25x2 30x30 1000x1000/25

9115 25x2 30x30 1000x1500/25

FOTSKRAPERRIST  MED FLENS  
–  BÆRIBBE 20X2MM FOR INNFELLING I  TREDEKKE

NRF NOBB Varenummer
Maskevidde 
10 x 30

Varenummer
Maskevidde 
20 x 10

Mål i mm

3304466 50982994 740617 - 400x600

3304467 50922423 - 740620 400x600

VARMFORSINKEDE RUNDE RISTER OG RAMMER 

NRF Rund rist med ramme
– for innstøping

 Rund rist med flens
 vinkel 30x30x3mm

3304204  2-DELT RUND RIST/RAMME Ø720 -

3304205 2-DELT RUND RIST/RAMME Ø870 -

9000000026508 (art.nr.) -  rund rist 2-delt med flens Ø640

900000027585 (art.nr.) -  rund rist 2-delt med flens Ø790

R U N D  R I S T  M E D  R A M M E 
F O R  I N N S T Ø P I N G

R U N D  R I S T  2 - D E LT 
M E D  F L E N S 

FOTSKRAPERRIST  MED SAGTANNET OVERFLATE

Artikkel nr.  Betegnelse Varenummer
Maskevidde 
20 x 10

Dimensjon i mm

U100100S Varmforsinket gitterrist 20 x 10 1000 x 1000  / 25x2

U10075S Varmforsinket gitterrist 20 x 10 1000 x 750 / 25x2

U75100S Varmforsinket gitterrist 20 x 10 750 x 1000 / 25x2

U75150S Varmforsinket gitterrist 20 x 10 750 x 1500 / 25x2
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GITTERTRINN

NRF NOBB Varenummer Dimensjon, 
maskevidde 30x30 

Vekt 
kg

3304227 57371996 XSL 6024  600 X 240 mm 3,5

3304438 50922086 XSL 7024  700 X 240 mm 3,9 

3304437 50982941 XSL 7027  700 X 270 mm 4,2

3304439 50922094 XSL 8024  800 X 240 mm 4,4

3304441 50922105 XSL 8027  800 X 270 mm 4,7

3304442 50922113 XSL 9024  900 X 240 mm 5,0

3304443 50922124 XSL 9027  900 X 270 mm 5,4

3304444 50922132 XSL 9030  900 X 305 mm 5,8

3304445 50922143 XSL 10024 1000 X 240 mm 5,5

3304446 50922158 XSL 10027 1000 X 270 mm 5,9

3304447 50922162 XSL 10030 1000 X 305 mm 6,3

3304448 50922177 XSL 12027 1200 X 270 mm 7,3

3304449 50922181 XSL 12030 1200 X 305 mm 7,8

3304451 50922196 XSL 15030 1500 X 305 mm 10,0

BYGGEPLASSTRINN,  STIGNING 40 GRADER

NRF NOBB GTIN Vare
nummer

Dimensjon,
maskevidde 34x38mm

3304468 49683041 4001990870808 620610 900x200/ 40° 

Maskevidde 10x30 mm
Leveringstid 4 uker

Maskevidde 30x30 mm
Lagervare

ULEFOS GIT TERTRINN OG BYGGEPLASSTRINN
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GITTERTRINN

NRF NOBB Varenummer Dimensjon, 
maskevidde 30x30 

Vekt 
kg

3304227 57371996 XSL 6024  600 X 240 mm 3,5

3304438 50922086 XSL 7024  700 X 240 mm 3,9 

3304437 50982941 XSL 7027  700 X 270 mm 4,2

3304439 50922094 XSL 8024  800 X 240 mm 4,4

3304441 50922105 XSL 8027  800 X 270 mm 4,7

3304442 50922113 XSL 9024  900 X 240 mm 5,0

3304443 50922124 XSL 9027  900 X 270 mm 5,4

3304444 50922132 XSL 9030  900 X 305 mm 5,8

3304445 50922143 XSL 10024 1000 X 240 mm 5,5

3304446 50922158 XSL 10027 1000 X 270 mm 5,9

3304447 50922162 XSL 10030 1000 X 305 mm 6,3

3304448 50922177 XSL 12027 1200 X 270 mm 7,3

3304449 50922181 XSL 12030 1200 X 305 mm 7,8

3304451 50922196 XSL 15030 1500 X 305 mm 10,0

Ulefos Pipeclamps
I VARMFORSINKET STÅL

PRAKTISK | FLEKSIBELT | ENKELT
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ULEFOS PIPECLAMPS

VED BRUK AV PIPECLAMS ER FANTASIEN DET ENESTE SOM STOPPER DEG! 

Ulefos Pipeclamps er et fleksibelt modulbasert  
system av koplingsstykker og rør i varmforsinket 
stål. Kan leveres pulverlakkert etter ønske.

Systemet er enkelt å montere og er praktisk ved flere 
anledninger. Ved bruk av Pipeclamps er det kun fan-
tasien som setter grenser. Pipeclamps kan brukes for 
å lage en rekke forskjellige plasstilpassede løsninger.  
F. eks. rekkverk, håndløper og stativer av ulike slag.  
Fra industri til butikk og fra sikkerhet til lekeplass  
- i mange situasjoner kan systemet benyttes.

Vi leverer koplingsstykker enkeltvis og rør i opp til  
6 meters lengde. Hvert enkelt koplingsstykke har et  
produktnummer og en bokstavbetegnelse. Boksta-
vene B, C, D og E beskriver de maksimale utvendige 
målene på stålrørene som koplingsstykkene er tilpasset.
B=33,7 mm	 C=42,4 mm
D=48,3 mm	 E=60,3 mm

MANGE BRUKSOMRÅDER

Rekkverk i horisontal terreng

Fundament Fundament FundamentFundamentFundament

850  til 2350 på planeller

Endestolpe Mellomstolpe T-Kryss -stolpe Justerbar stolpe Hjørnestolpe

Rekkverk i trappeterreng

Fundament
Fundament

Fundament Fundament Fundament

3600 rotasjon
fra den vertikale

3600 rotasjon
fra den vertikale

T-Kryss

eller
eller

Justerbar 300 til 600 Justerbar 300 til 450 Justerbar 300 til 450 3600 rotasjon

ARTIKKEL UTVENDIG  
Ø RØR I MM

GODSTYKKELSE  
MM

Rør B 33,7 3,25
Rør C 42,4 3,25
Rør D 48,3 2,90
Rør E 60,3 3,65

Vi lagerfører rør i opp til 6 meters lengde, men kan også 
levere rør i kortere lengder. 

33,7 mm

48,3 mm

42,4 mm

60,3 mm

B

D

C

E
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ULEFOS PIPECLAMPS

Kort T
A
B
C
D
E

Justerbar 
kort T
300-90⁰

B
C
D

Brakett for 
håndløper

A
B
C
D

Lang T

A
B
C
D
E

2-veis kryss 
med juster-
bart senter 
300-450

B
C
D

Stolpe-fun-
dament 
vertikalt

B
C
D

Hjørne 900 

for senterrør

A
B
C
D
E

Lav 
fundament

A
B
C
D
E

Stolpe-fun-
dament 
horisontal

B
C
D

2-veis kryss 
for vertikalt 
rør

A
B
C
D
E

Høy
fundament

A
B
C
D
E

Side-
fundament

B
C
D

Variabel 
albue
15-600

fra 
horisontal

B
C
D

Endeplugg 
i plast

A
B
C
D
E

Intern 
svivel T

B
C
D

900 albue

A
B
C
D
E

Fundament 
for støp

B
C
D

Kort T

A
B
C
D
E

Vinkelkryss 
for helling 
opp til 450

B
C
D

T-klemme

A
B
C
D
E

Utvendig 
skjøt

A
B
C
D
E

Lang T 
for helling 
opp til 450

B
C
D

Hengsel, 
hunn

A
B
C
D

Innvendig 
skjøt

A
B
C
D

3-veis
albue 900

A
B
C
D
E

Hengsel, 
hann

A
B
C
D

Fundament 
med vinkel 
på inntil 110

B
C
D

101

104

116

119

124

125

125H

127

128 140 152

150138

135 149

134 148

147133

132

131

130

129 143

144

145

146
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ULEFOS PIPECLAMPS

Variabel 
kort T 00- 
110

B
C
D

Dobbel
bevegelig 
kombinasjon

A
B
C
D
E

Enkel 
bevegelig 
kombinasjon

A
B
C
D
E

Variabel al-
bue 00- 110

B
C
D

Bevegelig 
feste 900

for hann

A
B
C
D
E

3-veiskryss 
med senter

A
B
C
D
E

Variabel 
lang T 00- 
110

B
C
D

Bevegelig 
kombinasjon
900

A
B
C
D
E

Låsering

A
B
C
D

Variabel 
kryss 00-110

for 2 rør

B
C
D

Sokkel plate 
for bevegelig 
fundament

A
B
C
D
E

Krok

A
B
C
D

4-veis kryss 
med senter

A
B
C
D

Bevegelig 
fundament

A
B
C
D
E

Endeplugg 
i stål

A
B
C
D
E

Klemme for 
tverrgående 
rør

A
B
C
D
E

Ensidig feste 
for stengsel

A
B
C
D
E

Umbraco 
nøkkel

A
B
C
D
E

Tverrbrakett
900 

A
B
C
D
E

Tosidig feste 
for stengsel

A
B
C
D
E

Fundament-
kappe

B
C
D

Kombi klem-
me for T og 
kryss

A
B
C
D

Enkeltfeste 
for bevegelig 
del, hann

A
B
C
D
E

Justerbar 
brakett

A
B
C
D

Dobbel 
bevegelig 
feste for 
hann

A
B
C
D
E

Enkeltfeste 
for bevegelig 
del, hunn

A
B
C
D
E

Unbraco-
skrue

A
B
C
D
E

154

153

155

156

158

160

161

165

167M 173F 232

199173M

171 192

170 235

184169

169M

168

168M

167 173

176

179

182
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Ulefos 
Granulatfanger

FOR ETTERMONTERING I EKSISTERENDE KUMMER 
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Det miljøvennlige alternativet !
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Ulefos granulatfanger er produsert i syrefast stål 
med pakning i neopren rundt adapterringen. Dette er  
materialer i beste kvalitet, som sikrer at granulat- 
fangeren får en lang levetid. Filtrering skjer via et  
filter på 30my, som fanger granulat/mikroplast og 

andre fremmede elementer som kan havne i kummen.  
Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av 
håndtaket i beholderen. Adapterringen med pakning 
sitter igjen i rammen ved tømming.

TIL HVILKEN KUM TRENGER DU GRANULATFANGER? 

For at du enkelt skal kunne få riktig granulatfanger ved bestilling er det viktig å identifisere kummen.
Vi kan hjelpe deg med dette. Det du trenger å gjøre er å ta et bilde av kummen 

du ønsker å installere granulatfangeren i, og skrive navnet på kummen.

ULEFOS
GRANULATFANGER

G R A N U L AT B E H O L D E R 
M E D  F I LT E R ,  H Å N D -
TA K  O G  K L E M R I N G

A DA P T E R R I N G 
M E D 

PA K N I N GK L E M R I N G

Y T T E R B Ø T T E

F I LT E R

Ulefos har sammen med Norges Fotballforbund utviklet en granulatfanger for  
ettermontering i eksisterende kummer til de fleste modellene på markedet. Vi har  
i dag et titalls forskjellige varianter, og lager flere dersom det kommer spørsmål om 
granulatfangere til flere typer kum. 
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ULEFOS GRANULATFANGER

N R F.  N R A RT I K K E L N R . B E S K R I V E L S E

3302659 Ø 315 Pipelife Granulatfanger

3302481 Ø 400 Granulatfanger

3302807 Ø 400 BB 400 Granulatfanger

3302482 Ø 425 Granulatfanger

3302483 Ø 650 Granulatfanger

3302415 Kumkrok KK-2015

360008 UF400 - 2 Granulatfanger

3303061 Ø315 Wavin LS granulatfanger

360010 KRUL 650 Granulatfanger

360012 UF300 - 2 Granulatfanger

Granulatfangeren kan enkelt 
tømmes ved hjelp av håndtaket 
som er montert i beholderen. 
Plastgranulater, stein, pinner og 
andre fremmedelementer.

Filtrering skjer via et finmasket 
filter (30my), som fanger partikler/
granulater. De øverste 10 cm er for 
håndtering av overvann. 

Adapterring med pakning sitter  
igjen i rammen ved tømming. 

Ø Y E B O LT E R  O G  B O R R E M A L 
F O R  M O N T E R I N G  I  
E K S I S T E R E N D E  K U M :

MONTERING
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Ulefos Lokk
I STØPEJERN, STÅL OG ALUMINIUM

STYRKE | TETTHET | FUNKSJONALITET
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• 	 Lokk for flis/heller, angi tykkelse på flis/heller
• 	 Krav til tetthet med hensyn til gass, lukt, vann
• 	 Om lokket skal lokket ligge løst i ramme, 
	 hengsles, boltes
• 	 Innfesting av ramme. Støpeklør, boltehull
• 	 Krav til lås eller sikring fra over/underside
• 	 Om lokkene skal tjene som nødutgang
• 	 Om lokkene skal åpnes ofte, og derfor bør ha  
	 anordning for enkel åpning

Ulefos tilbyr støtte i hele prosjekteringsfasen fra 
planlegging til gjennomføring.

For mer teknisk informasjon se ulefos.com

Lokkene har mange bruksområder og skal ivareta  
forskjellige krav avhengig av bruksområde. Det er 
derfor viktig at følgende kriterier angis ved  
forespørsel om pris eller bestilling: 

BRUKSOMRÅDER FOR LOKK

Vi har et stort 
standardsortiment av 

lokk, men spesialtilpasser 
gjerne etter kundens 

behov og ønsker.

Vi tilbyr gulv- eller veggmonterte lokk, enten som  
enkeltlokk eller med to eller flere lokk i en felles  
ramme. Lokkene oppfyller de fleste krav med hensyn 
til styrke, tetthet og brukervennlighet. For å passe inn 
i de miljøene der lokkene brukes finnes mange alter-
nativer med hensyn til ferdig overflate på lokkene. 

For eksempel stål- og aluminiumslokk med glatt plate, 
dørkeplate- eller  5-bar mønster. Det finnes også lokk  
for betongistøp, flislegging eller bruk av belegnings-
stein. Der det kreves lokk med stor styrke anbefales  
Ulefos-lokk type A som leveres i belastningsklasse 
opp til F-900.

Ulefos har et stort utvalg av lokk til bygg, industri og utemiljø.
Vi leverer lokk i flere forskjellige materialer, f.eks. støpejern, stål og aluminium.

ULEFOS
KVALITETSLOKK
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ULEFOS A-LOKK  ENKLE LOKK

A-LOKK

N Ø K L E R  T I L  A - LO K K

A-lokk anvendes primært der det kreves lokk med stor 
styrke. Standard A-lokk har belastningsklasse D 400. 
Lokkene istøpes på byggeplass. Lokkene kan også  
leveres i belastningsklasse F-900 (spesialutførelse). 
Lokk med samme bredde kan settes sammen som  
kanal i ønsket lengde, uten rammeprofiler i skjøter. 

Størrelsen angis som lysmål i rammen, det vil si fri 
åpning når lokket er tatt vekk.

A-LOKK –  ENKLE LOKK
NRF Type Bredde 

Lysmål mm
Lengde
Lysmål mm

Vekt med 
ramme kg

3302906 A-22 300 350 27

3302912 A-33 450 500 43

3302926 A-34 450 650 59

3302917 A-35 450 800 70

3302923 A-43 600 500 61

3302928 A-44 600 650 73

3302934 A-45 600 800 90

3302939 A-54 750 650 89

3302945 A-55 750 800 118

3302801	 Nøkkel til A-lokk, liten AC

3302802 Nøkkel til A-lokk, stor ABCD

U T V E N D I G  R A M M E

76
8

3
8

3
B

R
E

D
D

E

2 8 4 0

LY
S

M
Å

L 
+

 1
6

6

LYS M Å L  +  6 8

L E N G D E

S N I T T  A A  F O R  A 2 2  T I L  A 5 5

9 0

1 4 0
LYS M Å L

UTSPARINGSSKISSER

LYS M Å L

1 4 0

AA
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ULEFOS LOKK  DDD-63

S N I T T  A A  F O R  D D D 6 3 

UTSPARINGSSKISSER

LOKK DDD-63
Lokk DDD-63 anvendes primært der det  
kreves lokk med stor styrke. Belastningsklasse  
D400. Lokk kan settes sammen som kanal i ønsket 
lengde, uten rammeprofiler i skjøter.

Lokkene istøpes på byggeplass. Størrelsen angis  
som lysmål i rammen, det vil si fri åpning når  
lokket er tatt vekk.

LOKK DDD-63
NRF Type Bredde 

Lysmål mm
Lengde
Lysmål mm

Vekt med 
ramme kg

3303006 DDD-63 900 520 124

3302802 Nøkkel til DDD63-lokk, stor ABCD

1 2 0

1 5 0
Lysmål

1 5 0

AA A

LYS M Å L

N Ø K L E R  T I L  D D D - LO K K
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ULEFOS RA RISTER

RA –  RISTER
NRF Type Bredde 

lysmål mm
Lengde 
lysmål mm

Belast-
ningsklasse

3302946 RA-13 150 500  F 900

3302947 RA-23 300 500  E 600

3302927 RA-33 450 500  E 600 

3302929 RA-44 600 650  D 400 

RA-RISTER
Ristkanal leveres som enkle rister med rammer som 
boltes sammen til ønsket lengde, uten rammeprofiler 
i skøter. 

Eksempel:  
En kanal med lysmål 300 x 5000 mm settes sammen 
av 10 stk. rister type RA-23.

 S N I T T  A A  F O R  R A 1 3  T I L  R A 4 4  

9 0

1 4 0 Lysmål

LYS M Å L

1 4 0

AA
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ULEFOS LOKK-KOMBINASJON

LØ F T E N Ø K K E L S E T T

LOKK-KOMBINASJON

Vi anbefaler at lysmål bredde /
lengde reduseres med 40mm for å gi 
bedre anlegg for rammene.

S N I T T  A A S N I T T   B B

Ulefos firkantede kjøresterke lokk anvendes primært 
der det kreves stor styrke. Type A har belastnings-
klasse D 400.

A-LOKK –  LOKK-KOMBINASJON
Sammensetning Bredde 

Lysmål 
mm

Lengde lysmål mm
Avdekninger kan settes  
sammen av lokk med 
forskjellige lengder

To lokk i bredde +  
en bjelke gir  
følgende mål:

1000
1150
1300
1450
1600

950-1250-1450-
1550-1750 osv.

Tre lokk i bredde +
to bjelker gir  
følgende mål: 

1700
1850
2000
2150
2300
2450

950-1250-1450-
1550-1750 osv.

Fire lokk i bredde +
tre bjelker gir  
følgende mål:

2550
2700
2850
3000

1950-2050-2250-
2350-2450 osv.

Kombinasjonen består av seks lokk A45

KO M B I N A S J O N E R

9 0

1 4 0 Lysmål

1 4 0

1 4 0Lysmål

U T S PA R I N G S M Å L

B + 3 0 B + 3 0

2 0 0

1 4 0

A A

B

B
LYS M Å L B R E D D E

B + 1 0 0

NRF Type Bredde 
Lysmål mm

Lengde
Lysmål mm

Vekt med 
ramme kg

3302801	 Nøkkel til A-lokk, liten AC

3302802 Nøkkel til A-lokk, stor ABCD

N Ø K L E R  T I L  A - LO K K
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ULEFOS S-LOKK

S-LOKK
S-lokk er lokk og ramme av en spesiell stålprofil i 
varmforsinket utførelse. Lokkene kan også leveres 
i rustfritt stål. Lokkene har tett bunn slik at de kan 
fylles med betong samtidig som ramme støpes inn. 
Leveres som enkle lokk, kanaler eller sammensatte 
kombinasjoner. 

Etter istøping av betong, kan de ilegges fliser opp 
til tykkelse 25 mm eller annet gulvbelegg. Lokkene  
bestilles etter lysmål eller utvendig rammemål,  
dette må oppgis ved bestilling. På grunn av vekt bør  
enkle lokk ikke overstige 750 x 750 mm lysåpning. 

Ferdig istøpt med betongkvaliet C35 vil enkle lokk 
tåle hjultrykk opp til 5 tonn. (sakte trafikk) Lokkene 
leveres standard med låsebolter og pakning. 

S-LOKK LAGERFØRTE DIMENSJONER (MM)

NRF Artikkel Lysåpning mm Utv. ramme
Vekt 
kg

Vekt m/ 
betong

Belastning 
hjultrykk Spesifikasjoner

3304201 S3030  300 x 300 427 x 427 9,7  25 5 tonn

3304206 S4545  450 x 450 577 x 577 16,3  45 5 tonn

3304212 S6045  600 x 450 727 x 577 19,5  55 5 tonn

3304217 S6060  600 x 600 727 x 727 23,3  70 5 tonn

3304223 S7560  750 x 600 877 x 727 30,6  80 5 tonn

3304228 S7575  750 x 750 877 x 877 30,6  95 5 tonn

3304234 S9060  900 x 600 1027 x 727 33,2  95 5 tonn

3304239 S9090  900 x 900 1027 x 1027 38,3 135 2 tonn 2-delt felles ramme

3304202 S1010 1000 x 1000 1127 x 1127 47,3 160 2 tonn 2-delt felles ramme

3304203 Løftenøkkelsett

S-BOLT2 til S-lokk, M10x65

LØ F T E N Ø K K E L S E T T

LO K K  M O N T E RT  I 
R A M M E

LO K K  M E D 
PA K N I N G  –  F R A 
U N D E R S I D E N

7 5

1 0 0 
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ULEFOS CS 002  LØST LOKK

CS 002 LØST LOKK
CS lokk er et plant lokk i varmforsinket stål med dørk-
platemønster. Lokket har tette løftehull, forsterkning 
på undersiden og tåler punktlast på 1,5 tonn. 

LØ F T E N Ø K K E L

LØ S T  LO K K 

LØ S T  LO K K  F R A 
U N D E R S I D E N 

LAGERFØRTE LOKK

NRF Artikkel Lysmål i mm
Utv. ramme 
mm Vekt

3304218 CS2 3030 300 X 300 370 X 370 12

3304219 CS2 4545 450 X 450 520 X 520 16

3304224 CS2 6060 600 X 600 670 X 670 25

3304222 CS2 7575 750 X 750 820 X 820 38

3304229 CS2 1010 1000 X 1000 1070 X1070 42

3304231 CS2 L Løftenøkkel

5 0

7 0 
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ULEFOS CS 002  HENGSLET LOKK

CS 002 HENGSLET LOKK
CS lokk er et plant lokk i varmforsinket stål med dørk-
platemønster. Lokket har tette løftehull, forsterkning 
på undersiden og tåler punktlast på 1,5 tonn. 

LØ F T E N Ø K K E L

LAGERFØRTE LOKK

NRF Artikkel Lysmål i mm
Utv. ramme 
mm Vekt

3304221 CS2 6060H 600 x 600 760 x 760 25

3304225 CS2 7575H 750 x 750 910 x 910 38

3304226 CS2 L Løftenøkkel

H E N G S L E T  LO K K 
S T E N G T 

H E N G S L E T  LO K K 
Å P E N T

5 0

1 0 0 
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ULEFOS BS-LOKK

BS-LOKK
BS-lokk er lokk for ilegg av belegningstein ogramme  
av en spesiell stålprofil. Leveres med løftenøkler.  
Lokket er beregnet for maks. 1,5 tonn hjultrykk.  
Leveres med løftenøkler. Lokket er beregnet for maks 
1,5 hjultrykk. Leveres i varmforsinket stål. Kan også 
leveres med pakning, låsebolter eller som kanal med 
messing eller rustfri kant

LAGERFØRTE LOKK  
(BEREGNET FOR 60MM STEIN)

Artikkel Lysmål i mm Utv.ramme mm Vekt

BS 4545 450 x 450 560 x 560 34

BS 6060 600 x 600 710 x 710 42

BS7575 750 x 750 860 x 860 59

3304231 CS2 L Løftenøkkel

B S - LO K K  PÅ 
R A M M E

B S - LO K K 
M O N T E RT 
PÅ  R A M M E

LØ F T E N Ø K K E L

5 0

Tapered sides

Lifting/
locking boss

Fully flanged frame

Variable
rebate
depths

Double seal

Variable
rebate
depths

120mm

130mm

150mm

170mm

Single seal

75mm
100mm

120mm

130mm

150mm

170mm

14

Tel: 0121 521 4500 Fax: 0121 521 4551 Email: sales@steelwaybrickhouse.co.uk   www.steelway.co.uk

BRIPAVE - H

EXTERNAL RECESSED

AVAILABLE LOADINGS AA  B  DSteelway Bripave range of access covers and frames
are designed for use on a variety of applications that
require a range of infill materials to meet the
aesthetic surroundings of architecturally designed
landscapes. Primarily for use with varying depths of
block paviors and slabs they can however also be
filled with concrete, asphalt and even soil and grass.
The complete range of Bripave products are tested
unfilled to ensure stability and longevity under load.
All Bripave ranges are suitable for slow moving
vehicular traffic and are manufactured as either
sealed (H) or plain seated (L).

Standard Features (H Range)
� Sealing channel within frame for filling with or

suitable sealing compound
� Solid corner lifting bosses
� Tapered cover sides to prevent jamming in the

frame
� Suitable for block or infill depths from 50mm to

100mm (plus bedding)
� 6mm thick mild steel to prevent distortion under

load
� Fully flanged frame for ease of installation and

stability
� Load tested to FACTA classifications AA - B - D

unfilled
� Galvanised to BSEN ISO1461

Standard Features (L Range)
� Solid corner lifting bosses
� Suitable for block or infill depths from 50mm to

100mm (plus bedding)
� Load tested to FACTA classifications B - C - D

unfilled
� Galvanised to BSEN ISO1461

Additional Features
/DS        Double seal frame (H range only)
/L2         2no Locking bolts
/L4         4no Locking bolts
/BE        Decorative brass edge (H range only)
/SE   Decorative stainless steel edge 

 (H range only)
/RS        Rubber seal inserted into standard 

sealing channel (H range only)
/RE        Internal cover reinforcing rods for 

concrete or other non block finish
/Pi         Lift out peep in cover flap (H range only)
/140G   140 micron galvanising (H range only)

Size Range
Available in any size from 300 x 300mm clear
opening to suit any chamber opening dimensions

Lifting Keys
Fig 9758B Single Lifting key
Please note that due to the nature of the product
mechanical lifting may be required

7 5

1 3 0



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com94

ULEFOS ABAT OVERFALSEDE LOKK

OVERFALSEDE LOKK
Kvalitet: SS4120-24 samt spesial rammeprofil av 
aluminium SS4104.

Overflatebehandling: Pulverlakkert i gråfarge RAL 
7037. Leveres som enkeltlokk, eller med to eller flere 
lokk i felles ramme. Oppleggsbjelke i fast eller  
demonterbar utførelse. Rammetyper A og B1, samt 
rustfri gassdemper for sikring av lokk i åpen stilling. 

LOKKENE KAN LEVERES:
• 	 med isolert med 50 mm skumplast 	
• 	 med gummipakning			 
• 	 med sikkerhetsrist - demonterbar eller hengslet 
• 	 med innvendig panikklås
• 	 i aluminium eller rustfritt stål
• 	 i rund utførelse
• 	 for gulv- eller veggmontasje

MÅL -  ENKELTLOKK

NRF Lysmål B x L Vekt

3304348 600 x 600mm 16

3304349 600 x 700mm 19

3304351 600 x 800mm 19

3304352 600 x 900mm 21

3304353 700 x 700mm 19

3304354 700 x 800mm 16

3304355 700 x 900mm 21

3304356 700 x 1000mm 24

3304357 800 x 800mm 19

3304358 800 x 900mm 20

3304359 800 x 1000mm 26

3304361 800 x 1200mm 30

3304362 800 x 1600mm 37

3304363 1000 x 1000mm 26

3304364 1000 x 1200mm 28

3304365 1200 x 1200mm 32

3304366 1200 x 1400mm 34

LYS M Å L
8 5

3 9

SNITT  RAMMEPROFIL
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ULEFOS ABAT  PLANE LOKK

PLANE LOKK 
Kvalitet: SS4120-24 samt spesial rammeprofil av 
aluminium SS4104.

Overflatebehandling: Ubehandlet. Leveres som  
enkeltlokk, eller med to eller flere lokk i felles ramme. 
Opplagsbjelke i fast eller demonterbar utførelse. 
Rammetype D, samt rustfri gassdemper for sikring av 
lokk i åpen stilling.

LOKKENE KAN LEVERES:
• 	 med isolert med 50 mm skumplast
• 	 med gummipakning
• 	 med løst eller hengslet sikkerhetsrist
• 	 med innvendig panikklås
• 	 i aluminium eller rustfritt stål
• 	 i rund utførelse
• 	 for gulv- eller veggmontasje 

MÅL -  ENKELTLOKK

NRF Lysmål B x L Vekt

3304367 600 x 700mm 14

3304368 600 x 800mm 15

3304369 600 x 900mm 14

3304371 700 x 700mm 15

3304372 700 x 800mm 16

3304373 700 x 900mm 21

3304374 700 x 1000mm 19

3304375 800 x 800mm 18

3304376 800x900mm 20

3304377 800x1000mm 21

3304378 800x1600mm 25

3304379 1000x1000mm 26

3304381 1000x1200mm 28

3304382 1200x1200mm 32

3304383 1200x1400mm 34
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ULEFOS DEFENDER

DEFENDER
Spesiallokk i varmforsinket stål i belastningsklasse 
opptil D400. 

• 	 Solid
• 	 Enkel åpning
• 	 Forberedt for låsing med hengelås (nedfelt)

CS 007
CS 007 er et lokk i aluminium, som vi skreddersyr 
sammen med kunde når våre andre lokk ikke tilfreds- 
stiller kundenes krav. 
Leveres med eller uten hengsler. Ramme av spesial-
profil med pakning. Lokkene bestilles etter lysmål 
eller utvendig rammemål. Lokkene har nedfelt løfte-
ring. Styrke og tetthet etter ønske.

LOKKENE KAN LEVERES MED:
• 	 isolert 
• 	 med gummipakning
• 	 glatt overflate for belegg 
• 	 oppkant for fliser
• 	 dørkeplate med 5-bar mønster
• 	 rørstuss for eventuell drenering
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Ulefos Ledelinjer
I STØPEJERN

RETNING | VARSEL | OPPMERKSOMHET
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Ulefos ledelinjer er utviklet og produsert i samarbeid med Norges Blindeforbund ihht.  
til EN15209, for å sikre størst mulig grad av brukervennlighet og funksjonalitet.

ULEFOS
LEDELINJER

Våre ledelinjer er produsert i støpejern, og svært 
godt egnet til utendørs bruk. Støpejern er slitesterkt,  
og vedlikeholdsfritt med svært lang levetid. Den  
patinerte overflaten gir god kontrast mot stein,  
betong og asfalt. Alle ledelinjer leveres som øvrige 
støpejernsprodukter fra Ulefos uten maling. 

•	 Dimensjoner ihht. standard og Statens vegvesens
 	 håndbok 278, Universell utforming
• 	 Ledelinjene leveres som standard varselindikator 	
	 og retningsindikator/oppmerksomhetsindikator, 	
	 som sinuslinjer*
• 	 Miljøvennlig, svært lavt Carbon Footprint

Alle varianter leveres i størrelsene 300 x 300 mm og 
300 x 900 mm.  Varselindikatorer kan også leveres i 
300 x 270 mm som enkelt kan legges i buer.

Maling av gategods har ingen funksjon utover å  
være et estetisk virkemiddel. Vi kutter ut maling av gategods  

fordi det har en negativ miljøpåvirkning.

Hvorfor har vi sluttet å  
male vårt gategods?

DU KAN LESE MER OM HVORFOR VI HAR KUTTET UT MALINGEN 
AV VÅRE GATEGODS PRODUKTER PÅ VÅRE NETTSIDER ULEFOS.COM

* Sinuslinjer er anbefalt da de gir en flytende bevegelse som tydelig avviker naturlige ledelinjer i gategrunnen og registreres  
lettere med føttene. 
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NRF nr Utvendige mål mm Vekt kg
Retnings- og
oppmerksomhetsindikator

3303861 300x300x40 9,5 Sinus, kort - rett

3303862 300x900x40 27,5 Sinus, lang - rett

NRF nr Utvendige mål mm Vekt kg Varselindikator

3303863 300x300x40 8,5 Stopp, kort -  rett

3303864 300x900x40 24,5 Stopp, lang - rett

3303865 300x287x40 8,5 Kort bue radie 6630 mm

50381955 art.nr. 300x277x40 8,5 Kort bue radie R4000 mm

ULEFOS LEDELINJER

RETNINGS-  OG OPPMERKSOMHETSINDIKATOR

VARSELINDIKATOR
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ULEFOS LEDELINJER  RETNING OG OPPMERKSOMHET

RETNING OG VARSEL (R5)  
Retningsindikator har en standardisert overflate  
med sinuslinjer, som gir retningsinformasjon. 
Retningsindikator legges med sinuslinjene i farts- 
retningen. Profilene er valgt slik at de skal gi en 
sinusbevegelse i hånden for de som følger ledelinjen 
med stokk. Som oppmerksomhetsindikator 
legges hellen på tvers av fartsretningen

50 mm

N R F :  3 3 0 3 8 6 1 N R F :  3 3 0 3 8 6 2

LENGDE:	 300 MM, 900 MM
BREDDE: 	 300 MM
HØYDE:	 40 MM
VEKT:  	 9,5 OG 27,5 KG
MATERIALE: 	 SEIGJERN EN-GJS-500-7

300

900

300

30
0

40

40

4

4
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ULEFOS LEDELINJER  VARSELINDIKATORER

VARSELINDIKATOR (B1)
Varselindikator har en standardisert overflate, med 
knaster som varsler om farer som f.eks kryssing  
av trafikkareal eller nivåendringer som trapp, ramper 
eller usikrede kanter. Varselindikator legges med  
flattoppede kuler i parallelle eller forskjøvede rader.

N R F :  3 3 0 3 8 6 4

N R F :  3 3 0 3 8 6 3

6 0  M M

VARSELINDIKATOR FOR RADIER
Varselindikatorene kan legges kant i kant. Dette  
vil gi en bueradius på 6,6 m. Ønsker man en større 
radie legges hellene med en glippe i innerkant, og 
ønskes en mindre radie, legges glippen i ytterkant.

N R F :  3 3 0 3 8 6 5

DESIGN OG DIMENSJONER HENTET FRA:
• 	 «Ledelinjer i gategrunn» - Veileder utgitt av  
	 Sosial og helsedirektoratet
• 	 Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
• 	 Statens vegvesen håndbok 278: Universell  
	 utforming av veger og gater

6 0  M M

R 6 6 3 0  M M

LENGDE:	 300 MM, 900 MM
BREDDE: 	 300 MM
HØYDE:	 40 MM
VEKT:  	 8,5 OG 24,5 KG
MATERIALE: 	 SEIGJERN EN-GJS-500-7

LENGDE: 	 300 MM
BREDDE: 	 300 MM OG 270 MM
HØYDE: 	 40 MM
VEKT:  	 8,5 KG
MATERIALE: 	 SEIGJERN EN-GJS-500-7

300
900

300

30
0

40

40

5
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Ulefos 
tregruberist og 

trebeskytter
DESIGN | FUNKSJON | LYS
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Alma består av tre deler; tregruberist, trebeskytter 
og treplantekum. Tregruberisten er laget i pulver- 
lakkert støpejern. Treplantekummen i betong har et 
stort antall blendede utsparinger som kan fjernes 
etter behov og man kan dermed styre retningen på 
røttene.

Trebeskyttereren er laget i varmforsinket pulverlak-
kert stål. Som tilbehør fins det en sats med nivelle-
ringsringer og lys. Alma er et gjennomtenkt produkt 
med høy kvalitet, god design og funksjon. Konstruert 
for en levetid like lang som treet som plantes og med  
et design som holder i generasjoner. 

Tregruberisten er støpt på Ulefos Jernværk og har  
et svært lavt Carbon Footprint. Dette gjør Alma  
til et svært godt valg, også for miljøet.

HVORFOR VELGE ALMA
•	 Konstruert med treet i fokus
•	 Høy kvalitet og god design 
•	 Robust konstruksjon for lite vedlikehold
•	 Få deler - enkel å montere
•	 Pulverlakkert i sort – RAL 9005 
•	 Sterk miljøprofil med lavt Carbon Footprint 
•	 Kan leveres med lys fra Louis Poulsen*

* Alma i størrelse 1180 x 1180 er tilpasset for lys-
setting med 1 - 4 spotlights

Alma er konstruert for å gi trær gode vekstvilkår i urbane miljø der stein og betong 
dominerer. Den kan lyssettes med spotlights fra Louis Poulsen. Lyset definerer treet
og skaper trivsel i byrommet.

ULEFOS
TREGRUBERIST OG 
TREBESKYTTER
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ULEFOS ALMA TREGRUBERIST OG TREBESKY T TER

Artikkelnummer Produkt

50132310 Tregruberist komplett 1180 x 1180 mm

50132311 Tregruberist komplett 1180 x 1180 m klargjort for lys, lys ikke inkludert*

50132312 Tregruberist komplett  880 x 1480 mm

50132314 Tregruberist komplett 1480 x 1480 mm

Artikkelnummer Produkt

921001 Trebeskytter komplett 1180 mm - Ø500 mm

921002 Trebeskytter komplett 1480 mm - Ø700 mm

ALMA TREGRUBERISTER

ALMA TREBESKYTTERE

* Treguberisten har utsparing som passer til Louis Paulsen sin model som heter Radiis 109.

Artikkelnummer Produkt Beskrivelse

- Radiis 109 Zoom God standardløsning for trær *

- Radiis 109 Gimbal

- Radiis 109 High output

**

LYS FOR TREGRUBERIST

* Mer informasjon om RADIIS 109 på louispoulsen.com

T Y P E  1

T Y P E  2

T Y P E  3
1480

1180

1180

1480

880
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ULEFOS ALMA TREGRUBERIST OG TREBESKY T TER

Artikkel nummer Produkt

50132318 ALMA Nivelleringsring Ø500 m/bolter 

50132308 ALMA Nivelleringsring Ø700 m/bolter 

ALMA NIVELLERINGSRING M/BOLTER

x 8

Alma treplantekum
Treplantekum finnes i tre størrelser og bestilles fra  

betongprodusent, ta kontakt for spørsmål.
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ULEFOS ALMA TREGRUBERIST OG TREBESKY T TER
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Ulefos hagekant 
Gartenprofil 3000

VEDLIKEHOLDSFRITT KANTSYSTEM FOR PARK,  
KIRKEGÅRD OG HAGE

FORSINKET | CORTEN | RUSTFRITT
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Mange landskapsarkitekter, anleggsgartnere og hageeiere har lenge latt seg begeistre  
av Gartenprofil 3000/pro og de mange mulighetene det gir for å skape et annerledes og  
vedlikeholdsfritt kantsystem til parker, kirkegårder, hager eller som skille mellom  
ulike materialtyper.

ULEFOS
HAGEKANT 

Gartenprofil 3000 produseres i forskjellige stål- 
kvaliteter. Nirosta® 1.4301 rustfritt stål, varm- 
forsinket stål, antikk stål (corten) og aluminium.  
Systemet leveres i høyder på 100 mm, 150 mm,  
200 mm og 300 mm og har ulike lengder. 

Gartenprofil 3000 brukes for å fremheve elementer 
i hagen din, og du kan skape de former du ønsker. 
Designmulighetene er ubegrensede, og systemet er 
vedlikeholdsfritt, noe som gjør Gartenprofil 3000 
unik.

Enten man ønsker å plante et blomsterbed eller lage 
en gangvei, Gartenprofil 3000 kan tilpasses etter 
behov. Den skiller bed, plener og stier og hindrer 
uønsket spredning av planter. Plenen forblir derfor 
der den hører hjemme. Sammenlignet med tradi- 
sjonelle metoder, er Gartenprofil 3000 enkelt og  
rask å installere.

SYSTEMET BESTÅR AV:
•	 Lengdeprofiler
•	 Hjørnestykker
•	 Endeprofil
•	 L-profil
•	 Tilbehør

Tykkelsen på  
Gartenprofil 3000 er  

2 mm, uten at dette påvirker  
mulighetene du har til å bøye 

profilene slik du ønsker.  
Den runde toppen på  

profilen er 7 mm.
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ULEFOS HAGEK ANT

•	 Gartenprofil 3000 er vedlikeholdsfritt og påvirkes 	
	 ikke av frost og tele
•	 Nirosta® rustfritt stål er motstandsdyktig mot 	
	 korrosive miljøer
•	 Rene kanter gir estetisk pent utseende
•	 Enkel installasjon og enkel å sette ned i bakken

•	 De ulike profilene skrues sammen
•	 Den avrundede toppkanten hindrer skader på 	
	 mennesker eller gressklippere 
•	 Stabil på grunn av den bølgede profilen
•	 Konsentrert bruk av frø, gjødsel og vanning
•	 Ingen spredning av uønskede røtter

FORDELER VED BRUK AV GARTENPROFIL 3000

Gartenprofil kan leveres som ”skreddersøm”. Alle deler er 
på riktig mål og er merket. Dette gir enkel montering.

Ulike profiler kan kombineres slik at du kan lage 
spesielle former i hagen din.

Gartenprofil 3000 er et gjennomtenkt system. 
De ulike profilene kan monteres i hverandre alt etter 
hvordan du vil utforme kantingen. På denne måten 
kan du lage kanter i alle områder i hagen din. 
Geometriske, avrundede eller buede former er mulig.
•   90 graders vinkelprofil og rettprofil.
•   Profiler i forskjellige lengder.
•   Runde profiler i omtrent alle størrelser.
•   ”Skreddersøm”

Profilene kan bøyes fra en lengde på 180 cm. 
Dess lenger profilen er og jo lavere profilhøyde, desto  
lettere er den å bøye. For buede former, anbefaler  
vi å bruke 240 cm profiler og tilkoblingsplater, for  
å forsterke skjøten og de gjennomgående skruene.

UTALLIGE MULIGHETER
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•	 Kantstein er veldig tungt og tidkrevende å  
	 jobbe med
•	 Plast er skjørt og må graves ned
•	 Tremateriale blir stygt og råtner bort etter et  
	 noen år, og det stopper ikke planter og røtter  
	 tilstrekkelig

Gartenprofil 3000 gir unike fordeler sammenlignet 
med mange andre eksisterende kantprodukter.  
I funksjonalitet, fleksibilitet, stabilitet og enkel  
håndtering, er Gartenprofil 3000 som system,  
uslåelig. Gartenprofil 3000 leveres i rustfritt stål,  
galvanisert stål, antikk stål (corten) og aluminium.

KJENTE UTFORDRINGER PROBLEMLØSNING FOR FREMTIDEN

RUNDE PROFILER for kanting av runde bed og en 
konsentrert bruk av frø, gjødsel og vanning.

Gartenprofil 3000 kan også benyttes på andre steder enn til 
plen og bed. Også andre materialer egner seg godt sammen 
med de ulike profiltypene. 

Gartenprofil 3000

Gartenprofil Pro



ULEFOS BYGG OG ANLEGG | Telefon 67 80 62 00 / E-post salgbygg@ulefos.com114

ULEFOS HAGEK ANT

Hver profil kan skjøtes sømløst i hverandre. Den runde formen på 
topp av profilen vil hindre skader hvis du er barbent og tråkker på 
den. Gressklipperen din blir heller ikke skadet.

SKJØTING

Nirosta® 1.4301 er rustfritt stål i høy kvalitet. 
Materialet er svært motstandsdyktig mot korrosjon 
og kjemikalier, og dermed lang holdbarhet.  

Nirosta® brukes også i arkitektur og i en rekke  
andre områder med hensyn på utforming og  
kvalitetsaspekter. 

NIROSTA® 1.4301 RUSTFRITT STÅL - AISI 304

ENKEL INSTALLASJON

Montering av Gartenprofil 3000 er svært enkel. 
Hvis bakken er hard, bruk f.eks. en spade og lag et 
bredt og dypt spor i plenen, og bank ned profilen 
med en gummihammer eller bruk en slagbeskytter. 
Graving eller støping er ikke nødvendig.

Hvis bakken er steinet er det nødvendig å fjerne stein 
før montering. Bank forsiktig ned profilene og fyll på 
med jord. Tråkk godt ned på begge sider av profilen 
slik at den står fast og stabilt i bakken.
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FESTESTANG
Festestangen laget av galvanisert metall. Sammen med 
”føringsnesen” er den et hjelpemiddel for posisjonering av 
profilene i ønsket form. Den er også gjenbrukbar.

SKJØTESTYKKE
Ved sammenkobling av enkeltelementer brukes disse 
skjøtestykkene. Dette sikrer en god overgang.

Høyde 100 mm: GVP 100050 (Edelstål), GVP-CT 100050  
(antikkstål)
Høyde 150, 200, 300 mm: GVP 150050 (Edelstål),  
GVP-CT 150050 (Antikkstål)

L-VINKEL
L-Vinkel i krom stål ( rustfritt stål 1,4016 ) med avlange hull, f. 
eks, for bolting av profilene på bunnplatene. L- brakettene er 
skrudd til standard profiler.

LW-S 100/125 for profilhøyde 100 mm
LW-S 145/185 for profilhøyde 150 mm og 300 mm
LW-S 200/130 for profilhøyde 200 mm

JORDANKER
Jordankeret er laget av galvanisert stål med låsesystem, f. eks, 
for innfesting av profiler for installasjon i grus / pukk eller i 
skråninger. Også egnet for montering av flatt stål.

GEA 604315 for profilhøyde 100 mm
GEA 605400 og GEA 605750 for profilhøyde 150, 200, 300 mm

FUNDAMENTSKO
Fundamentskoen er laget av galvanisert metall med låsesystem, 
for eksempel for å feste profiler på betongfundamenter eller 
takterrasser. Også egnet for flatt stål.

PLUGGER
Galvaniserte plugger for å feste vinkelprofilen i bakken. En boks 
inneholder 34 stk plugger (lengde 29 cm/diameter 9 mm)

PLASTHAMMER
Rekylfri hammer med Hickory håndtak, hodet av middels hard 
polyuretan, fargeekte og slitesterkt .

SLAGBESKYTTER
Passer for mindre prosjekter i stedenfor plasthammer, en 
metallhammer benyttes for innføring av profilene.

BESKYTTELSE FOR RUSTFRITT STÅL
Glanspuss. Beskytter alle overflater i rustfritt stål og krom, og 
etterlater ingen gipsstrimler.

AVRETNINGSVERKTØY
Avretningsverktøy (1 par) for å rette ledelinjer etter installasjon 
av profilen.

LENGDE ART. NR.

600 mm GFS 600600

1000 mm GFS 101000

H X B ART. NR.

100 x 40 mm GVP 100050

150 x 40 mm GVP 150050

100 x 40 mm GVP-CT 100050

150 x 40 mm GVP-CT 150050

KANT ART. NR.

100 / 125 mm LW-S 100/125

145 / 185 mm LW-S 145/185

200 / 130 mm LW-S 200/130

LENGDE ART. NR.

315 mm GEA 604315

400 mm GEA 605400

750 mm GEA 605750

HØYDE ART. NR.

200 mm GEA 605200

D / LENGDE ART. NR.

9 mm / 290 mm LP 9x290

D / LENGDE ART. NR.

50 mm / 385 mm GKH 500385

D / HØYDE ART. NR.

50 mm / 50 mm GEH 600600

SPRAYBOKS ART. NR.

400 ml GNP 400400

VERKTØY ART. NR.

1 Par W01-A
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L E N G D E P RO F I L

F I R E D E LT

H J Ø R N E S T Y K K E
I N D R E -  O G  Y T R E H J Ø R N E

E N D E P RO F I L

L - P RO F I L
S TA B I L  V I N K E L P RO F I L

Lengdeprofilen er ideell for rette og svakt buede linjer.
Lengdeprofiler kan bøyes fra en lengde på 180 cm. Avhengig av materiale og profilhøyde, 
kan standardlengde på 240 cm i bue bli 50-80 cm i radius. Når den er installert i buede 
former må skjøtestykker brukes. Alle lengdeprofiler har en avrundet øvre kant (høyde 10 cm, 
15 cm , 20 cm ) eller avrundet topp-/ nedre kant (profil høyde 30 cm ). Lengdeprofilen er 
tilgjengelig i alle materialer (se materialoversikt) og ulike høyder. Profilhøyde 10, 15, 20 og 
30 cm kan kombineres .

Forbøyde, runde profiler er ideelle rundt trær og busker, eller for design  
av runde eller ovale områder. 
Planting i ringer sikrer målrettet, effektiv vanning. Det holder vannet innenfor ringen og 
leder det ned til røttene. Dette sparer vann og beskytter miljøet. To-delte profiler eller 
4-delte profiler gir en full sirkel i diameter. Profilene kan også brukes enkeltvis eller i 
kombinasjon med langsgående profiler. Halv og kvart runde profiler har en avrundet topp 
kant ( profilhøyde 15 cm ) eller avrundet topp-/ nedre kant ( profil høyde 30 cm ).

L-Profilen er ideell for asfaltering og naturstein, takhager og i veibygging.   
Det er to varianter tilgjengelig: 90 / 60mm og 130 / 70mm . Standard lengde er 240 cm.
Hver profil har 13 trapesformede, liggende forankringer. Hullene i forankringene er for
festeanordninger i bærekonstruksjonen, f.eks med våre plugger eller annet egnet materiale. 
Gjennom utsparingene mellom de trapesformede flatene er vinkelseksjonen bøyelig .

Endeprofilene har avrundende skråkanter, og er kun tilgjengelig i krom stål.
For profilerhøyder, 150 mm og 300mm.

90o hjørnestykke (innvendig og utvendige hjørner) har en lengde på 80 / 80mm og 
er egnet for standard profiler og vinkelprofiler i alle materialer og høyder.
For et rektangulært blomsterbed er det nødvendig med fire identiske hjørnestykker.

3000-W:		  Kant 90 / 60 mm
3000-Z:		  Kant 90 / 60 mm og 130 / 70 mm
3000-CT:		  Kant 90 / 60 mm

3000-S:	 Høyde 150 / 300 mm
3000-Z:	 Høyde 150 mm
3000-CT:	 Høyde 150 mm

Halvrundprofil diameter:	 50 / 75 / 115 mm
4 - deltprofil diameter:	 150 / 225 mm

Hjørnestykke standarprofil
3000-S:	 Høyde 100 / 150 / 200 / 300 mm
3000-W:	 Høyde 150 / 300 mm
3000-Z:	 Høyde 100 / 150 200 / 300 mm
3000-AL:	 Høyde 100 / 150 mm
3000-CT:	 Høyde 100 / 150 / 200 mm

Hjørnestykke vinkelprofil
3000-W:    	Høyde 90 mm
3000-Z:	 Høyde 90 / 130 mm
3000-CT:	 Høyde 90 mm

3000-S:	 Høyde 150 / 300 mm

3000-S:	 Høyde 100 / 150 / 200 / 300 mm
3000-W:	 Høyde 150 / 300 mm
3000-Z:	 Høyde 100 / 150 / 200 / 300 mm
3000-AL:	 Høyde 100 / 150 mm
3000- CT:	 Høyde 100 / 150 / 200 mm
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Stilig list laget av tre. Treprofil i lerk som monteres på den avrundede 
toppkanten. Plasseres på metalltoppen og utvidet ved hjelp av plug-in tilkobling.
Tre listene er 238 x 3 x 4 cm ( L x B x H) .

Tips: lerk er en lys, værbestandig tresort. Med lakk, er det enda mer holdbart, og 
kan fargetilpasses i henhold til ønske.

LENGDEPROFIL
PROFILLENGDE I MM

2- DELT PROFIL 
DIAMETER  

I MM

4-DELT PROFIL
DIAMETER I MM

HJØRNESTYKKE 
90°

ENDE-
PROFIL

MATERIALE PRO-
FILHØYDE 300 800 1200 1800 2400 500 750 1150 1500 2250 Ytre- 

hjørne
Indre- 
hjørne

Høyre 
eller  

Venstre

3000-S

100 mm X X X X

150 mm X X X X X X X X X X X X X

200 mm X X X

300 mm X X X X X X X X X X X X X

3000-Z

100 mm X X X

150 mm X X X X X X X X X X X X

200 mm X X X

300 mm X X X

90/60 mm X X X

130/70 mm X X X

3000-CT

100 mm X X X

150 mm X X X X X X X X

200 mm X X X

90/60 mm X X X

3000-AL
100 mm X X X

150 mm X X X

3000-Z 
Pro 150 mm X X X

3000-Z 
Pro 150 mm X X X

PRODUKTOVERSIKT

ULEFOS HAGEK ANT  PRODUKTER
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Priser

De oppgitte priser i selgers prisliste er å forstå for varer levert fra selgers lager (f.eks. Kongsberg/Ulefoss).  
Disse inkluderer ikke merverdiavgift, transport eller emballasje. Prisene er basert på tilbudsdagens  
innkjøpspriser, valutakurser, avgifter m.v. Med mindre annet er angitt i tilbud eller ordrebekreftelse,  
forbeholder selger seg retten til de pristillegg som svarer til eventuelle økninger i slike utgifter.  
Foreligger ikke pristilbud, er ordrebekreftelsens dato prisbasis.

Fakturering

Dersom utstedt faktura ikke er i overenstemmelse med den mottatte leveranse eller avtale, skal  
selger underrettes herom, senest innen 8 dager fra fakturamottagelse. Etterfølgende reklamasjon  
kan ikke gyldig fremsettes.

Selgers betalingsbetingelser er, med mindre annet er angitt, netto pr. 15 dager fra leveringsdato.  
Etter forfall påløper renteomkostninger av forfalne beløp. Selger har pant i solgte varer inntil  
disse er betalt, inkludert renter og kostnader.

Leveringstid

Avtalt leveringstid regnes fra bestillingsdato eller dato for ordrebekreftelse.

Vareforsendelse

Risikoen går over til kjøperen fra det tidspunkt varen overleveres fra oss til viderebefraktning.  
Transportforsikring besørges på skriftlig anmodning.

Leveringsforsinkelser

Selger forplikter seg til å varsle kjøperen om forsinkelser, deres årsak og varighet i så god tid som mulig. 
Forsinkelser og forhold som selger ikke er herre over (force majeure), gir ikke rett til heving av kjøpet.  
Erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelser kan bare gjøres gjeldende etter forutgående, skriftlig 
avtale. Avtaler om konvensjonsalbot (dagmulkt) kjøperen måtte ha med tredjemann, kan ikke overføres  
på selger uten at dette er skriftlig avtalt.

Selger kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos underleverandører og transportører.
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Garanti

Enhver leveranse er selgers ansvar i 6 – seks – måneder fra levering mot fabrikasjonsfeil, materialfeil  
eller feil som skyldes mangelfull konstruksjon, forutsatt at ikke annet er avtalt. Feil eller mangler  
forutsettes meldt skriftlig til oss så snart som mulig, senest innen 8 dager. Faller de inn under selgers  
ansvar, vil selger etter eget valg levere feilfrie varer for innbygging eller besørge utbedring på stedet  
eller ved verksted. Reise-, oppholds- og transportutgifter i forbindelse med garantireparasjoner  
dekkes av kjøper.

Skader som skyldes feil i installasjon eller feilaktig bruk er kjøpers ansvar. Tilsvarende gjelder i fall det  
foretas utredringsforsøk uten selgers samtykke eller dersom rettledning gitt av selger i slike sammenheng, 
fravikes. Selger har intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som er forårsaket av mangler  
ved den levert vare så lenge dette skyldes brukers uaktsomhet.

Produktansvar

Selger er ansvarlig for personskade kun dersom det dokumenteres at skaden skyldes feil eller  
forsømmelser hos selger eller noen selger svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast  
eiendom eller løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.)

Dersom selger pålegges produktansvar, plikter kjøper å holde selger skadeløs i den utstrekning  
selgers ansvar er begrenset etter foregående ledd. Begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke  
dersom denne har utvist grov uaktsomhet.

Retur av varer

All retur av varer skal forhåndsavtales med leverandør.
Signert returskjema med henvisning til vårt fakturanrummer og varenummer må vedlegges  
returforsendelsen. Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalemballasjen,  
tas i retur til fakturert pris minus 25 % for selgers administrative kostnader. Originalt uemballert  
materiell skal være vasket, sortert og merket for at samme betingelser skal gjelde. Selger forbeholder  
seg retten til også å gjøre fradrag for kostnader til teknisk kontroll og/ eller for utbedring av varen,  
når dette bedømmes som nødvendig. Ved avvik fra disse retningslinjer kan inntil den totale  
fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan avvises. For varer med betydelige skader  
på epoxybelegget, vil kredit ikke bli gitt. Retur av varer med gummitetninger, må avtales  
fra gang til gang.

Spesialprodukter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.



V A - T E K N I K K  |  G A T E G O D S  |  B Y G G ,  A N L E G G  O G  U T E M I L J Ø

Ulefos AS
Jernværksvegen, 3830 Ulefoss
Telefon 67 80 62 00
salgbygg@ulefos.com

ulefos.com


