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Med ren samvittighet  
for kommende generasjoner

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer av produktspesifikasjoner.
Se våre nettsider ulefos.com for nyeste oppdateringer.



Ulefos er et ledende nordisk selskap innen vannindustrien etablert i 1657, 

med over 300 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark. I Norge har Ulefos 

ca. 230 medarbeidere fordelt på 2 lokasjoner, Ulefoss og Kongsberg. Vi skal være i 

front som teknisk utvikler, rådgiver, produsent og leverandør av de mest fremtid-

srettede og bærekraftige løsningene til våre kunder. Løsningene vi leverer er ikke 

alle like synlige for folk flest. De fleste av våre produkter og løsninger graves ned 

under bakken.Som en del av en våre viktigste samfunnskritiske infrastrukturer 

som sørger for at vann og avløpssystemet fungerer som det skal ut til forbrukerne. 

Slik bidrar vi hver eneste dag til å opprettholde hverdagen i de tusen hjem og 

næringer. 

På toppen av infrastrukturen for å beskytte, drenere og sikre ligger våre

gategodsprodukter i form av kumlokk, rister og slukløsninger, som en naturlig del 

av ethvert gate- og bymiljø. På byggeplassen legges betongkummer,

 renner, rister, trinn slik at nye bygg tar form og blir til nytt og glede i mange 

mange år fremover. I parker, byrom, på kirkegårder skaper våre utemiljøprodukter 

gode møteplasser og miljø der folk ferdes. 
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KONTAKT OSS

Sentralbord
+47 67 80 62 00

Sentralbordet er betjent 
fra 08.00 til 16.00 mandag til fredag.
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og fredag fra 08.00 til 15.00.

Generelle henvendelser: 
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W E  C A R E



Slik jobber vi for et bærekraftig samfunn

Ulefos sin ambisjon er å være en foregangsbedrift innen bærekraftig utvikling.  

Vi har en sterk og stolt forankring i norsk produksjon og er opptatt av at all  

vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte. FNs bærekraftsmål er verdens  

felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe  

klimaendringene innen 2030.

	 Reduserer utslipp fra produksjon og implementere ny teknologi
	 Avfallshåndtering. Vi sorterer 98,46% av vårt avfall  
	 Fjerne plastemballasjen på gategodsprodukter og reduserer bruken av  
 plast som emballasje på andre produkter
 Vi har en ambisjon om å øke andelen av gjenvunnet materiale i våre produkter til 89%

	 Redusere energiforbruket
	 Ulefos, avd. Ulefos Jernværk går fra olje til bioolje
	 Ulefos, avd. Ulefos Esco reduserer strømforbruket ved å overføre  
 overskuddsvarmen fra kompressorer til kontor
	 Øke bruken av fornybar energi

	 Fokusere på utvikling av produkter med lang levetid                                                                                       
 Stille høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere
	 Benytte flere gjenvinnbare komponenter i våre produkter

	 Økt fokus på holdbarhet
	 Synlig miljøprofil
	 Levere alt gategods umalt og uten plastemballasje for miljøets skyld
	 Vi er tydelige på våre etiske retningslinjer og tar sosialt ansvar

U L E F O S  H A R  H OV E D F O K U S  PÅ  F I R E  AV  M Å L E N E





VENTILER



S P I N D E L KVA L I T E T

Ulefos Esco ventiler kan leveres med 

ulike spindelkvaliteter 

 

  

 

ULEFOS ESCO VENTIL
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Ulefos gir 10 års bruksgaranti på alle Ulefos Esco ventiler laget 
for drikkevann. Garantien løper fra dato varen sendes fra vårt 
lager.



S P I N D E L KVA L I T E T

Ulefos Esco ventiler kan leveres med 

ulike spindelkvaliteter 

 

  

 

DUPLEX
SPINDEL
22 cr

AISI316
SPINDEL
 

AISI420
SPINDEL
Standard produkt

* For bestilling av ventiler med AISI 316 eller DUPLEX spindel 22Cr hvor artikkelnummer på produktet  ikke 
finnes i katalogen ta kontakt med ordre@ulefos.com eller ring 67 80 62 00 og spør etter kundesenteret.

Ulefos gir 10 års bruksgaranti på alle Ulefos Esco ventiler laget 
for drikkevann. Garantien løper fra dato varen sendes fra vårt 
lager.





Ulefos Esco Flex sluseventiler

Informasjon om Ulefos Flex 14 - 15

Ulefos Flex Ventil T med serviceventiler, DN300  16 - 18

Ulefos Flex Ventil kryss med serviceventiler, DN300 HL 19 - 21

Ulefos Flex Sluseventil med serviceventiler, DN 300 HL og VL 22 - 23

Ulefos Flex Sluseventiler uten serviceventiler, DN 300 HL og VL 24 - 25

Betjeningsutstyr for sluseventiler 78
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K O M B I N E R E R  D E T  B E S T E  F R A 
 U L E F O S  A Q U O S U S ( A Q )  O G  

S T A N D A R D V E N T I L - T E K N O L O G I E N

Vi lanserer en helt ny modulær og fleksibel  
ventilserie gjennom Ulefos Flex.

Skreddersydde løsninger 

Ulefos Flex har mange fordeler, men først og fremst muliggjør modulariteten og fleksibileten  
skreddersydde løsninger med ønskede tilkoblinger. Ventilene festes til felles senterdel både som T og X. For 
dimensjoner fra DN80 - DN200 benyttes Ulefos Aquosus ventilen. For DN200 benyttes Ulefos Aquosus, men 
her kommer det en ny Ulefos Flex ventil. Da kan man velge den ventilmodellen som passer best til formålet. Alle 
våre Ulefos Esco ventiler leveres med 10-års garanti.  





Vi lanserer en helt ny modulær og fleksibel  
ventilserie gjennom Ulefos Flex.

Optimal innfestning til konsoll, 
en av de sikreste på markedet.

•  U L E F O S  B J Ø N N

•  U L E F O S  S T J E R N E B J Ø N N

•  U L E F O S  U N I K L I K K  1 1 2

•  F U R N E S  1 1 2

F U L L T  G J E N N O M L Ø P 
I  S E N T E R D E L

G J E N V I N N B A RGJENNVINNBAR

F L E K S I B E L

FLEKSIBEL

M O D U L Æ R

MODULÆR

Sikker forankring

L Ø F T E Ø R E R
F O R  H V E R  E N K E L  
V E N T I L E N H E T

2

L Ø F T E Ø R E R
F O R  H E L E  U N I T E N4

G L I D E B R I K K E R
G I R  L AV T  S T E N G E M O M E N T
O G  S I K R E R  Å P N I N G / L U K K I N G 

D R I K K E V A N N S - 
G O D K J E N T  E P D MDRIKKEVANNSGODKJENT

L A N G
L E V E T I D

LANG 
LEVETID

O P T I M A L 
I N N F E S T I N G
OPTIMAL 
INNFESTING

G S K  G O D K J E N T  
E P O X Y

S E R V I C E U T T A K  T I L P A S S E T 
N O R S K E  B E H O V

G U M M I E R T  S L U S E
I  E P D M

D U P L E X 
S P I N D E L

2 2 C R

DUPLEX
SPINDEL
22 cr

S P I N D E L -
M U T T E R
A I S I  9 0 4 L

SPINDELMUTTER
AISI 904L

K A N  O G S Å  F Å S  M E D 
F U L LV E R D I G  D U P L E X 

P A K N I N G S -
H O L D E R
A I S I  9 0 4 L

U L E F O S

F L E X

FLEX

F
L E

X F
L E

X

F
L E

X

Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr eller AISI 316 spindel.  
Se tabeller for de ulike variantene.
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SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL T- DN300 

Optimal innfestning til konsoll, 
en av de sikreste på markedet.

•  U L E F O S  B J Ø N N

•  U L E F O S  S T J E R N E B J Ø N N

•  U L E F O S  U N I K L I K K  1 1 2

•  F U R N E S  1 1 2

Sikker forankring

Bruksområde og spesielle egenskaper
• Bruksområde: Drikkevann

• EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Serviceventiler 1 1/4"

• Modulær ventil med fullt gjennomløp

• Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm

• Solide løftepunkter for både enkeltventiler og hele T/X 

• Standard innfestingspunkter passer alle tradisjonelle konsoller på markedet

• Plassbesparende løsning i kum

• Tilpasset innføring av renseplugger

• Rask montering/demontering av brannventilavstikker

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16. Lukkeretning høyre. Venstrelukkende på forespørsel                                    

• Standardboring: PN10/16 (EN1092-2)  

• Designstandard ihht:  EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Standardutførelse (Norge): Med brannventilavstikker DN 100

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017. 

 

   

DN Omdreininger Lysåpning mm Lave åpnings og stengemomenter
Typisk stengemoment Nm

Maks tillat manøvermoment  Nm

300 50 300 50-100 600

 

MODULÆR |SERVICEVENTILER | BRANNVENTILAVSTIKKER | HØYRELUKKENDE
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Bruksområde og spesielle egenskaper
• Bruksområde: Drikkevann

• EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Serviceventiler 1 1/4"

• Modulær ventil med fullt gjennomløp

• Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm

• Solide løftepunkter for både enkeltventiler og hele T/X 

• Standard innfestingspunkter passer alle tradisjonelle konsoller på markedet

• Plassbesparende løsning i kum

• Tilpasset innføring av renseplugger

• Rask montering/demontering av brannventilavstikker

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16. Lukkeretning høyre. Venstrelukkende på forespørsel                                    

• Standardboring: PN10/16 (EN1092-2)  

• Designstandard ihht:  EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Standardutførelse (Norge): Med brannventilavstikker DN 100

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017. 

 

   

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL T- DN300    

MATERIALSPESIFIKASJON ULEFOS FLEX DN300 VENTIL T

Pos Detalj Materiale
1 Deksel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

2 Hus(Flex) Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

3 Spindel(Flex) AISI 420 (Alt.AISI 316/Duplex CR22)

4 Service ventil Avsinkningsbestandig messing 

5 Plasthette PP

6 Pakningsholder 
Avsinkningsbestandig messing CW511L 
(Alt. AISI  904L for duplex utførelse ) 

7 Transportpakning NBR

8 Deksel pakning EPDM

9 Spindelmutter
Avsinkningsbestandig messing CW511L.
 (Alt. AISI 904L for duplex spindel ) 

10 Sluse innlegg Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

11 Sluse EPDM (NBR på forespørsel)

12 Øvre lager POM-C

13 Nedre lager POM-C

14 O-ringer UBA godkjent NBR

15 Senterdel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

16 Bolter DIN 912 ST8.8

17 Øyebolt DIN 580 ST8.8

18
Brannventil-
avstikker DN100

Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

19 Låseklammer Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

20
Låse klammer
pakning

EPDM

Pos Detalj Materiale

21 Overgang Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

22 AQ hus Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

23 AQ bunndeksel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

24 Tettningsinnsats TPE-termoplastisk elastomer/PP

25 Spindel AISI 420 / AISI 316/Duplex CR22

26 Plasthette PP

27 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L 

28 O-ringer UBA godkjent NBR

29 Øvre lager POM-C

30 Nedre lager POM-C

31 Spindelmutter(AQ)
Avsinkningsbestandig messing CW511L.
 (Alt. AISI 904L for duplex spindel ) 

32 Sluse(AQ) AISI 316 syrefast stål ss

33 Flens Duktilt jern EN  1563 GJS-500-7

34 Service ventil Avsinkningsbestandig messing

18

25

26

22

5
3

27

30

28

7

29

34

33

19

21

20

32
19

31

24

15 

23

11

10

2

4

7

H

H
1

1

13

12

9

16 8

17

6 14
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SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL T- DN300 

8250 REFERANSER OG DIMENSJONER  

DN Flense
boring Senterdel L L1 A H H1 Bolte 

slisse Vekt

DN300x150x300 PN10 DN300 1050 646 617 746 361 30 389

DN300x200x300 PN10 DN300 1050 668 617 746 361 30 408

DN300x300x300 PN10 DN300 1050 525 617 746 361 30 513

DN300x150x300 PN16 DN300 1050 646 617 746 361 30 389

DN300x200x300 PN16 DN300 1050 668 617 746 361 30 408

DN300x300x300 PN16 DN300 1050 525 617 746 361 30 513

NRF nr
 AISI 420 Spindel

NRF nr 
316 Spindel

NRF nr 
Duplex spindel DN Flenseboring

5501004 5501019 5501035 DN300x150x300 PN10

5501005 5501021 5501036 DN300x200x300 PN10

5501007 5501023 5501038 DN300x300x300 PN10

5501012 5501027 5501043 DN300x150x300 PN16

5501013 5501028 5501044 DN300x200x300 PN16

5501015 5501031 5501046 DN300x300x300 PN16

Se materialspesifikasjon side 20
(skisse for angivelse av H og H1)
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SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL T- DN300 

MODULÆR |SERVICEVENTILER | BRANNVENTILAVSTIKKER | HØYRELUKKENDE

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL KRYSS - DN300  

Optimal innfestning til konsoll, 
en av de sikreste på markedet.

•  U L E F O S  B J Ø N N

•  U L E F O S  S T J E R N E B J Ø N N

•  U L E F O S  U N I K L I K K  1 1 2

•  F U R N E S  1 1 2

Sikker forankring

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter

• Leveres standard med AISI 420. Kan også leveres med Duplex 22Cr eller  

AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Serviceventiler 1 1/4"

• Modulær ventil med fullt gjennomløp

• Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm

• Solide løftepunkter for både enkeltventiler og hele T/X 

• Standard innfestingspunkter passer alle tradisjonelle konsoller på markedet

• Plassbesparende løsning i kum

• Tilpasset innføring av renseplugger

• Rask montering/demontering av brannventilavstikker

Teknisk beskrivelse

   

• Trykklasse: PN16. Lukkeretning høyre. Venstrelukkende på forespørsel                                    

• Standardboring: PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht:  EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Standardutførelse (Norge): Med brannventilavstikker DN 100

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017  

DN Omdreininger Lysåpning mm Lave åpnings og stengemomenter
Typisk stengemoment Nm

Maks tillat manøvermoment  
Nm

300 50 300 50-100 600

 

Eksempel skisse 

DN Flense
boring Senterdel L L1 A H H1 Bolte 

slisse Vekt

DN300x150x300 PN10 DN300 1050 646 617 746 361 30 389

DN300x200x300 PN10 DN300 1050 668 617 746 361 30 408

DN300x300x300 PN10 DN300 1050 525 617 746 361 30 513

DN300x150x300 PN16 DN300 1050 646 617 746 361 30 389

DN300x200x300 PN16 DN300 1050 668 617 746 361 30 408

DN300x300x300 PN16 DN300 1050 525 617 746 361 30 513

NRF nr
 AISI 420 Spindel

NRF nr 
316 Spindel

NRF nr 
Duplex spindel DN Flenseboring

5501004 5501019 5501035 DN300x150x300 PN10

5501005 5501021 5501036 DN300x200x300 PN10

5501007 5501023 5501038 DN300x300x300 PN10

5501012 5501027 5501043 DN300x150x300 PN16

5501013 5501028 5501044 DN300x200x300 PN16

5501015 5501031 5501046 DN300x300x300 PN16
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MATERIALSPESIFIKASJON VENTIL KRYSS

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL KRYSS - DN300 
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Pos Detalj Materiale
1 Deksel Duktilt jern EN1563 GJS-500-7

2 Hus(Flex) Duktilt jern EN1563 GJS-500-7

3 Spindel(Flex) AISI 420(Alt.AISI 316 / Duplex CR22)

4 Service ventil Avsinkningsbestandig messing 

5 Plasthette PP

6 Pakningsholder 
Avsinkningsbestandig messing CW511L 
(Alt. AISI 904L for duplex utførelse ) 

7 Transportpakning NBR

8 Deksel pakning EPDM

9 Spindelmutter
Avsinkningsbestandig messing CW511L.
 (AISI 904L for duplex spindel ) 

10 Sluse innlegg Duktilt jern EN1563 GJS-500-7

11 Sluse belegg Gummi EPDM (NBR på forespørsel)

12 Øvre lager POM-C

13 Nedre lager POM-C

14 O-ringer UBA godkjent NBR

15 Senterdel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

16 Bolter DIN 912 ST8.8

17 Øyebolt DIN 580 ST8.8

18
Brannventil-
avstikker DN100

Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

19 Låsklammer Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

20
Låsklammer
pakning

EPDM

Pos Detalj Materiale

21 Overgang Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

22 AQ hus Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

23 AQ bunndeksel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

24 Tettningsinnsats TPE-termoplastisk elastomer/PP

25 Spindel AISI 420( Alt. AISI 316/Duplex CR22)

26 Plasthette PP

27 Pakningsholder
Avsinkningsbestandig messing CW511L 
(Alt. AISI 904L for duplex utførelse ) 

28 O-ringer UBA godkjent NBR

29 Øvre lager POM-C

30 Nedre lager POM-C

31 Spindelmutter(AQ)
Avsinkningsbestandig messing CW511L.
 (Alt. AISI 904L for duplex spindel ) 

32 Sluse(AQ) AISI 316 syrefast stål ss

33 Flens Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

34 Service ventil Avsinkningsbestandig messing
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S-8350 REFERANSER OG DIMENSJONER

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX VENTIL KRYSS - DN300 

DN Flense
boring Senterdel L L1 L2 A H H1 Bolte 

slisse Vekt

DN300x150x300x150 PN10 DN300 1050 646 646 617 746 361 30 385

DN300x200x300x150 PN10 DN300 1050 668 646 617 746 361 30 404

DN300x200x300x200 PN10 DN300 1050 668 668 617 746 361 30 422

DN300x300x300x150 PN10 DN300 1050 525 646 617 746 361 30 509

DN300x300x300x200 PN10 DN300 1050 525 668 617 746 361 30 527

DN300x300x300x300 PN10 DN300 1050 525 525 617 746 361 30 632

DN300x150x300x150 PN16 DN300 1050 646 646 617 746 361 30 385

DN300x200x300x150 PN16 DN300 1050 668 646 617 746 361 30 404

DN300x200x300x200 PN16 DN300 1050 668 668 617 746 361 30 422

DN300x300x300x150 PN16 DN300 1050 525 646 617 746 361 30 509

DN300x300x300x200 PN16 DN300 1050 525 668  617 746 361 30 527

DN300x300x300x300 PN16 DN300 1050 525 525 617 746 361 30 632

NRF nr AISI 420 
Spindel NRF nr 316 Spindel NRF nr Duplex spindel DN Flenseboring

5501087  5501119 5501142 DN300x150x300x150 PN10

5501088 5501121 5501143 DN300x200x300x150 PN10

5501089 5501122 5501144 DN300x200x300x200 PN10

5501094 5501126 5501148 DN300x300x300x150 PN10

5501095 5501127 5501149 DN300x300x300x200 PN10

5501097 5501129 5501152 DN300x300x300x300 PN10

5501098 5501131 * DN300x150x300x150 PN16

5501099 5501132 * DN300x200x300x150 PN16

5501111 5501133 * DN300x200x300x200 PN16

5501115 5501137 * DN300x300x300x150 PN16

5501116 5501138 * DN300x300x300x200 PN16

5501118 5501141 5501163 DN300x300x300x300 PN16

 * kontakt ordre@ulefos.com for informasjon
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SERVICEVENTIL | HØYRELUKKENDE| VENSTERELUKKENDE | MATERIALSPESIFIKASJON

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX - DN300

Pos Detalj Materiale
1 Hus(Flex) Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

2 Deksel(Flex) Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

3 Sluse Gummi EPDM. Duktilt jern 
EN 1563 GJS-500-7

4 Spindelmutter Avsinkningsbestandig messing CW511L.
(Alt. AISI 904L for duplex spindel ) 

5 Spindel AISI 420 (Alt.AISI 316 / Duplex CR22)

6 Plasthette PP

7 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L
(Alt .AISI 904L for Duplex)

8 Øvre lager POM-C

9 Nedre lager POM-C

10 Transportpakning NBR

11 Dekselpakning EPDM

12 Serviceventil Avsinkningsbestandig messing

13 O-ringer UBA godkjent NBR

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med 

Duplex 22Cr eller AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Serviceventil 1 1/4"

• Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm

• Solide løftepunkter for enkeltventiler 

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16,

• Høyrelukkende eller venstrelukkende                                  

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017

   

5

6

7

8

2

1
12

10

11

9

4

3

13

DN Omdreininger Lysåpning mm Lave åpnings og stengemomenter
Typisk stengemoment Nm

Maks tillat manøvermoment  
Nm

300 50 300 50-100 600
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SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX - DN300 

REFERANSER OG DIMENSJONER

HØYRELUKKENDE VENTILER, MED SERVICEVENTIL

VENSTRELUKKENDE VENTILER, MED SERVICEVENTIL

*kontakt ordre@ulefos.com for informasjon

L H Vekt

270 746 136

270 746 136

NRF nr
 AISI 420 Spindel

NRF nr 
316 Spindel

NRF nr
 Duplex spindel DN Flenseboring

5501201 5501202 5501203 300 10

5501204 5501205 5501206 300 16

L H Vekt

270 746 136

270 746 136

NRF nr 
AISI 420 Spindel

NRF nr 
316 Spindel

NRF nr 
Duplex spindel DN Flenseboring

* * * 300 10

* * * 300 16
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 HØYRELUKKENDE | VENSTERELUKKENDE | MATERIALSPESIFIKASJON

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX - DN300

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med                  

Duplex 22Cr eller AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm

• Solide løftepunkter for enkeltventiler 

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Høyrelukkende eller venstrelukkende                                 

• Standardboring PN 10/16 (EN1092-2)  

• Designstandard ihht:  EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017

   

Pos Detalj Materiale
1 Hus(Flex) Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

2 Deksel(Flex) Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

3 Sluse Gummi EPDM. Duktilt jern 
EN1563 GJS-500-7

4 Spindelmutter Avsinkningsbestandig messing CW511L.
(Alt. AISI 904L for duplex spindel ) 

5 Spindel AISI 420 ( alt.AISI 316/Duplex CR22)

6 Plasthette PP

7 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L
(alt AISI 904L for Duplex)

8 Øvre lager POM-C

9 Nedre lager POM-C

10 Transportpakning NBR

11 Dekselpakning EPDM

13 O-ringer UBA godkjent NBR

DN Om-
dreininger

Lysåpning 
mm

Lave åpnings og stengemomenter
Typisk stengemoment Nm

Maks tillat manøvermoment  
Nm

300 50 300 50-100 600

 



25

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO FLEX - DN300 

REFERANSER OG DIMENSJONER

HØYRELUKKENDE VENTILER, UTEN SERVICEVENTIL

VENSTRELUKKENDE VENTILER,UTEN SERVICEVENTIL

L H Vekt

270 746 136

270 746 136

NRF nr 
AISI 420 Spindel

NRF nr 
316 Spindel

NRF nr 
Duplex spindel DN Flenseboring

5501207 5501208 5501209 300 10

5501211 5501212 5501213 300 16

L H Vekt

270 746 136

270 746 136

NRF nr
AISI 420 Spindel

NRF nr 
AISI  316 Spindel

NRF nr
 Duplex spindel DN Flenseboring

5501214 5511215 5501216 300 10

5501217 5511218 5501219 300 16
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  Ulefos Esco AQ sluseventiler

Informasjon om Aquosus® sluseventiler 28 - 33

Aquosus sluseventil flensede varianter med serviceventil 32 - 35

AQ701 DIN F4,med serviceventiler 35

AQ701 DIN F4, med serviceventiler, spindel AISI 316, A4 bolter. HL 35

AQ701  DIN F4, med serviceventiler,spindel Duplex 22Cr, A4 bolter.HL 35

AQ701 DIN F4 Kort byggelengde, uten serviceventil,HL.  36

AQ701 DIN F4 Kort byggelengde, uten serviceventil, VL 36

AQ701 med reduksjon og serviceventil, HL 36

AQ701 med flenseøkning og serviceventil, HL  36

Aquosus sluseventiler med løsflenser 37

Aquosus sluseventiler med med Ulefos Grip muffe, strekkfast for PE og PVC 38 - 39

Aquosus sluseventiler forberedt for montering av akuator/motor 40 - 41

Aquosus med Auma elektrisk motor 230V og 400V 42 - 43

Aquosus AQ2 dobbeltventil, AQ3ventil T med brannventilavstikker og serviceventil 44

Aquosus AQ3 ventil T, varianter 45  

Aquosus AQ4 ventil kryss med brannventilavstikker og serviceventiler, uten

med brannventilavstikker, uten serviceventiler. 
46

Aquosus AQ4 ventil kryss med Heinco flex muffer og serviceventiler 47

Aquosus AQ3 og AQ4 med spindelvarianter AISI420, AISI316 og Duplex Cr22 48 - 53

Ratt og nøkkel for sluseventiler 78 - 79



S P I N D E L

Spindel leveres standard i rust-
fritt stål AISI 420. Men kan også 
leveres i Syrefast materiale AISI 

316 eller Duplex 22 Cr. 

V E N T I LT O P P

Pakninger i ventiltopp  
kan skiftes under trykk

S P I N D E L M U T T E R

Avsinkningsbestandig  
messing

A R M E R T 
T E T N I N G S I N N S AT S

Optimal geometri gir  
maksimal tetning og styrke,  
økt kavitasjons bestandighet  

og minimal vibrasjon

U N D E R D E L  
M E D  B O LT E R

Trekker alle  
kompo nenter

sammen

V E N T I L H U S

Moderne design og  
god ID-merking

T I L K O B L I N G S S P O R

Aquosus® tilkoblinger etter 
et “not og fjær”-prinsipp.
Tetningsinnsatsen tetter 

og beskytter epoxydelene

S Y R E FA S T  S L U S E

AISI 316 med glidebrikker. 
Korrosjonsfri tetning og 

minimal friksjon

T I L K O B L I N G E R
Utallige varianter

Alle våre Aquosus® sluseventiler har styring med glidebrikker på sluseport og meget lavt  

stengemoment. Aquosus®  leveres med syrefast sluse som øker levetiden og som er en korrosjonsfri  
løsning i drikkevannsforsyningen. Ventilens senterdel er felles for alle variantene.

Aquosus® med syrefast sluse

TILKOBLINGER



Aquosus® en modulær løsning  
med utallige valgmuligheter

FLEKSIBEL MODULÆR

LANG LEVETID LAVT STENGEMOMENT

SYREFAST 
SLUSE
AISI 316



Aquosus® sluseventiler
Flensede varianter med serviceventil

D U P L E X  S P I N D E L

Leveres i Duplex 22 Cr. 

(Leveres standard i rustfritt stål 
AISI 420)

PA K N I N G S H O L D E R

Pakningsholder i

 AISI 904 L

S P I N D E L M U T T E R

AISI 904 L

K O R R O S J O N S F R I T T
 V E N T I L S E T E

Selvreparerende “memory  
foam” gir maksimal tetning  
og styrke, økt kavitasjons-

bestandighet og  
minimal vibrasjon.

U N D E R D E L  
M E D  B O LT E R

Trekker alle  
kompo nenter

sammen

V E N T I LT O P P

Pakninger i ventiltopp  
kan skiftes under trykk

V E N T I L H U S

Moderne design og  
god ID-merking

T I L K O B L I N G S S P O R

Aquosus® tilkoblinger etter 
et “not og fjær”-prinsipp.
Tetningsinnsatsen tetter 

og beskytter epoxydelene

T I L K O B L I N G E R
Utallige varianter

Aquosus® 

med fullverdig Duplex spindel  

 

TILKOBLINGER



For å være sikker på å unngå korrosjon må alle bestanddelene som  

jobber sammen i ventilen være i korrosjonsfritt materiale. 

Det er ikke tilstrekkelig at kun én av delene har riktig kvalitet.

 

Aquosus®  med duplex spindel er optimalisert for dette – med spindel i Duplex 22 Cr ,  

syrefast sluse AISI 316, spindelmutter i AISI 904L, pakningsholder i AISI 904L. 

Korrosjonsfritt og robust ventilsete laget av termoplast 

En optimal og helhetlig løsning – en svært robust ventil uten galvanisk korrosjon. 

Korrosjonsfritt og robust ventilsete laget av termoplast.

Ingen galvanisk korrosjon
– en optimal og helhetlig løsning 

DUPLEX
SPINDEL
22 cr

SPINDELMUTTER
AISI 904L

FLEKSIBEL

SJØVANNS-
BESTANDIG

MODULÆR

ROBUST

GJENNVINNBAR

KORROSJONSFRILANG LEVETID LAVT STENGEMOMENT

SYREFAST 
SLUSE
AISI 316

KOSTNADS-
BESPARENDE

A Q  M E D  D U P L E X  S P I N D E L  K A N  L E V E R E S  E T T E R  F O R E S P Ø R S E L
 PÅ  A L L E  VÅ R E  A Q U O S U S  VA R I A N T E R
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SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO AQUOSUS®  

Serviceuttak Aquosus® 
ventiler med flenser 
DN mm Tommer

80 3/4"

100 3/4"

125 1"

150 1"

200 1"

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med 

Duplex 22Cr eller AISI 316 spindel. 

• Sluse i syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer. 

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Høyrelukkende. Kan også leveres venstrelukkende                                 

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 ,

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                                   

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017

   

Spindeltopp DN 80 - 200
DN B H h Ød

65 17,3 38 17 7

80 17,3 38 17 7

100 19,3 38 17 7

150 19,3 38 17 7

200 24,3 49 18,5 8

GENERELL INFORMASJON AQUOSUS SLUSEVENTILER
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MATERIALSPESIFIKASJON | KARAKTERISTIKKER | MOMENTDIAGRAM

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO AQUOSUS®

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materiale

1 Ventilhus EN 1563-GJS 500-7

2 Spindelmutter
Avsinkningsbestandig messing CW511L ( Alt. AISI 904L for 
Duplex)

3 Sluse AISI 316  

4 Glidebrikker POM

5 Tetningsinnsats TPR - Termoplastisk Gummi

6 Flens EN 1563-GJS 500-7

7 Bunndeksel EN 1563-GJS 500-7

8 Bolter St 8.8 DIN912

9 Nedre glidelager POM  

10 Øvre glidelager POM  

11 Spindel* AISI 420 (Alternativt AISI 316 eller Duplex 22 CR (EN 1.4462 )

12 O-ringer EPDM

13 O-ringer EPDM

14 Pakningsholder
Avsinkningsbestandig messing CW511L
(alt AISI 904L for Duplex)

15 Plast topp PP

16 Klistremerke Blå for HL , rød for VL

17 O-ring EPDM 

M O M E N T D I A G R A M  A Q U O S U S ® S L U S E V E N T I L

 T I L G J E N G E L I G  S P I N D E L KVA L I T E T

•  S TA N D A R D  A I S I 4 2 0

•  S P I N D E L  I  S Y R E FA S T  M AT E R I A L E  A I S I 3 1 6

•  D U P L E X  2 2  C R  S P I N D E L

Karakteristikker

DN
Antall

omdreininger
Maks. tillatt 

manøver-
moment

Normalt 
manøvermoment

65 18 150 Nm 25 - 40 Nm

80 18 150 Nm 25 - 40 Nm

100 21 150 Nm 40 - 50 Nm

150 32 225 Nm 45 - 55 Nm

200 41 300 Nm 50 - 60 Nm
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AQUOSUS SLUSEVENTILER | FLENSEDE VARIANTER | MED SERVICEVENTIL  

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO AQUOSUS®  

DN  
mm Boring H  

mm
L  

mm
Vekt  
kg

 80 PN10/16 297 180 17,6

100 PN10/16 331 190 21,8

150 PN10/16 418 220 34,1

200 PN10 573 251 55,4

200 PN16 573 251 55,4

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Trykklasse: PN16

• Leveres standard høyrelukkende.Kan også leveres venstrelukkende

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2) 

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Sluse i syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer.  

AQ singelventiler med serviceventil
varianter. Høyrelukkende

Materialkvalitet i spindel

AISI 420 Spindel  
8.8 bolter

 varmgalvanisert

AISI 316 Syrefast spindel 
A4 bolter

Duplex 22 Cr
A4 bolter

DN Lukkeretning
Flense
Boring 

PN
NRF nr. NRF nr. NRF nr.

DN80  Høyrelukkende 10/16 5505685 5509685 5509185

DN100    Høyrelukkende 10/16 5505687 5509687 5509187

DN150  Høyrelukkende 10/16 5505689 5509689 5509189

DN200 Høyrelukkende 10 5505691 5509691 5509191

DN200 Høyrelukkende 16 5505692 5509692 5509192

S P I N D E L K V A L I T E T

Spindel leveres standard i rustfritt stål AISI 420. Men kan også leveres i syrefast materiale AISI 316 eller Duplex 22 Cr. 
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AQUOSUS SLUSEVENTILER | FLENSEDE VARIANTER |MED SERVICEVENTIL

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO AQUOSUS®  

AQ701 DIN F4,med serviceventiler, spindel AISI 420. HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505685 80 PN10/16 297 190 17,6 4701 111 40 080 0

5505687 100 PN10/16 331 190 21,8  4701 111 40 100 0

5505689 150 PN10/16 418 220 34,1 4701 111 40 150 0

5505691 200 PN10 573 251 55,4 4701 111 40 200 0

5505692 200 PN16 573 251 55,4 4701 111 40 201 0

  

AQ701 DIN F4,med serviceventiler, spindel AISI 316, A4 bolter. HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5509685 80 PN10/16 297 190 17,6 -

5509687 100 PN10/16 331 190 21,8 4701 112 40 1000

5509689 150 PN10/16 418 220 34,1 4701 112 40 1500

5509691 200 PN10 573 251 55,4 4701 112 40 2000

5509692 200 PN16 573 251 55,4 -

AQ701  DIN F4,med serviceventiler,spindel Duplex 22 Cr, A4 bolter.HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5509185 80 PN10/16 297 190 17,6 -

5509187 100 PN10/16 331 190 21,8 4701 115 00 1000

5509189 150 PN10/16 418 220 34,1

5509191 200 PN10 573 251 55,4

5509192 200 PN16 573 251 55,4 -

AISI316
SPINDEL
 

DUPLEX
SPINDEL
22 cr

K A N  L E V E R E S  M E D  2  S E RV I C E V E N T I L E R  PÅ  F O R E P Ø R S E L

AISI420
SPINDEL
Standard produkt
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AQUOSUS SLUSEVENTILER |FLENSEDE VARIANTER

SLUSEVENTILER  | ULEFOS ESCO AQUOSUS®  

AQ701 DIN F4 Kort byggelengde,uten serviceventil, HL 

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505658   65 PN10/16 297 170 16,5 4701 111 00 065 0

5505659   80 PN10/16 297  180 17,2 4701 111 00 080 0

5505662 100 PN10/16 331 190 21,6 4701 111 00 100 0

5505663 125 PN10/16 418 200 32,5 4701 111 00 125 0

5505664 150 PN10/16 418 210 33,6 4701 111 00 150 0

5505665 200 PN10 573 230 54,2 4701 111 00 200 0 

5505666 200 PN16 573 230 54,2 4701 111 00 201 0

AQ701 DIN F4 Kort byggelengde,uten serviceventil, VL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505672 65 PN10/16 297 170 16,5 4701 211 00 065 0

5505673  80 PN10/16 297 180 17,6 4701 211 00 080 0

5505675 100 PN10/16 331 190 21,8 4701 211 00 100 0

5505676 125 PN10/16 418 200 32,5 4701 211 00 125 0

5505677 150 PN10/16 418 220 34,1 4701 211 00 150 0

5505678 200 PN10 573 230 55,4 4701 211 00 200 0 

5505679 200 PN16 573 230 55,4 4701 211 00 201 0

AQ701 med flenseøkning og serviceventil, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505721 100 x 125 PN10/16 330 220 23,1 4701 111 47 100 0

5505722 100 x 150 PN10/16 330 220 24,1 4701 111 48 100 0

5505723 100 x 200 PN10 330 220 26,1 4701 111 49 100 0

5505724 150 x 200 PN10 418 251 36,9 4701 111 50 150 0

Kan leveres venstrelukkende. Kan leveres med PN16 boring  

AQ701 med reduksjon og serviceventil, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505708  100 x  80 PN10/16 331 220 20,0 4701 111 42 100 0

5505711   150 x 100 PN10/16 418 251 33,2 4701 111 43 150 0

5505709   150 x 125 PN10/16 418 251 33,9 4701 111 56 150 0

5505713   200 x 100 PN10 573 280 52,7 4701 111 45 200 0

5505712   200 x 150 PN10 573 280 54,2 4701 111 44 200 0

Kan leveres venstrelukkende. Kan leveres med PN16 boring 
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OBS: Låsering (3) må ikke 
fjernes. Da vil flensen løsne

AQ704 Sluseventil med løsflens F4 byggelengde, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense -
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505534 80 PN10/16 297 172 - 180 17,2 4704 111 00 080 0

5505535 100 PN10/16 331 180 - 190 21,3 4704 111 00 100 0

5505536 150 PN10/16 418 200 - 210 33,6 4704 111 00 150 0

5505537 200 PN10 573 220 - 230 54,2 4704 111 00 200 0

5505538 200 PN16 573 220 - 230 54,2 4704 111 00 201 0

AQ705 Sluseventil med løsflens F5 byggelengde, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505539 80 PN10/16 297 272 - 280 23 4705 1 11 00 080 0

5505541 100 PN10/16 331 290 - 300 25 4705 111 00 100 0

5505542 150 PN10/16 418 340 - 350 42 4705 111 00 150 0

5505543 200 PN10 573 390 - 400 76 4705 111 00 200 0

5505544 200 PN16 573 390 - 400 76 4705 111 00 201 0

AQ706 Sluseventil med løsflens BS byggelengde, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505826 80 PN10/16 297 195 - 203 23 4708 111 00 080 0

5505827 100 PN10/16 331 219 - 229 25 4708 111 00 100 0

5505828 150 PN10/16 418 257 - 267 42 4708 111 00 150 0

5505829 200 PN10 573 282 - 292 76 4708 111 00 200 0

5505831 200 PN16 573 282 - 292 76 4708 111 00 201 0

Produktbeskrivelse, Aquosus sluseventiler med løsflenser 
• Bruksområde: Drikkevann 

• Trykklasse: PN16

• Leveres standard høyrelukkende. Kan også leveres venstrelukkende 

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2) 

• Standarder:  EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 ,

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel.

• Sluse i syrefast stål AISI 316

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer i pakningsholder
• 
Ventilen er perfekt ved utbytte av ventil i ledningsnett og utbytte i kum. Gir 
flexibilitet og plass til å montere pakning og tar opp små justeringer ved hjelp av vårt 
løsflenssystem.

AQ706 Sluseventil med løsflens NKF byggelengde, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505545 80 PN10/16 297 192 - 200 23 4708 111 00 080 0

5505546 100 PN10/16 331 212 - 222 25 4708 111 00 100 0

5505547 150 PN10/16 418 276 - 286 42 4708 111 00 150 0

5505548 200 PN10 573 320 - 330 76 4708 111 00 200 0

5505549 200 PN16 573 320 -  330 76 4708 111 00 201 0
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AQ-719-111 Ulefos Grip, HL

NRF nr. DN/Dy  
mm

H
mm

L  
mm L1 Vekt  

kg Ulefos ref.nr

5505771 65/75 297 299 99 16,4 4719 111 00 075 0 

5505772 80/90 297 336 103 18,5 4719 111 00 090 0

5505773 100/110 331 350 110 21,5 4719 111 00 110 0

5505774 100/125 331 370 130 24,0 4719 111 00 125 0

5505775 100/140 331 380 134 30,0 4719 111 00 140 0

5505776 150/160 418 392 119 34,0 4719 111 00 160 0

5505777 150/180 418 432 139 38,5 4719 111 00 180 0

5505778 200/200 573 473 149 50,5 4719 111 00 200 0

5505779 200/225 573 467 147 53,5 4719 111 00 225 0

5505781 200/250 573 611 220 66,0 4719 111 00 250 0

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Leveres standard med AISI 420 spindel. Kan også leveres med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel.  

• Sluse : i syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer i pakningsholder

• Strekkfast muffe for PE/PVC-rør

Det anbefales alltid å bruke støttehylse.

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Høyrelukkende ( venstrelukkende på forespørsel )                               

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.                                           

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.
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ULEFOS GRIP | MATERIALSPESIFIKASJON | KARAKTERISTIKKER

Dersom ventilen ikke stenger ved maks moment bør det 
sjekkes for mulige feil, f.eks.fremmedlegemer i ventilen. Se 
FDV dokumentasjon.

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materiale

1 Ventilhus EN1563-GJS 500-7

2 Spindelmutter Avsinkningsbestandig messing CW511L

3 Sluse AISI 316 

4 Glidebrikker sluseport POM

5 Tetningsinnsats TPR - Termoplastisk gummi

6 Ulefos Grip muffe EN1563-GJS-500-7

7 Bunndeksel EN1563-GJS 500-7

8 Bolter St 8.8 DIN912

9 Nedre glidelager POM  

10 Øvre glidelager POM  

11 Spindel AISI 420 (alt. AISI 316)

12 O-ringer EPDM

13 O-ringer EPDM

14 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L 

15 Plast topp PP

16 Klistremerke Blå for høyrelukkende , 
rød for venstrelukkende      

17 O-ring EPDM

18 Forsheda pakning 576 EPDM

19 Ulefos Grip gland EN1563-EN-GJS-500-7

20 Spacers Lupolen 1800

21 Gripe ring Avsinkningsbestandig messing

22 Skiver DIN125 - A4

23 Bolter DIN933 - A4

Karakteristikker

DN Antall
omdreininger

Maks. tillatt 
manøver-
moment

Normalt 
manøvermoment

65 18 150 Nm 25 - 40 Nm

80 18 150 Nm 25 - 40 Nm

100 21 150 Nm 40 - 50 Nm

150 32 225 Nm 45 - 55 Nm

200 41 300 Nm 50 - 60 Nm
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AQUOSUS SLUSEVENTIL | FORBEREDT FOR MONTERING AV AKTUATOR/MOTOR

DN Motor- 
flens

Anbefalt
AUMA
motor

Max tillatt 
manøvermoment

Normalt 
manøver-
moment

Dia. ØD Omdr. 
antall

H2
mm

80 F 10 SA 7.6 150 Nm 25 - 40 Nm Ø 20 18 42

100 F 10 SA 7.6 150 Nm 40 -50 Nm Ø 20 21 42

150 F 10 SA 10.2 225 Nm 45 -  55 Nm Ø 20 32 42

200 F 10 SA 10.2 300 Nm 50 - 60 Nm Ø20 41 42

Produktbeskrivelse AQ1 med ISO topp forberedt for montering av motor
• Bruksområde: Drikkevann 

• Spindel i rustfritt stål AISI 420. Sylindrisk topp med kilespor (se tabell). 

• Sluse i syrefast stål 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer i pakningsholder

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Høyrelukkende. Venstrelukkende på forespørsel                                 

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende ,sylindrisk topp med kilespor( se tabell)  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

   

AQ-711 sluseventil med ISO top , F4

NRF nr. DN   
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm Ulefos ref.nr

5505785 80 PN10/16 305 180 4701 113 00 080 0  

5505786 100 PN10/16 335 190 4701 113 00 100 0

5505787 150 PN10/16 420 210 4701 113 00 150 0

5505788 200 PN10 490 230 4701 113 00 200 0
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MATERIALSPESIFIKASJON 

Serienr. 20-11

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materiale

1 Ventilhus EN1563-GJS 500-7

2 Spindelmutter Avsinkningsbestandig messing CW511L

3 Sluse AISI 316 

4 Glidebrikker sluseport POM    

5 Tetningsinnsats TPR - Termoplastisk Gummi 

6 Flens EN1563-GJS 500-7

7 Bunndeksel EN1563-GJS 500-7

8 Bolter St 8.8 DIN912

9 Nedre glidelager Polymer (Iglidur)

10 Spindel AISI 420

11 Øvre glidelager Polymer( Iglidur)

12 O-ringer EPDM

13 Glidelager Polymer ( Iglidur ) 

14 O-ringer EPDM

15 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L

16 Skruer DIN 7991
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AQ1 med Auma el. motor 230V, HL 

NRF nr. DN   
mm

Flense-
boring

L  
mm Ulefos ref.nr

5505789 80 PN10/16 180 4701 113 00 080 1  

5505791 100 PN10/16 190 4701 113 00 100 1

5505792 150 PN10/16 210 4701 113 00 150 1

5505793 200 PN10 230 4701 113 00 200 1

  
L

AQ1 med Auma el. motor 400V, HL 

NRF nr. DN   
mm

Flense-
boring

L  
mm Ulefos ref.nr

5505794 80 PN10/16 180 4701 113 00 0802  

5505795 100 PN10/16 190 4701 113 00 100 2

5505796 150 PN10/16 210 4701 113 00 150 2

5505797 200 PN10 230 4701 113 00 200 2

  

DN
mm H H1 L L1 L2 Vekt

80 385 170 180 256 282 47

100 415 170 190 256 282 48

150 500 170 210 256 282 64

200 570 170 230 256 282 94

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Testtrykk: Åpen sluse 24 bar. Lukket sluse 21 bar.

• Undertrykk: - 0,8 bar

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard  ventil ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 ,

• Maks arbeidstemperatur: 50˚C

• For drikkevann 20˚C

• Dekselkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med tropevoks

• Byggelengder: se teknisk informasjon

• Spindel:  Ikke-stigende. Med sylindrisk topp med kilespor. AISI 420.                 

Kun for ventil som er forberedt for aktuator.

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017. 

   

Produktbeskrivelse AQ1 med Auma motor, HL
• Bruksområde: Drikkevann 

• Spindel i rustfritt stål AISI 420. Sylindrisk topp med kilespor (se tabell). 

• Sluse i syrefast stål AISI 316

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer i pakningsholder

 



43

SLUSEVENTILER   | ULEFOS ESCO AQUOSUS®     

MATERIALSPESIFIKASJON |  LUKKETIDER 

*Ved bestilling av AQ med Auma motor og/eller Auma Matic vil det bli levert vår standard utførelse om ikke  annet er spesifisert.

Dersom det er spesielle krav til funksjon og lukketider må dette komme klart frem av forespørsel/ordre. 

Lukketid i sekunder ved 230V/400V- 3-50 Hz IP68

DN Type
AUma 8 rpm 11 rpm 16 rpm 22 rpm 32 rpm 45 rpm

80 SA 7.6 165 120 82,5 60* 41 30

100 SA 7.6 165 120 82,5 60* 41 30

150 SA 10.2 230 170 116 85* 60 40

200 SA 10.2 245 186 123 90 62* 45

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materiale

1 Bunndeksel EN1563-GJS 500-7

2 Flens EN1563-GJS 500-7

3 Tetningsinnsats TPR - Termoplastisk gummi

4 Ventihus Auma EN1563-GJS 500-7

5 Sluse AISI 316

6 Spindel AISI   420

7 Spindelmutter CW511L

8 Glidelager Polymer (Iglidur)

9 Nedre glidelager Polymer ( Iglidur) 

10 O-ringer EPDM

11 O-ringer EPDM

12 O-ringer EPDM

13 Auma aktuator 230V 50 Hz /alt.400V 50 Hz -3 fas

14 Pakningsholder  CW511L

15 Skruer DIN7991

16 Glidelager Polymer (Iglidur)

17 Glidebrikke sluseport POM

18 Skruer DIN912

Aktuatorer må oppbevares og driftes etter spesifikasjoner 

gitt av aktuatorprodusent.

FØR PRODUKTET MONTERES, LES MONTERINGS-

INSTRUKSJONEN SOM FØLGER MED FOR AKTUATOREN.

ULEFOS TAR IKKE ANSVAR FOR FEILAKTIG MONTASJE  OG 

IGANGKJØRING AV PRODUKTET. 
Elektriske produkter inneholder

 miljøgifter og skal ikke kastes i

restavfallet. Vi tar gratis i mot

 kasserte elektriske produkter 

tilsvarende de vi selger.
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AQ2 DOBBELTVENTIL | AQ3 VENTIL T | MED BRANNVENTILAVSTIKKER OG SERVICEVENTILER

SLUSEVENTILER  |  ULEFOS ESCO AQUOSUS®   

Produktbeskrivelse AQ3 Ventil T, med brannventilavstikker og serviceventiler

• Bruksområde: Drikkevann 

• Trykklasse: PN16

• Leveres standard høyrelukkende. Kan også leveres venstrelukkende

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN1074- 1/2, NS-EN 12516-3,

• Spindel : leveres som standard i rustfritt stål AISI 420 (kan også leveres i AISI 316 og 

Duplex Spindel)

• Sluse: syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) ) 

AQ3 Ventil T  med brannventilavstikker og serviceventiler, HL 
Med brannventilavstikker og serviceventiler

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

L1
mm C A

mm
Vekt
kg Ulefos ref.nr

5505562 100 PN10/16 331 580 290 389 212 66, 4 4740 111 00 100 0

5505563 150 PN10/16 418 620 310 390 360 116,0 4740 111 00 150 0

5505564 200 PN10 573 750 375 480 445 186,2 4740 111 00 200 0

5505565 200 PN 16 573 750 375 480 445 188,2 4740 111 00 201 0

Leveres også venstrelukkende   . 

Produktbeskrivelse AQ2 med brannventilavstikker og serviceventiler
• Bruksområde: Drikkevann 

• Trykklasse: PN16

• Leveres standard høyrelukkende. Kan også leveres venstrelukkende

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 ,

• Spindel leveres standard med AISI 420. Kan også leveres med  også med Duplex 22Cr 

eller AISI 316 spindel.

• Sluse: syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi) 

• Doble o-ringer.  

AQ2 Dobbeltventil med brannventilavtikker og serviceventiler, HL 

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

Service-
uttak

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505492 100 PN10/16 331 580 3/4" 46,2 4735 111 00 100 0

  5505493 150 PN10/16 418 620 1” 83,5 4735 111 00 150 0

5505494 200 PN10 573 750 1” 138,5 4735 111 00 200 0

5505495 200 PN 16 573 750 1” 138,5 0735 111 00 201 0

Leveres også venstrelukkende. Kan leveres uten serviceventil (AQ736-111)

AQ2 kan leveres med andre tilkoblinger på forespørsel. 
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AQ3 Ventil T  med brannventilavstikker, HL
Med brannventilavstikker uten serviceventiler

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

L1
mm C Vekt  

kg
A

mm Ulefos ref.nr

5505602 100 PN10/16 331 580 290 389 63,4 212 4742 111 00 100 0

5505603 150 PN10/16 418 620 310 390 112,5 360 4742 111 00 150 0

5505604 200 PN10 573 750 375 480 182,7 445 4742 111 00 200 0

5505605 200 PN 16 573 750 375 480 182,1 445 4742 111 00 201 0

Leveres også venstrelukkende

AQ3 Ventil T med brannventilavstikker, serviceventiler og reduksjon kl.3, HL
Med brannventilavstikker og serviceventiler

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

L1
mm C A

mm
Vekt
kg Ulefos ref.nr

5505641 100 x   80 PN10/16 331 580 320 389 212 112,0 4745 111 42 100 0

5505642 150 x 100 PN10/16 418 620 341 390 360 112,8 4745 111 43 150 0

150 x 125 PN10/16 418 620 341 390 360 113,0 4745 111 56 150 0

5505643 200 x 150 PN10 573 750 405 480 445 185,2 4745 111 44 200 0

5505644 200 x 100 PN10 573 750 405 480 445 183,0 4745 111 45 200 0

200 x 150 PN16 573 750 405 480 445 185,2 4745 111 44 201 0

200 x 100 PN16 573 750                   405 480 445 183,0 4745 111 45 201 0

Leveres også venstrelukkende
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AQ752-111 Ventil kryss med brannventilavstikker, HL. Uten serviceventiler

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

L1+L2
mm C A

mm
Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505622 100 PN10/16 331 580 580 389 212 81,2 4752 111 00 100 0

5505623 150 PN10/16 418 620 620 390 360 136,5 4752 111 00 150 0

5505624 200 PN10 573 750 750 480 445 220,0 4752 111 00 200 0

5505625 200 PN16 573 750 750 480 445 220,0 4 752 111 00 201 0

Leveres også venstrelukkende

 

Produktbeskrivelse AQ4  med brannventilavstikker og serviceventiler
• Bruksområde: Drikkevann 

• Trykklasse: PN16

• Leveres standard høyrelukkende. Kan også leveres venstrelukkende

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1 og 2 ,

• Leveres standard med AISI 420. Kan også leveres med  også med Duplex 22Cr eller 

AISI 316 spindel. Se tabeller for de ulike variantene

• Sluse : syrefast stål AISI 316 

• Tetningsinnsats i TPR - (termoplastisk gummi)  

AQ4 Ventil kryss med brannventilavstikker og serviceventiler, HL

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H
mm

L  
mm

L1+L2
mm C A

mm
Vekt
kg Ulefos ref.nr

5505582 100 PN10/16 331 580 580 389 212  85,5 4750 111 00 100 0

5505583 150 PN10/16 418 620 620 390 360 147,2 4750 111 00 150 0

5505584 200 PN10 573 750 750 480 445 239,9 4750 111 00 200 0

5505585 200 PN16 573 750 750 480 445 239,9 4750 111 00 201 0

Leveres også venstrelukkende

AQ4 VENTIL KRYSS | MED BRANNVENTILAVSTIKKER OG SERVICEVENTILER | UTEN SERVICEVENTILER
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AQ4 Ventil kryss med brannventilavstikker, serviceventiler og reduksjon i 
kl.3 og kl.9    

NRF nr. DN  
mm Boring H

mm
L

mm
L1+L2
mm C A

mm
Vekt
kg Ulefos ref.nr

5505649 100 x 80 PN10/16 331 580 640 389 212 84 4755 111 42 100 0

5505651 150 x 100 PN10/16 418 620 681 390 360 140,5 4755 111 43 150 0

5505652 200 x 150 PN10  573 750 809   480 445 226,4 4755 111 44 200 0

5505653 200 x 100 PN10 573 750 809 480 445 222,4 4755 111 45 200 0

200 x 150 PN16 573 750 809 480 445 226,4 4755 111 44 201 0

200 x 100 PN16 573 780 809 480 445 222,4 4755 111 45 201 0

Leveres også venstrelukkende  

AQ4 VENTIL KRYSS MED BRANNVENTILAVSTIKKER OG SERVICEVENTILER 
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AQ3 og AQ med AISI 420 spindel ,serviceventiler, brannventilavstikker og 
8.8 varmgalvaniserte bolter til brannventilavstikk, HL

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5505641 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5505649 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505562 DN100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5505582 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505642 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5505651 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505563 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508948 DN150x150x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505583 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505644 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5505653 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508961 DN200x150x150 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5505643 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508951 DN200x150x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505652 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505564 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508968 DN200x200x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508971 DN200x200x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505584 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508963 DN250x150x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508973 DN250x150x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508954 DN250x200x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508953 DN250x200x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508974 DN250x200x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508956 DN250x250x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508975 DN250x250x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508955 DN250x250x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508976 DN250x250x250x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508957 DN300x150x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508977 DN300x150x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508964 DN300x200x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508978 DN300x200x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508958 DN300x200x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508965 DN300x250x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508979 DN300x250x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508981 DN300x250x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508982 DN300x250x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508966 DN300x300x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508983 DN300x300x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508984 DN300x300x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508985 DN300x300x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508986 DN300x300x300x300 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL
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AQ3 og AQ4  med AISI 316 syrefast spindel, serviceventiler, 
brannventilavstikker, og A4 bolter til brannventilavstikk, HL                                   

NRF nr. DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss 

5509641 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509649 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509562 DN100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509582 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509642 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509651 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509563 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509948 DN150x150x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509583 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVI CE VENTIL

5509644 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509653 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509961 DN200x150x150 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509643 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509951 DN200x150x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509652 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509564 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509968 DN200x200x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509971 DN200x200x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509584 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509963 DN250x150x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509973 DN250x150x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509954 DN250x200x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509953 DN250x200x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509974 DN250x200x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509956 DN250x250x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509975 DN250x250x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509955 DN250x250x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509976 DN250x250x250x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509957 DN300x150x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509977 DN300x150x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509964 DN300x200x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509978 DN300x200x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509958 DN300x200x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509965 DN300x250x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509979 DN300x250x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509981 DN300x250x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509982 DN300x250x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509966 DN300x300x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509983 DN300x300x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509984 DN300x300x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509985 DN300x300x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509986 DN300x300x300x300 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL
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AQ3 og AQ4  med DUPLEX 22 CR spindel ,serviceventiler, brannventilavstikker 
og 8.8 varm galvaniserte bolter til brannventilavstikk, HL

NRF nr. DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5509141 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509149 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509062 DN100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509082 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509142 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509151 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509063 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509448 DN150x150x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509083 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509144 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509153 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509461 DN200x150x150 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509143 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509451 DN200x150x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509152 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509064 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509468 DN200x200x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509471 DN200x200x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509084 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509463 DN250x150x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509473 DN250x150x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509454 DN250x200x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509453 DN250x200x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509474 DN250x200x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509456 DN250x250x250 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509475 DN250x250x250x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509455 DN250x250x250x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509476 DN250x250x250x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509457 DN300x150x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509477 DN300x150x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509464 DN300x200x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509478 DN300x200x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509458 DN300x200x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509465 DN300x250x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509479 DN300x250x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509481 DN300x250x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509482 DN300x250x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509466 DN300x300x300 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509483 DN300x300x300x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509484 DN300x300x300x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509485 DN300x300x300x250 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509486 DN300x300x300x300 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL
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AQ3 og AQ4 med AISI 420 spindel, brannventilavstikker og 8.8 
varmgalvaniserte bolter til brannventilavstikk- Flenseboring PN16. HL

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5508959 DN200x100x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508949 DN200x100x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508962 DN200x150x150 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508952 DN200x150x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508967 DN200x150x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505565 DN200x200x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5508969 DN200x200x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5508972 DN200x200x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5505585 DN200x200x200x200 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL
   

AQ3 og AQ4  med AISI 316 Syrefast spindel , serviceventiler og A4 bolter til 
brannventilavtikk,Flenseboring PN16. HL

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5509959 DN200x100x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509949 DN200x100x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509962 DN200x150x150 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509952 DN200x150x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509967 DN200x150x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509565 DN200x200x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509969 DN200x200x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509972 DN200x200x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509585 DN200x200x200x200 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

AQ3 og AQ4 med Duplex 22Cr  spindel, serviceventiler og A4 bolter til 
brannventilavstikk,Flenseboring PN16. HL

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5509459 DN200x100x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509449 DN200x100x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509462 DN200x150x150 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509452 DN200x150x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509467 DN200x150x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509065 DN200x200x200 PN16 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 HL SERVICE VENTIL

5509469 DN200x200x200x100 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509472 DN200x200x200x150 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL

5509085 DN200x200x200x200 PN16 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 HL SERVICE VENTIL
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AQ3 og AQ4 med AISI 420 spindel, serviceventiler,  brannventilavstikker og 
8.8 varmgalvaniserte bolter til brannventil-avstikk. Venstrelukkende

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5505645 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5505654 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 VLSERVICE VENTIL

5505592 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5505646 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5505655 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5505573 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5505593 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5505648 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5505657 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5505647 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5505656 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5505574 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5505594 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL
   

AQ3 og AQ4  med AISI 316 syrefast spindel, serviceventiler,  
brannventilavstikker, og A4 bolter til brannventilavstikk. Venstrelukkende

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5509645 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509654 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 VLSERVICE VENTIL

5509592 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5509646 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5509655 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5509573 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5509593 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509648 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509657 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509647 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509656 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509574 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509594 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL
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AQ3 og AQ4 med Duplex 22Cr Spindel og A4, serviceventiler, 
bolter til brannventilavstikk .Venstrelukkende

NRF nr.  DN Flense-
boring

Senter-
del Ventil T rør og ventil kryss

5509145 DN100x80x100 PN10/16 DN100 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509154 DN100x80x100x80 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4 VLSERVICE VENTIL

5509092 DN100x100x100x100 PN10/16 DN100 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5509146 DN150x100x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5509155 DN150x100x150x100 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4  VL SERVICE VENTIL

5509073 DN150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL T-RØR AQ3  VL SERVICE VENTIL

5509093 DN150x150x150x150 PN10/16 DN150 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509148 DN200x100x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509157 DN200x100x200x100 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509147 DN200x150x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509156 DN200x150x200x150 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

5509074 DN200x200x200 PN10 DN200 VENTIL T-RØR AQ3 VL SERVICE VENTIL

5509094 DN200x200x200x200 PN10 DN200 VENTIL KRYSS AQ4 VL SERVICE VENTIL

Aquosus® sluseventiler, mange varianter

Ventil T-rør og ventil kryss, Tyton

med flenseavstikker, 

brannventilavstikker og 

serviceventiler 

Ventil T-rør og ventil kryss,

PVC med brannventilavstikker 

og serviceventiler.

 

Aquosus sluseventil med

Waga muffe /flens 

serviceventil på Waga siden. 

 

Ventil T-rør og ventil 

kryss kryss, Tyton med 

brannventilavstikker 

og serviceventiler

 

Ventil T-rør og ventil kryss, 

PVC med flenseavstikker,  

brannventilavstikker og 

serviceventiler.

 

Ventil T-rør og ventil kryss 

kryss, Waga muffe med 

brannventilavstikker 

og serviceventiler

 

 Produktet leveres på forespørsel 
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GENERELL INFORMASJON OG MATERIALSPESIFIKASJON ULEFOS ESCO SLUSEVENTILER

SLUSEVENTILER 

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Standard høyrelukkende, leveres også venstrelukkende   

• Sluseport: EPDM ( kan leveres med NBR gummi, forespørsel ) 

• Doble o-ringer i pakningsholder

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Designstandard ihht: EN1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC 

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med voks

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303  

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Bajonett m/luftenippel Avsinkningsbestandig messing, CW511L

2 Hus EN 1563-GJS-500-7

3 Bolt  Stål 8.8

4 Smeltelim   

5 Deksel EN 156GJS-500-7

6 Dekselpakning EPDM

7 Tape  . (Lukkeretning)

8 Nedre lager Polymer ( Iglidur ) 

9 O-ring spindel EPDM

10 O-ring Bajonett EPDM

11 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021 

12 Spindelmutter Avsinkningsbestandig lavbly messing, CW511L

13 Plast topp PP

14 Øvre lager Polymer ( Iglidur ) 

15 Sluse Duktilt jern EN 1563-GJS-500-m/EPDM
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SLUSEVENTILER

MANØVERMOMENT OG MÅL SPINDELTOPP ESCO SLUSEVENTILER

Manøvermoment
DN Omdreininger Lysåpning i mm Normalt manøvermoment 

40 11 38 90 Nm

50  13 50 90 Nm

80 22 87 120 Nm

100 22 97 150 Nm

125 31 125 200 Nm

150 32 140 225 Nm

200 33 190 300 Nm

250 43 240 350 Nm

300 49 290 350 Nm

Dersom ventilen ikke stenger med maks moment bør det sjekkes
for mulige feil, f.eks.fremmedlegemer i ventilen. 

Spindeltopp DN 40 - 400

DN B H h d

40-50 12,3 27 7 4,5

65 17,3 34 17 7

80 19,3 38 17 7

100 19,3 38 17 7

150 19,3 38 17 7

200 24,3 49 18,5 8

 250-300 27,3 46,5 18.5 8

Manøvermoment

DN Omdreininger Maks tillatt manøvermoment
Nm

40 11 90

50 13 90

65 18 150

80 22 150

100 22 150

125 31 200

150 32 225

200 33 300

250 43 350

300 49 350



1140 Sluseventil DN 40 - 50 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506022 40 PN10/16 181 140 6,0 11400040

5506024 50 PN10/16 211 150 8,5 11400050

1141 Sluseventil DN 40 - 50 ,VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506122 40 PN10/16 181 140 6,0 11410040

5506124 50 PN10/16 211 150 8,5 11410050

1140 Sluseventil DN 65 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

5505658* 65 PN10/16 262 170 11,5 11400065

*Aquosus sluseventil

1141 Sluseventil DN 65, VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

5505672* 65 PN10/16 262 170 11,5 11410065

*Aquosus sluseventil

1140 Sluseventil DN 80-150 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H 
mm

L
 mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

5506034 80 PN10/16 339 180 22 11400080

5506039 100 PN10/16 330 190 23 11400100

5506044 125 PN10/16 430 200 33 11400125

5506049 150 PN10/16 430 210 38 11400150

1141 Sluseventil DN 80-150, VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H 
mm

L
 mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

5506134 80 PN10/16 339 180 22 11410080

5506139 100 PN10/16 330 190 23 11410100

5506144 125 PN10/16 430 200 33 11410125

5506149 150 PN10/16 430 210 38 11410150
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FLENSEDE SLUSEVENTILER DN40 - 150

SLUSEVENTILER 



1140 Sluseventil DN 40 - 50 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506022 40 PN10/16 181 140 6,0 11400040

5506024 50 PN10/16 211 150 8,5 11400050

1141 Sluseventil DN 40 - 50 ,VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506122 40 PN10/16 181 140 6,0 11410040

5506124 50 PN10/16 211 150 8,5 11410050

1140 Sluseventil DN 65 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

5505658* 65 PN10/16 262 170 11,5 11400065

*Aquosus sluseventil

1141 Sluseventil DN 65, VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

5505672* 65 PN10/16 262 170 11,5 11410065

*Aquosus sluseventil

1140 Sluseventil DN 80-150 ,HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H 
mm

L
 mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

5506034 80 PN10/16 339 180 22 11400080

5506039 100 PN10/16 330 190 23 11400100

5506044 125 PN10/16 430 200 33 11400125

5506049 150 PN10/16 430 210 38 11400150

1141 Sluseventil DN 80-150, VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H 
mm

L
 mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

5506134 80 PN10/16 339 180 22 11410080

5506139 100 PN10/16 330 190 23 11410100

5506144 125 PN10/16 430 200 33 11410125

5506149 150 PN10/16 430 210 38 11410150

1145 Sluseventil DN 65 - 300, HL
Ulefos ref

nr 
DN
 mm

Flense-
boring H mm L

 mm Vekt kg

11450065 65 PN10/16 262 170 11,5

11450080 80 PN10/16 339 180 22

11450100 100 PN10/16 330 190 23

11450125 125 PN10/16 430 200 33

11450150 150 PN10/16 430 210 38

11450200 200 PN10 579 230 59

11450201 200 PN16 579 230 59

11450250 250 PN10 685 250 86

11450251 250 PN16 685 250 86

11450300 300 PN10 766 270 125

11450301 300 PN16 766 270 125

Kan også leveres venstrelukkende

Bruksområde og spesielle egenskaper
• Bruksområde: Overvann og avløpssystemer
• Sluseport i gummi NBR.
• Høyrelukkende, kan også leveres venstrelukkende
• O-Ringer og innebygd pakning ( dekselpakning ) i NBR
• Luftenippel i deksel
• Overflatebelegget er GSK godkjent

 

1140 Sluseventil DN 200 - 300 HL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506054 200 PN10 579 230 59 11400205

5506056 200 PN16 579 230 59 11400206

5506059 250 PN10 685 250 86 11400250

5506062 250 PN16 685 250 86 11400251

5506064 300 PN10 766 270 128 11400300

5506066 300 PN16 766 270 128 11400301

1141 Sluseventil DN 200 - 300 VL

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5506154 200 PN10 579 230 59 11410205

5506053 200 PN16 579 230 59 11410206

5506159 250 PN10 685 250 86 11410250

5506061 250 PN16 685 250 86 11410251

5506164 300 PN10 766 270 128 11410300

5506065 300 PN16 766 270 128 11410301
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FLENSEDE SLUSEVENTILER DN200 - 300

SLUSEVENTILER 
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FLENSEDE SLUSEVENTILER DN500-600

SLUSEVENTILER 

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Høyrelukkende

• Sluseport : EPDM

• Fleksible løsninger for varierende betjeningsmåter

• Leveres standard med ratt

• Kan leveres med serviceventiler eller by-pass 

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Standard: EN 1171, EN 1092-2

• Byggelengde: EN 558-1

• Flenser: Standardborring PN 10 (EN 1092-2) og PN 16.

• Prøvetrykk åpen ventil: 15 og 24 bar,

• Prøvetrykk stengt ventil: 15 og 21 bar

• Maks arbeidstemperatur: 50o C

• For drikkevann 20°C

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant.  

se tabell for dimensjoner spindeltopp)

• Epoxybelegg i henhold til GSK krav

• Farge: Blå, RAL 5005

Spindeltopp DN 500-600
DN L1 L2 M S ds

500 55 19 M16 32 8

600 55 19 M16 32 8

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Duktilt støpejern EN 1563 GJS-400-15

2 Deksel Duktilt støpejern EN 1563 GJS-400-15

3 Skruer Rustfritt stål A2 EN ISO 3506

4 Sluse Duktilt støpejern EN1563 GJS-400-15,sluse EPDM

5 Spindelmutter Avsinkningsbestandig messing CW614 N

6 Spindel Rustfritt stål DIN 1.4021



Sluseventil DN 500-600 HL
NRF nr./salgs-

artikkel nr.
DN
 mm

Flense-
boring

H 
mm

L
 mm

Vekt 
kg Beskrivelse

5502001 500 PN10 1040 350 438 Med By-Pass

36000521 500 PN10 1040 350 438 Med service ventiler

36000531 500 PN10 1040 350 438
Uten By-Pass og service 
ventiler

5502201 500 PN16 1040 350 460 Med By-Pass

37000521 500 PN16 1040 350 460 Med Service ventiler

37000531 500 PN16 1040 350 460
Uten By-Pass og service 
ventiler

5502002 600 PN10 1650 390 637 Med By-Pass

36000621 600 PN10 1650 390 637 Med service ventiler

36000631 600 PN10 1650 390 637
Uten By-Pass og service 
ventiler

5502202 600 PN16 1650 390 653 Med By-Pass

37000621 600 PN16 1650 390 653 Med service ventiler

37000631 600 PN16 1650 390 653
Uten By-Pass og service 
ventiler

61

DN Om-
dreininger

Manøvermoment
PN10

for sikker stenging

Manøvermoment
PN16

for sikker stenging
500 48 310 Nm 400 Nm

600 60 400 Nm 500 Nm

L

H

Spindeltopp DN 500-600
DN L1 L2 M S ds

500 55 19 M16 32 8

600 55 19 M16 32 8

Dersom ventilen ikke stenger med normalt moment bør det sjekkes for 
mulige feil, f.eks fremmedlegemer i ventilen. 

SLUSEVENTILER 

FLENSEDE SLUSEVENTILER DN500-600 

Betjeningsutstyr for sluseventiler DN 500-600 

Salgsartikkel/NRF nr Beskrivelse

36800000 Ratt ø800 for DN 500-600 sluseventil

5506736 Nøkkel norsk DN400-DN500-DN600 høyrelukkende



62

FLENSEDE SLUSEVENTILER DN32 - 350 | PN25

SLUSEVENTILER  

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 

• Høyrelukkende

• Sluseport: EPDM

• Fullt gjennomløp

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN25

• Hus og sluse i EN-GJS 400-15 

• EPDM fullvulkanisert sluse

• Maks arbeidstemperatur opp til+700C for ikke agressive medier 

• Guidet sluse 

• Spindelmutter av smidd messing - utskiftbar

• Rustfri stålspindel med rullede gjenger

• Dobbel spindellager som fungerer både vertikalt og horisontalt

• Pakning er ompakkbar under trykk

• Smidd pakningsholder som hindrer at pakningen skrur seg ut

• Pakningen bekytter mot inntrenging av smuss og andre partikler

• Deksel har sinkbelagte skruer beskyttet med voks

• Epoxy belegg minimum 250 microns according to EN 14901,  

GSK RAL sertifikat

• Produkt produsert i henhold til : EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171

• Flenseforbindelser i henhold til : EN 1092-2 (DIN 2501) trykklasse PN25

• Byggelengde i henhold til  EN 558-A1 F4 (DIN 3202)  

katalog nummer 2111

• Merking av produktet i henhold til  EN 19; EN 1074

Hydraulisk testet ihht:  EN 1074-1; EN 1074-2; EN 12266-1 
Sluse : 1,1 xPN   
Hus: 1,5 x PN 
Test av ventilens dreiemoment

Ulefos
ref.nr  DN L H d D K I C f n 

Antall 
om-

dreininger
S Vekt

  

(mm) kg 

400039000032 32 130 145 76 140 100 19 19 3 4 9 12 5,3

400039000040 40 140 220 84 150 110 19 19 3 4 11 14 9

400039000050 50 150 230 99 165 125 19 19 3 4 13,5 14 10

400039000065 65 170 265 118 185 145 19 19 3 8 14 17 14,5

4000039000080 80 180 290 132 200 160 19 19 3 8 17 17 17

4000039000100 100 190 325 156 235 190 23 19 3 8 21 19 24

4000039000125 125 200 365 184 270 220 28 19 3 8 26 19 31

4000039000150 150 210 457 211 300 250 28 20 3 8 26 19 44

4000039000200 200 230 534 274 360 310 28 22 3 12 34,5 24 63

4000039000250 250 250 633 330 425 370 31 25 3 12 42,5 27 100

4000039000300 300 270 707 389 485 430 31 28 4 16 51 27 127

4000039000350 350 290 790 448 555 490 34 30 4 16 60 27 230
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FLENSEDE SLUSEVENTILER 32 - 350 | PN25

SLUSEVENTILER  

Horisontal og vertikal spindelforing

 

 

Utskiftbar spindelmutter

 

 

Glidebrikke

 

 

Materialspesifikasjon

Pos Detalj Materialer

1 Hus
Duktilt støpejern 
EN-GJS-400-15 eller EN-GJS-500-7 EN 1563

2 Deksel
Duktilt støpejern 
EN-GJS-400-15 eller EN-GJS-500-7 EN 1563

3 Sluse
Duktilt støpejern  (DN40-DN600) EN-GJS-400-15 
or EN-GJS-500-7 EN 1563 
Gummi EPDM: acc. to EN ISO 1629

4 Glidebrikkke sluse POM EN-ISO 1874-1

5 Foring Messing EN 1982

6 Beskyttelsesring Stål 1.1260

7 Smussbeskyttelse Gummi  EPDM eller NBR EN ISO 1629

8 Spindelmutter Messing EN 1982

9 Spindel Rustfritt stål  1.4021 EN 10088-1

10
Dekselpakning 
mellom hus og 
deksel

Gummi EPDM eller NBR EN ISO 1629

11 O-ring Gummi EPDM eller NBR EN ISO 1629

12 O-ring Gummi EPDM eller NBR EN ISO 1629

13 Mutter Stål Fe/Zn5, stainless steel Acc. to EN ISO 4762

14 Smeltelim Voks 

15 Skive Polyamide PA6 EN ISO 1874-1

Ulefos
ref.nr  DN L H d D K I C f n 

Antall 
om-

dreininger
S Vekt

  

(mm) kg 

400039000032 32 130 145 76 140 100 19 19 3 4 9 12 5,3

400039000040 40 140 220 84 150 110 19 19 3 4 11 14 9

400039000050 50 150 230 99 165 125 19 19 3 4 13,5 14 10

400039000065 65 170 265 118 185 145 19 19 3 8 14 17 14,5

4000039000080 80 180 290 132 200 160 19 19 3 8 17 17 17

4000039000100 100 190 325 156 235 190 23 19 3 8 21 19 24

4000039000125 125 200 365 184 270 220 28 19 3 8 26 19 31

4000039000150 150 210 457 211 300 250 28 20 3 8 26 19 44

4000039000200 200 230 534 274 360 310 28 22 3 12 34,5 24 63

4000039000250 250 250 633 330 425 370 31 25 3 12 42,5 27 100

4000039000300 300 270 707 389 485 430 31 28 4 16 51 27 127

4000039000350 350 290 790 448 555 490 34 30 4 16 60 27 230

Spindelpakning 
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SLUSEVENTILER 

SPRINKLERVENTILER MED INDIKATOR DN50-300

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Vann, sprinkleranlegg

• Høyrelukkende

• Sluseport i gummi NBR

• Høyrelukkende

• Trykklasse : PN16 

• Flenser: Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

• Meget enkelt å montere mikrobryter for fjernavlesning

• Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt

• Ratt er montert på produktet 

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017. 

Mikrobryter følger ikke med produktet og må bestilles separat.

  
Materialspesifikasjon

Pos Detalj Materialer
1 Hus Duktilt støpejern EN 1563-GJS-500-7

2 Deksel Duktilt støpejern EN 1563-GJS-500-7

3 Sluse Duktilt støpejern EN 1563-GJS-500-7 m/NBR

4 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

5 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L

6 Pakning (innebygd) Gummi (NBR)

7 Spindelmutter CW511L

8 Sylinderhodeskrue Stål 8.8

9 Isoleringsplate POM

10 Glidelager Kompositt

11 O-ringer NBR

12 O-ringer NBR

13 Sylinderhodeskrue Stål 8.8

14 Sylinderhodeskrue Stål 8.8

15 Avskraper NBR

16 Indikatorpinne Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

17 Indikator Avsinkningsfri messing

18 Mutter Stål 8.8

19 Skive Stål 8.8

20 Spindeltopp Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

21 Ratt Duktilt støpejern EN 1563-GJS-500-7

22 Lukkeretningsskive Avsinkningsbestandig messing

23 Skrue Stål 8.8
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Monteringssett for 
microbryter, 
Bernstein 
Ulefos ref nr. DN

1001011500050 80

1001011500058 100

1001011500060 125

1001011500065 150

1001011500070 200

1001011500080 250

1001011500090 300

Microbryter for Ulefos S-1155 med indikator
NRF Beskrivelse

5505479 Bernstein: 6085153107*

*Ulefos tar ikke ansvar for eventuelle følgekostnader ved bruk av microbryter.

Monteringssett følger med ventilen ved bestilling. Monteringssett 
kan bestilles separat. ( Reservedel )   

SPRINKLERVENTILER MED INDIKATOR  DN50-300

1155 Sluseventil  DN50 - 300

NRF nr. DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Kv  
m3/h Z Ulefos ref.

nr
5505465 50 PN10/16 245 150 13 221 0,2 11550050

5505467 80 PN10/16 388 180 24 567 0,2 11550080

5505469 100 PN10/16 380 190 25 885 0,2 11550100

5505472 125 PN10/16 489 200 35 1384 0,2 11550125

5505474 150 PN10/16 493 210 37 2301 0,15 11550150

5505476 200 PN10 612 230 63 3960 0,15 11550200

5505486 200 PN16 612 230 63 3960 0,15 11550201

5505477 250 PN10 745 250 102 6188 0,15 11550250

5505487 250 PN16 745 250 102 6188 0,15 11550251

5505478 300 PN10 830 270 142 8910 0,15 11550300

5505488 300 PN16 830 270 142 8910 0,15 11550301

Leveres standard med NBR

SLUSEVENTILER 
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FOR PVC RØR DY75 - 355 - IKKE STREKKFAST

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Høyrelukkende

• Sluseport i gummi EPDM (kan også leveres med NBR, forespørsel)

• Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord

• Robust spindel i rustfritt stål

• Enkel låsbar bajonett kobling til spindelfolenger

• Helgummiert sluse

• Doble o-ringer i pakningsholder

• Innebygd dekselpakning

• Top cap med avskraper rundt spindeltopp 

Teknisk beskrivelse
• Standarder: EN1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Trykklasse: PN16, lukkeretning høyre, undertrykk -0,8bar

• Maks arbeidstemperatur: 50˚

• For drikkevann: 20˚C

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar.

• Prøvetrykk :Lukket ventil, 17,6 bar 

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med smeltelim

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  

DIN 87303(se tabell)

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

• * Se materialspesifikasjon for 2840 på side 67

Spindeltopp: 
Dy B H h d

75 17,3 34 17 7

90 - 160 19,3 38 17 7

200 - 225 24,3 49 18,5 8

250 -355 27,3 47 18,5 8

SLUSEVENTILER 

2840 Sluseventil for PVC rør. Ikke strekkfast

NRF nr Dy 
mm

DN
mm

H
mm

L
mm

L1
mm Vekt Ulefos

ref.nr
550 6239 90 80 339 365 130 20 28400090

550 6244 110 100 330 390 132 22 28400110

550 6249 125 100 330 415 156 26 28400125

550 6254 140 150 430 410 153 35 28400140

550 6259 160 150 430 460 155 39 28400160

180 150 430 480 164 53 28400180

550 6264 200 200 579 450 170 61 28400200

550 6269 225 200 579 530 175 66 28400225

550 6274 250 250 685 610 205 99 28400250

550 6279 280 250 685 620 209 108 28400280

550 6284 315 300 766 630 224 145 28400315

355 300 766 700 250 155 28400355
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SLUSEVENTILER 

MED PE-RØR SDR 11 OG SDR 17 - STREKKFAST

2844-4 sluseventil SDR17 og 2844-9 sluseventil SDR11
SDR17
NRFnr.  

SDR11
NRFnr.

Dy 
mm

DN
mm

H
mm

L
mm

A
mm Vekt

5506375  *4000028449090 90 80 339 989 142 23

5506377 5506333 110 100 332 1014 145 25

5506379 5506335 125 100 332 1039 168 30

5506383 5506337 140 150 430 1034 165 40

5506385 5506339 160 150 430 1084 167 46

5506387 *4000028449180 180 150 430 1024 169 52

5506389 5506341 200 200 582 1074 184 70

5506393 5506343 225 200 582 1154 186 78

5506395 5506345 250 250 685 1234 217 108

5506397 5506347 280 250 685 1244 221 116

5506399 5506349 315 300 766 1254 237 155

Materialspesifikasjon for 2840*, 2844-4 og 2844-9
Pos Detalj Materialer

1 Bajonett Avsinkningsbestandig messing CW511L

2 Hus Duktilt jern EN 1563-GJS-500-7

3 Bolt  Stål 8.8

4 Smeltelim   

5 Deksel Duktilt jern EN 1563 GJS-500-7

6 Dekselpakning EPDM

7 Låsering POM-C ( gjelder ikke for 2840)

8 Pakning Gummi EPDM, Forsheda 

9 Tape

10 Nedre lager POM C

11 O-ring spindel EPDM

12 O-ring spindel EPDM

13 PE-rør PE100 CR ( gjelder ikke for 2840)

14 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

15 Spindelmutter CW511L

16 Plasthette PP

17 Øvre lager POM - C

18 Sluse Duktilt jern EN1563 GJS-500 m/EPDM

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

•  Sluseport i gummi EPDM

• Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord

• Ferdig montert – klar for innsveising

• Ekstremt robust spindel i rustfritt stål

• Enkel låsbar bajonett kobling til spindelfolenger

• Helgummiert sluse

• Strekkfaste muffer for PE-rør

• Doble o-ringer i pakningsholder

• Innebygd dekselpakning

• Top cap med avskraper rundt spindeltopp

• Overflatebelegget er GSK godkjent

 

 
*Artikkelnummer Ulefos
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SLUSEVENTILER FORBEREDT FOR MONTERING AV MOTOR/AKTUATOR DN80-300

SLUSEVENTILER  

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Høyrelukkende

• Sluseport i gummi EPDM

• Aktuator (Auma) er anerkjent og ledende i markedet

• Motor/ventil er ferdig innstilt og synkronisert

• Standardmodell er 220V 3-50Hz, andre ønsker spesifiseres ved  bestilling

• Standard lukketid, se tabell. Andre ønsker spesifiseres ved bestilling.

• Standardisert ISO toppflens i avsinkningsfri messing

• Garantiutløp ved 2500 stengninger

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN 16, lukkeretning høyre, undertrykk -0,8bar

• Standarder: EN 1171, EN 1984, EN 12516-3,  ISO 7259, EN 1074-1 og 2 , EN 12842

• Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)  

• Maks arbeidstemperatur: 50˚

• For drikkevann: 20˚C

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar.

• Prøvetrykk :Lukket ventil, 17,6 bar 

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolerte med smeltelim

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til  DIN 87303(se tabell)

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017. 

1161 Sluseventil forberedt for montering av motor

DN Flense
boring

Anbefalt 
auma 
motor

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

80 PN10/16 10.2 222 180 24 4000011610080

100 PN10/16 10.2 222 190 25 4000011610100

125 PN10/16 10.2 318 200 35 4000011610125

150 PN10/16 10.2 318 210 40 4000011610150

200* PN10 14.2 391 230 62 4000011610200

250* PN10 14.2 516 250 93 4000011610250

300* PN10 14.2 665 270 133 4000011610300

*Kan også leveres med PN16 boring
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1161 Sluseventil forberedt for montering av motor

DN Flense
boring

Anbefalt 
auma 
motor

H  
mm

L  
mm

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

80 PN10/16 10.2 222 180 24 4000011610080

100 PN10/16 10.2 222 190 25 4000011610100

125 PN10/16 10.2 318 200 35 4000011610125

150 PN10/16 10.2 318 210 40 4000011610150

200* PN10 14.2 391 230 62 4000011610200

250* PN10 14.2 516 250 93 4000011610250

300* PN10 14.2 665 270 133 4000011610300

SLUSEVENTILER  

9

12

11

15
4

14

13

10

6

7

2

8

5

1

3

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Duktilt støpejern EN 1563-GJS-500-7

2 Deksel Duktilt støpejern EN 1563 -GJS-500-7

3 Sluse Duktilt støpejern EN 1563 -GJS-500-7 m/EPDM

4 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

5 Spindelmutter CW511L

6 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L

7 Delt låseforing Messing CuZn 39 Pb3

8 Dekselpakning Gummi EPDM

9 Sylinderhodeskrue El. forsinket stål

10 O-ring EDPM

11 O-ring EPDM

12 Smeltelim

13 Avskraper NBR

14 Adapter for Auma Avsinkningsbestandig messing

15 Sylinderhodeskrue Stål 8.8 El. Zn

* Før montasje av aktuator  les og følg anbefalinger fra aktuatorleverandør..

   Ulefos tar ikke ansvar for montasje og oppstart av actuator. 

Manøvermoment

DN Flense-
boring

Manøver-
moment

 ved 10 bar

Dia.
ØD

Motor- 
flens

Omdr. 
antall

H2
mm

Manøver-
moment 

ved 16 bar
Dia. ØD Motor-

flens
Omdr. 
antall

H2
mm

80 PN10/16 70 Nm Ø 20 F 10 22 45 80 Nm Ø 20 F 10 22 45

100 PN10/16 75 Nm Ø 20 F 10 22 45 85 Nm Ø 20 F 10 22 45

125 PN10/16 80 Nm Ø 20 F 10 31 45 90 Nm Ø 20 F 10 31 45

150 PN10/16 85 Nm Ø 20 F 10 31 45 95 Nm Ø 20 F 10 31 45

200 PN10 120 Nm Ø20 F 10 33 45 120 Nm Ø20 F10 33 45

250 PN10 170 Nm Ø 30 F 14 43 65 170 Nm Ø30 F14 43 65

300 PN10 190 Nm Ø 30 F 14 49 65 190Nm Ø30 F14 49 65

MATERIALSPESIFIKASJON OG MANØVERMOMENT

Aktuatorer må oppbevares og driftes etter spesifikasjoner gitt av aktuatorprodusent.
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SLUSEVENTILER  

SLUSEVENTILER MED AUMA EL MOTOR /AKTUATOR

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Aktuator (Auma) er anerkjent og ledende i markedet

• Trykklasse: PN16,  undertrykk -0,8 bar

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Flenser: Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)

• Maks arbeidstemperatur: 50˚C

• For drikkevann 20˚C

• Prøvetrykk åpen ventil: 24 bar

• Prøvetrykk lukket ventil: 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolert med smeltelim

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

Teknisk data - motor

DN Type  
Auma

Lukketid (i sekunder)  

8 rpm 11 
rpm

16 
rpm

22 
rpm

32 
rpm

45 
rpm

63 
rpm

80 SA 10.2 165 120 82,5 60* 41 30

100 SA 10.2 165 120 82,5 60* 41 30

125 SA 10.2 230 170 116 85 60* 40

150 SA 10.2 230 170 116 85 60* 40

200 SA 10.2 245 186 123 90 62* 45

200 PN 16 SA 14.2 245 180 123 90 62* 45

250 SA 14.2 320 235 160 117 80 57*

250 PN 16 SA 14.2 320 235 160 117 80 57*

300 SA 14.2 365 265 180 130 90 65*

300 PN 16 SA 14.2 365 265 180 130 90 65*

Elektriske produkter inneholder

 miljøgifter og skal ikke kastes i

restavfallet. Vi tar gratis i mot

 kasserte elektriske produkter 

tilsvarende de vi selger.

* markerer standard produkt, som leveres om ikke annet er spesifisert fra kunde

Motor/ventil er ferdig innstilt og synkronisert 230V 3-50Hz/eller 400V 3-50Hz. Standard lukketid, se tabell

*Standard lukketid,se tabell. Andre ønsker spesifiseres ved bestilling

Ved prøvetrykking på ledningsnettet ved 21 bar bør ventilen lukkes ved hjelp av rattet på elektrisk motor. Dette for å 

oppnå tetning uten at momentbrytere aktiveres

Hvis motoren ønskes vridd 90/180º, kjør motorsluse i stengt posisjon og løsne bolter mot Auma. NB! sveiv på rattet 

for manuell betjening inntil ønsket posisjon oppnås, skru så i boltene mot aktuatoren. Standardisert ISO toppflens i 

avsinkningbestandig messing. Garantiutløp ved 2500 stengninger

Aktuatorer må oppbevares og driftes etter spesifikasjoner gitt av aktuatorprodusent.

Før montasje av aktuator  les og følg anbefalinger fra aktuatorleverandør..

Ulefos tar ikke ansvar for montasje og oppstart av aktuator.  
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Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Aktuator (Auma) er anerkjent og ledende i markedet

• Trykklasse: PN16,  undertrykk -0,8 bar

• Designstandard ihht: EN 1171, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 1074-1 og 2

• Flenser: Standardboring PN10/16 (EN 1092-2)

• Maks arbeidstemperatur: 50˚C

• For drikkevann 20˚C

• Prøvetrykk åpen ventil: 24 bar

• Prøvetrykk lukket ventil: 21 bar

• Dekseltilkobling: Sylinderhodeskruer isolert med smeltelim

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

SLUSEVENTILER 

SLUSEVENTILER MED AUMA EL MOTOR /AKTUATOR

1160 Sluseventil DN 80-300 400V- 3-50 HZ
NRF
nr.

DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

H1
mm

L  
mm

L1
mm

L2 
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5505846 80 PN10/16 302 170 180 256 282 47 11604080

5505847 100 PN10/16 302 170 190 256 282 48 11604100

5505848 125 PN10/16 398 170 200 256 282 59 11604125

5505849 150 PN10/16 398 170 210 256 282 64 11604150

5505851 200 PN10 471 170 230 256 282 94 11604200

5505852 250 PN10 626 180 250 324 383 125 11604250

5505853 300 PN10 775 180 270 324 383 198 11604300

1160 Sluseventil DN 80-300 DN 80-400 230V-3-50 HZ
NRF
nr.

DN  
mm

Flense-
boring

H  
mm

H1
mm

L  
mm

L1
mm

L2 
mm

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5505908 80 PN10/16 302 170 180 256 282 47 11600080

5505911 100 PN10/16 302 170 190 256 282 48 11600100

 5505913 125 PN10/16 398 170 200 256 282 59 11600125

5505915 150 PN10/16 398 170 210 256 282 64 11600150

5505917 200 PN10 471 170 230 256 282 94 11600200

5505919 250 PN10 626 180 250 324 383 125 11600250

5505922 300 PN10 775 180 270 324 383 198 11600300

Kan leveres med Auma matic på forespørsel. Kontakt oss på ordre@ulefos.com

Før produktet monteres les monteringsinstruksjonen som følger med. 

Ulefos tar ikke ansvar for feilaktig montasje av produktet. 

Kan også leveres med PN16 boring DN 200 - 300 på forespørsel 

Kan også leveres med PN 16 boring DN 200 -300 på forespørsel 

BESTILLING AV VENTILER MED AUMA ACTUATOR

Før bestilling av ventiler med Auma actuator kreves det at skjema for bestilling fylles ut.

Skjemaet  fylles ut og sendes til: ordre@ulefos.com

Du finner skjemaet på vår nettside ulefos.com
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VENTIL T-RØR | GENERELL INFORMASJON OG MATERIALSPESIFIKASJON 

SLUSEVENTILER 

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Duktilt jern EN 1563 -GJS-500-7

2 Deksel Duktilt jern EN1563 -GJS-500-7

3 Spindelmutter CW511L

4 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing CW511L

5 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

6 Sluse Duktilt jern EN1563-GJS-500-7 m/EPDM

7 Pakning EPDM

8 O-ringer EPDM

9 Sylinderhodeskrue Stål 8.8

10 Topcap PP

11 Brannventilavstikker DN 100 Duktilt jern EN1563 -GJS-500-7

12 Aksialglidelager POM

14 Serviceuttak Avsinkningsbestandig messing

15 Serviceventil Avsinkningsbestandig messing

ServiceuttakDN

Dimensjoner på serviceventiler
 

DN 100 Ø25 mm
DN 150 Ø25 mm
DN 200 Ø25 mm
DN 250 Ø32 mm
DN300 Ø32 mm

Bolteslisse
til forankring

Bruksområde og spesielle egenskaper
• Bruksområde: Drikkevann 
• Sluseport : EPDM
• Spindel leveres som standard i rustfritt stål AISI 420
• Spindel kan også  leveres i AISI 316 på forespørsel 
• Doble o-ringer i pakningsholder
• Plassbesparende løsning i kum
• Tilpasset innføring av renseplugger
• Rask montering/demontering av brannventilavstikker,innføringsrør                        

(se tilleggsutstyr)
•  Tilpasset forankringspunkter fra de fleste kumleverandører
• Løftepunkter på DN 250-300
• Spindelopplagring i teknisk plast smøres med vann
• Ventil deksel/spindel/sluse er identisk med 1140 sluseventil med flenser, glattløp
• Lufteventiler i dekselet standard på DN 200-300

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN 16, lukkeretning høyre, ( kan også leveres venstrelukkende)

• Flenser: Standardboring PN10/16 (EN1092-2)

• Standarder: EN 12516-2, EN 1071-2

• Maks arbeidstemperatur: 50oC

• For drikkevann 20oC

• Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar. Dekseltilkobling:  

Sylinderhodeskruer isolerte med smeltelim

• Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til DIN 87303 (se tabell).

• Undertrykk: -0,8 bar  . 

• Standardutførelse (Norge): Med brannventilavstikker DN 100

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

**  NB ! Ved bruk av reduksjonsflens på DN200 PN16 boring,vil 

mutter/skive komme i konflikt med avstikk/gods til serviceventilen, her er må 

det brukes Aquosus 
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VENTIL T-RØR MED SERVICEVENTILER | VENTIL  T-RØR UTEN SERVICEVENTILER

SLUSEVENTILER

2250 Ventil T-rør med brannventilavstikker og serviceventiler, Høyrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

L  
mm

L1
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Bredde
Bolteslis-

ser

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5505562* 100 PN10/16 580 290 212 331 77 27mm 66 4740111001000

5506912 150 PN10/16 620 310 360 412 240 27mm 136 22503150

5506914 200 PN10 750 375 445 525 308 27mm 242 22503205

200** PN16 750 375 445 525 308 27mm 242 22503206

5506916 250 PN10 960 480 617 628 320 30mm 406  22503251Z  

250 PN16 960 480 617 628 320 30mm 406 22503251

5506918 300 PN10 1050 525 617 717 342 30 mm 575 22503300

300 PN16 1050 525 617 707 342 30mm 575 22503301
 

2251 Ventil  T-rør  med  brannventilavstikker og serviceventiler, Venstrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

L  
mm

L1
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Bredde
Bolte
slisser

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5505572* 100 PN10/16 580 290 212 331 77 27mm 66 4740211001000 

5506932 150 PN10/16 620 310 360 412 240 27mm 136 22513150

5506934 200 PN10 750 375 445 525 308 27mm 242 22513205

5506935 200** PN16 750 375 445 525 308 27mm 242 22513206

5506936 250 PN10 960 480 617 628 320 30mm 406 22513250

5506937 250 PN16 960 480 617 628 320 30mm 406 22513251

5506938 300 PN10 1050 525 617 717 342 30mm 575 22513300

5506939 300 PN16 1050 525 617 717 342 30mm 575 22513301

 2240 Ventil T-rør med brannventilavstikker, Høyrelukkende, (Uten serviceventiler)

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

L  
mm

L1
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Bredde
Bolte 
slisser

Vekt  
kg

Ulefos ref.
nr

5505602* 100 PN10/16 580 290 212 314 77 27mm 66 4742111001000

5506809 150 PN10/16 620 310 360 412 240 27mm 136 22403150

5506814 200 PN10 750 375 445 525 308 27mm 242 22403205

 200** PN16 750 375 445 525 308 27mm 242 22403206

5506816 250 PN10 960 480 617 628 320 30mm 406 22403250

250 PN16 960 480 617 628 320 30mm 406 22403251

5506817 300 PN10 1050 525 617 717 342 30mm 575 22403300

300 PN16 1050 525 617 717 342 30mm 575 22403301

2241 Ventil T-rør med brannventilavstikker, Venstrelukkende (Uten serviceventiler)

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring

L  
mm

L1
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Bredde
Bolte
slisser

Vekt  
kg

Ulefos 
ref.nr

5505612* 100 PN10/16 580 290 212 314 77 27mm 66 4742211001000

5506811 150 PN10/16 620 310 360 412 240 27mm 136 22413150

5506815 200 PN10 750 375 445 525 308 27mm 242 22413205

200** PN16 750 375 445 525 308 27mm 242 22413206

5506818 250 PN10 960 480 617 628 320 30mm 406 22413250

250 PN16 960 480 617 628 320 30mm 406 22413251

5506819 300 PN10 1050 525 617 717 342 30mm 575 22413300

300 PN16 1050 525 617 717 342 30mm 575 22413301

* Aquosus sluseventil leveres for
denne dimensjonen 

Ventil kryss  

* Aquosus sluseventil leveres for 
denne dimensjonen 
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SLUSEVENTILER   

VENTIL KRYSS MED BRANNVENTILAVSTIKKER OG SERVICEVENTILER

DN

A

A

Serviceuttak

A

L

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Trykklasse : PN 16

• Flenser: Standardboring PN10/16 (EN1092-2)

• Plassbesparende løsning i kum. Tilpasset innføring av renseplugger

• Rask montering/demontering av brannventilavstikker, innføringsrør etc. 

• (se tilleggsutstyr)

• Tilpasset forankringspunkter fra de fleste kumleverandører

• Løftepunkter på DN 250-300

• Spindelopplagring i teknisk plast smøres med vann

• Ventil deksel/spindel/sluse er identisk med S-1140 sluseventil med flenser, 

glattløp

• Lufteventiler i dekselet standard på DN 200-300

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.  

GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Duktilt jern EN1563-GJS-500-7

2 Deksel Duktilt jern EN1563-GJS-500-7

3 Spindelmutter CW511L

4 Pakningsholder Avsinkningsbestandig messing C511L

5 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

6 Sluse Duktilt jern EN1563 GJS-500-7 m/EPDM

7 Pakning (innebygd) EPDM

8 O-ringer EPDM

9 Sylinderhodeskrue Stål 8.8

10 Topcap PP

11 Brannventilavstikker DN0 Duktilt jern EN 1563 -GJS-500-7   

12 Aksialglidelager POM

14 Serviceuttak Messing

15 Serviceventil Messing

2350 Ventil kryss med brannventilavstikker og serviceventiler, 
Høyrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense
boring

L  
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Vekt  
kg

Ulefos
 ref.nr

5505582* 100 PN10/16 580 212 331 77 86 4750111001000

5506942 150 PN10/16 620 360 412 240 174 23504150

5506944 200 PN10 750 445 525 308 308 23504205

200** PN16 750 445 525 308 308 23504206

5506946 250 PN10 960 617 628 320 539 23504250

250 PN16 960 617 628 320 539 23504251

5506948 300 PN10 1050 617 717 342 705 23504300

300 PN16 1050 617 717 342 705 23504301

*Aquosus leveres for denne dimensjonen 

Dimensjoner på serviceventiler
 
DN 100 Ø25 mm
DN 150 Ø25 mm
DN 200 Ø25 mm
DN 250 Ø32 mm
DN300 Ø32 mm
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VENTIL KRYSS MED BRANNVENTILAVSTIKKER OG MED SERVICEVENTIL /UTEN SERVICEVENTIL

SLUSEVENTILER

* Aquosus leveres for denne dimensjonen 

2351 Ventil kryss med brannventilavstikker og serviceventiler,Venstrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense
boring

L  
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505592* 100 PN10/16 580 212 331 77 86 4750211001000

5506962 150 PN10/16 620 360 412 240 174 23514150

5506964 200 PN10 750 445 525 308 308 23514205

5506965 200** PN16 750 445 525 308 308 23514206

5506966 250 PN10 960 617 628 320 539 23514250

5506967 250 PN16 960 617 628 320 539 23514251

5506968 300 PN10 1050 617 717 342 705 23514300

5506969 300 PN16 1050 617 717 342 705 23514301

2340 Ventil kryss med brannventilavstikker (uten serviceventil) 
Høyrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense
boring

L  
mm

A  
mm

H
mm

H1  
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505622* 100 PN10/16 580 212 331 77     86 4752111001000

5506889 150 PN10/16 620 360 412 240 174 23404150

5506894 200 PN10 750 445 525 308 308 23404205

200** PN16 750 445 525 308 308 23404206

5506896 250 PN10 960 617 628 320 539 23404250

250 PN16 960 617 628 320 539 23404251

5506897 300 PN10 1050 617 717 342 705 23404300

300 PN16 1050 617 717 342 705 23404301

2341 Ventil kryss med brannventilavstikker (uten serviceventil), 
Venstrelukkende

NRF nr. DN 
mm

Flense
boring

L  
mm

A  
mm

H
mm

H1
mm

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5505632* 100 PN10/16 580 212 331 77 86 4752211001000

5506891 150 PN10/16 620 360 412 240 174 23514150

5506895 200 PN10 750 445 525 308 308 23514205

200** PN16 750 445 525 308 308 23514206

5506898 250 PN10 960 617 628 320 539 23514250

250 PN16 960 617 628 320 539 23514251

5506899 300 PN10 1050 617 717 342 705 23514300

300 PN16 1050 617 717 342 705 23514301

**  NB ! Ved bruk av reduksjonsflens på DN200 PN16 boring,vil 
mutter/skive komme i konflikt med avstikk/gods til serviceventilen, 
her er må det brukes Aquosus 

* Aquosus leveres for denne dimensjonen 

* Aquosus leveres for denne dimensjonen 

* Aquosus leveres for denne dimensjonen 



TILBEHØR | TILBEHØR VENTILT-RØR OG VENTILKRYSS

VENTILER  TILBEHØR  
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2201 Senterblindlokk
NRF nr. DN mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055016 100 6,0 96601000

5507339 150 7,0 2002022015005

5507354 200 9,9 2002022020005

5507359 250 16,8 2002022025005

5507364 300 25,5 2002022030005

• Materiale: Duktilt jern EN 1563-GJS-500-7
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm 

GSK godkjent.

DN mm H mm Vekt kg Ulefos ref.nr

150 x 100 135 12,1 2002022615006

200 x 100 180 17,3 2002022620006

250 x 100 180 26,3 2002022625006

300 x 100 180 28,4 2002022630006

2200-4 Brannventilavstikker for ventil T-rør og ventil kryss , lav
NRF nr. DN mm H mm Vekt kg Ulefos ref.nr

5577014 150 x 100 45 9 22004150

5577015 200 x 100 45 12 22004200

5577016 250 x 100 45 19 22004250

5577017 300 x 100 45 24 22004300

• Materiale: Duktilt jern EN 1563-GJS-500-7
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm. 

GSK godkjent.

Ved montering av brannventil vil denne ofte bli stående ute av senter for åpningen i 

kummen, noe som kan føre til liten plass over ventilen. Når en setter på brannstender og 

kobler til slanger vil det ofte være trangt opp mot toppkjegla i kummen. Ulefos kan nå gjøre 

dette enklere ved hjelp av S-2200-4 brannventilavstikker med lav byggehøyde. Den har 

innmontert pinneskruer, muttere og skiver i varmforsinket stål. Den leveres i fire 

dimensjoner og man senker brannventilen som oppgitt nedenfor.

DN150: 90 mm 

DN200-250-300 : 135 mm

    

1112 Rattforlenger
NRF nr.  DN mm S mm L mm Vekt kg Ulefos ref.nr

3354127 100 #19 250 1,65 11120100

3354128 150 #19 265 1,7 11120150

3354132 200 #24 355 2.0 11120201

3354131 250/ 300 #27 195 1,7 11120250

2200-3 Brannventilavstikker
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VENTILER  | TILBEHØR 

BETJENINGSUTSTYR  

1120 Norsk nøkkel, Høyrelukkende

Materiale: Støpejern EN 1561-GJS-500
Overflatebehandling: Varmgalvanisert

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

N
mm

N1
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5506733 80-150 35 48 30 98 19 27 1,2 11010007

5505425 200   35 52 30 112 24 27 1,1 11020057

5506734*  250-300 48 52 30 112 27 27 1,4 11020007

5506736 400 48 52 38 112 32,5 27 1,4 11040007

* for gammel type sluseventil S-1140 DN200 levert før 2013/14. benyttes #27 11120007

1121 Norsk nøkkel, Venstrelukkende

Materiale: Støpejern EN 1561 GJS-500
Overflatebehandling: Varmgalvanisert

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

N
mm

N1
mm

Vekt
kg

Ulefos ref.
nr

5506743 80-150 35 46 32 98 19 27 1,2 11110007

5505424 200 35 52 32 112 24 27 1,1 11020047

5506744* 250-300 48 52 32 112 27 27 1,4 11120007

5506746 400 48 52 38 112 32,5 27 1,4 11140007

* for gammel type sluseventil S-1140 DN 200 levert før 2013/14 benyttes #27- 11120007

Konusitet 
1:10

Konusitet 
1:10

N1

L

H

D

N
H1

Konusitet 
1:10

Konusitet 
1:10

N1

L

H

D

N
H1

1110 Ratt for sluseventiler

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

S
zmm

L
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5506738 40-50 200 #12 20 1,0 11120012

5505423 65 200 #17 26 1,6 11020097

5506742 80-100-150 250 #19 30 3,5 11125019

5506745 200 400 #24 30 3,5 11140024

5506747 250 400 #27 38 8,0 11140027

5506748 300 500 #27 41 11,0 11150027

5506751 400 630 #32 41 12,0 11163032
D
S

L

1:10

Se også kapittel for betjeningsutstyr for VA-ventiler side 96
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ULEFOS KONSOLLER  | STJERNEBJØNN

ULEFOS STJERNEBJØNN

Senter rørdel

Se side 84, skisse innfesting bolter i kumbunn

Bunnplate kum

Produktbeskrivelse 
For montasje i plass-støpte og prefabrikerte kummer med godkjent innfesting 

i.h.h.t VA-miljøblad 112. Stjernebjønn er laget med standard innfestnings mål for 

Aquosus ventil T og kryss, samt alle våre standard ventil T og kryss. I tillegg passer 

Ulefos sin produkt serie for flense T og kryss med forankringsører til konsollen.

MAX STYRKEKLASSE 25 TONN 

NB! Den komplette kummen må dimensjoneres ihht VA Miljøblad nr. 112 der 
hvor dette kreves. 

VIKTIG: Se FDV dokumentasjon på våre nettsider eller NRF

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betong 
produsent eller ansvarlig konsulent følges

• Byggelengder: se tabell  

• Overflatebelegg konsoll : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjons-

beskyttende egenskaper i henhold til  GSK-standard RAL- GZ 662 

 ( DIN 30677-2).

• Farge: Blå, RAL 5017.  

Boltemomenter:  Bolter M24 : i ben mot armatur 400 Nm med smurte bolter

  Bolter M20:  i stjerne mot ben   150 Nm  med smurte bolter 

Komplette konsoller
Komplette konsoller består av 4 stk. 
konsollben, stjerne senterdel med 1 
stk. festeskrue(r)

Stjerne-
bjønn NRF nr. A B C D E Vekt  

kg
Ulefos
ref.nr 

DN 100 max styrkeklasse 25 tonn 1SB 3304334 987 212 295 620 315 61,2 4000022241100

DN 150 max styrkeklasse 25 tonn 2SB 3304335 1196 360 295 620 315 64 4000022241150

DN 200 max styrkeklasse 25 tonn 3SB 3304336 1315 445 295 620 315 66 4000022241200
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ULEFOS STJERNEBJØNN

ULEFOS KONSOLLER  | STJERNEBJØNN

Støtteben for konsoll - sett bestående av 4 stk støtteben ( pos 5-6-7-8)

Beskrivelse NRF nr. DN
mm

Vekt  
kg

Ulefos
ref.nr 

Støtteben for konsoll - 4 stk. støtteben 3304341 100 - 200 4x15 kg 4000022240100

Stjerne for Ulefos stjernebjønn ( pos 9-10-11-12)

Beskrivelse NRF nr. DN
mm E Vekt  

kg
Ulefos
ref.nr 

Stjerne 1SB inkl. boltesett 3304337 100* 111  1,2 4000022242100

Stjerne 2SB inkl. boltesett 3304338 150 320 5,1 4000022242150

Stjerne 3SB inkl. boltesett 3304339 200 441 7,1 4000022242200

* Kun 1stk. boltesett på DN 100

Pos Detalj Antall Materialbeskrivelse

5 Støtteben  4 Duktilt støpejern

6 Mutter 4 M24  8.8 VF

7 Bolt 4 M24x90 8.8VF

8 Underl.skive 4 M24 8.8 VF

9 Bolt 4/1* M20x75 8.8VF

10 Stjerne 1 Duktilt støpejern

11 Underl.skive 4/1*  M20 8.8 VF

12 Mutter  4/1* M20 8.8VF

13 Underl.skive 4/1* M20DIN 125 8.8 VFZ

 

      ** Boltesett 2224 M27  Art nr. 4000022240110  
      Tiltrekkingsmoment bolt M27 i betong: 800Nm

ALLE TILTREKNINGSMOMENTER ER 

OPPGITT MED SMURTE BOLTER

Pos Detalj Antall Materialbeskrivelse

1** Bolt 4/1*  M27x180 Stål 8.8 

2** Firkantskive 4   8.8 VF

3** Skive 4 M27  8.8VF

4** Mutter 4 M27 8.8 VF

Boltestørrelse Moment/tiltrekking
M20 I stjerne mot ben 150Nm

M24 I ben mot armatur 400 Nm

M27 I betong 800 Nm



84

ULEFOS KONSOLLER  | STJERNEBJØNN 

STJERNEBJØNN SB-1-2-3|INNFESTING AV BOLTER

SB3 SB2

SB1

For DN100 armatur

For DN150 armaturFor DN200 armatur

INNFESTING AV BOLTER

Konsoll for montasje i kum. Konsollen er beregnet for montasje av Aquosus® ventil T og kryss, 
samt standard ventil T og -kryss. Konsollen passer også til Ulefos Esco serie av flense-T og kryss 
med forankringsører. For at komplett kumløsning skal bli godkjent ihht VA Miljøblad 112, kreves at 
Stjernebjønn, konsoll og kumløsning testes og godkjennes sammen. 
Testingen må bevitnes av sertifisert 3. person.
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    BJØNN KONSOLL

ULEFOS KONSOLLER  | BJØNN 

Det er ikke nok å utvikle nye styrkeklasser, må man også ha produkter som kan tilfredsstille de nye kravene.For å 
håndtere kreftene og sørge for at ventiler og rør T eller X, er forsvarlig festet i kumbunnen har Ulefos og Basal  
utviklet kumkonsollen Bjønn.

Produktbeskrivelse 
For montasje i plass-støpte og prefabrikerte kummer med godkjent inn-

festing i.h.h.t VA-miljøblad 112.Bjønn er laget med standard innfestnings mål for 

Aquosus ventil T og kryss, samt alle våre standard ventil T og kryss. I tillegg passer 

Ulefos sin produkt serie for flense T og kryss med forankringsører til konsollen.

Styrkeklasser: se tabell 

NB! Den komplette kummen må dimensjoneres ihht VA Miljøblad nr. 112 der 
hvor dette kreves. 

Viktig: Se FDV dokumentasjon på våre nettsider 

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betong 
produsent eller ansvarlig konsulent følges

• Byggelengder: se tabell  
• Overflatebelegg konsoll : Epoxy, tykkelse minimum 250 µ med 
• korrosjonsbeskyttende egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662         

( DIN 30677-2).
• Farge: Blå, RAL 5017.  

Bjønn konsoll
DN
mm Bjønn NRF nr. max

styrkeklasse* A B C D E Vekt  
kg

Ulefos
ref.nr 

200 3 5506792 45 700 445 295,5 315 45 80 4000022220200

250-300-400 4 5506783 65 900 617 360,5 385 55 155 4000022220250

* gjelder kun konsollen og ikke kum som helhet

D-målet angir avstanden fra kumbunn til senter av ventil-eller rør-armaturen for Ulefos sine produkter. 

C-målet angir avstanden fra kum bunn til innfestingsflaten for ventil- og rør-armatur, og kan benyttes ved bruk av andre produsent-

ers ventil-eller rør-armatur. 

 Tiltrekningsdel konsoll
  

*
senter rørdel  



Tiltrekning av festebolter
i kum

M36 - 1800 Nm
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BJØNN KONSOLL

ULEFOS KONSOLLER  

 

Festebolter for tiltrekningsdel konsoll

Bolter  M24 til armatur  Bjønn 3: 700 Nm    
Bolter  M27 til armatur Bjønn 4:  1350 Nm  

Slagnøkkel følger med konsollen

Boltesett for innstøping i kum ( kum forankringssett ) 
Fargekode  NRF nr. Lengde

inkl.kopp Tykkelse kumbunn Diameter kum Artikkelnummer

BLÅ 5506821 255 150 1200 - 1600 0022220255

RØD 5506822 290 180 2000 0022220280

GUL 5506823 350 240 2400 - 3000 0022220320

Tekniske data for innstøpningsbolter

    Pos Detalj  DN200 DN250/300/400 Antall

1 Skrue M24 x 90 DIN 931 M27 x 90 DIN 931 4

2 Skive M24 DIN 936 M27 DIN 936 4

3 Konsoll 18752 18753 1

4 Eksenterskive 21624 21624 4

5 Eksenterskive 21625 21625 4

6 Mutter M24 DIN 934 M27 DIN 934 4

 Nøkkel NV55 NV55 1

Materialspesifikasjon
    Pos Detalj Materialbeskrivelse

1 Skrue Stål

2 Skive Stål

3 Konsoll EN 1563- GJS 500-7

4 Eksenterskive  AISI 316

5 Eksenterskive AISI 316

6 Mutter Galvanisert stål

Boltesett for innstøping i kum for konsoll ( Bjønn)
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Boltesett for innstøping i kum ( kum forankringssett ) 
Fargekode  NRF nr. Lengde

inkl.kopp Tykkelse kumbunn Diameter kum Artikkelnummer

BLÅ 5506821 255 150 1200 - 1600 0022220255

RØD 5506822 290 180 2000 0022220280

GUL 5506823 350 240 2400 - 3000 0022220320

Tekniske data for innstøpningsbolter

    Pos Detalj  DN200 DN250/300/400 Antall

1 Skrue M24 x 90 DIN 931 M27 x 90 DIN 931 4

2 Skive M24 DIN 936 M27 DIN 936 4

3 Konsoll 18752 18753 1

4 Eksenterskive 21624 21624 4

5 Eksenterskive 21625 21625 4

6 Mutter M24 DIN 934 M27 DIN 934 4

 Nøkkel NV55 NV55 1
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GENERELL INFORMASJON ULEFOS ESCO BAKKEKRANER        

Dimensjoner spindeltopp: 
DN B H h d

20-50 12,3 27 8,1 5,5

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Avsinkningsbestandig messing CW511L

2 Deksel Avsinkningsbestandig messing CW511L

3 Spindel Syrefast stål.  ss142382 EN 10088-3.1.4523

4 Sluse
Avsinkningsbestandig messing  CW511L
EPDM,NS EN 681-1

5 O-ring EPDM,NS EN 681-1

6 3 stk. o-ringer EPDM

7 Låseforing Avsinkningsbestandig messing CW511L

Leveres med blå plasthetter  (2 stk i ventilløp)

Teknisk informasjon

DN/Dy Om- 
dreininger

Lysåpning  
i mm

Normalt 
stengemoment 

Maks tillatt  
manøvermoment

20/25 7 22 20 Nm 120 Nm

25/32 8 28 20 Nm 120 Nm

32/40 8 28 20 Nm 120 Nm

40/50 10 38 25 Nm 120 Nm

50/63 13 50 30 Nm 120 Nm

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16  ( Esco-Sit PN10 )
• Maks arbeidstemperatur: 70o, for ventil. eller lik rørtypen som benyttes. 

For drikkevann 20oC.
• Prøvetrykk*: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 17,6 bar
• Spindel: Ikke-stigende med pyramidisk firkant.
• Ventilanslutning: Innvendige rørgjenger,forberedt for PRK og trykkmutter 

for montering til PEL, PEH og PEM-rør
• Undertrykk: -0,8 bar

* gjelder ventil uten tilkoblinger

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann.
• Spesielt egnet for montering i saltholdig jord og surt miljø
• Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord
• Enkel låsbar bajonettkobling til spindelforlenger
• O-ringer for spindeltetning
• Sluse i EPDM ( kan levere med NBR gummi på forespørsel)
• Innbygd o-ring for dekseltetning
• Spindel i syrefast stål
• Meget lavt stengemoment
• Høy styrke
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ULEFOS ESCO BAKKEKRANER | STANDARD RØRGJENGER|PRK TRYKKMUTTER | ESCO-SIT 

2151 Bakkekran med standard rørgjenger, trykklasse PN16

NRF nr. Dy
 mm

DN 
mm

Gjenger
D

H
mm

L
mm

L1
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Ulefos 

ref.nr

3381227 25 20 1" 169 110 33 1,6 43 0,2 21510025

3381228 32 25  1 1/4" 169 118 37 1,7 69 0,2 21510032

3381229 40 32 1 1/2" 169 130 38 1,8 69 0,2 21510040

3381231 50 40 2" 183 140 45 2,3 80 0,2 21510050

3381232 63 50 2 1/2" 208 150 50 3,8 221 0,2 21510063

2186 Bakkekran - med Esco-sit strekkfaste koblinger, trykklasse PN10

NRF nr. Dy 
mm

DN
mm

H
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Ulefos ref.nr

3381251 25 20 169 110 33 128 1,6 43 0,2 21860025

3381252 32 25 169 118 37 142 1,7 69 0,2 21860032

3381253 40 32 169 130 38 156 1,8 69 0,2 21860040

3381254 50 40 183 140 45 168 2,3 80 0,2 21860050

3381255 63 50 208 150 50 180 4,0 221 0,2 21860063

Støtthylse skal benyttes ved montasje av PE-rør SDR17

2150 Bakkekran med PRK trykkmuttere, trykklasse PN16

NRF nr. Dy 
mm

DN
mm

H
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Ulefos

 ref.nr
3381206 25 20 169 110 33 142 1,6 43 0,2 21500025

3381208 32 25 169 118 37 162 1,7 69 0,2 21500032

3381211 40 32 169 130 38 183 1,8 69 0,2 21500040

3381213 50 40 183 140 45 196 2,3 80 0,2 21500050

3381215 63 50 208 150 50 219 3,8 221 0,2 21500063

Bakkekran med PRK trykkmutter

Bakkekran med Esco-Sit strekkfast kobling

Ventilanslutning: Innvendige rørgjenger, forberedt for PRK og Esco-Sit trykkmutter

OBS! Det skal alltid benyttes støttehylser i PE-rør i henhold til produsentens IMI 

Hydronics forskrifter for PRK. 
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ULEFOS ESCO BAKKEKRAN MED PLASSON 1 STREKKFAST KOBLING FOR VANNLEDNING AV PE (POLYETEN)

SLUSEVENTILER   | BAKKEKRANER 

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16
• Maks arbeidstemperatur: 20oC.
• Prøvetrykk*: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 17,6 bar
• Spindel: Ikke stigende med konisk firkant.
• Undertrykk: -0,8 bar
• Kompletter gjerne med støttehylser i PE-rør ≥ SDR 17

* gjelder ventil uten tilkoblinger

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann
• Spesielt egnet for montering i saltholdig jord og surt miljø
• Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord
• Enkel låsbar bajonettkobling til spindelforlenger
• O-ringer for spindeltetning
• Sluse i EPDM
• Innbygd o-ring for dekseltetning
• Spindel i syrefast stål
• Meget lavt stengemoment
• Høy styrke
• Lett å montere
• Strekkfast kobling

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Avsinkningsbestandig messing CW511L

2 Deksel Avsinkningsbestandig messing CW511L

3 Spindel Syrefast stål.  ss142382 EN 10088-3.1.4523

4 Sluse
Avsinkningsbestandig messing  CW511L
EPDM,NS EN 681-1

5 O-ring EPDM

6 3 stk. o-ringer EPDM

7 Låseforing Avsinkningsbestandig messing CW511L

8 Pakning Gummi EPDM, NS-EN 681-1

9 Støttering POM

10 Gripering POM 

11 Splittring POM

12 Mutter High Grade Polypropylene

Teknisk informasjon

Dy/DN Om- 
dreininger

Lysåpning  
i mm

Normalt 
stengemoment

Nm
Maks tillatt  

manøvermoment

25/20 7 22 20 120 Nm

32/25 8 28 20 120 Nm

40/32 8 28 20 120 Nm

50/40 10 38 25 120 Nm

63/50 13 50 30 120 Nm

LAVT 
STENGEMOMENT

LANG 
LEVETID

ROBUST
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ULEFOS ESCO BAKKEKRAN MED PLASSON 1 KOBLING

2190 Bakkekran med Plasson Serie 1 kobling

NRF nr. Dy 
mm

DN
mm

H
mm

L
mm

L1
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Ulefos ref.

nr

3381258 25 20 169 139 47 2 43 0,2 21900025

3381261 32 25 169 155 56 2,2 69 0,2 21900032

3381262 40 32 169 174 63 2,8 69 0,2 21900040

3381259 50 40 183 179 66 3,3 80 0,2 21900050

3381212 63 50 208 186 70 5,5 221 0,2 21900063

Hakenøkkel

NRF nr. Størrelse

2446625 20 - 32

2446626 40 - 63

Dimensjoner spindeltopp: 
DN B H h d

20-50 12,3 27 8,1 5,5

Plasson koblingssett

Ulefos salgsartikkel Størrelse

21900125 Dy25/DN20 

21900132 Dy32/DN25

21900140 Dy40/DN32

21900150 Dy50/DN40

21900163 Dy63/DN50
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KULEVENTIL MED DREN | VANNPOSTKRAN MED DRENERING

VENTILER  | BAKKEKRANER  

Teknisk beskrivelse
Hus:
Trykklasse:
Spindel:
Kule:
Pakn. kule:
Pakn. spindel:
Spindel:

Avsinkningsbestandig messing
PN16
Rustfritt stål, AISI 303
Syrefast stål, AISI 316
PTFE teflon
NBR/PTFE teflon
4-KT 12 mm passer til Helnor garnityr

Referanser og dimensjoner
NRF nr. Dimensjoner Vekt

3382615 Ø 32 x 32 forberedt for. PRK.1 ¼" R. gj. (LS) 1,60

3382616 Ø 40 x 40 forberedt for . PRK 1 ½ R. gj. (LS) 2,10

3382617 2 x innv. gj. 1"R.F.løp. (LS)                             1,20

3382619 2 x innv. gj. 1 ½" R.F. løp. (LS) 2,50

Dimensjoner
Beskrivelse 1” 1 ¼” 1 ½”

For PE-rør, mm 25 32 40

Lengde, mm 82 110 106

Gjennomløp,mm 25 25 40

Spindel ø, mm 19,7 19,7 19,7

Vekt 1,2 1,6 2,5

Høyde mm 130 130 158

Produktbeskrivelse. Kuleventil med dren,  bakkekran
• Bruksområde vann. 

• Benyttes når en vil tømme utgående anslutninger 

• Enkel låsbar bajonettkobling for spindelforlengere.

• PRK trykkmutter

Teknisk beskrivelse
Hus:
Trykklasse
Spindel:
Kule:
Pakn. kule:
Pakn. spindel:
Dren

Avsinkningsfri messing
PN10
Rustfritt stål, ss2333 Avsinkningsbestandig 
messing, forkrommet  
PTFE teflon 
PTFE teflon
1/8"

2155 Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN/D DY 
mm

H 
mm

L
 mm

L1
mm

L2
mm

Vekt
 (kg)

Ulefos  ref.
nr

3381217 25/G 1 1/4" 32 106 120 28 162 1,7 21550032
Husk å montere bakkekranen i riktig
strømningsretning  - se pil på ventilen.
Husk å spyle/rengjøre røret innvendig
for sand og jord før montering 

DRENERINGSHULLET MÅ IKKE TETTES Produktbeskrivelse. Vannpostkran, med dren 
• Bruksområde vann. 

• Konstruert for nedgraving

• Dreneringshull i bunn

Finnes også i Dy 25mm og Dy 40 mm

Strømningsretning
(flood direction)



95

BAKKEKRAN FOR VARERØR

VENTILER  | BAKKEKRANER 

Produktbeskrivelse. Kuleventil , bakkekran for varerør
Ventil med lang spindel for direkte montering av Helnor varerør med festehull for
 varerør.
OBS! Alle ventiler som er forberedt for PRK har redusert løp. Alle andre ventiler har fullt 
løp.

Referanser og dimensjoner
NRF nr. Dimensjon Vekt (kg)

3382607 Ø 25 x 25 forberedt for PRK 1” R gj. (LS) 1,20

3382608 Ø 32 x 32 forberedt for PRK 1 ¼" R gj. (LS) 1,70

3382609 Ø 40 x 40 forberedt for PRK 1 ½" R gj. (LS) 2,20

3382611 Ø 50 x 50 forberedt for PRK 2" R gj. (LS) 3,40

3382326 2 x innv. 3/4"R f/løp. kort spindel 0,80

3382327 2 x innv. 1” R f/løp. kort spindel 1,00

3382328 2 x innv. 1 ¼" R f/løp. kort spindel 1,80

3382331 2 x innv. 2" R gj. (LS) 3,60

Teknisk  beskrivelse
Hus:
Trykklasse: 
Spindel:
Kule:
Pakn. kule:
Pakn. spindel:
Spindel:

Avsinkningsbestandig messing
PN16
Rustfritt stål, AISI 304
Syrefast stål, AISI 316
PTFE teflon
PTFE teflon  
4-KT 12 mm

Dimensjoner
Beskrivelse 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 1 ½” 2”

For PE-rør 25 32 40 50

Lengde u/PRK 105 110 131 155 106 121

Gjennomløp mm 20 25 32 38 40 50

Spindel mm 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

Vekt 1,2 1,7 2,2 3,4 2,5 3,3

Høyde mm 93 130 141 158 120 173
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Betjeningsutstyr for VA-ventiler

Norsk nøkkel HL 98

Norsk nøkkel VL 98

Betjeningsnøkkel for spindelforlenger S-1850 98

T-nøkkel for spindelforlenger S-1880 98

Ratt for sluseventiler 99

Ratt for bakkekraner 99

Rattforlenger for sluseventiler 99

Spindelforlengere for bakkekraner 100

Betjeningsnøkkel for S-1850 100

Skjøtestykke for spindelforlenger 100

Adapter Helnor /JCH 100

Bruddnøkkel 100

Betjeningsutstyr for bakkekraner 101

Spindelforlenger for sluseventiler 102
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NØKLER | BETJENINGSNØKKEL| T-NØKKEL

VENTILER   | BETJENINGSUTST YR FOR VA-VENTILER  

1120 Norsk nøkkel HL

• Materiale: Støpejern EN 1561 GJS-500
• Overflatebehandling: Varmgalvanisert

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

N
mm

N1
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5506733 80-150 35 48 30 98 19 27 1,2 11010007

5505425 200* 35 52 30 112 24 27 1,1 11020057

5506734 250-300 48 52 30 112 27 27 1,4 11020007

5506736 400 48 52 38 112 32,5 27 1,4 11040007

* for eldre type sluseventil S-1140 DN 200 levert før 2013/14. benyttes #27   5506734

1121 Norsk nøkkel VL

• Materiale: Støpejern EN 1561-GJS-500
• Overflatebehandling: Varmgalvanisert

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

N
mm

N1
mm

Vekt
kg

Ulefos ref.
nr

5506743 80-150 35 46 32 98 19 27 1,2 11110007

5505424 200* 35 52 32 112 24 27 1,1 11020047

5506744  250-300 48 52 32 112 27 27 1,4 11120007

5506746 400 48 52 38 112 32,5 27 1,4 11140007

* for eldre type sluseventil S-1140 DN 200 levert før 2013/14 benyttes #27- 5506744

1850-0 Betjeningsnøkkel
For teleskopisk spindelforlenger S-1850
For bakkekraner

NRF nr. H mm Ulefos ref.nr

3353895 350 18500000

1880-0 T-nøkkel
For teleskopiske spindelforlengere S-1880/S-1881 
For sluseventiler

NRF nr. H mm Ulefos ref.nr

3353891 1200 18800000

Konusitet 
1:10

Konusitet 
1:10
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N
H1

Konusitet 
1:10

Konusitet 
1:10
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RATT FOR SLUSEVENTILER | RATT FOR BAKKEKRANER | BRUDDNØKKEL |RATTFORLENGER

VENTILER  | BETJENINGSUTST YR FOR VA-VENTILER

1110 Ratt for sluseventiler

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

S
zmm

L
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5506738 40-50 200 #12 20 1,0 11120012

5505423 60-65 200 #17 26 1,6 11020097

5506742 80-100-150 250 #19 30 3,5 11125019

5506745 200* 400 #24 30 3,5 11140024

5506747 250 400 #27 38 8,0 11140027

5506748 300 500 #27 41 11,0 11150027

5506751 400 630 #32 41 12,0 11163032

2110 Ratt for bakkekraner

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

S
mm

L
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

3353897 20-50 120 #12 33 0,2 21512120

 1112 Rattforlenger for sluseventiler 

NRF nr. For ventil
DN

S
mm

L
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

3354127 100 #19 250 1,65 11120100

3354128 150 #19 265 1,7 11120150

3354132 200 #24 355 2,0 11120201

3354131 250/300 #27 355 2,0 11120200

D

S

L

D
S

L

1:10

*  for gammel type sluseventil S-1140 DN 200 levert før 2013/14 benyttes #27-ratt
NRF nr. 5506747
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TELESKOPISK SPINDELFORLENGER FOR ULEFOS BAKKEKRANER

VENTILER   | BETJENINGSUTST YR FOR BAKKEKRANER

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: For bakkekraner Dy 25-63 (DN 20-50) og små glattløpsventiler 

DN 40-50

• Kan “låses” i alle stillinger på grunn av ovalt varerør

• Tar opp eventuelle endringer av bakkenivå, (telehiv)

• Spindelforlengerens høyde justeres enkelt uten verktøy

• Tilsluttes ventilen og gateboksen med bajonettkobling

• Metallisk forbindelse fra gateboks til ventil gjør lytting mulig

• Kan leveres med A4 syrefaste hylser *

• Teleskop forhindrer påvirkning overført til ventilspindel.

• Forberedt for monasje av skjøtestykker for å unngå oppgraving

• Teleskoprør kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

• For å unngå skade på mennesker og maskiner skal det alltid monteres gateboks.

1850  Referanser, dimensjoner og ytelser

NRF nr.
S-1850 Type HS

mm
HB
mm

Vekt 
kg

S-1850:
Ulefos ref.

nr

*S-1850-4:  
Esco nr.

3354143 0 450-650 106 1,4 18500460 18500464

3354144 0,5 600-940 106 2,0 18500600 18500604

3354146 1 900-1500 106 2,5 18500910 18500914

3354149 2 1250-2330 106 3,5 18501250 18501254

3354153 2,5 1530-2670 106 4,2 18501530 18501534

3354156 3 2000-3750 106 5,7 18502000 18502004

Dimensjoner spindeltopp: 
Dy A D H

25-63 12 16 56

NB! Maks manøvermoment 90 Nm

Montering:   
• Demonter transportlokket

• Ekstra låsing kan utføres mellom spindeltopp og hylse med medsendte splint

• Splint benyttes alltid sammen med S-2150,S-2151,S-2160,S-2170,S-2186,S-2155,

   S.-1140 ( DN40-50) S-1240(DN 40-50)

   Vri det nedre beskyttelsesrøret 45 °med sols over ventilens hals. 

Demontering:
• Bryt ut låsehaken ( 11) og vri det nedre beskyttelsesrøret 45°motsols.

  Demonter splinten.   
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TILBEHØR BAKKEKRAN | SKJØTESTYKKE | BETJENINGSNØKKEL| BRUDDNØKKEL/ADAPTER

VENTILER  | BETJENINGSUTST YR FOR BAKKEKRANER

1850-0 Betjeningsnøkkel (For teleskopisk spindelforlenger 1850)
NRF nr. H mm Ulefos ref.nr

3353895 350 18500000

Referanse, dimensjoner og ytelser
NRF nr. Serie L mm Vekt  kg Esco nr.

3354173 S-1855 400 0,9 18550400

Adapter Helnor/JCH
Overgang fra JCH anboringsventiler til Helnor varerør.

NRF nr. Produkt

3351643 Adapter

2150-0 Bruddnøkkel
For bakkekraner

Med splint

Bruddgrense lavere enn bakkekran

NRF nr. For ventil
DN

D
mm

H
mm

H1
mm

L
mm

ØN
mm

N1
mm

N2
mm

Ulefos ref.
nr

3354135 20-50 36 46 18 66 15,5 27 34 21500007

1855 Skjøtestykke for 1850
Spindelforlengerforlenger til teleskopisk spindelforlenger S-1850

Anvendes der hvor den nedgravde spindelforlengeren er blitt for kort

Skjøtestykket sneppes (festes) over eksisterende spindelforlenger

Gatebokser S-1830/S-1835/S-1840 kan monteres direkte på skjøtestykket

Konusitet
1:10

N2

N1

L

H
H

1

ØN

D
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TELESKOPISK SPINDELFORLENGER  

VENTILER   | BETJENINGSUTST YR FOR SLUSEVENTILER  

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: For Ulefos glattløpsventiler DN 65-400

• Kan “låses” i alle stillinger på grunn av ovalt varerør

• Tar opp eventuelle endringer av bakkenivå,(telehiv)

• Spindelforlengerens høyde justeres enkelt uten verktøy

• Tilsluttes ventilen og gateboksen med bajonettkobling

• Metallisk forbindelse fra gateboks til ventil gjør lytting mulig

• Teleskop forhindrer påvirkning overført til ventilspindel.

• Forberedt for montasje av skjøtestykker for å unngå oppgraving

• Teleskoprør kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde

• For å unngå skade på mennesker og maskiner skal det alltid monteres gateboks

Referanser, dimensjoner og ytelser

NRF nr. Type HS
mm

HB
mm

Vekt
kg Forsinket

 stål

Syrefast 
stål

3354112 00 410 - 515 106 2,6 18800550 18800554

3354113 0 550 - 730 106 2,8 18800640 18800644

3354116 1 710 - 1180 106 3,7 18800870 18800874

3354119 2 1100 - 1700 106 5,1 18801150 18801154

3354123 3 1500 - 2700 106 7,3 18801650 18801654

3354126 4 2280 - 4250 106 10,8 18802400 18802404

Dimensjoner spindeltopp: 
Dy A D H

65-400 19 26 55

* mål for ventiler

1880-0 T-nøkkel (For teleskopiske spindelforlengere S-1880
NRF nr. H mm Ulefos ref.nr

3353891 1200 18800000







Brannventiler og hydranter
Brannventil, stengbar med hakestykke. 106

Brannventil, stengbar med Nor-kobling 106

Brannventil, stengbar med Storz-kobling 4", 0955 med A21/2", 0956 med B21/2" 106

 Brannventil med hakestykke 107

Tilbehør for brannventil

Beskyttelseslokk hvit plast 108

Frostsikringshette/beskyttelseshette 108

Brannventilsikring 108

Brannventilpakke bestående av :
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Brannventilpakke bestående av:  
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Brannventilsikring 110
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Brannventilstopper 111

Brannhydrant, produktinformasjon

Esco Brannhydrant . Reparasjonssett knekkbar hydrant 112
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Toppstykke og kapsel komplett, pos.nummer liste med artikkelnummer 114 - 115
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Montering hydrant - Tips 120

Teleskopisk hydrant Thisab 121
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STENGBAR BRANNVENTIL | HAKESTYKKE |NOR KOBLING | STORZ KOBLING

VENTILER  | BRANNVENTILER

Produktbeskrivelse/teknisk beskrivelse
• Bruksområde: Vann 

• Stengbar – hindrer innsug av forurenset vann

• Trykklasse PN16

• Fullt gjennomløp DN100 sikrer stor kapasitet

• Utskiftbar begrenser  tilpasset vannmengden sikrer minimumstrykk i 

forsyningsledningen. Må bestilles separat.

• Automatisk dreneringsventil med gjennomspyling

• Leveres standard med hakestykke

• Kan leveres med Storz- eller Nor-kobling

• Overflatebelegg : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjonsbeskyttende 

egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662 (DIN 30677-2) 

• Farge: Blå, RAL 5017

 0950 Stengbar brannventil 

NRF nr. Serie Tilkobling Ulefos ref.nr

5577024 S-0950 Hakestykke, 2 haker 09500100

5577026 S-0952 Nor-kobling 2 1/2” 09520100

5577027 S-0953 Storz-kobling 4” 09530100

5577028 S-0955 Storz-kobling “A”2 1/2” 09550100

5577029 S-0956 Storz-kobling  “B “2 1/2” 09560100

Dimensjoner
DN mm H mm H1 mm L mm L1 mm Vekt kg

100 423 359 345 155 26

Dimensjoner spindeltopp: 
DN mm B mm H mm h mm d mm

100 19,3 38 17 7

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Seigjern EN 1563 EN-GJS-500-7

2 Deksel Seigjern EN 1563 EN-GJS-500-7

3 Tetning/sluse RG5 EN-CC4491K

4 Pakningsholder RG5 EN-CC4491K

5 Spindel Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

6 Tetning NBR/Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

7 O-ring NBR

8 O-ring NBR

9 Avskraper NBR

10 Glidelager Kompositt

11 Hakestykke Støpejern

12 Begrenser Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

13 Dreneringsventil Messing NS16130-18

14 Dreneringsmembran NBR

Nor-kobling  Storz-kobling
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BRANNVENTIL MED HAKESTYKKE 

VENTILER  | BRANNVENTILER

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Vann  
• Lav byggehøyde – god sikkerhet mot frost
• Ved fare for overvann og undertrykk i ledningsnettet anbefales S-0940 

brannventilsikring
• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing
• Ventilkjegle i kompositt

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN10*
• Temperaturgrense: 50oC
• Prøvetrykk: Lukket ventil, 21 bar. 
• *Maks arbeidstrykk: 10 bar, for PN16 benyttes S-0930 eller S-0950 

(På grunn av brannstenderens utforming/styrke anbefales maks arbeidstrykk 10 bar)
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm
• Produktfarge: Blå, RAL 5017
• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 

Farge: Blå, RAL 5017. 
• GSK standard: RAL - GZ 662    

    
0900 Brannventil 

NRF nr. Serie Spesifikasjoner DN
mm

H
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Ulefos ref.nr

5577009 S-0900 Standard, 2 klør 100 252 16 60,3 0,6 09000100

*5577002 S-0900 2 klør, med plugg 100 252 16 60,3 0,6 09010100

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Seigjern EN 1561 EN-GJS-500-7

2 Hakestykke Seigjern EN 1561 EN-GJS-500-7

3 Bolter Varmforsinket stål

4 Fjær Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021

5 Kjegle Kompositt 

6 Pakning med stålinnlegg Gummi ST 37-2

7* Rørplugg 1” *Avsinkningsfri messing, på bestilling 

8 Styringshylse Messing CuZn 39 Pb3

* Brannventil med plugg kan leveres på forespørsel 

Brannventil uten plugg
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BRANNVENTIL | TILBEHØR FOR BRANNVENTIL

VENTILER  | BRANNVENTILER 

* Kort typeLang type

0900-2 Beskyttelseslokk
• Hvit plast
• Praktisk under anleggsperioden
• Syrefast wire for festing til ventil

          NRF nr. Ulefos ref.nr

          5577209 09002000

0900-3 Frostsikringshette/beskyttelseshette
• Leveres med festewire
• Passer på Esco brannventil, også når brannventilen monteres på ventil T-rør og
• ventilkryss
• Materiale: PUR-Polyuretan
• Isolasjonshetten er et naturlig nedstigningstrinn.

MERK! For DN 100 ventil T-rør og ventilkryss innmontert før 2011
benyttes kort frostsikringshette*. Denne brukes også for andre
Ventil T-rør og ventilkryss med nedsenket brannventil (alle dim).

NRF nr. Høyde mm Ulefos ref.nr

5577112 320 09003000

5577111* 265 09004000

Produktbeskivelse/teknisk beskrivelse Brannventilsikring
• Arbeidstemperatur -50O C til +50O C.
• Kjemikaliebestandig mot baser og syrer.
• Bruksområde: Vann
• Sikrer brannventil mot innsug av forurenset vann ved undertrykk i ledningsnett
• Robust konstruksjon sikrer lang levetid  
• Kraftig gummipakning sikrer god tetning moteventuelle slitte tetningsflater
• Fjær i rustfritt stål ligger beskyttet
• Korrosjonsfrie materialer
• Kan demonteres fra hakestykke med en spade e.l.
• Beskytter sete for brannstender
• Leveres med syrefast wire for forankring i kum
• Ikke gjennomgående bolt

0940 Brannventilsikring
NRF nr. Ant.  

haker
ØD  
mm

H  
mm

H1  
mm

Vekt  
kg. Esco nr.

5577121 2 168 82 29-41 1 09400102

Materialspesifikasjoner
Pos Detalj Materialer

1 Bolt  Stål .8.8

2 Pakning Gummi NBR

3 Tetteplate POM C

4 Settskrue A2

5 Fjær A2

6 Spennkloss POM C

7 Låsepinne Messing CuZn39Pb3

8 Sk ive Stål 8.8

H
H

1

ØD
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BRANNVENTILPAKKE 

VENTILER  | BRANNVENTILER

 

Produktbeskrivelse brannventilpakke 0910
Vår brannventilpakke består av beskyttelseshette,
brannventilsikring og brannventil,  alt pakket i en eske.

Konseptet er prisgunstig, og i tillegg fordelaktig med tanke på enklere lagerhold.

NRF 5577133 

0900-5 Beskyttelseshette NRF 5577116
• Beskytter mot smuss
• Brukes som naturlig trinn ved nedstigning i kum
• Syrefast tråd for festing til ventil
• Gul farge, for lettere synlighet i kum

0940 Brannventilsikring NRF 5577121 
• Tilpasset brannventil av norsk standard
• Sikrer ren anslutning og forhindrer innsug ved undertrykk
• Tåler å stå i meget korrosivt miljø
• Sikker mot galvanisk korrosjon
• Bruddanvisning muliggjør rask avmontering
• Leveres med syrefast sikkerhetswire for forankring i kum
• Ikke gjennomgående bolt

0900 Brannventil NRF 5577009 ( 2 klør ) 
• Prisgunstig brannventil med fjærbelastet kjegle 
• Avstenges automatisk når stender fjernes
• Kapasitet: ca. 45 liter per sekund ved 5 bar 

Maks arbeidstrykk: 10 bar, for PN 16 benyttes S-0930 el S-0950

(På grunn av brannstenderens utforming/styrke anbefales maks

arbeidstrykk 10 bar)
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VENTILER  | BRANNVENTILER

BRANNVENTILPAKKE

Produktbeskrivelse brannventilpakke 0911
Vår brannventilpakke består av frostsikringshette, brannventilsikring og brannventill, 
alt pakket i en eske.

Konseptet er prisgunstig, og i tillegg fordelaktig med tanke på enklere lagerhold.

NRF nr. 5577131 

0900-3 Frostsikringshette  med stigetrinn NRF 5577112
• Beskytter mot smuss

• Brukes som naturlig trinn ved nedstigning i kum

• Syrefast tråd for festing til ventil

• Gul farge, for lettere synlighet i kum

0940 Brannventilsikring NRF 5577121 
• Tilpasset brannventil av norsk standard

• Sikrer ren anslutning og forhindrer innsug ved undertrykk

• Tåler å stå i meget korrosivt miljø

• Sikker mot galvanisk korrosjon

• Bruddanvisning muliggjør rask avmontering

• Syrefast tråd for festing til ventil 

• Ikke gjennomgående bolt

S-0900 Brannventil NRF 5577009 (2 klør) 
• Prisgunstig brannventil med fjærbelastet kjegle 

• Avstenges automatisk når stender fjernes

• Kapasitet: ca. 45 liter per sekund ved 5 bar

Maks arbeidstrykk: 10 bar, for PN 16 benyttes S-0930 el S-0950

(På grunn av brannstenderens utforming/styrke anbefales maks

arbeidstrykk 10 bar)
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VENTILER  | BRANNVENTILER 

BRANNVENTILSTOPPER

Produktinformasjon
• Bruksområde: Drikkevann
• Trykklasse: PN16
• Tåler undertrykk ned til -0,8 bar
• Egner seg godt for høye arbeidstrykk opp til 16 bar
• Stor kapasitet
• Drenerer automatisk ned til slusehøyde
• Lav byggehøyde gir god sikkerhet mot frost
• Kan sette på beskyttelseslokk som beskytter mot sand og smuss
• Med kloflens
• Overflatebelegg : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjonsbeskyttende 

egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662 (DIN 30677-2) 
• Farge: Blå, RAL 5017

0930 Brannventil stopper

NRF nr. Serie DN 
mm

H 
mm

Vekt 
kg

Kv 
m3/h Z Esco nr.

5577223 S-0930 100 310 39 60,3 0,6 09300100

H

Materialspesifikasjoner
Pos Detalj Materialer

1 Ratt Støpejern EN1563 GJL250

2 Ventil ( Se spesifikasjon sluseventil 1140)

3 Hakestykke Seigjern EN1563 GJS-500-7

4 Drenshull
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ESCO BRANNHYDRANT | KNEKKBAR|TELESKOPISK

BRANNHYDRANT  | ULEFOS ESCO

Produktinformasjon
• Bruksområde: Brannvann

• Teleskopisk høydejustering,4 forskjellige høyder ( S1 - S4) 

• Enkel tilkobling til eksisterende vannledningsnett

• Automatisk drenering, tåler kulde uten å fryse

• Justerbar i sideretning

• Trafikksikker med knekkpunkt

• Enkel å reparere ved eventuell påkjørsel

• Lett å finne selv i høy snø.

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN16

• Maks arbeidstemperatur 50 oC                          

• Frostfri dybde: Regnes fra bakkenivå til drenshull og ikke til senter rørledning

• Produktfarge : Rød, RAL 3001

• Produktfarge: Grønn, RAL 6028

   

For hydranter produsert mellom 2012 og 2019 må det faste knekkpunktet tas 

vekk før montasje av ny spindel.Se FDV

0702 Brannhydrant

NRF nr. DN type Farge Frostfri dybde
cm

Underkant skjørt 
til underkant 

fotbend

Vekt  
kg Ulefos ref.nr

5577372 100 S1 rød 75 - 120 116 - 161 140 0007021100

5577375 100 S2 rød 120 - 180 161 - 221 150 0007022100

5577378 100 S3 rød 180 - 260 221 - 301 160 0007023100

100 S4 rød 260 - 320 301 - 361 170 0007024100

5577382 100 S1 grønn 75 - 120  116 - 161 140 0007021101

5577385 100 S2 grønn 120 - 180 161 - 221 160 0007022101

5577388 100 S3 grønn 180 - 260 221 - 301 160 0007023101

100 S4 grønn 260 - 32  0 301 - 361 170 0007024101

REPARASJONSSETT VED KNEKT HYDRANT KAN BRUKES PÅ ALLE TIDLIGERE 

KNEKKBARE HYDRANTER FRA ULEFOS ESCO

Salgsart.nr Beskrivelse av salgsartikkel
7020101 REP.SETT KNEKKBAR HYDRANT S-1/S-1,5 KNEKKPUNKT

7020102 REP.SETT KNEKKBAR HYDRANT S-2/S-3 KNEKKPUNKT

Mål på frostfri dybde finner du i tabellen over og i samme tabell finnes også dybdemål 

som angir mål fra underkant skjørt til underkant fotbend. Dette er det samme målet man 

trenger fra bakkenivå til grunnivå der fotbendet til hydranten skal plasseres. I tabellen

over er det et fra til mål som viser den justeringen man har på hydranten, men det er 

viktig at man ikke justerer slik at frostfri dybde blir for lav i forhold til krav.

Kv verdi for alle typer er 86 m^3/h
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Kapasitet med en nor-kupling i bruk
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Service instruksjon for hydrant Type S-702 fra Ulefos

• Hydranten skal trimmes regelmessig, minst 2 ganger i året.

• Ved trimming åpnes og lukkes så vel hovedventil som forgreningsventil

• Sjekk også at Nor-Kuplingen er i orden.

Nor kupling Nor kupling

KAPASITETSDIAGRAM

V I K T I G 
Beskyttelseskapselen kan først låses når 
hovedventilen er ordentlig stengt.

Hovedventilen er venstrelukkende.

NB! Hovedventil skal åpnes helt ved bruk 
for å stenge dreneringsfunksjonen.
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Hydanten kan roteres ved å løsne 4 bolter på toppstykket*, slik at man kan plassere den 
parallelt med f.eks et gjerde eller en vei.
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Pos Detalj Ulefos art. nr Materialkvalitet

1 Toppstykke 2002007001011 
 0700 TOPPSTYKKE M/SIDEVENTILER M/NOR 
KUPLING

2 Deksel, sideventil 1007001064 AVSINKNINGSFRI MESSING 17272-3

3 O-ring 1000092101 NBR 75,79X3.53

4 Spindel, sideventil 1007001009 AVSINKNINGSFRI MESSING

5 O-ring 1001000018351 NBR 18.64 x 3,53

8 Ventilsete, sideventil 2007001012
0700 VENTILSETE,GUM.F,SIDEVENTIL
VENTILSETE GGG 40

9 Mutter 182712004 MUTTER TRI-LOC M12 BH8 FVZ VF

10 Underlagsskive M12 1096012002
DIN125 M12 UNDERLAGSSKIVE 
ELFORSINKET 

11 Underlagsskive M12 1096112003 DIN125 M12 UNDERL.SKIVE MESSINF

12 Nor-kobling  1007001013 NOR-KUPL.WA2922.118 NR.1 AL UT

13 Hus, vakumventil  2007001015 0700 VACUUMVENTIL

14 Gummikule, vakumventil 1007001017 GUMMIKULE Ø16 FORM:2799

15                                                          Stoppestift, vakumventil 1613018130 MESSINGBOLT CUZN39PB3 6KT.30

16
Kapselmutter for toppstykke /hoved-
ventil

2007001041 MESSINGBOLT 6KT.50

17 Pakkbøssing for toppstykke 1007001040 MESSING CV ZN39PB3

18 Pakkbokspakning, toppst. 2007001063 PAKKBOKSPAKN.5MM L=330

19 Sekskantskrue 4000182112501 DIN931 M12X50 6KT.S. 8.8 VF

20a Sokkel komplett, Rød 2007001018 0700 SOKKEL KOMPL. RØD RAL3001

20b Sokkel komplett, Grønn  2007001019 0700 SOKKEL KOM. GRØNN RAL6028

21 Underlagsknotter 1007001020 UNDELAGSKNOTT  25 X 12,5

22 Karosseriskrue 183348122 DIN7981C 4.8X13 KAR.SKR 4.8 EL

23 Senkhodeskrue med spiss   108612252 DIN963 M12X25 SENKS.M/SP.5.8 E

24 Rød: Kapselhalvdel komplett 2007001021 0700 KAPSEL KOMPL. RØD RAL3001

24 Grønn: Kapselhalvdel kompl. 2007001022 0700 KAPSEL KOM. GRØNN RAL6028

26 Foring for låsebolt 7001044 MESSING CU ZN 36PB 2A

27 Senkskrue 108806166 DIN965A SENK.H.SK. M6X16 A2

28 Låsebolt 1001007001024 0700 LÅSBOLT MESSING CU ZN 39PB3

29 Låsekrok 2007001085 0700 LÅSEKROK GJS-500-7

30 Sylinderhodeskrue  183210105 DIN912 M10X100 SYL.H.SKR. A4

31 Settskrue  180806061 SETTSKR.M6X6 DIN916-8.8 UB

32 Viserskive 2007001027 0700 VISERSKIVE

33 Settskrue  108606162 DIN963 M6X16 SENKSKR.5.8 ELF

34 Skjøtespindel  1007001042 MESSING CU ZN 39PB3

35 Saksesplint  1005105653 SAKSESPLINT Ø5X63 NS51 MESSING

55 Sekskantskrue  182112404 DIN933 M12X40 6KT.S. 8.8 VF

56 Pakning 1007001066 PAKNING, 5831-3 NATURGUMMI

57 Flens (firkant) 1007011051 GALVANISERT ST37

58 Innerrør  1007011077 0701 INNERRØR GR.2-3 MOD.98

POS. NUMMERLISTE TOPPSTYKKE OG KAPSEL KOMPLETT



116

POSISJONSNUMMER LISTE MELLOMSTYKKE KOMPLETT

BRANNHYDRANT   |  ULEFOS ESCO

MELLOMSTYKKE KOMPLETT 

64

61

60

52

49

46

40

66

47
48

54

51

50

43
42

39

41

65

44

*

63

67

52

68

53

70

58

45



117

POSISJONSNUMMER LISTE MELLOMSTYKKE KOMPLETT

BRANNHYDRANT  | ULEFOS ESCO

Pos Detalj Ulefos art. nr Materialkvalitet

39 Sakeseplint  1005105653 SAKSESPLINT Ø5X63 NS51 MESSING

40 Mellomstykke  2007001129 0700 MELLOMSTYKKE KOMPL.

41 Spindel for mellomstykke 1007001052 AVSINKNINGSFRI MESSING

42 Foring for mellomstykke 1007001139 AVSINKNINGSFRI MESSING

43 Foring for drenshull 2002007001149 0700 FORING FOR DRENSHULL

44 Tettefot for mellomstykke 1007001133 0700 TETTEFOT F.MELL.STYKKE

45 Saksesplint  1005105653 SAKSESPLINT Ø5X63 NS51 MESSING

46 Kjegle 1007001084 0700 TETTEFOT (KJEGLE)

47 Skive 1007001036 SKIVE , TEFLON Ø34X1

48 Fjær 1007001038 FJÆR RF.INV.Ø26.8X4X4VIND L=25

49 Lagerskive 1007001035 0700 LAGERSKIVE

50 Låsemutter for tettefot 1007001031 0700 LÅSEMUTTER

51 Setepakning 1007001037 0700 SETEPAKN. GUM.FORM 570

52 Sekskantskrue   182116654 DIN931 M16X65 6KT.S. 8.8 VF

53 Sekskantmutter   182616004 DIN934 M16 6KT.MUTTER 8 VF

54 Fotbend 2007001028 0700 FOTBEND 15995-1/HYDRANT

58 Skive 1096016004 DIN126 M16 UNDERL.SKIVE VF

60** Flens A , Klemflens 1007011050 GALVANISERT STÅL

61 O-ring 1007001062 O-RING 100,00 X10,00 NBR 70

63    Sekskantskrue   182116604 DIN931 M16X60 6KT.S. 8.8 VF

64 Sekskantmutter   182616004 DIN934 M16 6KT.MUTTER 8 VF

66 Flensepakning  NRF   9501016 0100 DN100 ARM.FLENSEPAKN EPDM

67 Sekskantskrue    182120704 DIN931 M20X70 6KT.S. 8.8 VF

68 Sekskantmutter   182620004 DIN934 M20 6KT.MUTTER 8 VF

70 Skive 1096020004 DIN125/126 M20 UNDERL.SKIVE VF
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Pos Detalj Ulefos art. nr Materialkvalitet

112* Knekkbolt M8x60 A4 183206605 DIN912 M6X60 SYL.H.SKR. A4

125 Låsemutter M8 182708005 DIN985 M8 LÅSEMUTTER A4

127 Ytterrør Gruppe 1 1007001074 GALV. STÅL 

” Gruppe 2 1007001076 GALV. STÅL

” Gruppe 3 1007001077 GALV. STÅL

128 Skjøterør Gruppe 1 1007021026 GALV. STÅL  

” Gruppe 2 1007021036 GALV. STÅL

” Gruppe 3 1007021046 GALV. STÅL

130 Nedre innerrør Gruppe 1 1007021009 GALV. STÅL 

" Gruppe 2 og 3 1007021010 GALV. STÅL

137 O-ring (110x6) 1007011034 O-RING 110,00 X 6,00 NBR 70

145 FORLENGELSESSPINDEL GRUPPE 1 1007151001 GALV. STÅL  

Gruppe 2 og 3 1007151002 GALV. STÅL

150 Øvre innerrør Gruppe 1 - 3 1007021001 GALV. STÅL 

153 Skive M8 1096008016 A4

Ditt valg 
når hvert sekund teller 

Ulefos brannhydrant kommer til sin rett når hvert sekund teller. Eksempelvis gjelder dette nær 

forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, tett bebyggelse, samt i nærheten av fabrikker og 

næringslokaler. Hydranten anbefales også der hvor snødybden kan bli stor og hvor det ikke brøytes, eller 

der det er vanskelig å holde kumlokk fri for is og snø. Av frostsikringshensyn er det bare mulig å låse 

kapsellokkene når hovedventilen er stengt. Hydranten dreneres automatisk når hovedventilen stenges.

SPINDEL SIDEVENTIL  SPINDEL SIDEVENTIL  

NOR KUPLING 

Stor kapasitet
255 m³/t ved 6 bar trykk i ledningsnettet 

tilsvarer 71 l/s

NOR KUPLING 
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TIPS MONTERING AV ESCO HYDRANT
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• Hydranten skal monteres mot flens og monteres i vertikalstilling. 

• Det er viktig at fotbend og hovedventil monteres i godt drenerende masse ( kult ) slik at 
vannet renner vekk etterdrenering. 

• Hydranten er selvdrenerende.

• Dersom det blir stående vann i grunnen kan hydranten fryse ! 

• Bakkenivå skal være 10 cm over nedre kant på sokkel når en fyller igjen 

FEILMONTASJE
Eksempel  på hvordan 
en hydrant  IKKE skal     
monteres

Bakkenivå 10 cm 
over nedre kant på 
sokkel

RIKTIG

FØLGENDE PUNKTER SKAL KONTROLLERES

1. Del kapsel ved hjelp av spesialnøkkel.

2.
Manøvrer hovedventil fra stengt til åpen stilling  
(åpner høyre, lukker venstre).

3.
På veien fra stengt til åpen stilling vil en kunne se  
om dreneringshullene er åpne.

4. Påse at pakkboks for hovedspindel er i orden

5.
Åpne og steng sideventilene. Påse at de holder tett,  
og at det ikke er noen lekkasje i pakkboksåpningen.

6. Steng sideventilene, og deretter hovedventil.

7.
Når hovedventil er stengt, påse at dreneringshullene er åpne,  
slik at stigerør tømmes for vann.

8.
Når hydranten er stengt skal kapselhalvdelene kunne låses  
til hverandre.

MONTERING HYDRANT - TIPS
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TELESKOPISK BRANNPOST THISAB

BRANNPOST   

Produktbeskrivelse
Bruksområde: Vann 
• Teleskopisk utførelse med myktettende seteventil
• Stigerør tilvirket i rustfritt stål
• Leveres med pakning, rustfrie skruer og muttere
• Automatisk drenering 
• Maks arbeidstrykk: 10 bar  ( Kan tilbys i PN 16 på forespørsel )
• Kan leveres med hakestykke, Storz- eller Nor-kobling
• Temperaturgrense: 50o C
• Overflatebelegg ventil : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
 Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 
 Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard RAL - GZ 662 

Referanser og dimensjoner

 NRF nr. Serie Type H1-H2
min/maks

L1
mm

Vekt
kg

Ulefos ref.
nr

5577271 S-0770 0 930 - 1170 mm 164 37 07701120

5577272 1 1160 - 1620 mm 164 40 07701550

5577273 2 1440 - 2160 mm 164 43 07702100

5577274 3 1940- 3150 mm 164 49 07703100

5577275 S-0771 0 930 - 1170 mm 164 37 07711120

5577276 1 1160 - 1620 mm 164 40 07711550

5577277 2 1440 - 2160 mm 164 43 07712100

5577278 3 1940- 3150 mm 164 49 07713100

5577279 S-0772 0 930 - 1170 mm 164 37 07721120

5577281 1 1160 - 1620 mm 164 40 07721550

5577282 2 1440 - 2160 mm 164 43 07722100

5577283 3 1940- 3150 mm 164 49 07723100

0770 brannpost med 2-klørs hakestykke 
THISAB brannpost med  
2-klørs hakestykke

0771 brannpost med 2 1/2 “ Nor-kobling, 
THISAB brannpost med 2 1/2 “  
Nor-kobling, DN 65. Standard i messing, kan også 
leveres i aluminium. 

0772 brannpost med 4” Storz-kobling
THISAB brannpost med 4” Storz-kobling,  
DN 100 (alternativt DN 65).  
Standard i messing, kan også  
leveres i aluminium. 

Frostfri dybde:   =H1-H2 -64 mm fra topp stigerør

Det er viktig at ventilen monteres i godt drenerende 
masse ( kult) slik at vannet renner vekk etter drenering. 
Hydranten er selvdrenerende.

Sikkerhetslenke. Kjeden 
justeres etter at høyden 
på brannpost er justert

*Innvendig gjenge G 1/2”
for anslutning av
dreneringsslange.
Eventuelt propping av
dreneringsfunksjon

Løs klemflens med  
dobbelttettende  
gummimansjett.  
Her reguleres ønsket  
høyde.

Brannpost med rørdeler i rustfritt stål EN 1.4301
Teleskopisk utførelse .Brannposten kan justeres til ulike lengder  
ved hjelp av fire bolter ( løs klemflens) .
 

Feste for ulike koblinger

Teleskopisk stigerør  
Ø76 mm

Teleskopisk
spindelforlenger 

0950 Brannventil med flens 
DN 100 inklusive automatisk 
dreneringsventil

 Hakestykke =106 mm

Nor-kobling 117 mm

4” Storz 158 mm

L1 (164 mm)

H
1-

H
2

*





For ytterligere informasjon om våre kontrollventiler kontakt oss på ordre@ulefos.com

Kontrollventiler
Kontrollventiler - 300 serien. Teknisk informasjon grunnmodell 124 -125

Kavitasjonsdiagram 126

32-PR Trykkreduksjonsventil  127

32-FL Flottørventil for tilnærmet konstant nivå 128

32-EC Elektronisk kontrollventil 129

32-PS Sikkerhetsventil 130

Informasjon kontrollventiler 131
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SERIE 300 | DETALJER GRUNNMODELL

• Ventilen har evnen til å regulere nær null forbruk 
uten å pulsere - standard for alle dimensjoner. 
Dette eliminerer fullstendig behovet for en spesiell 
innretning ved regulering av liten mengde 
(reguleringsplugg) eller et omløp, samtidig som 
den gir lite trykktap i fullt åpen posisjon. .  

• En standard grunnmodell passer til alle 
funksjonene. 

• Byggelengden er i henhold til ISO standarder. Dette 
gjør det enkelt og raskt å bytte ut gamle ventiler, 
uten å måtte gjøre endringer på rørledningen.  

• Ventilen har en flytende spindel, som ikke gir 
friksjon eller lekkasje, noe som eliminerer behovet 
for spindeltetning. Den unike konstruksjonen av 
spindelen gjør det enkelt å utføre vedlikehold.

• Ventilen har en elastisk tettering som støttes av en 
sentreringsdel, minimal friksjon.

• Ventilhuset og dekselet er av duktilt støpejern 
som står imot både hydrauliske og mekaniske 
belastninger.  

• Ventilen har ett kontrollkammer som standard 
og det gir problemfri drift uten friksjon selv ved 
svært vanskelige forhold. Ved behov kan ventilen 
enkelt endres slik at den får to kontrollkammer. 
Dette gjøres ved å sette inn Dorots innovative 
separasjonsskive, uten å måtte fjerne ventilen fra 
rørledningen. 

• Det utskiftbare setet av rustfritt stål står godt mot 
slitasje og sikrer en dråpetett tetning.

• Når ventilen lukker vil lukkebevegelsen gradvis gå 
langsommere, noe som hindrer skade som kan 
oppstå på grunn av trykkslag.

• Ventilserien har også en stillingsindikator som 
er festet med en flytende forbindelse (kule og 
kuleskål). Denne gir en problemfri bevegelse, uten 
friksjon eller slitasje på tetningen til indikatoren.

Detaljer for 300 serien

VENTILER  |  KONTROLLVENTILER

SERIE 300 KONTROLLVENTILER 
300 Serien er den siste i rekken av de nyeste hydrauliske kontrollventiler, er konstruert for å takle selv de mest
krevende oppgaver for kontroll av vannsystemer. Ekspertene har utviklet denne teknisk avanserte ventilen som 
ligger i tet når det gjelder hydrauliske kontrollventiler. De tekniske data i denne brosjyren vil hjelpe deg med å 
velge den optimale ventilen.

Stillingsindikator

Rustfri kontrollport

Fjær

Membranskiver

Spindel med full styring

Tetteskive

Sete

Sentreringsguide

Luftemutter

Løftekrok

Membran med full støtte

Skive for to kammer (ekstra)

Gummitetning

Rustfrie innvendige deler

Rustfri selvrensende filter

Detaljer på grunnmodellen
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SERIE 300 | TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Parameter Standard Alternativer

Anslutninger
• Flenset ISO 7005-1 
• Gjenget BSP eller NPT 

Oppgis på forespørsel

Arbeidstrykk 

• Modell 30:       0,5 -16 bar
  
• Modell 31og 32:            0,5 - 25 bar
  

• Min trykk = 0 med fjærløft for å hjelpe til
   med åpningen

• Min trykk = 0,2 bar uten fjær 

MERK: Begge alternativer krever et    
eksternt  høyere lukketrykk

Maksimum vanntemperatur •  80ºC  • 95 °C 

MATERIALER
Del Standard Alternativer

Hus og deksel
Duktilt støpejern GGG50 
(ASTM A-536)

Støpestål A-216 WCB
Støpebronse eller Marine Bronse
Støpt rustfritt stål CF8M (316)
Ni Aluminium Bronse
Andre

Innvendige deler i hovedventil
Rustfritt stål ss316, bronse og 
epoksybelagt stål

HASTELLOY, SMO, DUPLEX

Fjær Rustfritt stål ss316 INCONNEL

Membran
Nylonforsterket EPDM (WRAS og NSF 
godkjent) NBR

Tetninger EPDM
NBR ( Buna - N ) 
Viton

Overflatebehandling
Varmpåført pulverepoksy, RAL 5010

Polyester RAL 5010
Polyester RAL 3000
Rilsan (Nylon)
Halar

Pilotsystemet: Rørdeler og piloter
Rørdeler : Rustfritt stål ss316
Piloter: Rustfritt stål ss316

MESSING, HASTELLOY, SMO, DUPLEX

Pilotsystemet: Rør Nylonforsterket Polyamid (PA) 
Kobber
Rustfritt stål ss316
DUPLEX

VENTILER  |  KONTROLLVENTILER
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SERIE 300 | KAVITASJONSDIAGRAM

 

Diagrammet ovenfor setter sikre grenser for ventiler som skal operere med en betydelig 
trykkdifferanse. Slike forhold genererer støy og mulig kavitasjonsskade på ventilhuset.

Diagrammet brukes som følger:

I. Finn ut hva som vil være maksimum dynamisk trykk oppstrøms ventil.
II. Trekk en horisontal linje fra det aktuelle trykket på venstre side av diagrammet.
III. Finn ønsket nedstrømstrykk i bunnen av diagrammet.
IV. Trekk en vertikal linje fra dette punktet.
V. Kryssningspunktet mellom de to linjenen viser hvor utsatt ventilen vil være med de 
 aktuelle driftsforholdene.

- I tilfelle 1 som faller i RØD sone kan ventilen skades innen relativt kort tid.
- I tilfelle 2 faller i GUL sone og ventilen kan støy på mer enn 80dB.
- I tilfelle 3 er kryssningspunktet i GRØNN sone og ventilen vil gjøre jobben slik den skal, trygt og rolig.

Generell anmerkning: Kavitasjons- og støydata er basert på tester utført av Utah State University, US og
Delft Hydrauliske Laboratorier, Holland. 

KAVITASJONSDIAGRAM

VENTILER  |  KONTROLLVENTILER
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TRYKKREDUKSJONSVENTIL|32-PR
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32-PR, trykkreduksjonsventil 

Dorot 32-PR trykkreduksjonsventil holder et konstant nedstrøms trykk, uavhengig av 
forbruket og om oppstrøms trykk varierer. Ventilen er hydraulisk styrt og trykket justeres med 
justeringsskruen på piloten.

Reduserer et høyt oppstrøms trykk til et stabilt lavere nedstrøms, uavhengig av variasjoner 
i oppstrøms trykk og/eller forbruk. Ventilen vil stenge dråpetett dersom trykket nedstrøms 
skulle stige over innstilt verdi ( som følge av null forbruk i ledningen ) 

Ved stort forbruk. f.eks. ved brann, vil ventilen om nødvendig gå i
helt åpen stilling for å opprettholde trykket.

For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal
montering. Men ventilen kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den 
innstøpte pilen indikerer.

Referanser, dimensjoner og ytelser 

NRF  
nr. 

DN  
nr.

Flense-
boring L H h** W R Vekt

i kg*

Volum i 
kontroll-

kammer liter

5632304 50 PN10/16 230 185 140 170 82,5 12 0,1

5632305 65 PN10/16 292 185 140 170 92,5 12 0,1

5632306 80 PN10/16 310 185 107 200 100 15 0.1

5632307 100 PN10/16 350 232 156 235 120 27 0.3

5632308 150 PN10/16 480 250 170 300 150 51 0.7

5632309 200 PN10 600 334 220 360 182 92 1.5

5632311 200 PN16 600 334 220 360 182 92 1.5

5632312 250 PN10 730 395 275 425 215 171 4.3

5632313 250 PN16 730 395 275 425 215 171 4.3

5632314 300 PN10 850 545 400 489 245 330 9.7

5632315 300 PN16 850 545 400 489 245 330 9.7

52150350 350 PN10 980 635 480 610 260 510 18,6

52150400 400 PN10 1100 635 480 628 314 544 18.6

52150450 450 PN10 1200 855 600 850 310 945 50

52150500 500 PN10 1250 855 600 850 357,5 980 50

52150600 600 PN10 1259 1311 600 881 459 1030 50

*Omtrentelig forsendelsesvekt
h** Minimum plass for vedlikehold

Dimensjon DN/mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Maks anbefalt mengde for
kontinuerlig drift (m3/t)

40 40 60 145 225 510 970 1400 1900 2030 3100 3600 3600

Minimum anbefalt mengde ≥ 1 m3/t (0,28 l/s)

KAN LEVERES I ANDRE DIMENSJONER OG TRYKKLASSER PÅ FORESPØRSEL. VED BESTILLING AV 
KONTROLLVENTILERANBEFALER VI ALLTID Å TA KONTAKT MED ULEFOS.
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 32 - FL, flottørventil for tilnærmet konstant nivå 

Dorot 32-FL flottørventil består av en hovedventil som normalt er plassert 
utenfor bassenget. Fra ventilen går det et rør til flottørkontrollen inne i bassenget, 
der denne føler nivået. Flottørkontrollen kan også monteres i en tank utvendig på 
bassenget, med et rør som overfører nivået i bassenget til tanken.

Monteres på innløpet til en tank eller et basseng, under eller over væskenivået. 
Ventilen luker når nivået kommer opp til flottøren og hindrer at noe går i overløp. 
Når nivået synker åpner ventilen. Ventilen er modulerende og vil normalt 
stabilisere nivået og holde det tilnærmet konstant 

For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal montering. 
Ventilen kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den innstøpte 
pilen indikerer.Hvis ventilen ikke monteres horisontalt så må det påses at flottør og 
flottør ventil monteres horisontalt. Flottør og opplagring/flottør ventil må monteres 
horisontalt.

Dimensjon DN/mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Maks anbefalt mengde for
kontinuerlig drift (m3/t)

40 40 60 145 225 510 970 1400 1900 2030 3100 3600 3600

Minimum anbefalt mengde ≥ 1 m3/t (0,28 l/s)

Referanser, dimensjoner og ytelser 
Salgs-
artikkel
Ulefos

DN  
nr.

Flense-
boring L H h** W R Vekt

i kg*

Volum i 
kontroll-

kammer liter

52101050 50 PN10/16 230 185 140 170 82,5 12 0,1

52101065 65 PN10/16 292 185 140 170 92,5 12 0,1

52101080 80 PN10/16 310 185 107 200 100 15 0.1

52101100 100 PN10/16 350 232 156 235 120 27 0.3

52101150 150 PN10/16 480 250 170 300 150 51 0.7

52101200 200 PN10 600 334 220 360 182 92 1.5

52101201 200 PN16 600 334 220 360 182 92 1.5

52101250 250 PN10 730 395 275 425 215 171 4.3

52101251 250 PN16 730 395 275 425 215 171 4.3

52101300 300 PN10 850 545 400 489 245 330 9.7

52101301 300 PN16 850 545 400 489 245 330 9,7

52101350 350 PN10 980 635 480 610 260 510 18,6

52101400 400 PN10 1100 635 480 628 314 544 18.6

52101450 450 PN10 1200 855 600 850 310 945 50

52101500 500 PN10 1250 855 600 850 357,5 980 50

52101600 600 PN10 1259 1311 600 881 459 1030 50

*Omtrentelig forsendelsesvekt
h** Minimum plass for vedlikehold

KAN LEVERES I ANDRE DIMENSJONER OG TRYKKLASSER PÅ FORESPØRSEL. VED 
BESTILLING AV KONTROLLVENTILER ANBEFALER VI ALLTID Å TA KONTAKT MED ULEFOS.
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32-EC, elektronisk kontrollventil   
Dorot 32-EC har to magnetventiler – den ene åpner ventilen og den andre struper. Samspillet 
mellom de to magnetventilene gir den ønskede posisjon for kontrollventilen ved hjelp av 
signal (pulser) fra en PLS. Denne igjen mottar signaler fra forskjellige typer givere, f.eks. 
vannmåler og trykktransmitter, og pulser disse videre til de to magnetventilene.

Aktiveres av ConDor kontroller som gir mulighet for alle kontrollfunksjoner eller kombinasjon 
av disse, med meget stor nøyaktighet. Ventilen kan også styres av en hvilen som helst annen 
PLS som sender ut pulser. 

Ventilens reaksjonstid ved lukking/struping og åpning, reguleres ved å

a. variere pulsbredden (varigheten for pulsen)
b. variere pausetiden (tiden mellom pulsene)  

For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal montering. Men ventilen 
kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den innstøpte pilen indikerer.

Dimensjon DN/mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Maks anbefalt mengde for
kontinuerlig drift (m3/t)

40 40 60 145 225 510 970 1400 1900 2030 3100 3600 3600

Minimum anbefalt mengde ≥ 1 m3/t (0,28 l/s)

Referanser, dimensjoner og ytelser 
Salgs-
artikkel
Ulefos

DN  
nr.

Flense-
boring L H h** W R Vekt

i kg*

Volum i 
kontroll-

kammer liter

52134050 50 PN10/16 230 185 140 170 82,5 12 0,1

52134065 65 PN10/16 292 185 140 170 92,5 12 0,1

52134080 80 PN10/16 310 185 107 200 100 15 0.1

52134100 100 PN10/16 350 232 156 235 120 27 0.3

52134150 150 PN10/16 480 250 170 300 150 51 0.7

52134200 200 PN10 600 334 220 360 182 92 1.5

52134201 200 PN16 600 334 220 360 182 92 1.5

52134250 250 PN10 730 395 275 425 215 171 4.3

52134300 300 PN10 850 545 400 489 245 330 9.7

*Omtrentelig forsendelsesvekt
h** Minimum plass for vedlikehold
Andre dimensjoner på forespørsel 

KAN LEVERES I ANDRE DIMENSJONER OG TRYKKLASSER PÅ FORESPØRSEL. VED 
BESTILLING AV KONTROLLVENTILER ANBEFALER VI ALLTID Å TA KONTAKT MED ULEFOS.
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32-PS sikkerhetsventil

Dorot 32-PS sikkerhetsventil åpner ved et bestemt oppstrøms trykk. Denforblir åpen og 
holder trykket på innstilt verdi så lenge det høye trykketvedvarer.

Monteres på en avstikker og slipper ut trykk som er høyere enn innstilt maksimum trykk. Når 
den blir montert inn i ledningen opprettholder den et satbilt inntilt tyrkk i ledningsnettet
oppstrøms. 

Når ventilen benyttes til trykkopprettholdelse, vil den strupe og om nødvendig
stenge helt dersom oppstrøms trykk faller under innstilt minimumstrykk.

Åpningstrykket justeres med justeringsskruen på piloten.Leveres også i vinkelutførelse.

For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal montering. Men ventilen 
kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den innstøpte pilen indikerer

Referanser, dimensjoner og ytelser 

NRF DN  Flense-
boring L H h** W R Vekt

i kg*

Volum i 
kontroll-
kammer liter

5632322 2" 2" 215 185 140 129 62 7 0,1

5632324 50 PN10/16 230 185 140 170 82,5 12 0,1

5632325 65 PN10/16 292 185 140 170 92,5 12 0,1

5632326 80 PN10/16 310 185 107 200 100 15 0.1

5632327 100 PN10/16 350 232 156 235 120 27 0.3

5632328 150 PN10/16 480 250 170 300 150 51 0.7

5632329 200 PN10 600 334 220 360 182 92 1.5

5632331 200 PN16 600 334 220 360 182 92 1.5

5632332 250 PN10 730 395 275 425 215 171 4.3

5632333 250 PN16 730 395 275 425 215 171 4.3

5632334 300 PN10 850 545 400 489 245 330 9.7

5632335 300 PN16 850 545 400 489 245 330 9.7

52160350 350 PN10 980 635 480 610 260 510 18,6

52160400 400 PN10 1100 635 480 628 314 544 18.6

52160450 450 PN10 1200 855 600 850 310 945 50

52160500 500 PN10 1250 855 600 850 357,5 980 50

52160600 600 PN10 1259 1311 600 881 459 1030 50

*Omtrentelig forsendelsesvekt
h** Minimum plass for vedlikehold

Dimensjon DN/mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Maks anbefalt mengde for
kontinuerlig drift (m3/t)

40 40 60 145 225 510 970 1400 1900 2030 3100 3600 3600

Minimum anbefalt mengde ≥ 1 m3/t (0,28 l/s)

KAN LEVERES I ANDRE DIMENSJONER OG TRYKKLASSER PÅ FORESPØRSEL. VED 
BESTILLING AV KONTROLLVENTILER ANBEFALER VI ALLTID Å TA KONTAKT MED ULEFOS.
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-
DRIFTSSIKKER
Foringer av syrefast stål i alle kontrollporter – hindrer gjengroing som kan føre til at ventilen får problemer med å regulere. 

Nåleventilen er erstattet av en fast innsnevring – nåleventilen har normalt samme åpning som innsnevringen, men fordeler 
denne som et tynt belte mellom nål og sete – lett utsatt for tilstopping. Den faste innsnevringen har erfaringsmessig vist seg å 
være meget driftssikker.

Flytende membran- og spindeldelen – ventilen har ikke spindeltetninger, noe som gir bevegelser nærmest uten friksjon. 
Den gjør det også enkelt å utføre vedlikehold .

LTP ® reguleringsplugg - seteskiva beveger seg tett inntil setet innvendig. Dette gir ventilen den unike egenskapen at den 
regulere nær null forbruk uten å pulsere.

Alle utvendige deler i syrefast 316 – enkelte piloter leveres i messing/bronse.

Stillingsindikator med flytende forbindelse – gir minimal friksjon og slitasje på tetningen.

Setet - er festet ved at unbrakoskruer presser mot en stålring som effektivt låser setet. Ingen skader på epoksybelegget ved at 
unbrakoskruene skrues inn i belegget. 

SERVICEVENNLIG
Fleksible slanger av nylonforsterket Polyamid – enklere å demontere/montere ved service og 
vedlikehold.

Membranen er formet etter ventilhuset – gjør det meget enkelt å sette i ny membran.

Luftemutter – for å lufte kontrollkammeret er ventilen utstyrt med en luftemutter som man åpner og lukker med fingrene, 
uten bruk av verktøy.

Stoppeknast i setet – styrevingene stopper mot denne og gjør det enkelt å løsne og feste
membranen.

FLEKSIBEL
Ventilen har normalt ett kammer – med en separasjonsskive kan ventilen enkelt endres slik at den får to kontrollkammer, 
uten å ta den ut av rørledningen.

Demping av trykkstøt ved lukking – ved bruk av en pilot kan en hindre eventuelle trykkstøt ved
lukking. 

Kavitasjonssylinder – ved store trykkfall over ventilen vil kavitasjonssylinderen hindre skade.

Kavitasjonen foregår inne i kavitasjonssylinderen, uten å skade ventilen.

Kontakt ordre@ulefos.com dersom du har spørsmål om våre kontrollventiler. 

INFORMASJON KONTROLLVENTILER 





Lufteventiler
DAV-MS KA Lufteventil med flens 134 - 135

DAV MP1-KA Lufteventil med trippelfunksjon 136 - 137

Lufteventil triovent med trippelfunksjon 138

Lufteventil triovent med fire funksjoner 139

DAV-WP lufte og vakumventil 140

Spjeldventiler
Spjeldventil 141 - 143
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LUFTE-OG VAKUMVENTIL | MED FLENS | MS-DAV-KA

1406 Produktbeskrivelse lufte og vakumventil MS-DAV-KA 
• Bruksområde: Drikkevann
• Stor kapasitet ved oppfylling og innsug
• Stor utluftningskapasitet
• Dimensjoner : 2" med gjenger  

                           DN 50 - 300 med flenser
• Trykklasse : PN16 ( kan også leveres i andre tryklasser på forepørsel ) 

1. Utslipp av luft ved fylling av rørledning
Ventilen slipper ut luft mens systemet blir fylt med væske. Ventilen forblir åpen, selv ved svært stor lufthastighet (A), inntil 
væsken har nådd flottøren og løftet den til stengt posisjon (B).

2. Bryting av vakuum (inntak av luft) ved drenering av rørledning
Ved drenering av rørledningen vil flottørene falle ned. Dette gjør at luft strømmer gjennom 
ventilen og inn i røret. Dette hindrer negativt trykk som kan føre til mulig kollaps av røret (C).

3. Utslipp av oppløst luft fra en trykksatt rørledning
Luft som frigis fra væsken i et system under trykk eller som kommer inn i systemet fra en åpen kilde eller pumpevirvler, 
samler seg i lufteventilen som er plassert i et høybrekk. Denne luften tvinger væsken ut av 
ventilkammeret og gjør at oppdriften på den nedre nivået minker. Flottøren beveger seg nedover, slik at lufta i ufteven-
tilen strømmer gjennom åpningen i senter av den øvre flottøren. Dermed stiger væskenivået, flottøren løftes og stenger 
åpningen(D).

VIRKEMÅTE

V I K T I G
 DAV-MS KA Lufte- og vakumventil
  må kun monteres i  loddrett posisjon

Luftekapasitet
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1406 Referanser og dimensjoner

NRF 
nr DN Flense-

boring
H

mm
D

mm
W

mm
W1
mm

Automatisk
åpningsa-
real mm2

Kinetisk
åpningsa-
real mm2

Vekt
kg Ulefos ref.nr. 

5635551 50 PN10/16 250 165 236 65 0,8 1960 8 14060050

5635552 80 PN10/16 250 200 236 65 0,8 1960 9 14060080

5635553 100 PN10/16 280 235 328 91 1,8 5025 14 14060100

5635554 150 PN10/16 400 300 397 114 3,2 7855 31 14060150

5635555 200 PN10 440 360 610 305 7,1 17670 56 14060200

250 PN10 500 425 500 250 9,6 31415 124 14060250

300 PN10 680 485 708 354 19,6 49090 210 14060300

   Nominelle størrelser 2“ med gjenger, DN50 – DN300

Trykklasse PN16 , Standardboring PN10

Minimum arbeidstrykk for 
dråpetett tetning

0,2 bar

Maks. temperatur 65 oC

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Hus           Duktilt støpejern ASTM A 536

2 Skive Rustfritt stål 304

3 Plugg Messing

4 Bunnguide Rustfritt stål 304

5 Mutter Rustfritt stål 304

6 Topplate Duktilt støpejern ASTM A 536

7 Tetning EPDM

8 Nedre flottør PEHD

9 Skrue Rustfritt stål 304

10 Plate Rustfritt stål 304

11 Holdering Rustfritt stål 304

12 O-ring NBR

13 Toppguide Syrefast stål 316L

14 Åpning Syrefast stål 316

15 Øvre flottør PEHD

16 Tetning EPDM

17 Lager for toppguide POM

18 Skive Rustfritt stål 304   

19 Skrue Rustfritt stål 304

20 Dekseltetning EPDM

21 Deksel Duktilt støpejern ASTM A 536

22 Skrue Rustfritt stål 304

23 Mutter Rustfritt stål 304

24 ID-plate Aluminium
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1408 Produktbeskrivelse lufteventil med trippelfunksjon. 
• Bruksområde : Drikkevann

• Lekkasjesikker tetting under alle forhold, også ved lave trykk.

• Den aerodynamiske utformingen av flottøren gir luftstrøm ved svært høy stighet.

• Flottøren stenger ikke før vannet har nådd inn i ventilen.

• Gjenget utvendig bend gir flere muligheter for flere tilkoblinger.

• Designet på ventilen inneholder få deler, som muligjør enkel demontering og 

vedlikehold.

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN25

• Temperaturgrense: 50o

• Arbeidstrykk: 0,1 - 25 bar

• Gjengeanslutning : utvendig 1“

1408 Referanser og dimensjoner
NRF nr. 5635591

Ventil 1”/25 mm

Dimensjon SI

H-høyde 190 mm

W-bredde 100mm

D-gjenger 1”BSP

A-dyse område 12.85 mm2

K-kinetisk dyse område 314 mm2

L- Total bredde 140 mm

E-drenerings diameter 3/4” BSP

Vekt 2.6 kg

L
W
D

0 0 0
10 0.177 0.273
20 0.762 0.574 0.766
30 2.403 1.191 1.479
40 5.284 2.028 2.412
50 9.705 3.085 3.565
60 15.966 4.362 4.938
70 24.367 5.859 6.531
80 35.208 7.576 8.344

2"
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20 -0.018

30 -0.003

40 0.028

50 0.075
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Discharge Data (free air flow)  2" 
 

h

Stengt ventil, 

ventil full av vann       
Vann nivået synker,
ventilen lufter inn/ut

Åpen ventil, ventilen 
lufter fullt inn/ut
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LUFTEVENTIL | DAV MP1-KA|MATERIALSPESIFIASJON|KAPASITETSDIAGRAM

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Ventilhus Duktilt støpejern( Alt. SST)

2 Ventilhus underdel Messing (Alt .SST)

3 Ventilhus mellomdel PA6+30GF

4 O-ring tetning NBR

5 Utlufning albue PP

6 Flottør Skum PP

7 Teting for automatisk inn/utluftning EPDM

8 Tetning for kinetisk inn/utluftning EPDM

9 Mellomring POM

10 Glidebrikke PA GF

11 Produkt ID plate AL 
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Discharge Data (free air flow)  2" 
 

1/2" 3/4" 1"
0 0 0

1/2" 3/4" 1" -10 -0.2 -0.177 -0.273
0 0 0 -20 -0.762 -0.574 -0.766

10 0.177 0.273 -30 -2.403 -1.191 -1.479
20 0.762 0.574 0.766 -40 -5.284 -2.028 -2.412
30 2.403 1.191 1.479 -50 -9.705 -3.085 -3.565
40 5.284 2.028 2.412 -60 -15.966 -4.362 -4.938
50 9.705 3.085 3.565 -70 -24.367 -5.859 -6.531
60 15.966 4.362 4.938 -80 -35.208 -7.576 -8.344
70 24.367 5.859 6.531
80 35.208 7.576 8.344

2"
0 0

10 -0.017

20 -0.018

30 -0.003

40 0.028

50 0.075

60 70 80

" 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5

Li
n

e
 p

re
ss

u
re

 [
P

S
I]

 
  

Flow rate [m^3/h] 

Inflow Data (free air flow)  1/2", 3/4", 1" 
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Flow rate [m^3/h] 

Discharge Data (free air flow)  1/2", 3/4", 1" 
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Flow rate [m^3/h] 

Inflow Data (free air flow)  1/2", 3/4", 1" 
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Discharge data (Free air flow)  
Small Nozzle 1/2"-2" 
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Flow rate [m^3/h] 

Discharge data (Free air flow)  
Small Nozzle 1/2", 3/4", 1", 2" 
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TRIOVENT LUFTEVENTIL | TRIPPELFUNKSJON

VENTILER  | LUFTEVENTILER

1410 ESCO Triovent - lufteventil  2 x1 1/2" (Trippelfunksjon)
Bruksområde: Drikkevann og sjøvann 
Trykklasse: PN16
• Gjengeanslutning : -innvendig 1 1/2 “-utvendig 2”
        Tre funksjoner:
• Stor utluftningskapasitet ved oppfylling
• Stor kapasitet for automatisk utluftning
• Stor kapasitet ved innsug 

Teknisk beskrivelse
• Standarder: EN 1074-1, EN 1074-4
• Trykklasse:  PN16
• Temperaturgrense:  40o C
• Prøvetrykk: 24 bar = 1,5 x PN 
• Byggemål: Se tabell
• Arbeidstrykk: 0,2 - 16 bar
• Gjengeanslutning  -innvendig 1 1/2 “
                    -utvendig    2”

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Hus Grilamid LV-5H WA

2 Lufteventiltopp Grilamid LV-5H WA 

3 Låsepinne NORYL® EN265-PPO

4 Dreneringsalbue PP

5 Flottør PEHD

6 O-ring EPDM

7 O-ring EPDM

8 O-ring EPDM

9 Tettplate, bunn Grilamid LV-5H WA

10 Tetteplate, topp Grilamid LV-5H WA

11 Støttemutter Grilamid LV-5H WA

12 Skruer Syrefast A4

Kapasitetsdiagram
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                        Automatisk lufteventil 

Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN 
mm

H
mm

B
mm

C
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635511 50 222 181 104 0,970 14100001

Kapasitetsdiagram

V I K T I G
 Triovent lufteventiler må 

kun  monteres i loddrett 
posisjon
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Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN 
mm

H
mm

B
mm

C
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635511 50 222 181 104 0,970 14100001

TRIOVENT LUFTEVENTIL | FIRE FUNKSJONER

VENTILER  |  LUFTEVENTILER   

Utluftingsareal:
Automatisk: 12 mm2

Kinetisk:         804 mm2

Maks tiltrekningsmoment på 
rørgjenger: 25 Nm

1420 ESCO Triovent - lufteventil  2 x1 1/2" (fire funksjoner)
Bruksområde: Drikkevann og sjøvann 
Trykklasse: PN16
• Gjengeanslutning : -innvendig 1 1/2 “-utvendig 2”
        Fire funksjoner:
• Stor utluftningskapasitet ved oppfylling
• Stor kapasitet for automatisk utluftning
• Stor kapasitet ved innsug
• Tilbakeslagssikring - Hindrer innsug når det er vann i kummen 

Teknisk beskrivelse
• Standarder: EN 1074-1, EN 1074-4
• Trykklasse: PN16
• Temperaturgrense:  40o C
• Prøvetrykk: 24 bar = 1,5 x PN   Byggemål: Se tabell
• Arbeidstrykk: 0,2 - 16 bar
• Gjengeanslutning  -innvendig 1 1/2 “
                    -utvendig    2”
•     Inkludert tilbakeslagssikring (S-1415)  som  stenger ventilen 
        for innsug når det er vann i kummen

Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN 
mm

H
mm

B
mm

C
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

 5635513 50 222 252 175 1,140 14200001

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Hus Grilamid LV-5H WA

2 Lufteventiltopp Grilamid LV-5H WA

3 Bunnlokk PP

4 Låsepinne NORYL® EN265-PPO

5 Dreneringsalbue PP

6 Flottør PEHD

7 O-ring EPDM

8 O-ring EPDM

9 Tetning EPDM

10 Tetningsball EPDM

11 Tetteplate ,bunn Grilamid LV-5H WA

12 Tetteplate, topp Grilamid LV-5H WA

13 Støttemutter Grilamid LV-5H WA

14 Skruer Syrefast A4

15 Toppsikring PP

Grilamid LV-5H WA= Fiberarmert nylon

Frostsikringshette for
Triovent lufteventiler

NRF nr.5635515: 

V I K T I G
 Triovent lufteventiler må 

kun  monteres i loddrett 
posisjon
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LUFTEVENTIL FOR AVLØP | DAV-WP LUFTE-OG VAKUMVENTIL

VENTILER  |  LUFTEVENTILER

Automatisk

Luft og gass samles i 
ventilen og slippes ut når 

flottøren synker

Ventilen er åpen og det 
går luft inn inn/ut av 

rørledningen

Rørledningen er 
full av væske

Luft og vakuum (kinetisk) Stengt

Referanser, dimensjoner og ytelser

NRF 
nr. Ventil H

mm
W

mm
D

mm

Automatisk 
åpningsa-

real
(mm2)

Kinetisk 
åpningsa-

real
(mm2)

Drene-
ringsven-

til

Vekt
kg 300 Ulefos ref. 

nr.

5635567 2“ 657 245 - 12,85 855 3/4“ 12,5

5635568 DN50 657 245 165 12,85 855 3/4“ 12,2 775 14070050

5635569 DN80 657 245 200 12,85 855 3/4“ 15 19 14070080

5635571 DN100 657 245 220 12,85 855 3/4“ 18 49090 14070100

5635572 DN150 657 245 280 12,85 855 3/4“ 22 210 14070150

 

1407 Lufteventil for avløp DAV-WP
• Bruksområde: Avløp
• Trykklasse: PN16 

Ventilen DAV-WP er designet for effektivt utslipp og inntak av luft fra/til 
avløpssystemer under trykk, der luft eller gasser kan forringe systemets funksjon. 
Ventilens koniske og langstrakte design minimerer muligheten for at faste stoffer eller
fett/oljer tetter utøpet eller får mekanismen til å feile og slutt å fungere. For enkelt 
vedlikehold er ventilen utsteyrt med en 3/4" dreneringsventil for periodisk utspyling 
av sedimenter, fett og faste stoffer. 

Finnes også med hus i syrefast stål.

• Utslipp av luft ved stor hastighet under oppfylling av ledningsnettet.  Innføring av store mengder luft til systemet når ledningen       
dreneres. Dermed opprettholdes atmosfærisk trykk i rørledningen, og hindrer mulig kollaps og kavitasjonsskader på rørledningen. 
 

• Slipper ut oppsamlet luft og gasser fra rørledningen under drift. 

FUNKSJONER
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VENTILER  |  SPJELDVENTIL 

3500 Spjeldventil  
• Bruksområde: Drikkevann
• Trykklasse: se tabell
• Flenser PN 10/16
• Meget robust konstruksjon
• Justerbar pressring
• Forberedt for direkte montering av aktuator
• Dobbelt eksentrisk opplagret spjeld
• Kan monteres som endeventil, trykkside valgfritt
• Stillingsindikator
• Overflatebehandling: Epoxy GSK godkjent 

Produktfarge: Skyblue, RAL5015
• Setering: EPDM-gummi
• Giret er forberedt for montering av aktuator

SPJELDVENTIL | EPOXYBELAGT 

Teknisk beskrivelse
• Godkjenninger: DVGW (G)
• Byggelengde: GR14 ihht DIN EN 558, DIN 593
• Trykklasse: Se tabeller
• Flenser: PN10/16
• Temperaturgrense 500

• Prøvetrykk åpen ventil:  For PN10: 150 - 1400:  15 bar
• Prøvetrykk åpen ventil:  For PN16: 150  - 1400: 24 bar  
• Prøvetrykk lukket ventil: For PN10:150 - 1500 PN+5
• Prøvetrykk lukket ventil: For PN16:150 - 1400 PN+5         

Spjeldventilene er konstruert i henhold til internasjonale standarder.
Blant tilgjengelig overflatebeskyttelse er epoksybelegg innvendig og utvendig, og utvendig epoksybelegg med emalje innvendig 
og på spjeldet. Spjeldet har blitt utviklet basert på lang erfaring og omfattende langvarige tester, for å sikre lang levetid og at spjel-
det får en riktig bevegelse og gode strømningsegenskaper.

Kombinert med passende kontrollere og signalgivere kan spjeldventilene benyttes i anlegg som blir elektronisk overvåket og
kontrollert, og fungere som sikkerhetselementer i tilfelle spenningsutfall. På grunn av spesielle tetningselementer kan ventilene 
trygt monteres i kummer. Forutsatt at riktig girboks blir valgt kan de også monteres nedgravd.

Ventilene blir testet under produksjonen i henhold til DIN EN 12266-1 og DIN EN 1074-1/2. Kombinert med typegodkjennelse av 
DVGW (Tysk teknisk og vitenskapelig forening for gass og vann) garanterer dette en høy kvalitetsstandard..

Ulefos leverer spjeldventilene

standard med ratt



142

VENTILER  | SPJELDVENTIL 
  

REFERANSER OG DIMENSJONER

3500 Referanser, dimensjoner og ytelser  PN10  

3500 Referanser, dimensjoner og ytelser PN10
NRF
nr DN A B C D E F h1 h2 L R Om-

dreining
Vekt
kg

Ulefos 
ref.nr

150 380 152 305 285 50 175 142 151 210 200 12-13 40 35000150

5523842 200 380 180 320 340 50 150 170 145 230 200 12-13 55 35000200

5523843 250 445 210 378 400 63 190 200 183 250 250 12-13 95 35000250

5523844 300 520 235 425 455 80 240 230 186 270 315 12-13 125 35000300

5523845 350 545 270 453 505 80 240 260 186 290 315 13-14 145 35000350

5523846 400 655 295 538 565 80 280 285 195 310 400 13-14 195 35000400

5523847 500 765 365 565 670 80 280 335 195 350 400 13-14 265 35000500

5523848 600 780 430 665 780 100 300 390 325 390 400 30-32 360 35000600

5523849 700 800 530 690 895 125 325 450 330 430 400 30-32 585 35000700

5523851 800 855 585 745 1015 125 325 510 330 470 400 30-32 738 35000800

5523852 900 955 665 860 1115 160 360 560 400 510 400 50-55 995 35000900

5523853 1000 1005 715 910 1230 160 360 620 400 550 400 50-55 1285 35001000

5523854 1200 1190 865 1115 1455 200 400 730 485 630 500 108-110 2120 35001200

3500 Referanser, dimensjoner og ytelser PN16 

NRF.nr DN A B C D E F h1 h2 L R Omdrei-
ning

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5523863 200 380 180 320 340 50 150 170 145 230 200 12-13 55 35000201

5523864 250 445 210 378 400 63 190 200 183 250 250 12-13 95 35000251

5523865 300 520 235 425 455 80 240 230 195 270 315 12-13 125 35000301

5523866 350 545 270 453 520 80 240 260 195 290 315 13-14 150 35000351

5523867 400 655 295 538 580 100 280 290 325 310 400 25-30 200 35000401

5523868 500 735 385 623 715 100 300 360 325 350 400 35-40 310 35000501

Større dimensjoner i PN16 på forespørsel 
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MATERIALSPESIFIKASJON

Tilleggsutstyr: 

Ventilen kan leveres med elektrisk aktuator

på forespørsel. 

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Ventilhus GGG ( EN-JS 1030)

2 Spjeld GGG ( EN-JS 1030)

3 Adapterflens GGG ( EN-JS 1030)

4 Deksel GGG ( EN-JS 1030)

5 Spindel Rustfritt stål (1.4021)

6 Spindel Rustfritt stål (1.4301)

7 Justeringsmutter Rustfritt stål (1.4021)

8 Pressring Rustfritt stål (1.4301)

9 Bærelager Stål med bronse og PTFE

10 Pinneskrue Rustfritt stål (A2-70)

Pos Beskrivelse Materialer

11 Sekskantskrue Rustfritt stål (A2-70)

12 Sylinderhodeskrue Rustfritt stål (A2-70)

13 Riflet styrepinne Rustfritt stål (A2-70)

14 Mutter Rustfritt stål (A2-70)

15 Settskrue Rustfritt stål (A2)

16 Skive Rustfritt stål (A2-70)

17 Riflet styrepinne Rustfritt stål ( A2-70)

18 Låsebolt Rustfritt stål ( 1.4021)

19 Mutter for låsebolt Rustfritt stål ( 1.4021)

20 Krysskile Stål ( 1.0037)

21 Profilert tetningsring EPDM ( KTW-W270)

22 Låsering Messing

23 O-ring EPDM (KTW-W270)

24 O-ring EPDM (KTW-W270)

25* Tetteforing Messing

26* O-ring EPDM (KTW-W270)

27 O-ring EPDM (KTW-W270)

28 O-ring EPDM (KTW-W270)

29* O-ring EPDM (KTW-W270)

30* O-ring EPDM (KTW-W270)

31* Tetteforing Messing

32* O-ring EPDM (KTW-W270)

*For DN 150, 200 og DN 250 brukes profilerte spindeltetninger istedenfor disse komponentene

Anbefales Mulig Anbefales ikke Anbefales ikke

Monteringsmuligheter

VENTILER  | SPJELDVENTIL 
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Tilbakeslagsventiler
Tilbakeslagventil/sikkerhetsventil 402B, 146 - 147

Tilbakeslagsventil med kule 418/408 148

Tilbakeslagsventil med kule 508 149

Tilbakeslagsventil EA453, væskeklasse 2, beskyttelsesmodul EA. NS-EN 1717 150

Tilbakeslagssikring BABM, væskeklasse 4  ,beskyttelsesmodul BA. NS-EN 1717 151

Tilbakeslagssikring BABM-CD, vaskeklasse 4 ,beskyttelsesmodul BA. NS-EN 1717 151

Tilbakeslagssikring 6476 TBS,væskeklasse 4, beskyttelsesmodul BA. NS-EN 1717 152 - 153

Tilbakeslagsventil 405 154

Steinsamler, anbefalt til bruk foran kontrollventiler, vannmålere og lignende 155
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VENTILER  |  TILBAKESLAGSSIKRING

TILBAKESLAGSVENTIL |402B

6402  Tilbakeslagssikring 402B
• Bruksområde: Drikkevann og distribusjonsnett

• Trykklasse:se tabell under

• Kan monteres i valgfri posisjon

• Minimalt trykkfall

• Gir ikke trykkslag

• Har optimalt styrt stengesystem

• God tetthet ved mottrykk

• 2 stk pluggede 1/2" testuttak, en på hver side av kjeglen

Referanser og dimensjoner

 NRF nr. DN mm PN B
mm

C
mm

D
mm

Vekt
kg

Ulefos ref,
nr.

5543076 40 10/16 150 80 85 4,2 64021040

5543078 50 10/16 165 97 100 5,8 64021050

5543081 65 10/16 185 125 120 8,1 64021065

5543083 80 10/16 200 150 140 10,2 64021080

5543085 100 10/16 220 187 170 14,5 64021100

5543087 125 10/16 250 220 200 24,0 64021125

5543089 150 10/16 285 250 230 32,0 64021150

5543092 200 10 340 340 288 53,0 64021200

5543094 250 10 405 420 354 94,0 64021250

5543096 300 10 460 490 395 140,0 64021300

5543098 350 10 533 586 472 225,0 64021350

5543101 400 10 597 680 560 312,0 64021400

- 500 10 670 880 750 540,0 34021500

DN
Kv 

m3/h
Åpnings-trykk

mvs

Maks. 
arbeidstrykk 

bar

Testtrykk
bar

Maks
temp. 

oC

“ mm

1 40 47 0,44 0,21 0,32 16 16

2 50 99 0,44 0,22 0,33 16 16

2 1/2 65 159 0,45 0,19 0,32 16 16

3 80 222 0,45 0,19 0,32 16 16

4 100 396 0,50 0,24 0,37 16 16

5 125 619 0,51 0,21 0,36 16 16 50

6 150 890 0,55 0,21 0,38 16 16

8 200 1120 0,59 0,21 0,40 101) 10

10 250 2010 0,71 0,21 0,46 101) 10

12 300 2459 0,82 0,09 0,46 101) 10

14 350 2843 0,86 0,10 0,48 101) 10

16 400 4370 0,80 0,05 0,41 101) 10

20 500 6914 1,03 0 0,43 101) 10

Åpningstrykk ved 
vertikal montering 
og strømnings-
retning oppover

Åpningstrykk ved 
vertikal montering 
og strømnings-
retning nedover

Åpningstrykk ved 
horisontal 
montering
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VENTILER  |  TILBAKESLAGSSIKRING

MATERIALSPESIFIKASJON |402B

  

Materialspesifikasjon
Pos Beskrivelse Materialer

1 Ventilhus
40 - 400 Støpejern EN-GJL-250
500          Seigjern    EN GJS-400-15

2 Spindelhylse Bronse

3 Spindelstyring

DN50          :Bronse
Andre dim t.o.m DN 400: Støpejern 
EN-GJL-250
DN 500: Seigjern EN-GJS-400-15

4 Fjær Rustfritt stål AISI302

5 Kjeglepakning Gummi EPDM

6 Kjegle Støpejern EN-GJL-250

V I K T I G
 For å sikre rett funksjon er det anbefalt at ventilene testes og vedlikeholdes  

regelmessig.

 
Tilbakeslagsventilen skal monteres i henhold til retningspil på ventilhus.  

Heltrukketlinje når ventil er helt åpnet. 

Stipletlinje når ventilen er delvis åpnet. 
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VENTILER  | TILBAKESLAGSVENTIL 

TILBAKESLAGSVENTIL MED KULE | TYPE 418/ TYPE 408 | VÆSKEKLASSE 1 | BESKYTTELSESMODUL EB

*Type 408 

Bildet viser type 408 
DN 250-350

6408 Tilbakeslagsventil type 418/408
• Bruksområde: Overvann og avløpssystemer, spesielt  tilpasset spillvannsanlegg.
• Konstruert for urene og tregtflytende væsker
• Selvrensende konstruksjon gir en uhindret gjennomstrømning uten risiko for 

blokkering av ventil.
• Meget lavt trykkfall
• Lydløs
• Robust
• Driftssikker
• Gummibelagt kule sikrer tetning

1) Gjelder ved loddrett montering. Ved 
horisontal montering vil åpningstrykket 
nærme seg 0.

Referanser og dimensjoner

NRF nr type DN 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Vekt
kg

Ulefos ref
 nr.

5542406 418 50 165 186 200 116 9,6 64080050

5542408 418 65 185 211 240 134 14,5 64080065

5542411 418 80 200 245 260 180 20,4 64080080

5542413 418 100 220 282 300 210 24,0 64080100

5542415 418 125 250 333 350 250 41,0 64080125

5542417 418 150 285 397 400 285 62,6 64080150

5542419 418 200 340 494 500 340 84,5 64080200

5542422 408  250* 400 597 600 445 161,0 64080250

5542424 408  300* 455 706 700 505 283,0 64080300

5542426 408  350* 505 810 875 565 400,0 64080350

DN 
mm

Kv 
m3/h

Åpnings-
trykk1)

mvs

Maks. 
abeidstrykk 

bar

Testtrykk
bar

Maks
temp. 

oC

50 71 00,025

65 171 00,030

80 217 00,16

100 319 00,16

125 745 00,17 10 16 50

150 1134 00,20

200 2766 00,25

250 2826 00,18

300 5228 00,20

350 6132 00,22

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus Støpejern GJS400

2 Kule DN 50-100: Aluminium, med NBR
DN 125-350: Støpejern GG25 , med NBR 

3 Lokk Støpejern GJS400

4 Pakning NBR

5 Bolter Rustfritt AISI 304

Flenser: PN 10, i henhold til EN 1092-2 

 Ved horisontal montering skal 
 kulehuset plasseres over 
 horisontalen på ventilen

Tilbakeslagsventilen skal 
monteres i henhold til 
retnings-pil på ventilhus. 
Ved loddrett montering skal 
gjennomstrømningen være 
stigende rettet.
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Referanser og dimensjoner

NRF nr type DN 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Vekt
kg

Ulefos ref
 nr.

5542406 418 50 165 186 200 116 9,6 64080050

5542408 418 65 185 211 240 134 14,5 64080065

5542411 418 80 200 245 260 180 20,4 64080080

5542413 418 100 220 282 300 210 24,0 64080100

5542415 418 125 250 333 350 250 41,0 64080125

5542417 418 150 285 397 400 285 62,6 64080150

5542419 418 200 340 494 500 340 84,5 64080200

5542422 408  250* 400 597 600 445 161,0 64080250

5542424 408  300* 455 706 700 505 283,0 64080300

5542426 408  350* 505 810 875 565 400,0 64080350

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus Støpejern GJS400

2 Kule DN 50-100: Aluminium, med NBR
DN 125-350: Støpejern GG25 , med NBR 

3 Lokk Støpejern GJS400

4 Pakning NBR

5 Bolter Rustfritt AISI 304

TILBAKESLAGSVENTIL MED KULE | TYPE 508 |VÆSKEKLASSE 1 | BESKYTTELSESMODUL EB 

VENTILER  | TILBAKESLAGSVENTIL 

6508 Tilbakeslagsventil type 508
• Bruksområde: Overvann og avløpssystemer, speiselt tilpasset spillvannsanlegg.
• Konstruert for urene og tregtflytende væsker
• Selvrensende konstruksjon gir en uhindret gjennomstrømning uten risiko for 

blokkering av ventil
• Meget lavt trykkfall
• Lydløs
• Robust
• Driftssikker
• O-ring i ventilsete sikrer tetning

Referanser, dimensjoner og ytelser

NRF nr. DN mm A
mm

B
mm

C
mm

Vekt
kg

Ulefos ref
 nr.

5543326 25 G 1 95,0 114,0 1,3 65080025

5543328 32 G 11/4 110,5 132,0 1,9 65080032

5543331 40 G 11/2 121,0 145,0 2,5 65080040

5543333 50 G 2 144,0 173,5 3,5 65080050

5543335 65 G 21/2 174,5 200,0 6,2 65080065

Tilbakeslagsventilen skal  
monteres i henhold til 
retnings-pil på ventilhus. 
Ved lodrett montering skal 
gjennom-strømningen være 
stigende rettet. 

Ved horisontal montering  
skal kulehuset plassers over  
horisontalen på ventilen. 

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus EN1561 EN-GJL-250

2 Deksel EN1563 EN-GJS-400-15

3 Kule Thermodur

4 Pakning NBR

5 Pakning NBR

6 Mutter Rustfritt stål A2

7 Skive Rustfritt stål A2

8 Skrue Rustfritt stål A2

DN 
mm

Til-
kobling

Kv 
m3/h

Åpnings-
trykk
mvp

Maks.
 abeidstrykk 

bar

Testtrykk
bar

Maks
temp. 

oC

25 G 1 20 0,038

32 G 11/4 29 0,044

40 G 11/2 58 0,053 10 16 50

50 G 2 78 0,065

65 G 21/2 110 0,080
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TILBAKESLAGSVENTIL 453 | VÆSKEKLASSE 2  |BESKYTTELSESMODUL EA | NS-EN 1717

VENTILER  | TILBAKESLAGSVENTIL    

6453 Tilbakeslagsventil 
• Bruksområde: Drikkevann, vanndistribusjon, beskyttelse av  

drikkevannsnettverk

• Tetter ved både høye og lave trykk

• Inspeksjonsluke for å sjekke og erstatte innerdeler uten å  

demontere ventilen

• Reservedeler kan byttes uten å bruke spesialverktøy

• 2 borede uttak med test uttak 1/2 ( unntatt på DN 40/50:1/4”)

• 1 uttak med tappeplugg 1/2” unntatt dn 40/50: 1/4”)

Teknisk beskrivelse
• Flenseanslutning: Se tabell nedenfor

• Flenser : EN 1092-1 og EN 1092-2

• Arbeidstrykk: Se tabell

• Maksimum arbeidstemperatur: 650C

• Godkjenninger: ACS (Frankrike), NF, BELAQUA, Belgaqua ,CE,KIWA 

• Internasjonale konstruksjonsstandarder: EN 1717 – NF EN 1279   

Flenser ihht. EN 1092-2

• Anti forurensning ihht NF EN 13949 EN1717

Referanser og dimensjoner

NRF
nr.

A
DN mm

Arbeids-
trykk

Flense-
boring

B C D E F
Vekt
kg

5543079 50 16 10/16 165 - 200 113 80 8

5543084 80 16 10/16 200 - 260 131 98 15

5543086 100 16 10/16 222 - 300 141 115 21

5543091 150 16 10/16 285 - 400 197 144 42

5543093 200 10 10 340 380 500 220 200 65

5543095 250 10 10 400 438 600 256 235 94

 

For å sikre rett funksjon er 
det anbefalt at ventilene 
testes og vedlikeholdes 
regelmessig( som 
spesifisert i NS-EN 1717)
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TILBAKESLAGSSIKRINGSVENTIL | VÆSKEKLASSE 4 | BESKYTTELSESMODUL BA | NS-EN 1717 |

VENTILER  | TILBAKESLAGSSIKRINGSVENTIL      

6266  Tilbakeslagssikringsventil  Type BABM og BABM-CD
Bruksområde:  Drikkevannssystemer. I henhold til NS- EN 1717
                        væskeklasse 4 og beskyttelsesmodul BA.

6266 Type BABM- horisontal 

6266-1 Type BABM-CD - vertikal

Anslutning : Unioner BSP

Konstruert for å beskytte drikkevannssystemer fra forurensede væsker som ikke 
representerer toksisk eller mikrobiolgisk risiko for menneskers helse, som definert 
av helsemyndigheten

Referanser, horisontal montering
Nrf.nr 
BABM BSP Vekt Ulefos

ref.nr

5624853 1/2" 1,2 62660015

5624854 3/4" 1,2 62660020

5624855 1" 2,7 62660025

5624856 1 1/4" 2,7 62660032

5624857 1 1/2" 6,5 62660040

5624858 2" 6,5 62660050

Referanser, vertikal montering
NRF.nr

BABM-CD BSP Vekt Ulefos
ref.nr

5624859 1/2" 1,2 62661015

5624861 3/4" 1,2 62661020

5624862 1" 2,7 62661025

5624863 1 1/4" 2,7 62661032

5624864 1 1/2" 6,5 62661040

5624865 2" 6,5 62661050

Teknisk beskrivelse
• Hus: Messing
• Tilbakeslagsventiler: Messing og noryl med EPDM pakning

Godkjennelser:     NF, ACS OH KIWA. NS/EN1717 

Arbeidstrykk:        Min. 3 bar og maks. 10 bar
Arbeidstemperatur:  +10 til +65 CO

 

Variant BABM      :    For horisontal montering
Variant BABM CD:    For vertikal montering

Krav til installasjonen:
• Slamsamler og avstengningsventiler
• Utløp fra dreneringventil til avløp 

Slamsamler og avstengningsventiler.  
Utløp fra drenerings-ventil til avløp 

 

For å sikre rett funksjon er 
det anbefalt at ventilene 
testes og vedlikeholdes 
regelmessig( som 
spesifisert i NS-EN 1717)
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TILBAKESLAGSSIKRING |VÆSKEKLASSE 4 |BESKYTTELSESMODUL BA |NS-EN 1717

VENTILER  | TILBAKESLAGSSIKRING 

6476 TBS Tilbakeslagssikring
• Bruksområde: Drikkevannssystemer I henhold til NS-EN 1717 væskeklasse 4 og 

beskyttelsesmodus BA.
• Godkjent for væskekategori 4 ihht NS-EN 1717
• Tilbakestrømningssikringen BA er konstruert for å beskytte drikkevannssystemer 

fra forurensede væsker. Miljøblad nr. 61 angir bruksområder.
• Tilbakeslagsventilen BA består av 3 soner: Oppstrøms, midre og nedstrøms 

kammer. Hvert kammer er utstyrt med uttak for trykktesting.
• Ved tilbakeslag skjer vannutkast fra midtre kammer
• Monteres horisontalt
• Brukes som sikkerhetsenhet som spesifisert i NS-EN 1717

 

For å sikre rett funksjon er 
det anbefalt at ventilene 
testes og vedlikeholdes 
regelmessig( som 
spesifisert i NS-EN 1717)

Monteres i horisontal stilling

Referanser og dimensjoner

Nrf.nr DN Flense
boring Esco art nr

5624826 65 PN10/16 64760065

5624828 80 PN10/16 64760080

5624831 100 PN10/16 64760100

5624846 150 PN10/16 64760150

5624848 200 PN10 64760200

5624851 250 PN10 64760250

DN 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

ØF
mm

Moment
(Nm *)

Vekt

65 185 356 155 326 63 180 40 25,0

80 200 440 173 337 63 200 40 29,5

100 220 530 201 434 80 255 40 58,0

150 285 630 230 456 80 310 110 83,5

200 340 763 272 499 80 390 300 141,0

250 395 763 272 499 80 390 300 151,0

* Maksimum tillatt tiltrekningsmoment for bolter på dekselet

Teknisk beskrivelse
• Flenseanslutning: Se tabell nedenfor

• Maksimum arbeidstrykk: 10 bar
• Maksimum arbeidstemperatur: 650C

• Godkjenninger: Véritas, ACS (Frankrike), Belgaqua (Belgia),WRAS (UK), UNI (Italia), 

DVGW (Tyskland),VA (Danmark), KIWA (Nederland), SVGW (Nederland) 

• Internasjonale konstruksjonsstandarder: EN 1717 – NF EN 1279  

F'lenser ihht. EN 1092-2
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MATERIALSPESIFIKASJON

VENTILER  | TILBAKESLAGSSIKRING

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer Beskrivelse

1 Hus m/epoksy Støpejern
Duktilt støpejern

DN65-80: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.15

2 Deksel m/epoksy Støpejern
Duktilt støpejern

DN65-80: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.15

3 Membran EPDM

4 Stengesystem Messing
Bronse

CuZn36Pb2As
CuSn5Zn5Pb5-C

5 Ringer Rustfritt stål X10CrNi18-8

6 Stengesystem - sete PPO
Bronse CuSn5Zn5Pb5-C

7 Stengesystem - spindel Rustfritt stål X5CrNi18-10

8 Tømmeventil - spindel Messing
Bronse

DN65-80: CuZn36Pb2As
DN100-250: CuSn5Zn5Pb5-C

9 Tømmeventil - sete Rustfritt stål X5CrNi18-10

10 Tømmeventil - hode
Bronse
POM

CuSn12-C

11 Tømmeventil - guide PPO

12 Tetning EPDM

13 Fjær Rustfritt stål X10CrNi18-8

14 Flat ring EPDM

15 Tømmeutløp Duktilt støpejern EN-GJS-400.15

16 Kuleventil Messing CuZn39Pb2

17 Stopp guide Messing
Bronse

DN65-80: CuZn36Pb2As
DN100-250: CuSn5Zn5Pb5-C

18 Skive Rustfritt stål X5CrNi18-10



VENTILER  | TILBAKSESLAGSVENTIL   

TILBAKESLAGSVENTIL | MED KLAFF 

2500 Tilbakeslagsventil 405 med klaff
• Bruksområde: Vann og avløp

• Innebygd dekselpakning(o-ring)

• Gummibelagt klaff

• Fullt gjennomløp som muliggjør at ventilen kan brukes til alle typer vann, også til 

overvann og avløp

• Meget lavt trykktap da klaff løfter seg helt vekk og gir fullt gjennomløp

• Ventilen kan brukes til pluggkjøring i strømningstretning

• Ventilen har dreneringsplugg

• Ventilen har utskiftbar klaff som enkelt kan skiftes ut gjennom inspeksjonsluka. 

Klaffen har også skruehull slik at den kan løftes ut med eksterne skruer eller 

øyebolter hvis det er ønskelig

Teknisk beskrivelse
• Standarder : NS EN 1074-1/1074-3

• Byggelengde: EN 558-1 Serie 48

• Trykklasse PN16 ( DN 65 - DN150) 

Flenser: Standardboring PN10/16 ihht EN 1092-2

•       Temperaturgrense:   Mini.-10˚C 

    Maxi. 50˚C

• Prøvetrykk åpen ventil:  24 bar

• Prøvetrykk stengt ventil: 17,6 Bar

• Prøvetrykk lukket ventil: < 0,05 bar

• Stengetrykk: 0,05 bar

Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN 
mm

H
mm

L
mm

Vekt
kg

Kv
m3/h Z Esco nr.

5542129 65 122 240 19 335 0,2 25000065

5542133 80 140 260 22 507 0,2 25000080

5542136 100 152 300 26 792 0,2 25000100

5542139 125 162 350 34 1238 0,2 25000125

5542143 150 180 400 45 2228 0,15 25000150

5542149 200* 205 500 57 3960 0,15 25000200

* PN10  , DN 200 PN 16 på forespørsel

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus Seigjern EN 1563 EN-GJS 400-15

2 Deksel Seigjern EN 1563 EN-GJS-400-15

3 Klaff NBG

4 Pakning NBR

5 Renseplugg Stål VZN

6 Underlagsskive Stål VZN

7 Bolt Stål VZN
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Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus Seigjern EN 1563 EN-GJS 400-15

2 Deksel Seigjern EN 1563 EN-GJS-400-15

3 Klaff NBG

4 Pakning NBR

5 Renseplugg Stål VZN

6 Underlagsskive Stål VZN

7 Bolt Stål VZN

STEINSAMLER | TAPPEPLUGG I BUNN 

STEINSAMLER    

0650 Steinsamler 
• Bruksområd:Drikkevann/vann
• Trykklasse PN16
• Flenseboring PN10/16, se tabell
• Overflatebelegg: i henhold til DIN 3476 og DN 20677-2
• Farge: Blå, RAL 5017

Det anbefales sterkt å montere steinsamleren foran kontrollventiler, vannmålere og 
lignende for å hindre at partikler skaper problemer.

Steinsamleren:
• krever liten plass mellom rørledningen og gulvet/underlaget
• åpnes på toppen ved rengjøring
• har silkurv i rustfritt stål som løftes ut og tømmes
• har innstøpt pil som angir strømningsretningen

Referanser, dimensjoner og ytelser 

NRF 
nr. 

Flense
borign

DN 
mm

L
mm

H1
mm

H2
mm

Standard 
Maskestørrelse Vekt

kg
Ulefos nr.

Hulldia Filterareal 
cm2

4015437 PN10/16 50 206 139 87 1,5 44,1 12 06500050

4015425 PN10/16 65 210 163 93 1,5 71,5 15 06500065

4015426 PN10/16 80 250 200 103 1,5 120,4 22 06500080

4015427 PN10/16 100 292 211 126 3,0 256,5 25,5 06500100

4015428 PN10/16 125 334 215 146 3,0 307,7 48,5 06500125

4015429 PN10/16 150 376 240 165 3,0 421,5 55,3 06500150

4015431 PN10 200 472 300 221 3,0 705,5 68,9 06500200

4015432 PN16 200 472 300 221 3,0 705,5 68,9 06500201

4015433 PN10 250 511 338 268 3,0 1046,4 145 06500250

4015434 PN16 250 511 338 268 3,0 1046,4 145 06500251

4015435 PN10 300 680 411 340 3,0 1594,4 172 06500300

4015436 PN16 300 680 411 340 3,0 1594,4 172 06500301

 

plassering av plugg DN 200 - 300 

 plassering av plugg DN 50 - 150

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Ventilhus Duktilt støpejern 

2 Deksel Duktilt støpejern

3 Sil Rustfritt stål AISI 304

4 Pakning EPDM

5 Plugg Støpejern ASTM A125 Klasse B

6 Bolter Rustfritt stål AISI 304

TIPS !

For å få kummen mer servicevennlig så kan det være en fordel å sette teinsamleren på skrå
22,5 grader ( et hull forskjøvet i boltforbindelsen.) Dette påvirker ikke funksjonen til ventilen.  





Anboring
Produktbeskrivelse Ulefos anboringsklammer 158-159

Tilleggsutstyr for bruk ved trykkprøving 159

Ulefos Vulkan anboringsklammer 1”x1 ¼”, for duktile rør 160

Ulefos Vulkan anboringsklammer 1 ¼”x1 ½”, for duktile rør 160

Ulefos Vulkan anboringsklammer for duktilt/eternitt m/A4 bøyle fos Vu 160

Ulefos Vulkan anb. klammer for duktilt/eternitt m/A4 bøyle 160

Gummipakning EPDM for Ulefos anboringsklammer 160

Produktbeskrivelse Ulefos Universal anboringsklammer 161

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1” x 1 ¼” m/ventil 161

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1 ¼” x 1 ½” m/ventil 161

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1 ½”  x 2” m/ventil 162

Ulefos M1 messing, A4 bøyle, uten ventil 1 ¼” 162

Ulefos M1 messing, A4 bøyle, uten ventil 1 ½”  162

Anboringsmuffe, Ulefos AISI304, A2, rustfri/enkeltspent 163

Anboringsventil for Ulefos Vulkan anboringsklammer 164

Anboringskoffert for Ulefos Vulkan anboringsklammer 165

EWE anboringsklammer, tettehylse messing 166

EWE anboringsklammer, tettehylse kunststoff 166
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ULEFOS ANBORINGSKLAMMER  

VENTILER  |  ANBORING

Produktbeskrivelse

Ulefos Vulkan anboringsklammer er prøvet og videreutviklet siden 1905 og gir

en sikker forbindelse mellom hovedledninger og stikkledninger.

Ulefos anboringsklammer for sement-eternittrør leveres med samme overdel,

men med syrefast bøyle tilpasset både kl.20 og 25. Alle deler av støpejern og

stål blir epoxybehandlet. Produktene er beregnet kun for kaldt forbruksvann.

Andre dimensjoner leveres på forespørsel.

Lekkasje gjennom kik er normalt. Produktet er ikke egnet til trykkprøving uten at

anboringsklammer er blindet eller montert videre til stengbar ventil.

Dersom det er behov for trykktest med klammer uten tilkobling , så kan dette

gjøres ved kjøp av tilleggsutstyr**( side 159)  fra Ulefos. 

Tekniske mål
DN A (mm) B (mm) C D (mm) Vekt m/bøyle (kg)

100 204 115 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 6,70

150 254 115 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 8,20

200 303 115 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 9,30

250 355 115 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 10,50

300 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 12,30

350 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 13,40

400 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 14,00

450 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 15,40

500 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 15,80

550 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 16,10

600 267 130 1 ¼”  R / 1 ½” R 116 16,80

B

D

 Ulefos Vulkan anboringsklammer 

DN
mm

Anboringsklammer
Tommer

Innvendig  bøylediameter. mm

Kl 15 Kl 20 Kl 25

100 4 122 124 128

150 6 175 181 189

200 8 232 240 250

250 10 284 294 302

300 12 340 352 366

Tabell for sement-eternitt rør

Teknisk Data
Hus:
Kik:
Mutter:
Bøyler: 
Pakning: NRF 33116477

Støpejern GJS-500-7
Avsinkningsbestandig messing
Messingkvalitet
Galvanisert, alternativ AISI 316. DN 300-600 epoxy bøyle
EPDM
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ULEFOS ANBORINGSKLAMMER

VENTILER  |  ANBORING

Materialspesifikasjon:
Pos Detalj Materialer

1 Kik Messingkvalitet

2 Klammer overdel Seigjern

3 O-ring EPDM

4 O-ring EPDM

5 Kik mutter Messing CR kvalitet

6 Bøyle
VF/A4 avhengig av  klammertype.

DN 300-600 epoxy bøyle

7 Pakning EPDM

8 Skive Messing CR kvalitet

9 Mutter bøyle Varmforinket /alternativt A4

10 Skive bøyle Varmforsinket/alternativt A4

**Tilleggsutstyr for bruk ved trykkprøving
Ulefos anboringsventil 

NRF nr. Beskrivelse

3382027 1" R gj.anboringsventil

3382028 1 ¼" anboringsventil

3382029 1 ½" R fullt løp anboringsventil

3382031 2" R fullt løp anboringsventil

3382438 1 ¼” R x 32 med PRK anboringsventil

3382538 1 ¼” R x 40 med PRK anboringsventil

3381939 1 ½" R x 50 med PRK anboringsventil

3382738 1 ¼" R x 32  forberedt for PRK anboringsventil

3382739 1 ¼" R x 40 forberedt for PRK anboringsventil

3382741 1½" R x 50 forberedt for PRK anboringsventil



160

ULEFOS VULKAN ANBORINGSKLAMMER | FOR DUKTILE RØR| FOR DUKTIL/ETERNITT 

VENTILER  |  ANBORING

9144 Ulefos Vulkan anb.klammer 
1”x1 ¼”, for duktile rør. VZ bøyle

NRF nr. Tommer/DN Vekt (kg)

3310505   (4") 100 x 1 x 1 ¼” 6,70

3310509   (6") 150 x 1 x 1 ¼” 8,20

3310514   (8") 200 x 1 x 1 ¼” 9,30

3310518 (10") 250 x 1 x 1 ¼” 10,50

3310521 (12") 300 x 1 x 1 ¼” 13,00

9146 Ulefos Vulkan anb. klammer 
 1" x 1 ¼" for duktilt/eternitt m/A4 bøyle

NRF nr. Tommer/DN Utv. Diam.

3311532 (4") 100 x 1" x 1 ¼" 114-132

3311534 (6") 150 x 1" x 1 ¼" 168-192

3311536 (8") 200 x 1" x 1 ¼" 219-250

3311538 (10") 250 x 1" x 1 ¼"     273-305

3311541 (12") 300 x 1" x 1 ¼"     326-336

3311543 (12") 300 x 1" x 1 ¼" 352-366

9147 Ulefos Vulkan anb. klammer 
1 ¼”x1 ½” for duktilt/eternitt m/A4 bøyle

NRF nr. Tommer/DN Utv. Diam.

3311552 ( 4") 100 x 1 ¼"  x 1 ½" 114 - 132

3311554    ( 6") 150 x 1 ¼"  x 1 ½"     168 - 192

3311556    ( 8”) 200 x 1 ¼"  x 1 ½"     219 - 250

3311558     (10") 250 x 1 ¼" x 1 ½"     273 - 305

3311561     (12") 300 x 1 ¼" x 1 ½"     326 - 336

3311563     (12") 300 x 1 ¼" x 1 ½"     352 - 366

Gummipakning

NRF nr.

3311677
EPDM - gummipakning for Ulefos

anboringsklammer

 Ulefos Vulkan 
anboringsklamme for eternitt rør

9145 Ulefos Vulkan anb.klammer
1 ¼”x1 ½”, for duktile rør. VZ bøyle

NRF nr. Tommer/DN Vekt (kg)

3310555   (4") 100 x 1 ¼” x 1 ½” 6,50

3310559   (6") 150 x 1 ¼” x 1 ½” 8,00

3310564   (8") 200 x 1 ¼” x 1 ½” 9,20

3310568 (10") 250 x 1 ¼” x 1 ½” 11,60

3310571 (12") 300 x 1 ¼” x 1 ½” 12,50

 Ulefos Vulkan 
anboringsklamme for duktile rør

.

* DN 400 - 600 på forespørsel 

* DN 400 - 600 på forespørsel 
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UNIVERSAL ANBORINGSKLAMMER M1 | MED VENTIL | ALLE TYPER DUKTILE, STÅL OG ETERNITTRØR

VENTILER  |  ANBORING

Produktbeskrivelse
Universal anboringsklammer for alle typer duktile, stål og eternitt rør.
3 forskjellige klammeroverdeler, messing M1 dekker utvendig rørdimensjon:
Ø 85-150 mm, Ø 140-205 mm og Ø 195-336 mm.
Bøylen er laget av syrefast stål m/EPDM pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.
Leveres med eller uten Ulefos anboringsventil.
Kun kaldt vann. Kan ikke brukes på varmeanlegg

Teknisk data
Gjenge:
Bolt:
Mutter:
Ventil:
Pakning:
Bånd:
Gummibeskytter:

1 ¼” x 1½”
M12, A4, AISI 316
A4, AISI 316
Avsinkningsbestandig messing
EPDM 3311677
60 x 1,5 mm, AISI 316
EPDM 43607

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1” x 1 ¼” med ventil
NRF nr. DN (mm) Tommer/Utv. Diam. Vekt (kg)

3311851   80 x 1” x 1 ¼” R  (3”) 85-95 3,60

3311853   80 x 1” x 1 ¼” R  (3”) 95-105 3,60

3311855 100 x 1” x 1 ¼” R  (4”) 109-128 3,70

3311857 125 x 1” x 1 ¼” R  (5”) 140-158 4,20

3311859 150 x 1" x 1 ¼" R  (6”) 159-178 4,30

3311861 150 x 1” x 1 ¼” R  (6”) 170-189 4,40

3311862 175 x 1” x 1 ¼” R  (7”) 188-205 4,40

3311864 200 x 1" x 1 ¼" R  (8”) 219-229 4,90

3311866 225 x 1” x 1 ¼” R  (9”) 248-258 5,00

3311868 250 x 1” x 1 ¼” R (10”) 272-286 5,10

3311869 250 x 1” x 1 ¼” R (10”) 294-305 5,10

3311871 300 x 1” x 1 ¼” R (12”) 326-336 5,30

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1 ¼” x 1 ½” m/ventil
NRF nr. DN (mm) Tommer/ Utv. Diam Vekt (kg)

3311881     80 x 1 ¼" x 1 ½" R     (3”) 85-95 4,00

3311883     80 x 1 ¼” x 1 ½” R     (3”) 95-105 4,00

3311885   100 x 1 ¼" x 1 ½" R   (4”) 109-128 4,10

3311887   125 x 1 ¼” x 1 ½” R   (5”) 140-158 4,60

3311889   150 x 1 ¼" x 1 ½" R   (6”) 159-178 4,70

3311891   150 x 1 ¼" x 1 ½” R   (6”) 170-189 4,80

3311892   175 x 1 ¼" x 1 ½" R   (7”) 188-205 4,90

3311894   200 x 1 ¼" x 1 ½" R   (8”) 219-229 5,30

3311896   225 x 1 ¼" x 1 ½" R   (9”) 240-258 5,40

3311898   250 x 1 ¼” x 1 ½” R (10”) 272-286 5,50

3311899   250 x 1 ¼” x 1 ½” R (12”) 294-305 5,60

3311901   300 x 1 ¼" x 1 ½" R (12”) 326-336 5,60
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M1 UNIVERSAL ANBORINGSKLAMMER 
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Ulefos M1 messing, A4 bøyle, uten ventil 1 ¼”  
NRF nr. DN (mm) Tommer/Utv. Diam. Vekt (kg)

3311941   80 x 1 ¼" R (3”) 85-95 2,10

3311943   80 x 1 ¼" R (3”) 95-105 2,20

3311945 100 x 1 ¼" R (4”) 109-128 2,40

3311947 125 x 1 ¼" R (5”) 140-158 2,80

3311949 150 x 1 ¼" R (6”) 159-178 3,00

3311951 150 x 1 ¼" R (6”) 170-189 3,10

3311952 175 x 1 ¼" R  (7”) 188-205 3,20

3311954 200 x 1 ¼" R (8”) 219-229 3,50

3311956 225 x 1 ¼" R (9”) 240-258 3,70

3311958 250 x 1 ¼" R  (10”) 272-286 3,80

3311959 250 x 1 ¼" R (10”) 294-305 3,90

3311961 300 x 1 ¼" R  (12”) 326-336 4,00

Ulefos M1 messing, A4 bøyle, uten ventil 1 ½”   
NRF nr. DN (mm) Tommer/ Utv. Diam Vekt

3311973   80 x 1 ½" R (3”) 95-105 2,10

3311975 100 x 1 ½" R (4”) 109-128 2,30

3311977 125 x 1 ½" R (5”) 140-158 2,70

3311979 150 x 1 ½" R (6”) 159-178 2,90

3311981 150 x 1 ½" R (6”) 170-189 3,00

3311962 175 x 1 ½" R (7”) 188-205 3,10

3311964 200 x 1 ½" R (8”) 219-229 3,40

3311966 225 x 1 ½" R (9”) 240-258 3,60

3311968 250 x 1 ½" R (10”) 272-286 3,70

3311969 250 x 1 ½" R (10”) 295-305 3,80

3311971 300 x 1 ½" R (12”) 326-336 3,90

Ulefos M1 messing overdel A4 bøyle 1 ½”  x 2” m/ventil 
NRF nr. DN (mm) Tommer/ Utv. Diam Vekt (kg)

3311911   80 x 1 ½" x 2” R (3”) 85-95 5,10

3311913   80 x 1 ½" x 2” R (3”) 95-105 5,10

3311915 100 x 1 ½" x 2" R (4”) 109-128 5,20

3311917 125 x 1 ½” x 2” R (5”) 140-158 5,60

3311919 150 x 1 ½" x 2" R (6”) 159-178 5,70

3311921 150 x 1 ½" x 2” R (6”)170-189 5,70

3311922 175 x 1 ½" x 2” R (7”) 188-205 5,80

3311924 200 x 1 ½" x 2” R (8”) 219-229 6,30

3311926 225 x 1 ½" x 2” R (9”) 240-258 6,40

3311928 250 x 1 ½" x 2” R (10”) 272-286 6,40

3311929 250 x 1 ½" x 2” R (10”) 294-305 6,40

3311931 300 x 1½" x 2" R (12”) 326-336 6,50
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ANBORINGSMUFFE |ANBORINGSMUFFE ENKELTSPENT

VENTILER  | ANBORING

Ulefos anboringsmuffe, duktilt/støpejern
• Anboringsmuffene er laget av duktilt støpejern..
• Et produkt med stor styrke, (ingen løse skruer) og rask montering.
• Rilsan belegg.
• Andre dimensjoner på forespørsel.
• Hengslet

Referanser, dimensjoner og ytelser
NRF nr. DN DIN spennvidde Anb.muffe - hengslet m/rilsan gjenget avstikk

2107607 100 115-126 mm, m/2”   Anb.muffe - hengslet m/rilsan gjenget avstikk

2107609 150 166-181 mm, m/2”   Anb.muffe - hengslet m/rilsan gjenget avstikk

2107611 200 216-226 mm, m/2” Anb.muffe - hengslet m/rilsan gjenget avstikk 
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ANBORINGSVENTIL FOR ULEFOS VULKAN ANBORINGSKLAMMER

VENTILER  | ANBORING

Produktbeskrivelse
Anboringsventil med innvendig/utvendig gjenger.

Teknisk Data
Hus:
Spindel:
Kule:
Pakn. kule:
Pakn. spindel:
Pakn. spindel:
Pakn. spindel:
Anborings spindel:
Bakkekran spindel

Avsinkningsbestandig messing
Rustfritt stål, AISI 304
Syrefast stål, AISI 316
PTFE teflon
NBR/PTFE teflon
4-kant 16 mm
4-kant 12 mm
16 mm
12 mm

Ulefos anboringsventil
NRF nr. Dimensjon

3382027 1" R gj. fullt løp

3382028 1 ¼" R fullt løp

3382029 1 ½" R fullt løp

3382031 2" R fullt løp

3382438 1 ¼” R x 32 med PRK

3382538 1 ¼” R x 40 med PRK

3381939 1 ½" R x 50 med PRK

3382738 1 ¼" R x 32  forberedt for PRK 

3382739 1 ¼" R x 40 forberedt for PRK

3382741 1½" R x 50 forberedt for PRK

 

Dimensjoner
1” 1 ¼” 1 ½” 2” 1 ½” 2”

For PE-rør 32 40 50

Lengde u/PRK 78 111 124 145 101 115

Gjennomløp mm 25 25 32 40 40 50

Spindel mm 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

Vekt 1,0 1,3 1,7 2,9 2,5 3,3

Høyde mm 93 93 103 120 120 136
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ANBORINGSAPPARAT I SOLID KOFFERT  FOR ULEFOS VULKAN ANBORINGSKLAMMER

VENTILER  | VERKTØY ANBORING

Produktbeskrivelse
Anboringsapparat for anboring på rør i følgende materialer: 
Støpejern, stål, plast, sement-eternitt og rustfritt.
Leveres komplett i følgende dimensjoner:
1" (ø24), 1 ¼" (ø29), 1 ½" (ø35) og 40 mm på forespørsel.

Koffertens innhold
• 1 stk. anboringsapparat

• 1 skralle 17 mm

• 1 boradapter 1/2” x 1/2” UNF

• 1 boradapter 1/2” x 5/8” UNF

• 1 adapter R 11/2” x 1 1/4” (tilkoblingsadapter)

•  1 adapter R 1 1/2” x 1 1/2” (tilkoblingsadapter)

• 2 senterbor

• 1 fastnøkkel 17 mm

• 1 reservepakning og segerringer

•  6 sagbor for støpejern, stål og plast (Ø24, Ø30, Ø35)

• 1 umbrakonøkkel 3 mm

• 1 hakenøkkel 

• 1 T.nøkkel, 6 mm umbrako

Deler til Ulefos anboringskoffert modell II
NRF nr. Produkt

09035 17 mm pipe for anboring med drill

09054 Fettpresse

3312009 Overgang mellom anb.app. og klammer 1 ½" - 1"R

2212011 Overgang mellom anb.app. og klammer 1 ½" - 1 ¼" R

3312012 Overgang mellom anb.app. og klammer 1 ½" - 1 ½"R

3312013 Overgang mellom anb.app. og klammer 1 ½" - 2"R

3311606 Adapter for anboring med gjengemaskin

09050 Skralle 17 mm

Reservedeler modell 2
NRF nr. Produkt

3311659 Hullsag 1" (ø24)

3312019 Hullsag PVC 1" (ø24)

3311664 Hullsag 1 ¼" (ø29)

3312024 Hullsag PVC 1 ¼" (ø29)

3311667 Hullsag 1 ½" (ø35)

3312025 Hullsag PVC 1 ½" (ø35)

09056 Hullsag 2" (ø40)

3312026 Hullsag PVC 2" (ø40)

3311681 Senterbor

3312014 Bordadapter ½" x ½" UNF

3312015 Bordadapter ½" x 5/8" UNF

09034 Forlenget bordadapter 20 x 70 mm

3311627 Hullsag carbide 1" (ø24)

3311629 Hullsag carbide 1 ¼" (ø29)

3311632 Hullsag carbide 1 ½" (ø35)

09062 Hullsag carbide 2" (ø40)

Tilleggsutstyr
• R 1 ½” - 1” og R 1 ½” - 2”
• (tilkoblingsadapter)
• Spindelforlenger ø 20 x 70 mm
• Adapter for gjengemaskin
• Pipe for drill
• 40mm hullsag
• Fettpresse 
• Slangenippel for spyleventil

Ulefos  anboringsapparat komplett
NRF nr. Vekt (kg)

3312001 10,70
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ANBORINGSKLAMMER EWE I FOR STØPEJERNSRØR, STÅL OG SEMENTRØR

VENTILER  | ANBORING

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Vann 

• For sement, stålrør og støpejernsrør

• Kuleanboringsklammer uten manøverventil

• DVGW godkjent, varmpresset messing

• DR kvalitet

• S-9155 med fikseringshylse i plast

• S-9157 med tettehylse i messing og syrefast stål

9157, EWE Anboringsklammer, tetthylse i messing og syrefast stål

• S-9157 med tettehylse i messing og syrefast stål
• Trykklasse: PN16 
• Anvendelsesområde: Spesielt egnet for rør med utvendig sementbelegg, men 

kan benyttes for alle rørtyper.
• Kuleanboringsklammer uten manøverventil
• DVGW godkjent, varmpresset messing
• DR kvalitet

NRF nr. Serie Dim Ulefos ref.nr

2372665 S-9157 100x1 1/2 91571040

2372666 150x 1 1/2 91571540

2372667 200x 1 1/2 91572040

2372668 250x 1 1/2 91572540

2342669 300x 1 1/2 91573040

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Strammebånd Rustfritt stål med kappe av gummi

2 O-ring NBR ABS 80/500

3 Klammer overdel Seigjern

4 Hylse Messing

5 O-ring NBR

6 O-ring NBR

7 Anslutningsdel Messing CR kvalitet

8 Ventiloverdel Messing CR kvalitet 

Teknisk beskrivelse
• Roterbar med 2 stk O-ringer i anslutningsdelen

• Kan dreies  450 til begge sider 

Intergrert kuleventil med PTFE tetning.

• Betjeningsskrue med stopper for fullt åpen og stengt 

Blindplugg i messing med DR-kvalitet -venstregjenget

• O-rings tetting

• Maks arbeidstemperatur 500C

• Strammebånd i ss 316 med kappe av gummi inn mot røret

• Tiltrekningsmoment : 30 - 50 Nm

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1
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Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Strammebånd Rustfritt stål med kappe av gummi

2 O-ring NBR ABS 80/500

3 Klammer overdel Seigjern

4 Hylse Messing

5 O-ring NBR

6 O-ring NBR

7 Anslutningsdel Messing CR kvalitet

8 Ventiloverdel Messing CR kvalitet 

ANBORINGSKLAMMER EWE I FOR STØPEJERNSRØR, STÅL OG SEMENTRØR I TETTEHYLSER

VENTILER  | ANBORING

9155 EWE Anboringsklammer
• S-9155 med tettehylse i kunststoff
• Trykklasse PN16 
• Anvendelsesområde: Alle rørtyper som ikke trenger behøver messinghylse
• Kuleanboringsklammer uten manøverventil
• DVGW godkjent, varmpresset messing
• DR kvalitet

NRF nr. Serie Dim Ulefos ref.nr

2372661 S-9155 100x1 1/2 91551040

2372662 150x 1 1/2 91551540

2372663 200x 1 1/2 91552040

2372664 250x 1 1/2 91552540

2372659 300x 1 1/2 91553040

Hylsen av kunststoff holder borehullet åpent og den hindrer at det danner seg belegg der. 

Den er meget effektiv og enkel å montere, også under trykk med det rette utstyret.

• For støpejernsrør

• Holder borehullet åpent

• For EWE anboringsverktøy

• Enkel montering under trykk

• Hylsen er av kunststoff

Rød:   80 - 300 mm   NRF nr. 2372671 

Grå: 350 - 425 mm   på forespørsel   

Sort:  450 - 500 mm   på forespørsel

S-9155-0  Fikseringshylse i plast

Hylsen tetter borehullet direkte mot rørveggen og hindrer gjengroing. Tettehylsen er 

spesielt beregnet på  rør med utvendig sementbelegg, men kan brukes på alle typer rør. 

Med tettehylsen er det ikke lenger nødvendig å fjerne utvendig korrosjonsbeskyttelse og 

etterisolere. Den hindrer også at korrosjonsbeskyttelsen blir ødelagt.

• For rør av duktilt støpejern med innvendig sementforing og utvendig korrosjons-
beskyttelse

• For glassfiber forsterket GUP-rør

• For PE-belagte rør og eternittrør

• Perfekt tetning av borehull mot hovedrøret

• Enkel montering under trykk

50 - 300 mm   L= 52 mm  NRF nr. 2372672 

350 - 500 mm   L= 60 mm  på forespørsel 

 Innsettingsverktøy for messinghylse NRF nr. 2372675

Ewe aluminiums koffert for messing verktøy :    Artikkel nr. 91550011

Anboringsverkøty og annet utstyr, samt brukerveiledning  se våre nettsider ulefos.com

S-9157- 0  Fikseringshylse i messing og syrefast stål

Innsettingsverktøy for PP-hylse     Ulefos salgsart.nr. 91550001
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FLENSERØRDELER | GENERELL INFORMASJON

RØRDELER  | FLENSERØRDELER

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Vann, avløp

• Avrundede former sikrer god epoxybelegning

• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern

• God slagseighet

• Høy strekkfasthet

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode 

Korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent

• S-9660 Blindflens

• S-9660-2 Blindflens med Esco Lock

• S-9661 Flensespiss for duktile rør

• S-9683 Flensespiss for PVC-rør

• S-9662 Flensekryss

• S-9663 Flensekryss med brannventilavstikker

• S-9664 Flense T-rør

• S-9665 Flenset T-rør med brannentilastikker

• S-9666 Flenseovergang

• S-9667 Reduksjonsflenser

• S-9668 Flensebend 11 - 900

• S-9669 Flenserør

Flense kryss og T med forankring, se eget datablad

Teknisk beskrivelse
• Standarder: EN1092-2 NS EN 545

• Byggelengde: Se tabeller

• Trykklasse: i henhold til den aktuelle flensboring eller rør-klasse. 

• Flenser: Standardboring: PN10/16 (EN 1092-2)  
• Alle flensedeler kan leveres med PN16 boring. Andre boringer på forespørsel.

• Materiale: EN 1563  GJS-500-7

• Temperaturgrense: 50oC

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

• Fage: Blå, RAL 5017

• GSK standard: RAL - GZ 662

Produktbeskrivelse Esco Lock 
Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen 
gjenger i støpegods.Overgang i avsinkningsfri sjøvannsbestandig messing. 

 2” utv. og 1.1/2”  innvendige rørgjenger.**

    For reduksjon fra 1 1/2" til 1" art nr. 1021504025

**For reduksjon fra 1 1/2” til 1 1/4” art nr. 1021504032

**For reduksjon fra 1 1/4 “ til 1 “ art nr. 1021503225 

Esco Lock 

Ulefos kan tilby flenserørdeler i flere dimensjoner og trykklasser.
Kontakt ordre@ulefos.com
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BLINDFLENS | BLINDFLENS MED SENTRISK GJENGE

RØRDELER  | FLENSERØRDELER 

9660 Blindflens
Uten gjenger

NRF nr. DN mm Flense-
boring D mm a mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055013 80 PN10/16 200 19,0 4 96600800

2055016 100 PN10/16 220 19,0 5 96601000

2055019 125 PN10/16 250 19,0 6 96601200

2055023 150 PN10/16  285 19,0 7 96601500

2055026 200 PN10 340 20,0 11 96602000

2055028 200 PN16 340 20,0 11 96602001

2055029 250 PN10 400 22,0 17 96602500

2055031 250 PN16 400 22,0 17 96602501

2055033 300 PN10 455 24,5 24 96603000

2055034 300 PN16 455 24,5 24 94603000

2055036 350 PN10 505 24,5 30 96603500

2055039 400 PN10 565 25,0 45,5 96604000

2055038 400 PN16 565 25,0 45,5 94604000

2055043 500 PN10 670 27,0 63 96605000

2055044 500 PN16 670 27,0 63 94605000

2055046 600 PN10 780 30,0 96606000

Andre dimensjoner på forespørsel

9660 Blindflens med innvendige gjenger - sentrisk 
Merk: Innvendige gjenger standard sentrisk.

NRF nr. DN mm Flense-
boring

D 
mm

a
 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055066 80 x 1 ½” PN10/16 200 19,0 4 96600840

2055069 80 x 2” PN10/16 200 19,0 4 96600850

2055073 80 x 2 ½” PN10/16 200 19,0 4 96600865

2055096 100 x 4” PN10/16  200 19,0 4 96601010

2055076 100 x 1” PN10/16 220 19,0 5 96601025

2055079 100 x 1 ¼” PN10/16 220 19,0 5 96601032

2055083 100 x 1 ½” PN10/16 220 19,0 5 96601040

2055086 100 x 2” PN10/16  220 19,0 5 96601050

2055089 100 x 2 ½” PN10/16 220 19,0 5 96601065

2055093 100 x 3” PN10/16 220 19,0 5 96601080

2055099 125 x 2” PN10/16 250 19,0 6 96601250

2055123 150 x 4” PN10/16  285 19,0 7 96601510

2055106 150 x 1 ¼” PN10/16 285 19,0 7 96601532

2055109 150 x 1 ½” PN10/16 285 19,0 7 96601540

2055113 150 x 2” PN10/16 285 19,0 7 96601550

2055116 150 x 2 ½” PN10/16  285 19,0 7 96601565

2055119 150 x 3” PN10/16 285 19,0 7 96601580

tabell fortsetter neste side
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BLINDFLENS MED INNVENDIG GJENGE | BLINDFLENS MED ESCO LOCK

RØRDELER  | FLENSERØRDELER  

9660/9460 Blindflens med innvendige gjenger - sentrisk 
Merk: Innvendige gjenger standard sentrisk.

NRF nr. DN mm Flense-
boring

D 
mm

a 
mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055126 200 x 1 ¼” PN 10 340 20,0 11 96602032

200 x 1 ¼” PN 16 340 20,0 11 94602032

2055129 200 x 1 ½” PN10 340 20,0 11 96602040

200 x 1 ½” PN16 340 20,0 11 94602040

2055133 200 x 2” PN10 340 20,0 11 96602050

200 x 2” PN16 340 20,0 11 94602050

2055136 200 x 2 ½” PN10 340 20,0 11 96602065

200 x 2 ½ PN16 340 20,0 11 94602065

2055143 250 x 1 ½” PN10 400 22,0 17 96602540

250 x 1 ½” PN16 400 22,0 17 94602540

2055146 250 x 2” PN10 400 22,0 17 96602550

250 x 2” PN16 400 22,0 17 94602550

2055149 300 x 2” PN10 455 24,5 24 96603050

300 x 2” PN16 455 24,5 24 94603050

2055173 400 x 2" PN10 505 25,0 45,5 96604050

400 x 2" PN16 505 25,0 45,5 94604050

2055179 450 x 2" PN10 565 26,0 59,5 96604550

450 x 2" PN16 565 26,0 59,5 94604550

2055183 500 x 2" PN10 670 27,0 63 96605050

500 x 2" PN16 670 27,0 63 94605050

9660-2 Blindflens med Esco-lock
Med Esco Lock bajonettkobling i  avsinkningsfri messing. 
Med 2 “ utvendig og  1 1/2 “ innvendige rørgjenger  

NRF nr. DN mm Flense-
boring

D 
mm

a 
mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055084 100 PN10/16 220 19,0 5 96601002

2055111 150 PN10/16 285 19,0 7 96601502

2055131 200 PN10 340 20,0 11 96602002

2055144 250 PN10   400 22,0 17 96602502

2055148 300 PN10 455 24,0 24 96603002
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FLENSESPISS | FOR DUKTILE RØR |FOR PVC RØR

RØRDELER  | FLENSERØRDELER    

9683 Flensespiss
For PVC-rør

NRF nr. DN x Dy mm Flense-
boring L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2056563 100 x 110 PN10/16  153 138 6,1 96831011

2056569 150 x 160 PN10/16 173 161 10,2 96831516

2056573 200 x 225 PN10 210 191 16,8 96832022

2056576 250 x 280 PN10 250 219 27,7 96832528

2056579 300 x 315 PN10 364 232 37,2 96833031

Andre dim. på forespørsel. Kan også leveres med PN16 boring    

9661 Flensespiss
For duktile rør

NRF nr. DN mm Dy 
mm

Flense-
boring L1 mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055209 80 98 PN10/16 350 170 8 96610800

2055213 100 118 PN10/16 360 180 10 96611000

2055216 125 144 PN10/16 370 180 12 96611200

2055219 150 170 PN10/16  380 180 16 96611500

2055223 200 222 PN10 400 180 22 96612000

2055226 250 274 PN10 420 180 32 96612500

2055229 300 326 PN10 440 180 43 96613000

2055233 350 378 PN10 460 180 52 96613500

2055236 400 429 PN10 480 180 64 96614000

2055239 500 532 PN10 520 180 107 96615000

2055243 600 632 PN10 560 180 145 96616000

Andre dim. på forespørsel. Kan også leveres med PN16 boring
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FLENSEKRYSS

RØRDELER  | FLENSERØRDELER 

9662 Flensekryss
Uten brannventilavstikker

NRF nr. DN x DN2 
mm

Flense-
boring L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055259 80 x 80 PN10/16 330 330 24 96620808

2055263 100 x 100 PN10/16 360 360 28 96621010

2055266 125 x 125 PN10/16 400 400 39 96621212

2055309 150 x 100 PN10/16  440 420 41 96621510

2055269 150 x 150 PN10/16 440 440 47 96621515

2055313 200 x 100 PN10 520 480 60 96622010

2055316 200 x 150 PN10 520 500 71 96622015

2055273 200 x 200 PN10 520 520 93 96622020

2055319 250 x 100 PN10 700 550 95 96622510

2055323 250 x 150 PN10 700 600 110 96622515

2055326 250 x 200 PN10 700 650 125 96622520

2055276 250 x 250 PN10 700 700 135 96622525

2055329 300 x 100 PN10 800 600 130 96623010

2055333 300 x 150 PN10 800 650 140 96623015

2055336 300 x 200 PN10 800 700 155 96623020

2055339 300 x 250 PN10 800 750 170 96623025

2055279 300 x 300 PN10 800 800 185 96623030

2055283 400 x 400 PN10 900 900 299 96662440

2055286 500 x 500 PN10 1000 1000 388 96625050

2055289 600 x 600 PN10 1100 1100 533 96626060

Andre dim. på forespørsel.  Kan  også leveres med PN16 boring DN200 - DN600



177

FLENSE T-RØR

RØRDELER  | FLENSERØRDELER   

9664 Flense T-rør
Uten brannventilavstikker

NRF nr. DN x DN2 mm Flense-
boring L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2055509 80 x 80 PN10/16 330 165 16 96640808

2055563 100 x 80 PN10/16 360 175 18 96641008

2055513 100 x 100 PN10/16 360 180 19 96641010

2055516 125 x 125 PN10/16  400 200 26 96641212

2055576 150 x 100 PN10/16 440 210 30 96641510

2055519 150 x 150 PN10/16 440 220 33 96641515

2055586 200 x 100 PN10 520 240 43 96642010

2055589 200 x 150 PN10 520 250 46 96642015

2055523 200 x 200 PN10 520 260 50 96642020

205 5593 250 x 100 PN10 700 275 90 96642510

2055596 250 x 150 PN10 700 300 96 96642515

2055599 250 x 200 PN10 700 325 102 96642520

2055526 250 x 250 PN10 700 350 109 96642525

2055603 300 x 100 PN10 800 300 124 96643010

2055606 300 x 150 PN10 800 325 129 96643015

2055609 300 x 200 PN10 800 350 136 96643020

2055613 300 x 250 PN10 800 375 143 96643025

2055529 300 x 300 PN10 800 400 151 96643030

2055626 350 x 350 PN10 850 425 195 96643535

2055633 400 x 200 PN10 900 350 211 96644020

2055636 400 x 250 PN10 900 350 215 96644025

2055639 400 x 300 PN10 900 450 232 96644030

2055533 400 x 400 PN10 900 450 246 96644040

Andre dim. på forespørsel. Kan også leveres med PN16 boring DN200-DN600
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9666 Flenseovergang

NRF nr. DN x DN2 mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2055809 80 x 50 PN10/16 200 7 96660805

2055816 100 x 50 PN10/16 200 8 96661005

2055819 100 x 65 PN10/16  200 9 96661006

2055823 100 x 80 PN10/16 200 9 96661008

2055829 125 x 100 PN10/16 200 11 96661210

2055833 150 x 80 PN10/16 200 13 96661508

2055836 150 x 100 PN10/16 200 13 96661510

2055839 150 x 125 PN10 /16 200 14 96661512

2055846 200 x 100 PN10 300 19 96662010

2055853 200 x 150 PN10 300 22 96662015

2055856 250 x 100 PN10 300 26 96662510

2055859 250 x 150 PN10 300 28 96662515

2055863 250 x 200 PN10 300 30 96662520

2055866 300 x 100 PN10 300 31 96663010

2055869 300 x 150 PN10 300 33 96663015

2055873 300 x 200 PN10 300 36 96663020

2055876 300 x 250 PN10 300 41 96663025

9667 Reduksjonsflens
Med varmforsinkede pinneskruer

NRF nr. DN x DN2 
mm

Flense-
boring

L 
mm

D2 
mm

D3 
mm Vekt kg Ulefos ref.nr

100 x 65 PN10/16 30 158 220 7 96671006

2062633 100 x 80 PN10/16 47 158 220 8 96671008

2062637 125 x 100 PN10/16 30 220 250 8 96671210

150 x 65 PN10/16  30 220 285 11 96671506

2062638 150 x 80 PN10/16 30 220 285 11 96671508

2062639 150 x 100 PN10/16 30 220 285 11 96671510

2062642 150 x 125 PN10/16 30 250 285 11 96671512

2062644 200 x 100 PN10 30 220 340 15 96672010

2062646 200 x 125 PN10  30 250 340 14 96672012

2062648 200 x 150 PN10 29 285 340 16 96672015

2062652 250 x 100 PN10 31 220 400 21 96672510

2062654 250 x 125 PN10 31 250 400 21 96672512

2062656 250 x 150 PN10 40 285 400 20 96672515

2062658 250 x 200 PN10 32 340 400 21 96672520

2062668 300   x 80 PN10  31 200 455 27 96673008

2062671 300 x 100 PN10 31 220 455 27 96673010

2062673 300 x 125 PN10 31 250 455 27 96673012

2062675 300 x 150 PN10 31 255 455 33 96673015

2062677 300 x 200 PN10 32 340 455 25 96673020

2062679 300 x 250    PN10 33 400 455 25 96673025

Andre dimensjoner på forespørsel. Kan også leverers med PN16 boring

VIKTIG:
Se side.270-273
under tekniske spesifikasjoner 
for ytterligere informasjon om 
reduksjonsflenser

Andre dimensjoner på forespørsel. Kan også leveres med PN16 boring
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9668 Flensebend
11 ¼o 

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2056009 80 PN10/16 130 11 96680811

2056026 100 PN10/16 140 14 96681011

2056043 125 PN10/16 150 21 96681211

2056059 150 PN10/16  160 24 96681511

2056076 200 PN10 180 34 96682011

2056093 250 PN10 210 62 96682511

2056109 300 PN10 255 77 96683011

2056171 350 PN10 105 83 96683511

2056126 400 PN10  113 107 96684011

2056143 500 PN10 135 176 96685011

9668 Flensebend
22 ½o

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2056013 80 PN10/16 130 10 96680822

2056029 100 PN10/16 140 12 96681022

2056046 125 PN10/16 150 16 96681222

2056063 150 PN10/16  160 20 96681522

2056079 200 PN10 180 29 96682022

2056096 250 PN10 210 45 96682522

2056113 300 PN10 255 63 96683022

2056172 350 PN10 140 78 96683511

2056129 400 PN10  153 108 96684011

2056146 500 PN10 185 177 96685011

9668 Flensebend
30o

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2056016 80 PN10/16 130 10 96680830

2056033 100 PN10/16 140 12 96681030

2056049 125 PN10/16 150 16 96681230

2056066 150 PN10/16  160 20 96681530

2056083 200 PN10 180 29 96682030

2056099 250 PN10 210 45 96682530

2056116 300 PN10 255 63 96683030

2056173 350 PN10  165 57 96683530

2056133 400 PN10 183 73 96684030

2056149 500 PN10 220 109 96685030
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9668 Flensebend
45o

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056019 80 PN10/16 130 9 96680845

2056036 100 PN10/16 140 11 96681045

2056053 125 PN10/16 150 15 96681245

2056069 150 PN10/16  160 19 96681545

2056086 200 PN10 180 28 96682045

2056103 250 PN10 350 54 96682545

2056119 300 PN10 400 76 96683045

2056174 350 PN10 298 82 96683545

2056136 400 PN10  324 106 96684045

2056153 500 PN10 375 174 96685045

Andre dim. på forespørsel

9668 Flensebend
90o

Kan leveres med fot på forespørsel

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056023 80 PN10/16 165 10 96680890

2056039 100 PN10/16 180 12 96681090

2056056 125 PN10/16 200 16 96681290

2056073 150 PN10/16  220 21 96681590

2056089 200 PN10 260 31 96682090

2056106 250 PN10 350 50 96682590

2056123 300 PN10 400 70 96683090

2056176 350 PN10 450 96 96683590

2056139 400 PN10  500 126 96684090

2056156 500 PN10 600 210 96685090

Andre dim. på forespørsel

9669 Flenserør L=100
Ulefos
ref.nr DN mm Flense-

boring L mm Vekt kg

96690801 80 PN10/16 100 7,6

96691001 100 PN10/16 100 8,6

96691501 150 PN10/16 100 13,2

96692001 200 PN10 100 18,4

96692501 250 PN10 100 25,5
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9669 Flenserør L=150

Ulefos ref.nr DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg

96691003 100 PN10/16 150 9,5

96691516 150 PN10/16 150 15

9669 Flenserør L=200

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056209 80 PN10/16 200 9,2 96690802

2056213 100 PN10/16 200 10,7 96691002

2056216 150 PN10/16 200 19,3 96691502

2056219 200 PN10 200 23,0 96692002

2056223 250 PN10 200 32,0 96692502

2056226 300 PN10 200 41,5 96693002

2056229 400 PN10 200 57,5 96694002

Andre dim. på forespørsel

9669 Flenserør L=300

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056256 80 PN10/16 300 11 96690830

2056259 100 PN10/16 300 13 96691030

2056263 150 PN10/16 300 20 96691530

2056266 200 PN10 300 28 96692030

2056269 250 PN10 300 38 96692530

2056273 300 PN10 300 49 96693030

2056276 400 PN10 300 69 96694030

Andre dim. på forespørsel

9669 Flenserør L=250

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt  (ca) 

kg
Ulefos ref.

nr

2056233 80 PN10/16 250 10 96690825

2056236 100 PN10/16 250 12 96691025

2056239 150 PN10/16 250 20 96691525

2056243 200 PN10 250 25 96692025

2056246 250 PN10 250 35 96692525

2056249 300 PN10 250 46 96693025

Andre dim. på forespørsel
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S-9669 Flenserør med innmuringskrage L=500
Flenserør med pågjengede flenser krever flensepakning S-0101. 

NRF nr. DN mm Flense-
boring

L 
mm

D 
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2056513 100 PN10/16 500 200 20 96691052

2056516 150 PN10/16 500 270 32 96691552

2056519 200 PN10 500 325 44 96692052

2056523 250 PN10 500 375 60 96692552

2056526 300 PN10 500 430 78 96693052

2056529 400 PN10 500 550 92 96694052

Andre dimensjoner på forespørsel 

9669 Flenserør L=400

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056279 80 PN10/16 400 12,5 96690840

2056283 100 PN10/16 400 15 96691040

2056286 150 PN10/16 400 23 96691540

2056289 200 PN10 400 32 96692040

2056293 250 PN10 400 44 96692540

2056296 300 PN10 400 57 96693040

2056299 400 PN10 400 68 96694040

Andre dim. på forespørsel. 

9669 Flenserør L=1000

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref.

nr

2056326 80 PN10/16 1000 22 96690810

2056329 100 PN10/16 1000 27 96691010

2056333 150 PN10/16 1000 39 96691510

2056336 200 PN10 1000 56 96692010

2056339 250 PN10 1000 75 96692510

2056343 300 PN10 1000 97 96693010

2056346 400 PN10 1000 116 96694010

Andre dim. på forespørsel

9669 Flenserør L=500

NRF nr. DN mm Flense-
boring L mm Vekt kg Ulefos ref

nr

2056303 80 PN10/16 500 15 96690805

2056306 100 PN10/16 500 17 96691005

2056309 150 PN10/16 500 26 96691505

2056313 200 PN10 500 37 96692005

2056316 250 PN10 500 51 96692505

2056319 300 PN10 500 65 96693005

Andre dim. på forespørsel

Innmuringskrage
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Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Vann, avløp

• Avrundede former sikrer god epoxybelegning

• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern

• God Slagseighet

• Høy strekkfasthet

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode Korrosjonsegenskaper og 

er GSK godkjent

S-8063 Flensekryss med forankringsører

S-8065 Flense T-rør med forankringsører

S-8463 Flensekryss med forankringsører boring PN16  

S-8465 Flense T-rør med forankringsører boring PN16 

Teknisk beskrivelse

8063 Flensekryss med brannventilavstikker og forankring 

NRF nr. DN mm Flense-
boring

L 
mm L2 h 

mm
Vekt 
kg Forankring Ulefos ref.nr

2055171 100 x100 PN10/16 360 360 160 34 Stjernebjønn 1 80631010

2055172 150 x 100 PN10/16 440 420 200 48 Stjernebjønn 2 80631510

2055174 150 x150 PN10/16 440 440 200 55 Stjernebjønn 2 80631515

2055176 200 x 100 PN10 520 480 230 67 Stjernebjønn 3 80632010

2055178 200 x 150 PN10 520 500 230 71 Stjernebjønn 3 80632015

2055181 200 x 200 PN10 520 520 230 78 Stjernebjønn 3 80632020

2055182 250 x 100 PN10 700 550 225 102 Bjønn 4 80632510

2055184 250 x 150 PN10 700 600 225 108 Bjønn 4 80632515

2055186 250x200 PN10 700 650 225 118 Bjønn 4 80632520

2055188 250 x 250 PN10 700 700 225 128 Bjønn 4 80632525

2055191 300 x 100 PN10 800 600 280 126 Bjønn 4 80633010

2055192 300 x 150 PN10 800 650 280 133 Bjønn 4 80633015

2055194 300 x 200 PN10 800 700 280 142 Bjønn 4 80633020

2055196 300 x 250 PN10 800 750 280 152 Bjønn 4 80633025

2055198 300 x 300 PN10 800 800 280 168 Bjønn 4 80633030

2055001 400 x 400 PN 10 900 900 330 220 Bjønn 4 80634040

• Standarder: EN1092-2– NS EN 545

• Byggelengde: Se tabeller

• Trykklasse: PN16  

• Flenser: Standardboring: PN10/16 (EN1092-2) 
• Materiale: EN 1563 EN-GJS-500-7

• Temperaturgrense: 50oC

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

• Fage: Blå, RAL 5017

• GSK standard: RAL - GZ 662

 Konsoll type Bjønn ( se eget datablad for styrkeklasser ulefos.com )  
 Konsoll type Stjernebjønn( se eget datablad ulefos.com). Max styrkeklasse 25 tonn 
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8463 Flensekryss med brannventilavstikker og forankring  PN16 boring

NRF nr. DN mm Flense-
boring

L 
mm L2 h 

mm
Vekt 
kg Forankring Ulefos ref.nr

2055379 200 x 100 PN16 520 480 230 67 Stjernebjønn 3 84632010

2055381 200 x 150 PN16 520 500 230 71 Stjernebjønn 3 84632015

2055382 200 x 200 PN16 520 520 230 78 Stjernebjønn 3 84632020

2055383 250 x 100 PN16 700 550 225 102 Bjønn 4 84632510

2055384 250 x 150 PN16 700 600 225 108 Bjønn 4 84632515

2055385 250 x 200 PN16 700 650 225 118 Bjønn 4 84632520

2055386 250 x 250 PN16 700 700 225 128 Bjønn 4 84632525

2055387 300 x 100 PN16 800 600 280 126 Bjønn 4 84633010

2055388 300 x 150 PN16 800 650 280 133 Bjønn 4 84633015

2055389 300 x 200 PN16 800 700 280 142 Bjønn 4 84633020

2055391 300 x 250 PN16 800 750 280 152 Bjønn 4 80633025

2055392 300 x 300 PN16 800 800 280 168 Bjønn 4 80633030

2055393 400 x 400 PN16 900 900 330 220 Bjønn 4 80634040

8065 Flense T-rør med brannventilavstikker og forankring 

NRF nr. DN mm Flense-
boring

L 
mm L2 h 

mm
Vekt 
kg Forankring Ulefos ref.nr

2055199 100 x100 PN10/16 360 180 160 29 Stjernebjønn 1 80651010

2055672 150 x 100 PN10/16 440 210 200 45 Stjernebjønn 2 80651510

2055674 150 x150 PN10/16 440 220 200 48 Stjernebjønn2 80651515

2055676 200 x 100 PN10 520 240 230 63 Stjernebjønn 3 80652010

2055678 200 x 150 PN10 520 250 230 57 Stjernebjønn 3 80652015

2055681 200 x 200 PN10 520 260 230 65 Stjernebjønn 3 80652020

2055682 250 x 100 PN10 700 275 225 99 Bjønn 4 80652510

2055684 250 x 150 PN10 700 300 225 103 Bjønn 4 80652515

2055687 250x200 PN10 700 350 225 1 08 Bjønn 4 80652520

2055688 250 x 250 PN10 700 350 225 114 Bjønn 4 80652525

2055694 300 x 100 PN10 800 300 280 119 Bjønn 4 80653010

2055692 300 x 150 PN10 800 325 280 126 Bjønn 4 80653015

2055694 300 x 200 PN10 800 530 280 131 Bjønn 4 80653020

2055696 300 x 300 PN10 800 400 280 146 Bjønn 4 80653030

  
*400x400 Flense T er lik 400x400 flense kryss med 1 løp blindet med blindlokk, pakning og bolter.

Konsoll type Bjønn ( se eget datablad for styrkeklasser ulefos.com )  

Konsoll type Stjernebjønn( se eget datablad ulefos.com).
Max styrkeklasse 25 tonn

Konsoll type Bjønn ( se eget datablad for styrkeklasser ulefos.com )  

Konsoll type Stjernebjønn( se eget datablad ulefos.com). 
Max styrkeklasse 25 tonn
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*400x400 Flense T er lik 400x400 flense kryss med 1 løp blindet med blindlokk, pakning og bolter.

8465 Flense T-rør med brannventilavstikker og forankring PN16 boring

NRF nr. DN mm Flense-
boring

L 
mm L2 h 

mm
Vekt 
kg Forankring Ulefos ref.nr

2055367 200 x 100 PN16 520 240 230 63 Stjernebjønn 3 84652010

2055368 200 x 150   PN16 520 250 230 57 Stjernebjønn 3 84652015

2055369 200 x 200 PN16 520 260 230 65 Stjernebjønn 3 84652020

2055371 250 x 100 PN16 700 275 225 99 Bjønn 4 84652510

2055372 250 x 150 PN16 700 300 225 103 Bjønn 4 84652515

2055373 250x200 PN16 700 350 225 1 08 Bjønn 4 84652520

2055374 250 x 250 PN16 700 350 225 114 Bjønn 4 84652525

2055375 300 x 100 PN16 800 300 280 119 Bjønn 4 84653010

2055376 300 x 150 PN16 800 325 280 126 Bjønn 4 84653015

2055377 300 x 200 PN16 800 530 280 131 Bjønn 4 84653020

2055378 300 x 300 PN16 800 400 280 146 Bjønn 4 84653030

  

Bjønn kumkonsoll : 
For tiltrekkning av bolter benyttes følgende nøkkel:
Art.nr. 1001022213036 - til Bjønn 3 og 4

Stjernebjønn kumkonsoll : 
For tiltrekkning av bolter benyttes følgende nøkkel:
Art nr.: 1001022212430 - For stjernebjønn1-2 og 3
 
Se datablad ulefos.com for informasjon om Bjønn og Stjernebjønn.

 Konsoll type Bjønn ( se eget datablad for styrkeklasser ulefos.com )  

 Konsoll type Stjernebjønn( se eget datablad ulefos.com). 
 Max styrkeklasse 25 tonn
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Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Avløp og overvann 

Avvinkling: Maks 11,5o i ett plan vertikalt eller horisontalt (eksempelvis skal 
stoppeknaster stå vertikalt ved horisontal avvinkling). 

• Trinnløs avvinkling 5-51o og 44-90o ved hjelp av to bend.
• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode 

korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent.

Teknisk beskrivelse
• Byggelengde: Se tabeller
• Trykklasse: PN10
• Flenser: Standard flenseboring PN10
• Temperaturgrense: 50oC
• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 
• Farge: Blå, RAL 5017. 
• GSK standard: RAL - GZ 662

Materialspesifikasjon
Detalj Materialer

Hus Duktilt jern EN 1563 - GJS-500-7

Gland Duktilt jern EN 1563 -GJS-500-7

Pakning NBR 

Bolter Varmforsinket stål 8.8 (A2/A4 på forespørsel)

9170-2 Flensemuffe for duktile rør
For duktile rør

NRF nr. DN
 mm

Flense-
boring

L1 
mm

L2 
mm

L3
 mm Vo Vekt kg Ulefos 

ref.nr

2063909 100 PN10 55 75 120 11,5 13,5 91701002

2063919 150 PN10 65 85 135 11,5 20,0 91701502

2063929 200 PN10 75 95 150 11,5 32,0 91702002

2063939 250 PN10 80 100 165 11,5 44,0 91702502

2063949 300 PN10 80 100 170 8,5 56,0 91703002

Avvinkling
• Horisontalt plan: Se tabell
• Vertikalt plan: 0-4o

For å oppnå de samme avvinklingsmuligheter i motsatt plan  
må muffen snus 90o.
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9182 Flensemuffe for PVC-rør
For PVC-rør

NRF nr. Dy
mm

DN
mm

Flense-
boring

L
mm

L2
mm

D
mm

d
mm

l
mm

n
stk.

O-ring
mm

Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

2368303 110 100 PN10 10 65 220 M12 50 4 15 6,5 91821011

2368305 160 150 PN10 15 75 285 M12 55 4 15 11,5 91821516

2368307 225 200 PN10 20 85 340 M16 60 4 15 18,0 91822022

2368309 280 250 PN10 45 140 395 M20 75 6 20 32,0 91822528

2368312 315 300 PN10 55 150 445 M20 75 8 20 42,0 91823031

Avvinkling
• Horisontalt plan: 0-6o

• Vertikalt plan: 0-4o

For å oppnå de samme avvinklingsmuligheter i motsatt plan  
må muffen snus 90o.

9181 Muffebend for duktile rør
For duktile rør
Avvinkling fra 5-90o ved hjelp av to standard bend: 
28o bend dekker avvinklinger fra 5-51o

67o bend dekker avvinklinger fra 44-90o

9181 Muffebend 44-90o for duktile rør

NRF nr. DN
mm

L
mm

L2
mm

Db
mm

r
mm

D
mm

d
mm

l
mm

n
stk.

O-ring
mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2066109 100 150 195 192 150 214 M20 65 4 20 22 91811090

2066119 150 175 225 250 200 274 M20 75 4 20 34 91811590

2066129 200 200 255 350 225 376 M20 75 6 20 56 91812090

2066139 250 225 290 415 275 440 M20 75 6 25 85 91812590

2066149 300 250 320 466 325 496 M20 90 8 25 115 91813090

Avvinkling
• Horisontalt plan: 0-11,5o

• Vertikalt plan: 0-4o

9181 Muffebend 5-51o for duktile rør

NRF nr. DN
mm

L
mm

L2
mm

Db
mm

r
mm

D
mm

d
mm

l
mm

n
stk.

O-ring
mm

Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

2066009 100 95 140 250 300 272 M20 65 4 20 20 91811051

2066019 150 110 160 320 350 344 M20 75 4 20 29 91811551

2066029 200 125 180 350 400 376 M20 75 6 20 48 91812051

2066039 250 140 205 415 450 440 M20 75 6 25 70 91812551

2066049 300 155 225 466 500 490 M20 90 8 25 92 91813051

Avvinkling
• Horisontalt plan: 0-11,5o

• Vertikalt plan: 0-4o
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9184 Muffebend 44-90 for PVC-rør
For PVC-rør

NRF nr. Dy
mm

DN
mm

L
mm

L2
mm

r
mm

D
mm

d
mm

l
mm

n
stk.

O-ring
mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2368363 110 100 135 195 150 200 M12 50 4 15 14 91841190

2368365 160 150 155 225 200 250 M12 55 4 15 26 91841690

Dette bendet er konstruert etter samme prinsipper som for duktile før, og monteringen er lik. 
Avvinkling: 
• Horisontalt plan: 0- 11,5o

• Vertikalt plan: 0-4o

9184 Muffebend 5-51o for PVC-rør
 For PVC-rør

NRF nr. Dy
mm

DN
mm

L
mm

L2
mm

r
mm

D
mm

d
mm

l
mm

n
stk.

O-ring
mm

Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

2368343 110 100 80 140 300 200 M12 50 4 15 12 91841151

2368345 160 150 90 160 350 250 M12 55 4 15 21 91841651

Dette bendet er konstruert etter samme prinsipper som for duktile før, og monteringen er lik. 
Avvinkling: 
• Horisontalt plan: 0-11,5o

• Vertikalt plan: 0-4o

 Heinco flex pakning for duktile rør
NRF nr. DN Beskrivelse

2033458 100 H.FLEX PAKNING Ø116X20

2033463 150 H.FLEX PAKNING Ø168X20

2033468 200 H.FLEX PAKNING Ø219X22

2033473 250 H.FLEX PAKNING Ø271X25

1081023002* 300 H.FLEX PAKNING Ø323X25

 Heinco flex pakning for PVC-rør
NRF nr. DN Beskrivelse

2368608 110 PVC PAKNING Ø108X15

2368613 160 PVC PAKNING Ø158X15

2368623 225 PVC PAKNING Ø223X15

1081052802* 280 PVC PAKNING Ø277X20

1081053102* 315 PVC PAKNING Ø312X20

*Ulefos art.nr

*Ulefos art.nr
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9171-Heinco skjøtemuffe
• Bruksområde: Avløp og overvann
• Passer duktile rør og støpejernsrør-for min./maks. diameter se tabell pkt. E)
• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode 

korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent 

Teknisk beskrivelse
• Byggelengde: Se tabeller
• Trykklasse: PN16
• Temperaturgrense: 50oC
• Avvinkling: 4o uavhengig avvinkling alle retninger
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm
• Produktfarge: Blå, RAL 5017

Materialspesifikasjon
Detalj Materialer

Hus Duktilt jern EN 1563 EN-GJS-500-7

Gland Duktilt jern EN 1563 EN-GJS-500-7

Pakning Gummi (NBR)

Bolter Varmforsinket stål (A2/A4 på forespørsel)

9171-1 Skjøtemuffe
DN 
mm

A1  
mm

B  
mm

C
mm

D
mm

E
min/maks

Bolter

stk. mm

100 75 280 310 35 115,2 - 124 4 M 20 x 90

150 75 330 360 35 167,1 - 177 4 M 20 x 90

200 80 372 415 35 219,0 - 228 6 M 20 x 90

250 80 423 468 35 269,9 - 280 6 M 20 x 100

300 80 476 516 35 322,7 - 332 7 M 20 x 100

9171-1 Skjøtemuffe
NRF nr. DN mm L1 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2064209 100 160 30 91711001

2064219 150 165 40 91711501

2064229 200 170 72 91712001

2064239 250 175 85 91712501

2064249 300 180 106 91713001
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Produktbeskrivelse
• Bruksområde
         S-8160      Flensemuffe     : Drikkevann
         S-8162      Flensemuffe*   : Vann og avløp ( *på forespørsel ) 
         S-8160-1  Skjøtemuffe/Dobbeltmuffe            : Drikkevann, vann og avløp 

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og  gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent  

• Strekkfast muffe for PE/-PVC-rør

• Strekkfast løsning som kan demonteres

• Spacer som beskytter gjengene for inntrengende vann
• 
Når PE-rør har trykklasse lavere enn SDR 17 bør støttehylse benyttes.

Strekkfast muffe for PE/PVC-rør.

Teknisk beskrivelse
• Byggelengde: Se tabeller

• Trykklasse: PN16

• Flenser: Standardboring PN 10 

Temperaturgrense: 50o C, eller lik rørtypen som benyttes.For drikkevann 20o C

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

• Fage: Blå, RAL 5017

• GSK standard: RAL - GZ 66

ULEFOS GRIP MUFFERØRDELER | FLENSMUFFE OG SKJØTEMUFFE FOR PVC/PE | STREKKFAST

1
2 3 4

5

1 2 3

4

5

6

Materialspesifikasjon Ulefos Grip flensemuffe  og skjøtemuffe
Pos Detalj Materialer

1 Muffe Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7

2 Pakning Forsheda 576, EPDM

3 Spacer PP

4 Gland Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7

5 Låsering Avsinkningsfri messing

6 Pakning EPDM ( for flensemuffe)
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8160  Flensemuffe  Ulefos Grip m/EPDM flensepakning
For PVC/PE

NRF nr. DN
mm

Dy
mm

Flense-
boring

L
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2058932 80 90 PN10/16 108 5,2 81600090

2058933 100 110 PN10/16 113 6 81600110

2058934 100 125 PN10/16 127 6,8 81600125

2058935 150 140 PN10/16 142 10,8 81600140

2058936 150 160 PN10/16 122 11 81600160

2058937 150 180 PN10/16 162 12,4 81600180

2058938 200 200 PN10 157 15,5 81600200

2058939 200 225 PN10 153 15,7 81600225

2058941 250 250 PN10 182 25,5 81600250

2059942 250 280 PN10 239 30,2 81600280

2058943 300 315 PN10 234 35,7 81600315

8160-1 Skjøtemuffe Ulefos Grip
For PVC/PE 

NRF nr. Dy
mm

L
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2058956 63 195 3,3 81601063

2058957 75 206 4,3 81601075

2058958 90 205 6 81601090

2058959 110 214 7,5 81601110

2058961 125 229 9 81601125

2058962 140 268 11,5 81601140

2058963 160 234 12 81601160

2058964 180 275 14 81601180

2058965 200 290 17 81601200

2058966 225 292 22,5 81601225 

2058967 250 360 36 81601250

2058968 280 390 46 81601280

2058969 315 440 60 81601315

L

ULEFOS GRIP FLENSMUFFE OG SKJØTEMUFFE FOR PVC/PE |STREKKFAST

DN200-300 PN16 boring på forespørsel



194

TYTON MUFFERØRDELER | FOR DUKTILE RØR

RØRDELER  | MUFFERØRDELER

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Muffene kan gjøres strekkfaste ved å bruke Tyton Sit Plus®EPDM pakning
• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent.

• NBR for vann og avløp  på forespørsel.

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: i henhold til den aktuelle flensboring eller rør-klasse.
• EN545
• Standard flenseboring iht. EN 1092-2, PN 10/16, 
• Temperaturgrense: 50oC

Avvinkling Tyton muffe: 
• 80-300 = 5o

• 350-500 = 4o

• 500-600 = 3o

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
• Farge: Blå, RAL 5017. 
• GSK standard: RAL - GZ 662

Materialspesifikasjon
Detalj Materialer

Hus Duktilt støpejern EN 1563 GJS-500-7

Pakning Gummi EPDM (NBR på forespørsel)
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9170-4 Flensemuffe 

NRF nr. DN mm Flense-
boring L1 mm L2 mm Vekt 

kg Ulefos ref.nr

2064109 100 PN10/16 45 130 9 91701004

2064119 150 PN10 /16 40 135 14 91701504

2064129 200 PN10 39 140 21 91702004

2064139 250 PN10 40 145 30 91702504

2064149 300 PN10 55 150 36 91703004

2064152 350 PN10 50 155 46 91703504

2064154 400 PN10 69 160 57 91704004

2064158 500 PN10 61 170 90 91705004

2064161 600 PN10 60 180 128 91706004

9170-5 Flensemuffe, kort

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring L1 mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2064115 150 PN10/16 90 175 12,3 91701505

2064116 200 PN10 120 175 18,5 91702005

2064117 250 PN10 120 175 26,5 91702505

9570-4 Flensemuffe  PN16 DN 200 - 600

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring L1 L2 mm Vekt 

kg Ulefos ref.nr

2064174 200 PN16 39 140 21 95702004

2064176 250 PN16 40 145 30 95702504

2064178 300 PN16 55 150 36 95703004

2064181 350 PN16 50 155 46 95703504

2064183 400 PN16 69 160 57 95704004

2064185 500 PN16 61 170 90 95705004

2064187 600 PN16 60 180 128 95706004

    

9171-4 Dobbeltmuffe for duktile rør
NRF nr. DN mm L1 mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2064453 100 90 88 10 91711004

2064455 150 100 94 15 91711504

2064457 200 100 100 20 91711204

2064459 250 100 105 27 91712504

2064462 300 100 110 38 91713004
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TYTON DOBBELTMUFFER | DOBBELTMUFFE MED ESCO LOCK  TYTON BEND | FOR DUKTILE RØR

9175 Tyton bend 11 1/4o

Med to muffer

NRF nr. DN mm L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2065234 100 35 88 8 91751011

2065294 150 40 94 14 91751511

2065324 200 45 100 20 91752011

2065384 250 50 105 28 91752511

2065439 300 60 110 37 91753011

2065466 350 65 110 45 91753511 

2065477 400 70 110 56 91754011

2065488 500 85 120 87 91755011

2065499 600 95 120 120 91756011

9175 Tyton bend 22 1/2o

Med to muffer

NRF nr. DN mm L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2065239 100 45 88 8 91751022

2065299 150 55 94 15 91751522

2065329 200 65 100 21 91752022

2065389 250 75 105 31 91752522

2065444 300 90 110 41 91753022

2065468 350 100 110 51 91753522

2065479 400 110 110 64 91754022

2065491 500 135 120 100 91755022

2065502 600 155 120 141 91756022

9171- Dobbeltmuffe med gjengeavstikker
NRF nr. DN mm L1 mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2064409 100 x 2" 90 88 10 91711050

2064419 150 x 2" 100 94 15 91711550

2064429 200 x 2" 100 100 20 91712050

2064433 250 x 2" 100 105 27 91712550

2064436 300 x 2" 100 110 37 91713050

9121 Dobbeltmuffe Tyton med Esco Lock
Bajonettkobling i avsinkningsfri messing. 
Med 2 " utv. og 1 1/2" innvendige rørgjenger

NRF nr. DN mm L1 mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2064408 100 90 78 10 91210100

2064418 150  100 84 15 91210150

2064428 200  100 90 20 91210200

2064438 250  100 94 27 91210250

2064448 300  100 97 37 91210300

   2"gjenger

Kan også leveres med reduksjon - til innvendig 1 1/4"
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9175 Tyton bend 45o

Med to muffer

NRF nr. DN mm L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2065249 100 65 88 9 91751045

2065309 150 85 94 16 91751545

2065339 200 110 100 25 91752045

2065399 250 130 105 36 91752545

2065454 300 155 110 49 91753045

2065473 350 175 110 62 91753545

2065484 400 200 110 79 91754045

2065495 500 240 120 127 91755045

2065506 600 370 120 240 91756045

9175 Tyton bend 90o

Med to muffer

NRF nr. DN mm L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2065253 100 125 88 11 91751090

2065313 150 175 94 20 91751590

2065343 200 225 100 31 91752090

2065409 250 280 105 46 91752590

2065464 300 330 110 64 91753090

2065475 350 410 110 104 91753590

2065486 400 430 110 114 91754090

2065497 500 550 120 225 91755090

2065508 600 645 120 340 91756090

9175 Tyton bend 30o

Med to muffer

NRF nr. DN mm L mm L2 mm Vekt kg Ulefos ref.nr

2065243 100 50 88 8 91751030

2065303 150 65 94 15 91751530

2065333 200 80 100 22 91752030

2065394 250 95 105 32 91752530

2065449 300 110 110 43 91753030

2065471 350 125 110 55 91753530

2065482 400 140 110 69 91754030

2065493 500 170 120 109 91755030

2065504 600 200 120 156 91756030
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9178 Dobbelmuffe
Med flenseavstikker

NRF nr. DN x DN2 
mm

Flense-
boring

h 
mm

L 
mm

L2 
mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2065804 100 x 100 PN10/16 180 190 88 17 91781010

2065814 150 x 100 PN10/16 210 195 94 25 91781510

150 x150 PN10/16 220 255 94 31 91781515

2065824 200 x 100 PN10/16 240 200 100 32 91782010

200 x 150 PN10/16 250 255 100 39 91782015

200 x 200 PN10 260 315 100 46 91782020

2065829 250 x 100 PN10/16 270 200 105 42 91782510

250 x 150 PN10/16 280 260 105 53 91782515

2065831 250 x 250 PN10 300 375 105 63 91782525

2065844 300 x 100 PN10/16 300 205 110 53 91783010

300 x 150 PN10/16 310 260 110 66 91783015

300 x 300 PN10 340 435 110 91 91783030

Andre dimensjoner på forespørsel

9173-14 Veggjennomgang
Med murkrage

NRF nr. DN 
mm

Flense-
boring L mm L1 mm L2 

mm
Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

2066709 100 PN10/16 600 350 95 26 91731014

2066719 150 PN10/16 600 350 95 34 91731514

2066724 200 PN10 600 350 100 51 91732014

2066734 250 PN10 600 350 105 69 91732514

2066739 300 PN10 600 350 110 87 91733014

400 PN10 600 350 110 146 91734014

500 PN10 625 350 120 176 91735014

9179 Muffespiss med Esco Lock 2 " utv - 1 1/2 " innv.gj. *

NRF nr. DN mm L1 mm L2 mm L3 mm Vekt 
kg Ulefos ref.nr

Bajonett i avsinkningsfri messing med 2" utv og 1 1/2" innv.rørgjenger

2058951 100 110 78 21 11 91790100

2058952 150 117 85 200 17 91790150

2058953 200 122 90 214 24 91790200

2058954 250 129 97 220 34 91790250

2058955 300 125 97 220 43 91790300

 

*Kan også leveres med
 Esco Lock 2 " utv - 1 1/4" innv.gj
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9179 Muffespiss med Esco Lock 2 " utvendig til - 1 1/4 "gj.

NRF nr. DN mm L1 mm L2 mm L3 mm Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

Bajonett i avsinkningsfri messing med 2" utv til innvendig 1 1/4" gjenger

2058951 100 110 78 21 11 91790101

2058952 150 117 85 200 17 91790151

2058983 200 122 90 214 24 91790201

2058954 250 129 97 220 34 91790251

2058955 300 125 97 220 43 91790301

9674 Muffespissbend 11 1/4 o

NRF nr. DN mm L mm L1mm Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2058898 100 243 33 9 96741011

2058903 150 284 40 15,5 96741511

2058907 200 311 46 25,5 96742011

2058916 300 260 60 50,2 93743011

9674 Muffespissbend 22 1/2 o

NRF nr. DN mm L mm L1mm Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2058899 100 253 43 9,5 96741022

2058904 150 299 55 16,8 96741522

2058908 200 331 66 29 96742022

2058917 300 265 90 50,7 96743022

9674 Muffespissbend 30 o

NRF nr. DN mm L mm L1 mm Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2058901 100 260 50 10 96741030

2058905 150 309 65 18 96741530

2058909 200 345 80 33 96742030

2058918 300 280 110 53 96743030

9674 Muffespissbend 45 o

NRF nr. DN mm L mm L1 mm Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2058902 100 274 65 11 96741045

2058906 150 331 87 18,4 96741545

2058911 200 374 109 37 96742045

2058919 300 315 155 59,4 96743045

9674 Muffespissbend 90 o

NRF nr. DN mm Lmm L1mm Vekt 
kg

Ulefos 
ref.nr

2058923 100 333 123 11,5 96741090

2058924 150 419 174,5 25,4 96741590 Andre dimensjoner S-9674 Muffespissbend på forespørsel 
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*

Støpejernsrør
Markeringsring*

Tyton Sit Plus®ring med segmenter

Tyton Sit Plus®ring med hvit*markeringsstripe 

Tyton Sit Plus ®

DN 
mm

Antall 
segmenter

PFA
bar Trykklasse PFA 

bar Trykklasse
Avvin-
kling 
max

NRF nr

100 5 32 C 100 16 C 50 30 2033395

125 5 25 C 100 16 C 50 30 2033396
150 7 25 C100 16 C 50 30 2033397
200  10 25 C 64 16 C 50 30 2033398
250 15 25 C 64 16 C 50 30 2033399
300 20 25 C 50 16 C 40 30 2033401
350 25 25 C 50 20 2033402
400 28 16 C 50 20 2033403
500 35 16 C 40 20 2033404
600 42 10 C 40 20 2033405

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• strekkfast

Teknisk beskrivelse
Materiale: EPDM
Tyton Sit Plus ®
for Tyton fittings ihht DIN EN 545 og DIN EN 598

Gjeldende standarder: DIN EN 681-1, DIN 28603, DIN EN 545, DIN EN 598
 

Hvit markeringsstripe
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Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann

• Ikke strekkfast

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite  groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent.

Teknisk beskrivelse
• Byggelengde: Se tabeller
• Trykklasse: PN16, undertykk -0,8 bar 
• Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16 
• Temperaturgrense: 50o

• Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
• Farge: Blå, RAL 5017. 
• GSK standard: RAL - GZ 662

Materialspesifikasjon
Detalj Materialer

Hus Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7

Pakning Gummi EPDM ( syntetisk) 



203

MUFFERØRDELER DOBBELMUFFE | INNSTIKKMUFFE T-RØR

RØRDELER  | MUFFERØRDELER

8271 Innstikks dobbelmuffe
MMI-KS
Med gjengeavstikker
For PVC-rør - ikke strekkfast

NRF nr. Dy x DN2 
mm

L
mm

L1 
mm

H 
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2372209 90 x 1" 280 103 80 6,5 82710925

2372214 90 x 2" 290 108 80 6,3 82710950

2372218 90 x  3" 315 111 95 8,0 82710980

2372223 110 x 1" 290 105 90 8,3 82711125

2372224 110 x 1 1/4" 290 105 90 8,3 82711132

2372227 110 x 2" 315 118 90 9,4 82711150

2372232 110 x 3" 345 125 120 11,7 82711180

2372237 160 x 1 1/4" 365 137 112 17,3 82711632

2372241 160  x  2" 365 137 112 16,6 82711650

- 160 x  3" 380 127 135 16,8 82711680

2372245 225 x 2" 430 163 151 28,2 82712250

2372259 280 x 2" 480 182 176 45,7 82712850

Andre dimensjoner på forespørsel.

8276 Innstikksmuffe T-rør
MMB-KS
For PVC-rør - ikke strekkfast

NRF nr. Dy x Dy1 
mm

L
mm

L1 
mm

H 
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2372109 110 x 90 327 110 156 11,3 82761109

2372114 110 x 110 362 119 180 12,7 82761111

2372118 140 x 90 366 127 181 14,9 82761409

2372123 140 x 110 381 125 184 18,6 82761411

2372127 140 x 140 415 129 206 18,6 82761414

2372132 160 x 90 394 138 191 19,9 82761609

2372136 160 x 110 413 138 197 19,5 82761611

2372141 160 x 140 435 136 217 21,7 82761614

2372145 160 x 160 453 136 228 25,8 82761616

2372149 225 x 90 449 159 222 30,6 82762209

2372154 225 x 110 468 160 226 32,1 82762211

2372158 225 x 160 520 163 256 36,6 82762216

2372163 225 x 225 570 159 284 56,2 82762222

Andre dimensjoner på forespørsel.
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8277 Muffeovergang

MMR-KS Innstikk For PVC-rør - ikke strekkfast

NRF nr. Dy x Dy1 
mm

L
mm

L1 
mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2372309 110 x 90 260 114 6,6 82771109

2372314 140 x 110 288 123 10,4 82771411

2372318 160 x 110 303 125 13,0 82771611

2372323 225 x 160 372 150 21,4 82772216

8278 Muffe T-rør med flenset avstikk  
ikke strekkfast

NRF nr. Dy x DN2 
mm

Flense-
boring

L
mm

L1 
mm

H 
mm

Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2372009 90 x 80 PN10/16 315 108 161 10,6 82780908

2372014 110 x 80 PN10/16 345 120 172 12,2 82781108

2372018 110 x 100 PN10/16 360 118 172 13,3 82781110

2372023 140 x 100 PN10/16 387 128 197 20,0 82781410

2372027 160 x 80 PN10/16 380 132 199 17,0 82781608

2372032 160 x 100 PN10/16 410 137 208 18,2 82781610

2372036 160 x 150 PN10/16 460 137 218 23,3 82781615

2372041 225 x 100 PN10/16 466 159 251 34,5 82782210

2372045 225 x 150 PN10/16 517 159 251 35,6 82782215

2372049 225 x 200 PN10 565 158 251 39,3 82782220

2372054 280 x 100 PN10/16 521 180 288 71,1 82782810

2372058 280 x 150 PN10/16 573 181 288 49,4 82782815

2372063 280 x 250 PN10 673 181 287 69,3 82782825

2372067 315 x 100 PN10/16 576 194 309 63,6 82783110

2372072 315 x 150 PN10/16 624 201 309 67,4 82783115

2372076 315 x 300 PN10 745 186 309 90,0 82783130

8282 Flensemuffe - ikke strekkfast
E-KS
For PVC, ikke strekkfast

NRF nr. DN x Dy  
mm

Flense-
boring

L
mm

L1 
mm

Vekt 
kg

Ulefos ref.
nr

2372409 80 x 90 PN10/16 120 107 4,6 82820809

2372414 100 x 110 PN10/16 130 119 5,6 82821011

2372418 125 x 140 PN10/16 145 127 7,7 82821214

2372423 150 x 160 PN10/16 155 147 9,8 82821516

2372427 200 x 225 PN10 195 166 16,2 82822022

2372432 250 x 280 PN10 220 184 25,2 82822528

2372436 300 x 315 PN10 240 134 35,0 82823031

NB !
Dersom vannstrømmen går mot 
den minste dimensjonen må det
settes på en muffesikring

MUFFERØRDELER | MUFFEOVERGENG | MUFFE T-RØR MED FLENSET AVSTIKK
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MUFFERØRDELER | FLENSEMUFFE FOR PE | STREKKFAST 

RØRDELER  | MUFFERØRDELER

Produktbeskrivelse 9160 Flensemuffe
• Bruksområde: Drikkevann

• Strekkfast kobling for PE rør. Trenger ikke støttehylse pga innstikk dybden. 

Enkel montering

• Meget godt egnet for nedgraving.

• Pakning mot PE-rør har armering for å motstå undertrykk.

• Standardløsning inkluderer strekkfast låsering for PE-rør.

Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN 16, undertrykk -0,8 bar 

Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16 
• Temperaturgrense: 50o C, eller lik rørtypen som benyttes.
• For drikkevann 20o C
• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 

Farge: Blå, RAL 5017. 
• GSK standard: RAL - GZ 662
  

Påse at røret har en 15o x  fas* slik at tetningsringen ikke blir   trykket inn ved 

innpressing av rør.  ( se illustrasjon ). Se også   monteringsveiledning ulefos.com  

Referanser og dimensjoner

NRF nr. DN/Dy
mm

Flense-
boring

Innstikk 
dybde 
PE-rør

L
mm

L1
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

2368254 65/75 PN10/16 124 140 124 4,5 91600075

2368256 80/90 PN10/16 130 145 129 9,0 91600090

2368263 100/110 PN10/16 132 148 132 12 91600110

2368264 100/125 PN10/16 156 172 156 14 91600125

2368265 150/140 PN10/16 153 168 153 16 91600140

2368266 150/160 PN10/16 155 170 155 18 91600160

2368267 150/180 PN10/16 156 200 156 19 91600180

2368271 200/200 PN10 170 188 171 20 91600200

2368273 200/225 PN10 175 223 175 21 91600225

2368275 250/250 PN10 205 223 204 25 91600250

2368277 250/280 PN10 209 258 209 27 91600280

2368279 300/315 PN10 224 245 224 33 91600315

Materialspesifikasjon
Pos Detalj Materialer

1 Hus Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7

2 Låsering POM (Polyacetal)

3 Tetningsring EPDM

Ved fasing av rør
(  se   monteringsveiledning)
størrelse på fas i mm ulefos.com) 

*
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MUFFESIKRING | FOR PVC TRYKKRØR  

RØRDELER  | MUFFERØRDELER

Referanser og dimensjoner. 2816 muffesikring med kiler

NRF nr. DN Dy  
mm PN B* L

mm H H1 Vekt 
kg Ulefos ref.nr

2060349 80 90 PN10/16 222 105 148 105 3,0 28160090

2060353 100 110 PN10/16 251 110 170 125 3,6 28160110 

2060356 150 160 PN10/16 313 145 230 180 7,2 28160160

2060359 200 225 PN10 400 170 308 245 12,1 28150225

*B  Avstand mellom kilene der de gir størst bredde for muffesikringen. Målet kan variere avhengig 
av hvor hardt en banker inn kilene og om  
det er ovalitet på røret.

Materialspesifikasjon S-2816 med kiler 

Pos Detalj Materialer

1 Hus Seigjern EN1563 EN-GJS-500-7

1A Overflatebehandling Epoxy gjennomsnittelig ca. 250 µm

2 Kiler/klakker S-2816 AISI 316

3 Låsering Messing ss 5170
3

1
1A2

Produktbeskrivelse 2816/15 Muffesikring 
•  Brukes til strekkfast forankring av (PVC) trykkrør

•  Låseklakker i syrefast stål AISI 316 for type S-2816 

• Bolteløsning for 2815 (280 - 315)

• Overflatebelegg 2816: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2  

• Overflatebelegg 2815 : Epoxy 
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MUFFESIKRING | FOR PVC TRYKKRØR

RØRDELER  | MUFFERØRDELER

Referanser og dimensjoner.  2815 muffesikring med bolter
Ulefos
art.nr DN Dy  

mm PN B* L
mm H Vekt 

kg Ulefos ref.nr

28150280 250 280 PN10 500 315 510 34,6 28150280

28150315 300 315 PN10 531 330 2475 42,2 28150315

For bolteløsning gjelder B*målet for avstand mellom boltene

Materialspesifikasjon 2815, bolteløsning
Pos Detalj Materialer

1 Hus Seigjern EN1563 EN-GJS-500-7

 Overflatebehandling Epoxy  

2 Kiler ASeigjern

3 Skruer/muttre A4

• Ved  riktig montering av våre strekkfaste muffesikringer, 
blir både muffene på rør og rørdeler strekkfaste.

• Brukes kun for PVC trykk-rør.

• Egner seg utmerket ved retningsforandringer i grøfter. 

• Egner seg også til bruk i bratte dalsider og ved kryssing 
av mark med løse grunnforhold, (f.eks. myrer). 

All bruk av muffesikringer må skje etter 
rørleverandørens anbefaling. Hvor det er krav til bruk 
av muffesikring må skje etter vedtatt norm og/eller 
redgjørelse fra ansvarlig konsulent.

Ette
r b
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Fø
r 

b
en

d

Eksempel
PRODUKTINFORMASJON





 

MON T ERINGSMAT ERIEL L





Monteringsmateriell
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Mellomring med 1 og 2 uttak med Esco lock 212

Mellomring med to og 3 uttak med Esco lock 213

Mellomring med påmontert kuleventil 214

Mellomring med påmontert PRK ventil 214

Mellomring med gjenger 215

Skjevering 215

Samleflens og manifold

Rett og buet manifold uten påsatte kraner   216

Manifold SST buet,  med SST kuleventile 216

Manifold med påsatte Esco-sit bakkekraner og kuleventil 217

Rett manifold med påsatte Esco-Sit bakkekraner 217

Samleflens med påsatte kraner 218

Samleflens med CIM kuleventiler 219

Flensepakninger

Armerte flensepakninger EPDM, NBR 219-221

Innbygningsstykker

Innbygningsstykke PZ/F3, VF bolter 222

Innbygningsstykke PF/F4, VF bolter    sjekkes nøye 223

Ulefos justerbart flensestykke

Ulefos Link-Seal 

Ulefos Link-Seal, gjennomføringstetning 224

Ulefos Link-Seal, monteringsanvisning 225

Ulefos Compak gjennomføringstetning 226

Ulefos Compakt, Ulefos Compakt Varia, monteringsanvisning 227

Ulefos  Compakt Varia gjennomføringstetning 228

Ulefos  Compakt Split gjennomføringstetning 229
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MELLOMRING MED ESCO LOCK | 1-UTTAK | 2-UTTAK 

MONTERINGSMATERIELL  |  MELLOMRINGER

Produktbeskrivelse mellomringer med Esco Lock
• Bruksområde: Drikkevann
• Spennes inn mellom to flenser
• Trykklasse PN16

• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm

• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2.

• GSK standard: RAL - GZ 662

• Farge: Blå, RAL 5017.

Materiale Esco Lock: Avsinkningsbestandig messing

Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen 
gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsbestandig messing

Mellomringer med ESCO Lock kan i mange tilfeller ikke monteres
direkte på  flensekryss eller Flense-T. Undersøk næremere i annen dokumentasjon 
eller kontakt Ulefos ved tvil.

Ved bruk av mellomring i kombinasjon med reduksjonsflens må
mellomring IKKE plasseres på reduksjonsside

Referanser og dimensjoner,1440-1 Mellomring med Esco lock 
NRF nr. DN 

mm
D  

mm
d1 

mm
H  

mm
H1
mm

L 
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635611 100 158 36 187 227 50 6,1 14400100

5635614 150 212 36 220 260 50 8,5 14400150

5635617 200 268 36 233 273 70 14,0 14400200

5635621 250 320 36 235 275 84 22,0 14400250

5635624 300 370 36 266 306 84 24,0 14400300

5635628 400 490 36 314 354 89 40,0 14400400

Referanser og dimensjoner,1440-2 Mellomring 
med 2 uttak og Esco lock
NRF nr. DN 

mm
D  

mm
d1 

mm
H 

mm
H1
mm

H2
mm

L 
mm

Vekt
kg

Ulefos
 ref.nr

5635691 100 158 36 187 227 454 50 8,0 14402100

5635692 150 212 36 220 260 520 50 10,4 14402150

5635693 200 268 36 233 273 446 70 15,9 14402200

5635694 250 320 36 235 275 546 84 23,9 14402250

5635695 300 370 36 266 306 612 84 25,9 14402300



213

MELOMRING MED ESCO LCOK  | 3-UTTAK | 4-UTTAK

MONTERINGSMATERIELL  |  MELLOMRINGER 

S-1440-3 Mellomring med tre uttak og Esco lock
NRF nr. DN 

mm
D  

mm
d1 

mm
H   

mm H1 L 
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635521 100 158 36 187 227 50 9,5 14403100

5635522 150 212 36 220 260 50 10,0 14403150

5635523 200 268 36 233 273 70 20,0 14403200

5635524 250 320 36 235 275 84 26,4 14403250

5635525 300 370 36 263 303 84 29,7 14403300

Referanser og dimensjoner,  1440-4 Mellomring med fire 
uttak og Esco lock

NRF nr. DN 
mm

D  
mm

d1 
mm

H   
mm H1 L 

mm
Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635533 100 158 36 187 227 50 12,5 14404100
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MELLOMRING MED KULEVENTIL OG ESCO LOCK

MONTERINGSMATERIELL  | MELLOMRING 
   

1458 Mellomring med Esco-lock og påmontert bakkekran med 
1 stk PRK trykkmutter 

NRF nr DN mm D  
mm

d  
mm

PRK
ventil

B
mm

H 
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr

5635651 100 158 G 1½ 1 1/2” 50 400 6,3 14580100

5635652 150 212 G 1½ 1 1/2 “ 50 430 8,7 14580150

5635653 200 268 G 2 2“ 70 382 15,0 14580200

5635664 250 320 G 2½ 2 1/2” 84 470 21,8 14580250

5635665 300 370 G 2½ 2 1/2” 84 490 25,3 14580300

1457 Mellomring med Esco-lock og påmontert kuleventil 1 1/2” 
NRF
nr.

DN 
mm

D 
mm

d  
mm

Kule-
ventil

B 
mm

H 
mm

Vekt
kg

Ulefos
ref.nr

5635631 100 158 G 1½ 1 1/2” 50 380 6 14570100

5635632 150 212 G 1½ 1 1/2 “ 50 405 8 14570150

5635633 200 268 G 2 2 “ 70 367 14,5 14570200

5635634 250 320 G 2½ 2 1/2” 84 455 21,5 14570250

5635635 300 370 G 2½ 2 1/2” 84 475 25,0 14570300

  

1457 påmontert kuleventil
Esco-lock

Produktbeskrivelse, mellomring med kuleventil og Esco lock,
Mellomring med bakkekran og Esco lock.
• Bruksområde : Drikkevann
• Trykklasse: PN16 

Temperaturgrense: 50oC
• Byggelengde: Se tabell
• Overflatebelegg mellomring:          

Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 

Farge: Blå, RAL 5017. 

• GSK standard: RAL - GZ 662
• Materiale mellomring:  EN-1563-EN-GJS-500-7  
• Materiale kuleventil: Avsinkningsbestandig messing
• Materiale bakkekran: Avsinkningsbestandig messing CW511L 

Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen
gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsbestandig messing

Mellomringer med Esco lock kan i mange tilfeller ikke monteres
direkte på  flensekryss eller Flense-T. Undersøk næremere i annen dokumentasjon  eller 
kontakt Ulefos ved tvil.
Ved bruk av mellomring i kombinasjon med reduksjonsflens må
mellomring IKKE plasseres på reduksjonsside

1458 påmontert bakkekran og
Esco-lock
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MELLOMRING MED BAKKEKRAN OG 1 STK PRK TRYKKMUTTER | SKJEVERING

MONTERINGSMATERIELL  | MELLOMRING | SKJEVERING

Teknisk beskrivelse
Mål etter DIN EN 1514-1

•   Trykklasse: PN16 for type S-1461  DN 80 - 200
•   Trykklasse: PN10 for type S-1461  DN 250 - 300

Gummikvalitet: EPDM (W270). Skjeveringer er forsterket med en innvendig stålring. 

Tiltrekkingsmoment = samme som montering og tiltrekking av flenser
               
Forutsetter at graden på skjevring er justert riktig.jelder både PN10 og PN16  
    

Referanser og dimensjoner, 1461 Skjevring
Tykkelse på 

pakning Bolter 

NRF nr. DN
mm

Tryk-
klasse

L
mm 
min

L1
mm 
max

Lengde
Bolte-
stør-
relse

Vekt
kg

Ulefos
 ref.nr

2066834 80 10/16 14 30 100 M14 0,5 14610080

2066839 100 10/16 14 33 100 M14 0,6 14610100

2066849 150 10/16 14 39 110 M18 0,6 14610150

2066854 200 10/16 15 50 120 M18 0,9 14610200

2066864 250 10 16 59 140 M18 1,25 14610250

2066869 300 10 22 68 150 M18 2,20 14610300

14610400 400 10 22 74 160 M22 14610400

14610500 500 10 23 79 180 M22 14610500

NB.... må sentreres ved PN16. 
I 0-posisjon er tykkelsen 
( min + max) /2

Produktbeskrivelse, 1461 Skjevering
• Bruksområde: Drikkevann

• Benyttes for å ta opp vinkelskjevheter fra 0-8o

1456 Skjevering

Produktbeskrivelse 1450 Mellomring
• Bruksområde: Drikkevann
• Spennes inn mellom to flenser
• Trykklasse PN16
• Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
• Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

• Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard: RAL - GZ 662  

1450 Mellomring innvendige rørgjenger
Ulefos 

salgsartikkel DN 
mm

d 
mm D H  

mm L Vekt
kg

Ulefos ref.
nr

14500400 400 G 2½ 470 84 320 44 14500400

14500500 500 G 2½ 570 84 370 72 14500500

14500600 600 G 2½ 670 84 420 96 14500600
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MANIFOLD RETT | MANIFOLD BUET | UTEN KRANER

MONTERINGSMATERIELL  | MANIFOLD

 

Produktbeskrivelse, manifold uten kraner
• Bruksområde: Benyttes i  VA kummer og anlegg
• Ved lekkasjesøk kan alle private ledninger kobles ut fra sentrale punkt.
• Ryddige og oversiktlige VA kummer og anlegg 
• Ledningene kan merkes med grn. og brn. 
• Enkel montering
•  Passer i kummer fra Ø1400 - 2400. Den eneste 

forskjellen er avstanden inn til veggen. Ørene må tilpasses  
kummen ved montering. All buede manifolder har  
R=900mm, det vil si Ø1800. 

6 uttak: Passer i kummer Ø1400 – Ø2400. (Ønskes flere uttak i en Ø1400 kum –benytt 
to manifolder.) 
8 og 12 uttak: Passer i kummer Ø1600 – Ø2400. 

NB.! Manifolden er ikke trykkprøvd, men vakuum testes for å sjekke tetthet

Når kunde selv monterer kraner tar ikke Ulefos ansvar for eventuelle
kostnader som følge av feilmontasje. Ulefos anbefaler kjøp 
av ferdigmonterte manifold fra fabrikk.

1430  Rett og buet manifold uten påsatte kraner 
NRF nr. Produktbeskrivelse Vekt kg L mm Radius Ulefos ref.nr

5635701 1430 MANIFOLD  med 1 1/2” inn og 5 stk 1” ut- rett utførelse 1,6   306 14300040

5635703* 1432 MANIFOLD med 1 1/2” inn og 8 stk 1” ut 4,0 1064 900 14320040

5635704 1432 MANIFOLD med 1 1/2” inn og 6 stk 1” ut 3,6 861 900 14320041

5635705* 1433 MANIFOLD med 2" inn og 12 stk. 1" ut 8,0 1420 900 14330050

 

Teknisk beskrivelse
• Robust og korrosjonsfritt utstyr

• Manifolden er passivisert 

• Trykklasse PN16 om tilkoblingsprodukt tillater dette. 

• Materiale: EN 10088-3.1.4404 (AISI 316)

Rett manifold - målskisse 

*NB ! Manifold med 8 og 12 uttak passer ikke i Ø1400 kum.  Manifolden er ikke trykkprøvd, men 
vakuum testes for å sjekke tetthet.

L

60

150

442

105 105

306

1438 Manifold SST buet uttak med lufting. Med SST (A4) 
kuleventiler 

NRF nr. Produktbeskrivelse Vekt kg L mm Radius

5635536 1 1/2 "x6x1"x1 1/2" 10 861 900

5635537 1 1/2 "x8x1"x1 1/2" 8,5 1040 900

Buet manifold - målskisse
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MONTERINGSMATERIELL  | MANIFOLD

MANIFOLD BUET | MED ESCO SIT BAKKEKRANER | MED KULEVENTIL

Teknisk beskrivelse
• Robust og korrosjonsfritt utstyr

• Manifolden er passivisert 

• Trykklasse PN16 om tilkoblingsprodukt tillater dette. 

• Materiale: EN 10088-3.1.4404 (AISI 316)

Teknisk beskrivelse
• Robust og korrosjonsfritt utstyr

• Manifolden er passivisert 

• Materiale: Manifold EN 10088-3.1.4404 (AISI 316)
• For informasjon om Esco-sit bakkekran eget datablad ulefos.com

NB. Esco Sit koblinger:
Støttehylse bør  benyttes ved bruk av PE-rør

1437  Buet manifold med påsatte bakkekraner Esco-sit og kuleventil
NRF nr. Produktbeskrivelse Vekt kg L mm Radius Ulefos ref.nr

5635557 1437 MANIFOLD  m/6stk.32 mm Esco Sit og 1 1/2” kuleventil 18,3 861 900 14370032

5635558 1437 MANIFOLD m/8 stk 32 mm Esco Si t og 1 1/2” kuleventil 22,5 1064 900 14370033

5635517 1437 MANIFOLD m/12 stk. 32 mm Esco Sit og 1 1/2” kuleventil 27,0 1420 900 14370034

 

L

 

Produktbeskrivelse, manifo 
• Bruksområde:  Benyttes i  VA kummer og anlegg
• Ved lekkasjesøk kan alle private ledninger kobles ut fra sentrale punkt.
• Ryddige og oversiktlige VA kummer og anlegg 
• Ledningene kan merkes med grn. og brn. 
• Enkel montering
•  Passer i kummer fra Ø1400 - 2400. Den eneste 

forskjellen er avstanden inn til veggen. Ørene må tilpasses  
kummen ved montering. All buede manifolder har  
R=900mm, det vil si Ø1800. 

• 6 uttak: Passer i kummer Ø1400 – Ø2400. (Ønskes flere uttak i en Ø1400 kum –
benytt to manifolder.) 

• 8 og 12 uttak: Passer i kummer Ø1600 – Ø2400.  

Trykklasse : PN10

1435  Rett manifold med påsatte  Esco-sit bakkekraner

NRF nr. Produktbeskrivelse A
mm

B
mm

C
mm

Vekt
Kg

Ulefos ref.
nr

5635514 1435 MANIFOLD  med 1 x40mm +5x32 mm bakkekran 648,5 420,5 201 10,5 14350040

 

B

A

C
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MONTERINGSMATERIELL  | MANIFOLD

SAMLEFLENS | MED ESCO-SIT BAKKEKRANER 

1446 Samleflems med påsatte kraner  og  Esco-sit koblinger

NRF nr. DN 
mm PN Bakkekran

Dy/DN
Kuleventil 
for dren

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr 

 5635682 150 10 32/25 (4 kraner) 1” 412 300 170 170 14,6 0014460150

 5635681 200 10 32/25 (6 kraner) 1” 425 400 170 210 21,2 0014460200

*14460250 250 10 50/40 (5 kraner) 1" 473 420 220 220 31,5 0014460250

*14460300 300 10 63/50 (5 kraner) 1" 555 475 237 237 50 0014460300

Produktbeskrivelse, 1446 Samleflens
• Bruksområde: Drikkevann
• Tilkobling i kum med separate og merkede stikkledningertil hver driftsenhet, gir 

en unik oversikt
• Reduserer behovet for bruk av anboringsklammer
• Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk enklere
• Gir en ryddig og driftsikker vannkum

 Teknisk beskrivelse
• Trykklasse: PN10
• Temperaturgrense: 50oC
• Byggelengde: Se tabell
• Materiale samleflens: EN 10088-3.1.4404 ( AISI 316)
• Materiale bakkekran Dy32 mm: Avsinkningsfri  messing
• Materiale kuleventil 1”: Avsinkningsfri messing 
• Maks arbeidstemperatur: 70o, for ventil, eller ihhtrørtypen som benyttes. 
• For drikkevann: 20oC
• Produsert i AISI 316 (Syrefast stål)
• 12 mm tykk flens.

NB. Esco Sit koblinger:
Støttehylse bør  benyttes ved 
bruk av PE-rør

2

1

A

B

Pos Detalj Materialer

1 Bakkekran Esco Sit (Se datablad S-2186 Ulefos Esco bakkekran Esco-Sit for teknisk beskrivelse)

2 Samleflens EN 10088-3.1.4404 (AISI 316). Flensen er 12 mm tykk.

Leveres med skiver for isolering av bolter, (Nylon skiver) samt påsatte bakkekraner DN25, det vil si for Dy32mm 
PE-rør, og 1 stk. 1” kuleventil for dren. Sistenevnte har plugg i enden, for å hindre utilsiktet åpning og utspyling av vann i 
kummen.Basal har laget en egen pakning for å gå ut med PE-rørene. Leveres med skiver og nylonisolering. 

*Ulefos salgsartikkel nr.
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SAMLEFLENS |  ARMERTE FLENSEPAKNINGER EPDM | ARMERTE FLENSEPAKMINGER  

MONTERINGSMATERIELL  | MANIFOLD | ARMERTE FLENSEPAKNINGER

Pos Detalj Materialer

1 Bakkekran Esco Sit (Se datablad S-2186 Ulefos Esco bakkekran Esco-Sit for teknisk beskrivelse)

2 Samleflens EN 10088-3.1.4404 (AISI 316). Flensen er 12 mm tykk. Produktinformasjon Armerte flensepakninger
Produsent PSI-Products GmbH

Materiale Armerte flensepakninger type G-S-S med påvulkanisert stålring for sikker sentrering og
perfekt tetning i henhold til DIN EN 1514-1 (PN 6-40)i gummi 

Trykklasse se tabell

Montering Skal kun monteres av godkjent montør

Vedlikeholdsinstruks Ingen driftsmessige tiltak nødvendig.
Se FDV og monteringsveiledning

Pakning Stk

Transport/Lagring Normal leveranse

Bruksområde/Spesielle 

   egenskaper

EPDM :  Brukes i flenseskjøt på 
vannforsyning.

NBR : Brukes i flenseskjøt på avløp

Sertifiseringer
EPDM
KTW  Godkjent for drikkevann etter  KTW/W270

NBR
DVGW godkjent for gass ihht.EN682

Dimensjon DN40 - DN1200

DN1300 - DN 2000 på forespørsel

Produktbeskrivelse, 1446 Samleflens med CIM A4 kuleventiler
• Bruksområde: Drikkevann
• Tilkobling i kum med separate og merkede stikkledningertil hver driftsenhet, gir 

en unik oversikt
• Reduserer behovet for bruk av anboringsklammer
• Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk enklere
• Gir en ryddig og driftsikker vannkum
• Rustfri samelflens

 

1446 -1 Samleflens med CIM A4 kuleventiler

NRF nr. DN mm PN Kuleventiler CIM A4
 ( 4 stk ) 

5635682 150 16 4x32 mm utløp

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Vekt
kg Ulefos ref.nr 

275 40 98 193,5 150 245,5 14,6 001446016150
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ARMERTE FLENSEPAKNINGER EPDM

Armerte flensepakninger EPDM

NRF 
Nr. DN PN

Dimensjon
EN1514-1

ISO 7483( mm)
D1xD2/S1-S2

9501002 25 10/16/25/40 34 x 71/3 - 4

9501004 32 10/16/25/40 43 x 82/3 - 4

9501006 40 10/16/25/40 49 x 92/3 - 4

9501008 50 10/16/25/40 61 x 107/4 - 5

9501012 65 10/16/25/40 77 x 127/4 - 5

9501014 80 10/16 89 x 142/3 - 4

9501016 100 10/16 115 x 162/4 - 5

9501018 125 10/16 141 x 192/4 - 5

9501021 150 10/16 169 x 218/4 - 5

9501025 200 10/16 220 x 273/5 - 6

9501029 250 10 273 x 328/5 - 6

9501032 300 10 324 x 378/5 - 6

9501034 350 10 356 x 438/6 - 7

9501036 400 10 407 x 489/6 - 7

9501038 450 10 470 x 540/7 - 9

9501041 500 10 508 x 594/6 - 7

9501045 600 10 610 x 695/6 - 7

9501049 700 10 712 x 810/7 - 8

9501052 800 10 813 x 917/7 - 8

9501055 900 10 915 x 1017/7 - 8

9501058 1000 10 1016 x 1124/7 - 8

9501064 1200 10 1220 x 1341/8-10

Armerte flensepakninger EPDM PN16

NRF 
Nr. DN PN

Dimensjon
EN1514-1

ISO 7483( mm)
D1xD2/S1-S2

2104783 250 16 273 x 329 / 6-7

2104785 300 16 324 x 384/6-7

2104787 350 16 368 x445/7 -9

2104789 400 16 407 x 495/7-9

2104793 500 16 508 x 617/7-9

2104796 600 16 610 x 734/7-9

MONTERINGSMATERIELL  | ARMERTE FLENSEPAKNINGER
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ARMERTE FLENSEPAKNINGER NBR

Armerte flensepakninger NBR

NRF 
nr. DN PN

Dimensjon
EN1514-1

ISO 7483( mm)
D1xD2/S1-S2

9501102 25 10/16/25/40 34 x 71/3 - 4

9501104 32 10/16/25/40 43 x 82/3 - 4

9501106 40 10/16/25/40 49 x 92/3 - 4

9501108 50 10/16/25/40 61 x 107/4 - 5

9501112 65 10/16/25/40 77 x 127/4 - 5

9501114 80 10/16/25/40 89 x 142/3 - 4

9501116 100 10/16 115 x 162/4 - 5

9501118 125 10/16 141 x 192/4 - 5

9501121 150 10/16 169 x 218/4 - 5

9501125 200 10/16 220 x 273/5 - 6

9501129 250 10 273 x 328/5 - 6

9501132 300 10 324 x 378/5 - 6

9501134 350 10 356 x 438/6 - 7

9501136 400 10 407 x 489/6 - 7

9501138 450 10 470 x 540/7 - 9

9501141 500 10 508 x 594/6 - 7

9501145 600 10 610 x 695/6 - 7

9501149 700 10 712 x 810/7 - 8

9501152 800 10 813 x 917/7 - 8

9501155 900 10 915 x 1017/7 - 8

9501158 1000 10 1016 x 1124/7 - 8

9501164 1200 10 1220 x 1341/8-10

Armerte flensepakninger NBR PN16

NRF 
Nr. DN PN

Dimensjon
EN1514-1

ISO 7483( mm)
D1xD2/S1-S2

2103747 250 16 273 x 329/6 - 7 

2103749 300 16 324 x 384/6-7

2103752 350 16 368 x445/7 -9

2103754 400 16 407 x 495/7-9

2103756 450 16 470 x  557/7-9

2103758 500 16 508 x 617/7-9

2103763 600 16 610 x 734/7-9

MONTERINGSMATERIELL   |  ARMERTE FLENSEPAKNINGER
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INNBYGGNINGSSTYKKE PZ

VENTILER   

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 
• Regulerbar lengde i begge retninger  

Teknisk beskrivelse

• Trykklasse : Serie : 2600-4: PN10/16 DN50 - DN150, PN10 DN200-DN900
• Trykklasse : Serie   2700-4: PN16
• Maks arbeidstemperatur: 50oC
• Bolter: Varmgalvaniserte
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

2600 PZ innbyggningsstykke  DN50-DN150 PN10/16, DN200-900 PN10

Nrf.nr DN Flense-
boring

L1*
mm

+/- V
mm

Bolt 
str.

L
mm

Ant. 
bolter

Vekt
kg

5542226 50 PN10/16 180 20 M16 280 4 11

5542229 65 PN10/16 180 20 M16 280 4 15

5542233 80 PN10/16 200 20 M16 310 8 17

5542236 100 PN10/16 200 20 M16 310 8 19

5542239 125 PN10/16 200 20 M16 310 8 23

5542243 150 PN10/16 200 20 M20 340 8 30

5542249 200 PN10 220 25 M20 340 8 40

5542253 250 PN10 220 25 M20 360 12 54

5542256 300 PN10 220 25 M20 360 12 62

5542259 350 PN10 230 25 M20 360 16 89

5542263 400 PN10 230 25 M24 370 16 113

5542269 500 PN10 260 25 M24 390 20 146

5544273 600 PN10 260 25 M27 410 20 184

5542276 700 PN10 260 25 M27 410 24 226

5542279 800 PN10 290 25 M30 460 24 308

5542283 900 PN10 290 25 M30 460 28 350

*L1 = total lengde i midt posisjon

2700 PZ Innbyggningsstykke PN16

Nrf nr. DN
Flense-
boring

L1*
mm

+/- V
mm

Bolt 
str.

L
mm

Ant. 
bolter

Vekt
kg

5542349 200 PN16 220 25 M20 340 12 44

5542353 250 PN16 230 25 M24 370 12 63

5542356 300 PN16 250 25 M24 410 12 76

5542359 350 PN16 260 25 M24 410 16 107

5542363 400 PN16 270 25 M27 430 16 137

5542369 500 PN16 280 25 M30 460 20 212

5542373 600 PN16 300 25 M33 480 20 288

5542376 700 PN16 300 25 M33 480 24 302

5542379 800 PN16 320 25 M36 520 24 399

5542383 900 PN16 320 25 M36 520 28 463

*L1 = total lengde i midt posisjon
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MONTERINGSMATERIELL  | INNBYGGNINGSST YKKE

INNBYGGNINGSSTYKKE PF 

Produktbeskrivelse
• Bruksområde: Drikkevann 
• Regulerbar lengde i begge retninger  
• Bolter på samme side gir hurtigere og enklere montering

Teknisk beskrivelse

• Trykklasse 2600-4: PN10/16 DN50-DN150,PN10 DN 200-DN800
• Trykklasse 2700-4: PN16 
• Maks arbeidstemperatur: 50oC
• Bolter: Varmgalvaniserte
• Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

2650 PF F4 innbyggningsstykke  DN50-DN150 PN10/16, DN200-900 PN10

Nrf.nr DN
Flense-
boring

L1*
mm

+/- V
mm

Bolt 
str.

L
mm

Ant. 
bolter

Vekt
kg

5542443 50 PN10/16 300 25 M16 250 4 15

5542444 65 PN10/16 300 25 M16 250 4 17

5542445 80 PN10/16 300 25 M16 250 8 20

5542446 100 PN10/16 300 25 M16 250 8 26

5542447 125 PN10/16 300 25 M16 250 8 31

5542448 150 PN10/16 350 25 M20 290 8 41

5542449 200 PN10 350 25 M20 290 8 56

5542451 250 PN10 350 25 M20 290 12 73

5542452 300 PN10 350 25 M20 290 12 84

5542453 350 PN10 350 25 M20 290 16 114

5542454 400 PN10 375 25 M24 320 16 148

5542455 500 PN10 375 25 M24 320 20 187

5542456 600 PN10 400 25 M27 350 20 236

5542457 700 PN10 400 25 M27 350 24 389

5542458 800 PN10 450 25 M30 380 24 405

2750 PF Innbyggningsstykke PN16

Nrf nr. DN
Flense-
boring

L1*
mm

+/- V
mm

Bolt 
str.

L
mm

Ant. 
bolter

Vekt
kg

5542473 200 PN16 350 25 M20 290 12 56

5542474 250 PN16 375 25 M24 320 12 79

5542475 300 PN16 375 25 M24 320 12 97

5542476 350 PN16 425 25 M24 350 16 137

5542477 400 PN16 425 25 M27 350 16 168

5542478 500 PN16 450 25 M30 380 20 279

5542479 600 PN16 475 25 M33 420 20 358

5542481 700 PN16 475 25 M33 420 24 370

5542482 800 PN16 525 25 M36 450 24 468

*L1 = total lengde i midt posisjon

*L1 = total lengde i midt posisjon
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GJENNOMFØRINGSTETNING | Link-Seal®

MONTERINGSMATERIELL  | GJENNOMFØRINGSTETNING

Ulefos Link-Seal® 
Gjennomføringstetninger for proffer!

Gummiens ekspansjon sikrer 
en lekkasjefri installasjon

 * Kan benyttes til øvrige typer rør        ** For ytterligere informasjon, kontakt ordre@ulefos.com *** Kan leveres i rustfritt, syrefast stål  A4.

BS316                     S316                                  OS316                        KTW/W270            T

Type Kvalitet Gummi-
segment Trykkplater Bolt og mutter Temperatur-

område
Bruksområde

Hydrostatisk trykktetthet

BS316
Standard
Plastrør

EPDM Blå
Forsterket

nylonpolymer
Rustfritt, syrefast 

stål A4
Fra -40° C 
til +80° C

For plastrør*, 
opp til 3 bar

S316
Standard

Ekskl plastrør
EPDM Sort

Forsterket
nylonpolymer

Rustfritt, syrefast 
stål A4

Fra -40° C 
til +80° C

For alle rørtyper, ekskl. 
plastrør, opp til 5 bar

OS316 Oljeresistent NBR Grønn
Forsterket

nylonpolymer
Rustfritt, syrefast 

stål A4
Fra -40° C 
til +70° C

For alle rørtyper, 
opp til 5 bar

KTW/W270
Godkjent for
drikkevann

EPDM Sort Forsterket
nylonpolymer, blå

Rustfritt, syrefast 
stål A4

Fra -40° C 
til +80° C

For alle rørtyper,
opp til 5 bar

T**
For ekstreme 
temperaturer

Silikon-
gummi Grå

Stål***
elforsinket

Stål***
elforsinket

Fra-55° C 
til +201° C

For alle rørtyper,
opp til 5 bar

TEKNISK INFORMASJON

Bruksområde og spesielle egenskaper
Ulefos Link-Seal® er en høykvalitets gjennomføringstetning for  
permanent tetning av alle typer rør som skal føres gjennom vegger, gulv og tak. 
Ulefos Link-Seal® gjennomføringstetning er enkel å tilpasse til ulike rørdimensjoner 
og størrelser på gjennomføringshull. Ulike materialkvaliteter sikrer et bredt 
bruksområde. 

Ulefos Link-Seal® gjennomføringstetning er bygget opp av lenker. Hver lenke består 
av en bolt med mutter, to trykkplater samt ett gummisegment. Lenkene finnes i 
ulike størrelser, avhengig av hvor stor ringspalten er mellom gjennomføringshull og 
mediarør. Bolter og muttere leveres i ulike utførelser/kvalitet etter bruksområde.

Mediarøret og gjennomføringshullets diameter bestemmer også antall lenker 
som behøves for en komplett tetning. Gjennom en enkel utregning kan man 
fastslå lenkestørrelse og antall lenker som behøves til hver kombinasjon av 
gjennomføringshull og mediarør. Ulefos Link-Seal® er korrosjonsbestandig, samt 
vann- og gasstett opp til 5 bar.

Sortiment  
Ulefos Link-Seal® lenker selges enkeltvis. Avhengig av bruksområde og mediarør 

finnes fem ulike gummikvaliteter å velge mellom. For mer informasjon om  

produktet kontakt ordre@ulefos.com

BEREGNING AV LENKESTØRRELSE OG ANTALL LENKER

Vennligst kontakt Ulefos for beregning. Vi behøver informasjon om mediarørets ytterdiameter, og ut fra dette målet kan vi 
bistå med et utregningsprogram som raskt regner seg frem til det gjennomføringshullet som gir den beste og mest økono-
miske tetningsløsningen, samt lenkestørrelse og antall lenker.
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MONTERINGSMATERIELL  | GJENNOMFØRINGSTETNING

Monteringveiledning,
Ulefos Link-Seal® gjennomføringstetning

Sentrere mediarøret i gjennom-
føringshullet. Støtt opp media- 
røret. Ulefos Link-Seal er ikke 
laget for å løfte opp mediarøret 
selv!

Dra til første bolten kl 12 med 
maks 4 omdreininger. Dra 
deretter bolten nærmest til høy-
re med maks 4 omdreininger.
Bruk kun håndkraft.

Dra boltene maks 4 omdreining-
er pr gang . Fortsett å dra boltene 
klokkevis til korrekt moment  er 
oppnådd, se tabell.

Etterdra boltene klokkevis etter 
ca 2 timer, til korrekt moment 
oppnås, se tabell. For type LS500 
opp til LS 650 behøves ofte flere 
ettedragninger avhengig av 
ringspalte, temperatur osv.

Sett sammen rett antall lenker for 
gjennomføringstetningen. For 
eventuelle kontrollberegninger 
av antall lenker, ta kontakt.
Kontrollér også at lenkene ikke 
er tilskrudd og at lenkene ikke er 
komprimert.

Kontrollér at boltemutterene  er 
vendt mot deg. Ringen kan nå se 
slak ut, noe som er helt normalt. 
På små mediarør kan man behøve 
å strekke litt på lenkene. 

Før inn Ulefos Link-Seal i rings-
palten mellom mediarøret og 
gjennomføringshullet. På større 
mediarør,
begynn med å føre inn lenkene fra 
posisjon kl 6 og arbeid ringen inn 
opp til posisjon kl 12.

Maksimalt 
tildrag-

ningsmo-
ment 

for type 
S316 sort og

OS316 
grønn, 

Shore 50

Maksimalt 
tildrag-

ningsmo-
ment 

for type 
BS316 blå, 
Shore 35

Lenke-
størrelse

2,3 Nm
2 Nm

LS 200 
opp til 
LS 275

8 Nm
6 Nm

LS 300 
opp til 
LS 360

27 Nm 20 Nm
LS 400 
opp til 
LS 475

65 Nm 50 Nm
LS 500 
opp til 
LS 575

110 Nm 65 Nm LS 615

Ulefos Link-Seal® gjennomføringstetning - Feil

• Ikke monter gjennomføringstetningen med trykk-     
platene skjevt vinklet

• Ikke monter gjennomføringstetningen på ujevne       
mediarør, f.eks. spiralsveisede rør

• Dra ikke til boltene maksimalt før man drar til neste bolt
• Anvend ikke høyhastighetsverktøy
• Ulefos Link-Seal er ikke strekkfast

Riktig og feil monteringsteknikk
Ulefos Link-Seal® gjennomføringstetning - Riktig

• Kontrollér at mediarøret er sentrert i gjennomførings-                                      
hullet før montering

• Monter rett antall lenker
• Kontrollér at lenkene og samtlige rørflater er fri for smuss
• Monter lenkene jevnt fordelt rundt mediarøret før 

tildragning av boltene
• Se til at mediarøret er ordentlig støttet opp ved gjenfylling
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Ulefos Compakt
gjennomføringstetninger for proffer!

Ulefos Compakt Standard Ulefos Compakt VariaUlefos Compakt Split

Bruksområde og spesielle egenskaper
Ulefos Compakt gjennomføringstetninger er en serie høykvalitets 
gjennomføringstetninger for permanent tetting av vann, gass og avløpsledninger, 
samt kabler som skal føres gjennom gulv, vegger og tak.

Ulefos Compakt gjennomføringstetninger er et perfekt komplement til  
Ulefos Link-Seal gjennomføringstetninger, og kommer i to utførelser. Begge 
utførelsene er laget av høykvalitetsgummi, samt trykkplater, bolter og muttere i 
rustfritt stål.

Ulefos Compakt standard er en gjennomføringstetning for gjennomsføringshull  
50-400mm og dekker alle dimensjoner på mediarør fra 6-330mm. Gummien er laget 
i EPDM og tåler temperaturer fra -30 og opp til +120. Tetningen kan brukes til alle 
typer mediarør, uansett materiale. Ulefos Compakt standard er vann- og gasstett opp 
til 5 bar.

Ulefos Compakt Varia er en fleksibel gjennomføringstetning og finnes i  3 ulike 
størrelser, for gjennomføringshull 100, 150 og 200mm. De to siste størrelsene er 
tilpasset for plastrørdimensjoner. Det spesielle «løkringsprinsippet» gjør at hver 
tetning tåler et stort dimensjonsspenn på mediarøret. Gummien er laget av NBR og 
tåler temperaturer fra -30 og opp til +70. Ulefos Compakt Varia er vann og gasstett 
opp til 1,5 bar. 
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Monteringsveiledning Ulefos Compakt og 
Ulefos Compakt Varia gjennomføringstetninger

Hver gjennomføringstetning består av én 
gummidel, to trykkplater samt bolter og 
muttere

Rengjør innstøpningshylsen/borehullet og 
kontrollér at flatene er helt slette og fri for 
hull. Ved ujevne flater anbefales et lag epoxy. 

(Ulefos Compakt Varia- følg instruksjonen 
på neste side før du går videre til neste steg) 
Før gjennomføringtetningen inn i
gjennomføringshullet med mutterne vendt 
mot deg, og før deretter mediarøret
gjennom gjennomføringstetningen.

Dra til mutterne med momentnøkkelen

Tildragningsmoment:
M6 5 Nm*
M8 10 Nm*
M10 15 Nm*
M12 20 Nm*

*Etterdra etter 2 timer.
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Ulefos Compakt Varia gjennomføringstetning

Dra av tetningsringen for hånd. Ta bort 
tilstrekkelig antall tetningsringer 
til at mediarøret kan føres inn gjennom 
gjennomføringstetningen

Trykk ut senterpluggen.

Trykk ut én tetningsring av 
gangen. Bruk en skrutrekker eller 
lignende.  Trykk ut tetnings
ringene fra muttersiden.

Mot boltesiden på gjennom-
føringstetningen.

Gjør et lite snitt med en skarp 
kniv i kanten på tetningsringen 
som skal bort.
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GJENNOMFØRINGSTETNING | COMPAK SPLIT

Art-nr  Gjennomføringshull
mm

Mediarør Dy
mm

Vekt
kg/st

PS17-07024032 69-73 24-32 0,28

PS17-07032041 69-73 32-41 0,25

PS17-08020028 78-82 20-28 0,41

PS17-08032040 78-82 32-40 0,38

PS17-10020028 99-102 20-28 0,61

PS17-10025032 99-102 25-32 0,6

PS17-10032040 99-102 32-40 0,59

PS17-10036044 99-102 36-44 0,55

PS17-10046056 99-102 46-56 0,5

PS17-10055065 99-102 55-65 0,46

PS17-15046054 148-152 46-54 1,300

PS17-15056066 148-152 56-66 1,265

PS17-15069078 148-152 69-78 1,194

PS17-15079091 148-152 79-91 1,050

PS17-15085094 148-152 85-94 0,93

PS17-15098110 148-152 98-110 0,85

PS17-20088103 198-202 88-103 2,05

PS17-20108115 198-202 108-115 2,03

PS17-20116126 198-202 116-126 1,93

PS17-20132141 198-202 132-141 1,62

PS17-20135144 198-202 135-144 1,43

PS17-20150160 198-202 150-160 1,25

PS17-25135144 246-252 135-144 2,74

PS17-25150159 246-252 150-159 2,55

PS17-25157162 246-252 157-162 2,35

PS17-25168181 246-252 168-181 2,24

PS17-25178187 246-252 178-187 1,52

PS17-25197202 246-252 197-202 1,45

PS17-25204210 246-252 204-210 1,3

PS17-30178187 296-302 178-187 3,56

PS17-30193204 296-302 193-204 3,35

PS17-30218226 296-302 218-226 3,25

PS17-35225233 346-352 224-233 5,21

PS17-35249258 346-352 249-258 4,81

PS17-35270282 346-352 270-282 4,65

PS17-40270280 396-402 270-280 5,78

PS17-40279288 396-402 279-288 5,7

PS17-40304313 396-402 304-313 5,26

PS17-40314323 396-402 314-323 4,49

PS17-40320330 396-402 320-330 4,4

Ulefos Compakt Split - Produktbeskrivelse
For alle typer mediarør, opp til 5 bar, delbar
sort gummi av EPDM,
bolt, mutter og trykkplate av rustfritt stål A2
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Kuplinger, Mega og Maxi og 
UltraGrip

Mega og Maxi

Mega skjøtemuffe 234

Mega skjøtemuffe 234

Maxi reduksjonskupling 235

Maxi gjengekupling 235

Mega flensemuffe 236

Maxi flensemuffe 236

UltraGrip 

Produktinformasjon Ulefos UltraGrip 237

UltraGrip flensemuffe 238

UltraGrip kobling 239

UltraGrip Step kupling 240

UltraGrip PE-adapter 241

UltraGrip endekappe 241

Spesielle egenskaper Ultra Grip 242
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MEGA SKJØTEMUFFE  | MAXI SKJØTEMUFFE

KUPLINGER  | MEGA OG MAXI

Produktbeskrivelse
• Kuplingens og flensemuffens store spennvidder gjør at de kan benyttes til støpejern, seigjern, 

PVC, sement-eternitt og stålrør.
• Mega kupling er en sikker forbindelse til vedlikehold og nyanlegg.
• Standard med EPDM pakning.
• Tiltrekningsmoment: 55-65 nM/95-120 nM. 
• NB! Ikke strekkfast.
• Kun for kaldt vann.

Ulefos Maxi skjøtemuffe/rettkuplinger

NRF nr. DN PN Spennvidde 
A (mm)

Spennvidde B 
(mm)

Bolt diam. 
x L (mm)

Vekt
(kg)

2107421 350 16  374-392 374-392 8-M12x340 34,20

2107442 375 16 394-411 394-411 8-M12x340 35,60

2107423 400 16 418-435 418-435 8-M12x340 37,60

2107403 400 16 425-442 425-442 8-M12x340 37,80

2107454 450 16 476-493 476-493 10-M12x340 43,00

2107428 450 16 502-519 502-519 10-M12x340 44,50

2107455 500 16 527-545 527-545 12-M12x340 47,50

2107456 600 16 630-647 630-647 14-M12x340 56,10

2107437 600 16 662-679 662-679 14-M12x340 58,40
 Klaring

K
la
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Teknisk Data
Tiltrekningsmoment
DN 50:
DN 100 og opp:
Arbeidstrykk:
Korrosjonsbeskyttet:
Pakningskvalitet:

55-65 Nm
95 - 120 Nm
16 bar
Rilsan
EPDM

Ulefos Mega skjøtemuffe

NRF nr. DN PN Spennvidde
(mm)

Bolt diam. 
x L (mm) A C Lengde x

tykkelse Klaring Vekt
(kg)

2107923 50 16 44-64 4-M12x235 151 242 144 x 5 18-60 4,50

2107926 65 16 63-84 4-M12x235 171 242 144 x 5 18-60 5,20

2107929 80 16 86-107 4-M12x260 192 267 170 x 5 18-100 6,30

2107933 100 16 107-133 4-M12x290 231 300 180 x 5 18-110 9,00

2107936 125 16 132-161 4-M12x290 265 300 180 x 5,5 18-110 11,30

2107939 150 16 158-193 4-M12x340 308 350 213 x 5,5 18-130 15,40

2107943 175-200 16 193-227 4-M12x340 344 350 215 x 7 18-130 21,70

2107946 200 16 218-252 4-M12x340 369 350 220 x 8 18-135 24,30

2107949 250 16 266-301 6-M12x420 417 430 300 x 8 18-215 34,70

  300 16 315-349 6-M12x420 466 430 300 x 8 18-215 39,40
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Ulefos Maxi  reduksjonskupling

NRF nr. DN PN Spennvidde A 
(mm)

Spennvidde B 
(mm)

Bolter diam. 
x L(mm)

Vekt
(kg)

2107309 80/100 16 85-107 107-134 4-M12x195 4,30

2107321 100/125 16 107-132 132-158 4-M12x215 6,70

2107374 125/150 16 132-158 158-184 4-M12x215 7,80

2107377 150/150 16 158-184 189-212 4-M12x215 8,30

2107399 175/200 16 189-212 212-244 4-M12x215 10,10

2107405 200/200 16 218-244 243-269 5-M12x255 16,40

2107406 225/250 16 243-269 269-295 6-M12x255 18,50

2107422 350/300 16 374-392 394-411 8-M12x340 23,00

2107441 350/400 16 394-411 418-435 10-M12x340 36,50

2107425 400/400 16 405-422 425-442 10-M12x340 37,50

2107426 400/400 16 425-442 434-451 10-M12x340 38,90

2107427 400/400 16 425-442 447-464 10-M12x340 39,10

2107457 400/450 16 425-442 455-472 10-M12x340 39,50

2107431 450/450 16 476-493 487-504 10-M12x340 42,70

2107432 450/450 16 476-493 502-519 10-M12x340 43,00

2107458 450/500 16 476-493 510-527 10-M12x340 43,60

2107433 500/500 16 528-545 540-557 10-M12x340 47,40

2107434 500/500 16 528-545 555-572 10-M12x340 47,60

2107435 500/500 16 528-545 566-584 10-M12x340 47,80

2107436 500/500 16 528-545 582-599 10-M12x340 48,00

2107438 600/600 16 630-648 645-662 14-M12x340 55,80

2107439 600/600 16 630-648 662-679 14-M12x340 56,10

2107459 600/600 16 630-647 675-692 14-M12x340 57,00

Produktbeskrivelse
• Beregnet for bruk der det ikke er mulig å gjenge rørene.
• Overgang fra rørende til rørgjenger.
• Stor spennvidde gjør at den kan brukes på alle type rør. 
• Standard med EPDM pakninger.
• Rilsan belagt.
• Tiltrekningsmoment: 55-65 Nm. 
• Vinkelforskyvning + - 3°.
• Kun for kaldt vann.
• NB! Ikke strekkfast.

Ulefos Maxi gjengekupling
NRF nr. Ø (mm) PN Spennvidde (mm) Rørgjenger Vekt (kg)

2107632 40 16 48-60 1 ½" R 3,30

2107636 50 16 57-74 1 ½" R 4,10

 Klaring

 Klaring
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Ulefos Maxi flensemuffe
NRF nr. DN PN Spennvidde (mm) Bolt diam. x L (mm) Vekt (kg)

2107783 350 10 351-368 8-M12x205 32,70

2107786 350 10 374-392 8-M12x205 30,90

2107789 350 10 394-411 8-M12x290 37,90

2107791 400 10 394-411 8-M12x290 37,90

2107793 400 10 404-422 8-M12x205 37,90

2107794 400 10 418-435 8-M12x205 37,90

2107796 400 10 425-442 8-M12x205 35,50

2107799 400 10 434-451 8-M12x205 45,70

2107803 400 10 447-464 8-M12x290 45,90

2107806 450 10 455-472 10-M12x205 41,10

2107809 450 10 476-493 10-M12x205 38,70

2107813 450 10 487-505 10-M12x205 42,40

2107816 450 10 502-519 10-M12x290 53,70

2107819 450 10 510-527 10-M12x290 49,00

2107823 500 10 527-544 10-M12x205 42,90

2107826 500 10 540-557 10-M12x205 50,50

2107829 500 10 555-572 10-M12x290 62,00

2107833 500 10 566-583 10-M12x290 62,50

2107836 500 10 582-599 10-M12x290 54,20

2107839 600 10 630-647 10-M12x205 63,40

2107843 600 10 662-679 10-M12x205 60,90

2107846 600 10 675-692 10-M12x290 64,40

KlaringF
le

n
se
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Ulefos Mega flensemuffe

NRF nr. DN PN Spennvidde
(mm)

Bolt diam. 
x L (mm) A A1 C Type Kla-

ring
Vekt
(kg)

2107863 50 16   44-64 4-M12x125 151 167 131 1 25-35 4,40

2107866 65 16  63-84 4-M12x125 171 185 132 1 25-35 5,10

2107869 80 16    86-107 4-M12x145 192 200 154 1 30-60 5,80

2107873 100 16 107-133 4-M16x180 231 234 191 2 57-85 8,60

2107876 125 16 132-161 4-M16x160 265 268 171 1 28-65 9,80

2107879 150 16  158-193 4-M16x210 303 317 220 2 70-100 14,17

2107883 200 16  192-227 4-M16x180 344 344 201 2 75-130 17,20

2107886 200 16  218-252 4-M12x230 369 374 241 2 75-130 20,40

2107889 250 16  266-301 6-M12x270 417 424 281 2 80-160 27,50

2107893 300 16  315-349 6-M12x270 466 472 281 2 80-160 34,30

Produktbeskrivelse
Enklere og mer økonomisk lagerhold.
Enklere montering, skyves på røret uten demontering, som en løpemuffe.
Muligheter for +- 3˚ vinkelforskyvning.Kun for kaldt vann.

Teknisk Data
Tiltrekningsmoment:
Arbeidstrykk:
Korrosjonsbeskyttet:
Pakningskvalitet:

55-65 Nm
Arbeidstrykk tilsvarende flensboring
Rilsan
EPDM ( Andre kvaliteter på forespørsel).

I leveringsprogrammet inngår også gjengekuplinger, reduksjonskuplinger.

 



MEGA OG MAXI FLENSEMUFFE

 

• Sterk og miljøvennlig korrosjonsbeskyttelse fri for tungmetallbaserte pigmenter og herdemidler 

• Robust mot deformajon 

• Tåler støt og slag under installasjon 

• Drikkevannsgodkjent

• Minimum 250 micron

Rilsan overflatebelegg     

KUPLINGER  |  ULTRAGRIP

PRODUKTINFORMASJON ULEFOS ULTRAGRIP STREKKFASTE OG FLEKSIBLE KUPLINGER

  Produktbeskrivelse, driftstrykk og temperatur

DN
Strekkfast produkt Ikke strekkfast produkt

Driftstrykk 
Vann Vann

DN40 til DN300 16 bar 16 bar
-20°C til +30°C

DN350 til DN600 10 bar 10 bar

Drikkevann

Rørmaterialer
• Strekkfast produkt kan anvendes på følgende rørmaterialer:  Stål/duktil/støpejern/PE/PVC
• Ikke strekkfast kan produktet anvendes på følgende rørmaterialer:  Stål/duktil/støpejern/PVC/asbestsement

Støttehylser PE og PVC rør
Bruk av støttenylse er påkrevet ved anvendelse på:

• Alle PE-rør
• Tynnveggede PVC rør

Alle komponenter som er i kontakt med drikkevann er drikkevannsgodkjent

  - 

Ulefos UltraGrip leveres som standard med  griperinger. Om ikke strekkfast produkt ønskes fjernes griperingene 

KORROSJONSFRIE gripere,  
skånsomme mot røret

> GRIPEEVNEN ØKER i takt med at det  
 indre trykket i røret øker

> UNIKE GRIPERE som er meget  
 skånsomme mot røret

SPESIELL “VAFFELPAKNING” sikrer full  
tetning, selv på rør med ru overflate og  
på korroderte rør

    
      

  Gripering

> RUSTFRIE BOLTER roterer ikke og er enkle å 
trekke til med en enkel nøkkel

> VENDBARE BOLTER en klar fordel på   
steder der det er begrenset plass for   
montering

FLENSER TILPASSET BÅDE PN10/PN16                            
Flensemuffene leveres som standard med boring for både 
PN10 &16, ihht BS EN 1092-1
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ULEFOS ULTRAGRIP | FLENSEMUFFE | STREKKFAST

Produktbeskrivelse
• For drikkevann 
• Flensemuffe for rask og enkel montering. 
• Gir en strekkfast forbindelse.
• Kan gjøres ikke strekkfast ved å ta ut griperingene.
• Tidsforbruket ved installasjon er minimal.
• Enkel å montere.
• Kan installeres under alle vær- og arbeidsforhold, også under vann.
• Ideell til reparasjoner og nyanlegg.

Teknisk Data
Bolter:
Korrosjonsbeskyttet:
Gummipakning:
Avvinkling:

A2 ( A4 på forespørsel)
Rilsan
EPDM   
4⁰ i hver ende

Ulefos Ultragrip flensemuffer

NRF nr. DN Spennvidde
(mm)

Flens 
nom. str.

Flense
boring Type Dybde 

(D) A1 A C Bolt diam. 
x L (mm)

Vekt
(kg)

2108222 50 48,0-71,0 50 10-16 1 65-110 165 178 163 3-M12x70 4,83

2108223 65 63,0-83,7 65 10-16 1 65-110 185 189 164 3-M12x70 5,68

2108224 80 85,7-107,0 80 10-16 1 65-110 200 212 164 3-M12x70 6,82

2108225 100 107,2-133,2  100 10-16 2 90-125 220 280 212 3-M16x90 10,17

2108226 125 132,2-160,2 125 10-16 1 90-135 220 305 193 3-M16x90 11,19

  2108227 150 158,2-192,2  150 10-16 2 90-125 285 339 232 4-M16x90 14,72

2108228 175 192,2-226,9 200 10-16 2 125-165 340 403 260 5-M16x93 24,32

2108229 200 218,1-256,0 200 10-16 2 125-165 340 432 260 5-M16x93 25,75

2108231 250 266,2-310,0 250 10-16 2 125-165 404 476 323 6-M16x120 36,23

2108232 300 315,0-356,0 300 10-16 2 125-200 470 522 324 8-M16x120 44,50

2108233 350 352,2-396,0 350 10-16 2 125-200 520 577 333 9-M16x120 51,75

2108234 400 398,2-442,0 400 10-16 2 125-200 580 623 333 10-M16x120 58,46

2108321 450 448,0-492,0 400 10-16 2 135-200 580 713 413 12-M16x150 101,0

2108322 500 498,0-552,0 500 10-16 2 155-215 715 803 398 9-M20x150 115,78

2108323 500 558,0-608,0 500 10-16 2 155-215 715 860 448 10-M20x150 130,09

2108324 600 604,0-648,0 600 10-16 2 155-215 840 900 454 12-M20x150 170,97

2108325 600 676,0-726,0 600 10-16 2 155-215 840 975 454 14-M20x150 195,00

DN Arbeidstrykk for vann( strekkfast produkt) Arbeidstrykk for vann(ikke strekkfast produkt) 

DN50 - DN300 16 bar 16 bar

DN350 - DN600 10 bar 10 bar

B
TYPE 1

AC
D

T

TYPE 2

A

B

C D

T
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KUPLINGER  | ULTRAGRIP

Produktbeskrivelse
• Muffe for rask og enkel skjøting 
• Gir en strekkfast forbindelse.
• Kan gjøres ikke strekkfast ved å ta ut griperingene.
• Tidsforbruket ved installasjon er minimal.
• Enkel å montere.
• Kan installeres under alle vær- og arbeidsforhold, også under vann.
• Ideell til reparasjoner og nyanlegg.

Teknisk Data
Bolter:
Korrosjonsbeskyttet:
Gummipakning:
Avvinkling kupling:

A2 ( A4 på forespørsel)
Rilsan
EPDM   
4⁰ i hver ende 

Ulefos Ultragrip kupling

NRF nr. DN Spennvidde
(mm)

Dybde 
D A B L T Bolter Vekt

(kg)

2108314 40 43,5-63,5 65-95 168 262 144 7,0 6-M12x70 5,76

2108202 50 48,0-71,0 65-110 178 296 180 5,0 6-M12x70 6,13

2186803 65 63,0-83,7 65-95 189 262 144 7,0 6-M12x70 6,86

2108204 80 85,7-107,0 65-110 212 288 170 7,0 6-M12x70 8,54

2108205 100 107,2-133,2  90-125 280 336 180 7,0 6-M16x93 13,57

2108206 125 132,2-160,2 90-125 305 336 180 6,0 6-M16x93 14,51

2108207 150 158,2-192,2  90-135 339 380 213 6,5 8-M16x93 20,22

2108208 175 192,2-226,9 125-165 403 387 220 6,5 10-M16x93 33,22

2108209 200 218,1-256,0 125-165 432 387 220 6,5 10-M16x93 35,48

2108211 250 266,2-310,0 125-165 476 524 300 8,0 12-M16x120 52,88

2108212 300 315,0-356,0 125-200 522 524 300 8,0 16-M16x120 63,80

2108213 350 352,2-396,0 125-200 577 525 300 7,5 18-M16x120 74,58

2108214 400 398,2-442,0 125-200 623 525 300 7,5 20-M16x120 82,88

2108315 450 448,0-492,0 135-215 713 545 300 7,5 24-M16x140 139,03

2108316 500 495,0-552,0 155-215 803 565 300 7,5 18-M20x150 160,42

2108317 500 558,0-608,0 155-215 860 565 300 7,5 20-M20x150 175,02

2108318 600 604,0-648,0 195 - 255 900 565 300 7,5 24-M20x150 240,01

2108319 600 676,0-726,0 195 - 255 975 565 300 7,5 28-M20x150 267,38

DN Arbeidstrykk for vann( strekkfast produkt) Arbeidstrykk for vann(ikke strekkfast produkt) 

DN50 - DN300 16 bar 16 bar

DN350 - DN600 10 bar 10 bar

B

Klaring A

T

D

L
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KUPLINGER  | ULTRAGRIP

Produktbeskrivelse
• Muffe for rask og enkel skjøting 
• Gir en strekkfast forbindelse.
• Kan gjøres ikke strekkfast ved å ta ut griperingene.
• Tidsforbruket ved installasjon er minimal.
• Enkel å montere.
• Kan installeres under alle vær og arbeidsforhold, også under vann.
• Ideell til reparasjoner og nyanlegg.

Teknisk Data
Strekkfast opp til/arbeidstrykk

Bolter:
Korrosjonsbeskyttet:
Gummipakning:
Avvinkling kupling:

DN40 -DN300 16 bar
DN350 til DN600 10bar
A2 ( A4 på forespørsel)
Rilsan
EPDM
4˚i hver ende   

Ulefos Ultragrip reduksjonsmuffe

NRF
 nr

Nominell 
diameter

Spennvidde (mm) Dybde (mm) Mål (mm ) Bolter

Vekt
kgmiste

side

stør-
ste
side

minste side
største side 

(D2)
Minste(D1)

Største 
side (D2) A1 A2 B L T

Minste 
side

Største side
 Min Max Min Max Min Max Min Max

2108301 32 40 36,0 46,0 43,5 63,5 65 95 65 95 153 168 266 150 5.0 3-M12x70 3-M12x70 4,6

2108302 80 100 85,7 107,0 107,0 133,2 65 95 90 125 212 280 325 185 7.5 3-M12x70 3-M16x93 10,9

2108303 100 125 107,0 133,2 132,2 160,2 90 125 90 115 280 305 352 190 7.5 3-M16x93 3-M16x93 14,8

2108304 100 150 107,0 133,2 158,2 192,2 90 115 90 135 280 339 375 216 7.5 3-M16x93 4-M16x93 17,7

2108305 125 150 132,2 160,2 158,2 192,2 90 115 90 135 305 339 366 207 7.5 3-M16x93 4-M16x93 18,1

2108306 150 175 158,2 192,2 192,2 226,9 90 125 125 165 339 403 393 220 7.0 4-M16x93 5-M16x93 26,9

2108307 175 200 192,2 226,9 218,1 256,0 125 155 125 165 403 432 393 220 7.0 5-M16x93 5-M16x93 34,4

2108308 200 250 218,1 256,0 266,2 310,0 125 165 125 165 432 476 479 280 7.0 5-M16x93 6-M16x120 44,1

2108309 250 300 266,2 310,0 315,0 356,0 125 165 125 200 476 522 524 300 9.0 6-M16x120 8-M16x120 58,0

2108311 400 450 398,0 442,0 448,0 492,0 125 200 135 215 623 713 575 330 7,5 10-M16x120 12-M16x150 122,0

2108312 500 500 498,0 552,0 558,0 608,0 155 215 155 215 803 860 595 330 7,5 9-M20x150 9-M20x150 156,0

2108313 600 600 604 648,0 676,0 726,0 155 215 155 215 900 975 595 330 7,5 10-M20x150 10-M20x150 198,0

DN Arbeidstrykk for vann( strekkfast produkt) Arbeidstrykk for vann(ikke strekkfast produkt) 

DN40 - DN300 16 bar 16 bar

DN350 - DN600 10 bar 10 bar
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Ulefos Ultragrip endekappe

NRF nr. DN
Spennvidde 

(mm) Dybde (mm)
Innvendige gjengjer

Dimensions
Bolts Vekt 

(kg)Axial Radial

Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks a b

2108335 40 43,5 63,5 65 95 1/2" 2" 1/2" 3/4" 168 150 3-M12x70 3,1

2108336 65 63,0 83,7 65 95 1/2" 2" 1/2" 3/4" 189 150 3-M12x70 3,6

2108337 80 80 107,0 65 110 1/2" 2" 1/2" 3/4" 212 166 3-M12x70 4,4

2108338 100 107,0 133,2 90 125 1/2" 2" 1/2" 1" 280 197 3-M16x93 8,4

2108339 125 132,2 160,2 90 135 1/2" 2" 1/2" 1" 305 215 3-M16x93 10,0

2108341 150 158,2 192,2 90 135 1/2" 2" 1/2" 1" 339 219 4-M16x93 12,5

2108342 175 192,2 226,9 125 165 1/2" 2" 1/2" 1" 403 235 5-M16x93 19,2

2108343 200 218,1 256,0 125 165 1/2" 2" 1/2" 1 1/2" 432 237 5-M16x93 21,1

2108344 250 266,2 310,0 125 165 1/2" 2" 1/2" 2" 476 309 6-M16x120 32,2

2108345 300 315,0 356,0 125 200 1/2" 2" 1/2" 2" 522 310 8-M16x120 38,9

Ulefos Ultragrip PE-adapter

NRF DN
Spenn-

vidde mm. PE Innstikksdybde
mm. Dimensjoner mm.

Bolter Vekt
(kg)

Min Max Str. Sdr Min Max A B L
2108326 80 85,7 107,0 90 11 65 95 212 682 496 3-M12x70 6,8

2108327 100 107,2 133,2 110 11 90 115 280 705 496 3-M16x93 11,8

2108328 100 107,2 133,2 125 11 90 115 280 698 496 3-M16x93 12,5

2108329 125 132,2 160,2 110 11 90 115 305 724 496 3-M16x93 13,4

2108331 125 132,2 160,2 125 11 90 115 305 718 496 3-M16x93 14,1

2108332 150 158,2 192,2 160 11 90 125 339 727 496 4-M16x93 20,0

2108333 150 158,2 192,2 180 11 90 125 339 724 496 4-M16x93 22,5

2108334 200 218,1 256,0 225 11 125 165 432 748 496 5-M16x93 34,8

Produktbeskrivelse
• Endekappe og PE-adapter.
• Tidsforbruket ved installasjon er minimal.
• Gir en strekkfast forbindelse.
• Kan gjøres ikke strekkfast ved å ta ut griperingene
• Enkel å montere
• Kan installeres under alle vær- og arbeidsforhold, også under vann.
• Ideell til reparasjoner og nyanlegg.

Teknisk Data
Strekkfast opp til:
Arbeidstrykk:
Bolter:
Korrosjonsbeskyttet:
Gummipakning:
Avvinkling:

DN 40 - 200
16 bar
Rilsan
Rilsan
EPDM
4˚



Ulefos UltraGrip
Utviklet for skjøting av rør

– strekkfaste eller ikke-strekkfaste løsninger

FORENKLER 
REHABIL ITERING

ulefos.com

Solid og � eksibel
gripemekansime
UltraGrip griper og tetter 
mot røret på en skånsom 
måte, uten å skade røret

Kompatibelt med 
de � este rørtyper
Støpejern (gråjern), duktilt 
støpejern (seigjern), stål, 
PVC og PE

Opptil 
DN600
Tilgjengelig i 
størrelser opptil 
DN600

UltraGrip Reduksjonskupling
Opptil 8° avvinkling 
DN32-DN600

UltraGrip Kupling
Opptil 8° avvinkling
DN40-DN600

UltraGrip endekappe
Opptil 4° avvinkling
DN40-DN300

UltraGrip Flensemu� e
Opptil 4° avvinkling 
DN40-DN600

UltraGrip PE-adapter
Opptil 4° avvinkling
DN80-DN200

Produkter i UltraGrip-serien



  –
 naturlig beskyttende og vakker patina

Ulefos tar samfunnsansvar og setter 
miljøet høyest også i praksis, derfor lanserer vi

umalt g tegods
- levert uten plastemballasje
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Ulefos reparasjonsmuffer

Ulefos enkeltspent AISI304, L=100,200 246

Ulefos enkeltspent, AISI304, L=200-250-300 247

Ulefos dobbeltspent, AISI304, L=200-250-300 248

Ulefos dobbeltspent, AISI304, L=400,500,600 249

Ulefos dobbelspent, forsterket, AISI316, L=300 250

Støttehylser for PE-rør med og uten kiler 251

Reparasjonsmuffer 

Test og tetteballer og renseplugger
Test-og tetteballer

Testball, Ulefos Plugy,uten gjennomløp 252

Testball, Ulefos Plugsy, med gjennomløp 252

Testball, Ulefos Plugy, uten gjennomløp 253

Testball, Ulefos Plugsy, med gjennomløp 253

Kumtester 254

Kumball, Ulefos Gully 254

Testball for hovedledning og pågrening 254

Testball, Ulefos Plugy VP, med stort gjennomløp 255  

Ulefos adapter 255

Ulefos Plugy HP, uten gjennomløp 6 bar/3 bar 256

Ulefos Plugy HP, uten gjennomløp 12 bar/10bar 256

TIlbehør til test og tetteballer 256

Renseplugger

Ulefos foam Pig FP 257

Ulefos foam Pig Plain PU-MD -CC 258

Ulefos foam Pig PU-MD -PL 258

Verktøy
Verktøy for kuplinger og reparasjonsmuffer 259

Ulefos rensebelte 259

Rørskviser/skviseverktøy 259

Røyk til test 260

Farge til test 260

Skrallenøkler 261

Adapter Helnor 261

Rørkutter 261
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REPARASJONSMUFFER |ENKELTSPENT

REPARASJONSMUFFER

Reparasjonsmuffe - enkeltspent L =100

NRF nr. Lengde Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113231 100 20-23 0,589

2113232 100 25-28 0,632

2113233 100 32-36 0,67

2113234 100 36-42 0,675

2113235 100 40-44 0,738

2113236 100 46-50 0,747

2113237 100 50-57 0,754

2113238 100 60-67 0,832Reparasjonsmuffe - enkeltspent L =150
2113228 150 32-36 1,101

2113048 150 52-59 0,99

2113051 150 57-64 1,07

2113053 150 60-67 1,10

2113056 150 63-70 1,11

2113058 150 67-74 1,12

2113061 150 70-77 1,12

2113064 150 75-83 1,26

2113066 150 82-90 1,20

2113069 150 86-95 1,29

2113225 150 87-94 1,538

2113073 150 95-105 1,38

2113075 150 102-112 1,44

2113078 150 108-118 1,46

2113227 150 118-128 2,063

Enkeltspent

Spennvidde Vann

20 - 95 20

106 - 219 16

237 - 350 10

Arbeidstrykk

Produktbeskrivelse
• Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
•  Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender. 
• Bruksområde: kaldt vann
• Må ikke brukes som skjøtemuffe 
• Kan også leveres dobbelt- eller trippelspent. 

Andre dimensjoner på forespørsel 

Teknisk beskrivelse
Materiale: Rustfritt stål, AISI 304

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende mo-
mentnøkkel. 
For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC
• M12: 70 Nm
• M14: 70 Nm
• M 16: 120 Nm
For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet. Vent 15 min og trekk til  igjen med     
samme moment. Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.
Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter. 
Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

 | 
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ENKELTSPENT REPARASJONSMUFFE

REPARASJONSMUFFER  | ENKELTSPENT

Reparasjonsmuffe - enkeltspent L=200

NRF nr. Lengde Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113047 200 46-50 1,26

2113239 200 50-57 1,516

2113052 200 57-64 1,38

2113054 200 60-67 1,43

2113057 200 63-70 1,44

2113059 200 67-74 1,45

2113062 200 70-77 1,46

2113241 200 73-80 1,781

2113065 200 75-83 1,54

2113067 200 82-90 1,57

2113071 200 86-95 1,58

2113074 200 95-105 1,70

2113076 200 102-112 1,78

2113079 200 108-118 1,80

2113082 200 113-123 2,08

2113084 200 132-144 2,17

2113085 200 138-150 2,19

2113086 200 151-161 2,28

2113088 200 174-184 2,66

2113089 200 193-203 2,75

2113091 200 209-220 2,88

2113093 200 228-240 3,23

Reparasjonsmuffe - enkeltspent L = 250
2113049 250 52-59 2,08

2113055 250 60-67 2,30

2113063 250 70-77 2,43

2113068 250 82-90 2,48

2113072 250 86-95 2,50

2113077 250 102-112 2,76

2113081 250 108-118 2,79

Reparasjonsmuffe - enkeltspennt L = 300
2113224 300 108-118 3,728

2113229 300 113-123 3,758

2113083 300 118-128 3,42

2113087 300 167-177 4,15

2113226 300 170-182 4,73

2113092 300 219-230 4,68

 | 
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DOBBELTSPENT REPARASJONSMUFFE | DOBBELTSPENT | RUSTFRITT STÅL

REPARASJONSMUFFER  | DOBBELTSPENT

Dobbeltspent

Spennvidde Vann

88 - 282 16

295 - 510 10

520 - 625 6

Produktbeskrivelse
• Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
•  Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender. 
• Bruksområde: kaldt vann
• Må ikke brukes som skjøtemuffe 
• Leveres også som enkelt- eller trippelspent. 

Andre dimensjoner på forespørsel 

Teknisk beskrivelse
Materiale: Rustfritt stål, AISI 304 

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende mo-
mentnøkkel. 
For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC
• M12: 70 Nm
• M14: 70 Nm
• M 16: 120 Nm
For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet. Vent 15 min og trekk til  igjen med     
samme moment. Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter. 

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

Arbeidstrykk Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 200

NRF nr. Lengde Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113094 200 88-110 2,26

2113097 200 108-128 2,51

2113102 200 140-160 4,04

2113107 200 165-185 3,47

2113112 200 195-217 3,67

Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 250
2113095 250 88-110 3,72

2113098 250 108-128 4,04

2113101 250 120-140 2,51

2113103 250 140-160 5,95

2113105 250 158-180 4,58

2113109 250 170-190 4,70

2113114 250 216-238 5,22

2113117 250 269-289 5,85
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DOBBELTSPENT REPARASJONSMUFFE | DOBBELTSPENT | RUSTFRITT STÅL

REPARASJONSMUFFER  | DOBBELTSPENT

Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 300
2113242 300 88-110 4,625

2113243 300 100-120 5,656

2113244 300 108-128 5,696

2113245 300 112-134 5,72

2113246 300 120-140 5,865

2113247 300 133-156 6,016

2113248 300 140-160 6,053

2113249 300 158-180 6,247

2113251 300 168-190 6,365

2113252 300 170-190 6,379

2113253 300 176-196 6,409

2113254 300 190-210 6,573

2113255 300 210-230 6,785

2113256 300 216-238 7,186

2113257 300 238-260 7,536

2113258 300 269-289 8,113

2113259 300 273-293 8,139

2113261 300 314-335 8,56

Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 400

NRF nr. Lengde Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113096 400 88-110 5,45

2113262 400 100-120 7,403

2113099 400 108-128 5,95

2113263 400 112-134 7,583

2113104 400 140-160 6,52

2113106 400 158-180 6,89

2113108 400 165-185 6,94

2113111 400 170-190 7,03

2113264 400 190-210 8,795

2113113 400 195-217 7,33

2113265 400 210-230 9,102

2113115 400 219-238 8,05

2113266 400 225-246 9,752

2113116 400 238-260 5,40

2113118 400 269-289 9,09

2113119 400 282-302 9,42

2113121 400 305-325 9,60

2113123 400 314-335 10,29

2113126 400 333-354 10,59

2113128 400 337-358 10,80

2113267 400 347-368 13,159

2113129 400 365-385 11,32

2113131 400 376-396 11,49

2113132 400 396-420 11,82

2113133 400 420-440 12,19

Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 500

NRF nr. Lengde Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113268 500 158-180 10,461

2113269 500 210-230 11,235

2113122 500 305-325 12,26

2113124 500 314-335 13,12

2113127 500 333-354 13,52

2113134 500 420-440 15,51

2113137 500 450-470 16,49

Reparasjonsmuffe - dobbeltspent L = 600
2113125 600 314-335 15,34

2113135 600 420-440 18,22
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DOBBELTSPENT REPARASJONSMUFFE | FORSTERKET| SYREFAST STÅL

REPARASJONSMUFFER  | DOBBELTSPENT

Produktbeskrivelse
• Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
•  Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender. 
• Bruksområde: kaldt vann
• Må ikke brukes som skjøtemuffe 
• Leveres som dobbeltspent
• 10 bolter 

Andre dimensjoner på forespørsel 

Teknisk beskrivelse
Materiale: Syrefast stål, AISI 316

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende mo-
mentnøkkel. 
For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC.
• M12: 70 Nm
• M14: 70 Nm
• M 16: 120 Nm
For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.Vent 15 min og trekk til igjen med samme 
moment. Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter. 

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak 

Reparasjonsmuffe forsterket- dobbeltspent

NRF nr. Lengde Belastnings-
klasse

Spennvidde
mm

Vekt
kg

2113271 300 C50 108-128 7,436

2113272 300 C50 140-160 7,841

2113273 300 C50 158-180 8062

2113274 300 C50 190-210 8,436

2113275 300 C50 209-229 8,678

2113276 300 C50 216-238 8,748

2113277 300 C50 238-260 9,098

2113278 300 C50 269-289 9,675

2113279 300 C50 314-335 10,227

Arbeidstrykk

Dobbeltspent

Spennvidde Vann

88 - 282 16

295 - 510 10

520 - 625 6

705 - 755 4
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STØTTEHYLSER FOR PE-RØR MED OG UTEN KILER

STØT TEHYLSER  

Produktbeskrivelse
• Ulefos støttehylse for PE-rør produsert i rustfritt stål AISI 304
• Støttehylser leveres for SDR11 og SDR17 PE-rør. 
• Bruksområde: kaldt vann. 
• Robust kile som gjør montasje enkelt og sikkert.  

Andre dimensjoner på forespørsel 

Teknisk beskrivelse

Materiale: Rustfritt stål, AISI 304

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter. 

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak nødvendig. 

Støttehylse - med kile - SDR 11

NRF nr. DY Vegg-
tykkelse mm Lengde Kat

2113159 75 6,8 180 B

2113162 90 8,2 180 A

2113164 110 10 180 A

2113166 125 11,4 180 B

2113168 140 12,8 180 B

2113171 160 14,6 270 A

2113173 180 16,4 270 B

2113175 200 18,2 270 B

2113177 225 20,5 270 B

2113179 250 22,7 400 B

2113182 280 25,4 400 B

2113184 315 28,6 400 B

2113186 355 32,2 400 A

2113188 400 36,4 500 B

2113191 450 40,9 500 B

2113193 500 45,5 500 B

Støttehylse - med kile - SDR 17

NRF nr. DY Veggtykkelse
mm Lengde Kat

2113161 75 4,3 180 A

2113163 90 5,4 180 A

2113165 110 6,6 180 B

2113167 125 7,4 180 A

2113169 140 8,3 180 B

2113172 160 9,5 270 A

2113174 180 10,7 270 A

2113176 200 11,9 270 A

2113178 225 13,4 270 B

2113181 250 14,8 400 A

2113183 280 16,6 400 B

2113185 315 18,7 400 B

2113187 335 21,1 400 B

2113189 400 22,7 500 B

2113192 450 25,6 500 B

2113194 500 28,4 500 B

2113195 560 31,8 500 B

Støttehylse - uten kile

NRF nr. Lengde SDR DN Veggtykkelse
mm

Vekt
kg

2113282 150 11 63 5,8 0,216

2113281 150 17 63 3,8 0,228

• Ulefos støttehylse for PE-
rør uten kile   produsert i 
rustfritt stål AISI 304 

•  Støttehylser leveres for 
SDR11 og SDR17 PE rør. 

Bruksområde: kaldt vann

Andre dimensjoner på
 forespørsel 
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 PLUGY | PLUGSY | TETTEBALLER

TEST OG TET TEBALLER 

Produktbeskrivelse
• Leveres med og uten gjennomløp for dimensjoner opp til maks. 305 mm rør-

dimensjon.
• Ballene leveres med norsk brukerveiledning og er utstyrt med bilventil for luft-

påfylling. 
• Kan også leveres med Cein 320! Anbefaler da bruk av sikkerhetsventil.
• Gjengene på gjennomløpet er standard rørgjenger.
• Førsteklasses SDN gummikvalitet, kan også leveres i gummikvalitet som er 

bestandig mot bensin og spesielle kjemikalier.
• Maksimalt trykk i ball er 2,5 Bar.
• Alle nødvendige hjelpemidler til tetthetsprøving lagerføres.
• Mekanisk sikring mot utglidning skal alltid brukes.

Testball Ulefos Plugy, uten gjennomløp

NRF nr. Ø 
(mm) L (mm) Spennvidde

 (mm) Baktrykk Vekt 
(kg)

9811351 32 100 33-40 2,0 0,07

9811352 45 102 46-52 1,8 0,11

9811365 45 110 46-77 2,0/1,5 0,11

9811354 70 115 71-77 1,5 0,23

9811367 70 130 71-102 1,6/1,2 0,25

9811356 85 175 86-102 1,9 0,39

9811369 85 195 86-153 1,9/1,6 0,42

9811361 142 220 143-153 2,2 1,23

9811372 142 250 143-204 2,2/1,4 1,32

9811359 174 265 175-204 1,5 2,00

9811362 218 295 219-254 1,5 3,50

9811363 274 335 275-305 1,8 6,80

Testball Ulefos Plugsy med gjennomløp

NRF nr. Ø 
(mm) L (mm) Spennvidde

 (mm) Gjennomløp Baktrykk Vekt
 (kg)

9811379 45 110 46-52 1/8”R 1,8 0,17

9811382 70 115 71-77 ½”R 1,5 0,32

9811394 70 130 71-102 ½”R 1,6/1,2 0,35

9811384 85 175 86-102 ½”R 1,9 0,59

9811396 85 195 86-153 ½”R 1,9/1,6 0,63

9811386 142 220 143-153 1”R 2,2 1,88

9811398 142 250 143-204 1”R 2,2/1,4 2,03

9811387 174 285 175-204 2” 1,5 3,41

9811388 218 345 219-254 2” 1,5 5,30

9811389 274 395 275-305 2” 1,8 9,25

PLUGY tetteballer benyttes i rør, for å stoppe gjennomløp eller til tetthetsprøving med luft 
eller vann. Alle PLUGY-tetteballene er uten gjennomløp

PLUGSY har montert et rør for gjennomløp som gir mulighet for å slippe gjennom vann/
væske.I front er røret gjenget og en tetteplugg er montert. Når ballen skal benyttes til 
trykktesting, monteres testutstyret i gjengepartiet.
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PLUGY | PLUGSY | TETTEBALLER
 

TEST OG TET TEBALLER  

Produktbeskrivelse
• Test- og tetteballer med og uten gjennomløp.
• Hver enkelt ball dekker flere dimensjoner, konferer teknisk data.
• Ballene er utstyrt med gjenget gjennomløp og Cein 320 luftpåfyllingsventil.
• Førsteklasses SDN gummikvalitet, kan også leveres i nitril gummikvalitet som er bestandig mot 
• bensin og spesielle kjemikalier.
• Baller opp til 500 mm kan bøyes, en fordel når det er trangt. 
• Mekanisk sikring mot utglidning skal alltid brukes.
• Påfyllslange med manometer og sikkerhetsventil er viktig.

Testball Ulefos  Plugy, uten gjenomløp
NRF nr. Ø (mm) L (mm) Spennvidde (mm) Vekt (kg)

9811403 92 535 100-200 1,12

9811404 142 575 150-300 1,90

9811407 192 635 200-400 2,95

9811409 272 675 300-525 6,00

9811406 322 865 350-600 8,39

9811412 472 1185 500-1000 17,32

9811414 574 1450 600-1200 39,00

9811418 472 1185 500-800 17,33

Testball Ulefos Plugsy, med gjennomløp
NRF nr. Ø (mm) L (mm) Spennvidde (mm) Gjennomløp Vekt (kg)

9811423    92 550 100-200 1” 2,61

9811415 142 590 150-300 1” 4,39

9811427 192 635 200-400 2” 6,30

9811429 272 675 300-525 2” 11,90

9811416 322 865 350-600 2” 16,64

9811419 472 1185 500-800 2” 31,32

9811432 472 1185 500-1000 2” 55,00

9811434 560 1500 600-1200 4" 60,00

Baktrykk
Plugy´s 
dim. mm 100 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1400 1500

100-200 2,2 1,7 1,3

250-300 2,2 2,0 1,4 1,2

200-400 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2

300-525 2,0 1,7 1,5 1,2

350-600 2,1 1,9 1,6 1,3

375-750 2,0 1,7 1,4

500-800 1,8 1,4 1,1

500-1000 1,0 0,8 0,6 0,5

600-1200 1,0 0,7 0,6

750-1500 1,0 0,9 0,5 0,4
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KUMTESTER | TESTBALL

TEST OG TET TEBALLER 

Produktbeskrivelse kumtester
• Arbeidstrykk: 1,5 bar.
• Diameter 560.
• Høyde 250 mm.
• Utstyrt med ventiler og koblinger.
• Maksimum testtrykk er 0,5 bar.
• Andre størrelser på bestilling.
• Tettehetsprøving utføres med gully. 
• Leveres med 3 stk. øyekroker for å lette håndteringen.
• Alle mekaniske deler er laget av aluminium og messing.

Ulefos kumtester Sava

NRF nr. Spennvidde 
(mm)

Nominell 
L (mm)

Fysisk 
L (mm)

Vekt
(kg) Fylleventil Gjennom-

løp
innv.
trykk

Baktrykk
Bar

9811402 600-650 560-360 360 16,0 ¼”R R2” 1,5 0,30

Ulefos kumball Gully
NRF nr. Spennvidde (mm) Vekt (kg)

9811507 300-650 7,20

Produktbeskrivelse, testball Sava med skjøteslange
Testball for tetting av hovedledning og pågrening.
Konstruksjonen av ballen gjør den enkel å montere gjennom pågreningen.
Leveres med 1 m skjøteslange og 1 m sikringslenke.
Kevlarforsterket gummi.
God heft for ball oppnås best når røret er rengjort.
Ved rengjøring må det ikke brukes aggressive kjemikalier.
Bruk av sikkerhetsventil med manometer ved fylling av ball.

Ikke lagervare.

Ulefos testball for hovedledning og pågrening

Ulefos
art.nr

Spennvidde 
(mm)

Lengde på ball
(mm) Trykk i ball Vekt

(kg)

60073 50-75 550 2,5 0,70

25328 75-100 610 2,5 1,20

60075 100-150 810 2,5 1,20

60076 150-150 790 2,5 2,60
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PLUGSY VP TESTBLL | ULEFOS ADAPTER

TEST OG TET TEBALLER

Produktbeskrivelse
• Stort gjennomløp gir mulighet til å velge gjennomløpsdimensjon og gjenger.
• Utskiftbar gummi. Ballen er kevlarforsterket. Andre størrelser på forespørsel.
• Alle mekaniske deler er laget av aluminium og messing.
• Husk å bestille ønsket adapter med gjenger.
• Ikke lagervare.

Ulefos testball, Plugsy VP,med stort gjennomløp

Varenr. Nominell lengde 
(mm)

Spennvidde 
(mm)

Gjennom
løp Innv. trykk Vekt

(kg)

60967 142-605 150-300 2” 1,5 4,30

60968 192-670 200-400 4” 1,5 7,10

60970 322-910 350-600 6” 1,5 19,80

60971 472-1230 500-1000 8” 1,5 41,30

Ulefos adapter
Varenr.

24480 150-300 x 2" utvendig

24484 200-400 x 2" utvendig

514954 200-400 x 4" utvendig

24481 350-600 x 4" innvendig

514955 350-600 x 6" utvendig

514956 500-1000 x 8" utvendig

Baktrykk målt i tørre soilrør
Plugy´s 
dim. mm 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

150-300 1 0,8 0,7 0,6

200-400 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6

350-600 0,9 0,8 0,7 0,6

500-1000 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
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PLUGY HP | TESTBALL | TILBEHØR

TEST OG TET TEBALLER

Produktbeskrivelse
• For høyt baktrykk. Ballen er ekstra forsterket med kevlar i hver ende. 
• Plugy HP er utstyrt med to øyebolter og hurtigtilkobling for luftpåfylling. 
• Hele ballen skal monteres inne i røret - ikke stikke ut.
• Ikke lagervare.

Testball Ulefos Plugy HP uten gjennomløp -6 bar/3 bar baktrykk,Cein 320

Varenr. Ø 
(mm)

L 
(mm)

Spennvidde 
(mm)

Trykk i 
ball

Øyebolt 
gjenge

Luftventil 
gjenge

Vekt
(kg)

60887 92 535 100-150 6 6 R ¼” 1,20

60907 142 575 150-200 6 8 R ¼” 2,00

60908 192 635 200-300 6 8 R ¼” 3,20

60909 322 865 350-500 6 10 R ¼” 8,70

60924 472 1185 500-600 6 10 R ¼” 18,00

Testball Ulefos Plugy HP uten 
gjennomløp 12 bar/10 bar baktrykk

 Testball Ulefos Plugy HP uten 
gjennomløp 12 bar/10 bar baktrykk

NRF nr. Spennvidde (mm) NRF nr. Spennvidde (mm)

518561 100-125 518564 300-350

518562 150-150 518565 400-400

Ulefos tilbehør test og tetteballer
Vare nr. Beskrivelse

72129 Luft kompressor sylinder 200 bar, 6 L

72182 Trykk reduserer

517967 Inflation slange 5 m, gul

516191 Inflation slange 5 m, rød

529317 Inflation slange 5 m, blå

517968 Inflation slange 5 m, grå

516193 Inflation slange 10 m, gul

516194 Inflation slange 10 m, rød

529318 Inflation slange 10 m, blå

76682 Inflation slange 10 m, grå

528125 Double controller 8.0 Bar, fitting

519807 Lastebil dekk inflator adapter

76681 Single controller 8.0 bar, fitting

519805 Lastebil dekk ventil
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Produktbeskrivelse
• For høyt baktrykk. Ballen er ekstra forsterket med kevlar i hver ende. 
• Plugy HP er utstyrt med to øyebolter og hurtigtilkobling for luftpåfylling. 
• Hele ballen skal monteres inne i røret - ikke stikke ut.
• Ikke lagervare.

Testball Ulefos Plugy HP uten gjennomløp -6 bar/3 bar baktrykk,Cein 320

Varenr. Ø 
(mm)

L 
(mm)

Spennvidde 
(mm)

Trykk i 
ball

Øyebolt 
gjenge

Luftventil 
gjenge

Vekt
(kg)

60887 92 535 100-150 6 6 R ¼” 1,20

60907 142 575 150-200 6 8 R ¼” 2,00

60908 192 635 200-300 6 8 R ¼” 3,20

60909 322 865 350-500 6 10 R ¼” 8,70

60924 472 1185 500-600 6 10 R ¼” 18,00

Testball Ulefos Plugy HP uten 
gjennomløp 12 bar/10 bar baktrykk

 Testball Ulefos Plugy HP uten 
gjennomløp 12 bar/10 bar baktrykk

NRF nr. Spennvidde (mm) NRF nr. Spennvidde (mm)

518561 100-125 518564 300-350

518562 150-150 518565 400-400

RENSEPLUGGER | FOAM PIG FP

 RENSEPLUGGER

Produktbeskrivelse
• Rask, enkel og økonomisk rengjøring.
• Mulighet for å rengjøre flere kumstrekk på én kjøring/frakopling.
• Anbefalt rensehastighet, 1 meter per sekund.
• Andre renseplugger på forespørsel.

Type Bruksområde Trykkfast Utseende

FOAM PIG FP Test og lett rengjøring 25 kg/cm³  Skumgummi med bakplate

FOAM PIG FP-CC Lett rengjøring 25 kg/cm³  
Skumgummi med cc

 mønster i polyretangummi

PU-MD-PL   Plastrør el. korte strekk 80 kg/m³  Polyretangummi med bakplate

Ulefos foam Pig FP
NRF nr. Utvendig diameter (mm) L (mm)

9812403 50 150

9812404 75 150

9812405 100 220

9812406 130 250

9812407 150 275

9812408 175 300

9812409 200 320

9812411 230 360

9812412 250 430

9812415 275 430

9812414 300 560

9812416 325 560

9812413 350 560

9812417 400 600

9812418 450 700

9812419 520 750

9812421 570 790

9812422 620 850

9812434 670 900

Fleksibilitet type Maks reduksjon av diameter

FOAM PIG FP 50%

FOAM PIG FP-CC 15%

PU-MD-PL 10%

Ulefos tilbehør test og tetteballer
Vare nr. Beskrivelse

72129 Luft kompressor sylinder 200 bar, 6 L

72182 Trykk reduserer

517967 Inflation slange 5 m, gul

516191 Inflation slange 5 m, rød

529317 Inflation slange 5 m, blå

517968 Inflation slange 5 m, grå

516193 Inflation slange 10 m, gul

516194 Inflation slange 10 m, rød

529318 Inflation slange 10 m, blå

76682 Inflation slange 10 m, grå

528125 Double controller 8.0 Bar, fitting

519807 Lastebil dekk inflator adapter

76681 Single controller 8.0 bar, fitting

519805 Lastebil dekk ventil
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RENSEPLUGGER | FOAM PIG PLAIN PU-MD-CC | FOAM PIG PLAIN PU-MD-PL

TEST OG TET TEBALLER - RENSEPLUGGER - VERKTØY 

Ulefos foam Pig PU-MD-CC
NRF nr. Utvendig diameter (mm) L(mm)

9812383 50 150

9812384 75 150

9812385 100 200

9812386 125 250

9812387 150 275

9812388 175 300

9812389 200 350

9812391 225 360

9812392 250 430

9812393 275 560

9812394 300 600

9812395 325 700

Ulefos foam Pig PU-MD-PL
NRF nr. Utvendig diameter (mm) L (mm)

9812423 44 160

9812424 67 152

9812425 86 152

9812426 106 182

9812427 125 190

9812428 159 250

9812429 172 284

9812431 208 315

9812432 260 415

9812433 311 480
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VERKTØY | FOR KUPLINGER OG REPARASJONSMUFFER | RØRSKVISER

VERKTØY  

Produktbeskrivelse
Kofferten inneholder alt nødvendig verktøy for rask montering av kuplinger 
og reparasjonsmuffer.
Rensebeltet letter rengjøringen av rørstussene før montering.
De lange pipene er en nødvendighet på grunn av lange bolter.
Alle deler selges også separat. 

Ulefos monterings koffertens innhold
NRF nr. Spesifikasjoner

3311682 Komplett koffert

3312031  Rensebelte 1 meter

3311635 Skralleringsnøkkel 17-19 mm

3311636 Skralleringsnøkkel 22-24 mm

2104551  Epoxy rep. kit 50 ml (reparasjonsmaterial)

3311699 Momentnøkkel ½" 40-210 Nm

3311607 165 mm lang pipe, 17 mm, ½"

3311608 165 mm lang pipe, 19 mm, ½"

3311611 165 mm lang pipe, 22 mm, ½"

3311612 165 mm lang pipe, 24 mm, ½"

Produktbeskrivelse
For enklere rengjøring av rørets overflate før montering av 
kuplinger, rep. muffer, skjøtemuffer og anboringsklammer.
Beltet er laget av fiberforsterket plast.
Påmontert 23 stk runde rensekniver laget av rustfritt stål.
Håndtak.

Ulefos rensebelte
NRF nr. Lengde (mm)

3312031 1000

3312037 2000

Rørskviser/Skviseverktøy
Skviseverktøy.
Andre dimensjoner på forespørsel.

NRF nr. Spesifikasjon Dimensjon

3312032 20,25,32 og 63 mm

3312033 Lommeversjon 16 - 32 mm

3312034 16 - 32 mm

3312035 63 - 125 mm
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VERKTØY

FARGE TIL TEST | RØYK TIL TEST 

Ulefos farge til test
Vannoppløselig farge til bruk i avløps- og overvannsledninger for testing 
av lekkasjer og påkoblinger. Blå, gul, grønn (fluoriserende) og rød farge.
Produktet skal ikke benyttes i andre sammenhenger
Fysisk og kjemisk sammensetning:
Luktfri, lettoppløselig. 
Fire farger pakkes i bokser á 100 gram eller 200 gram
100 gram gir farge til 7500 liter vann.

NRF nr. Spesifikasjoner Størrelse

9811561 Blå, gul, grønn, rød 4 x 100 g

9811562 Blå, gul, grønn, rød 4 x 200g

Ulefos farge til test - Teknisk data

Sammensetning:

50% sodium chloride, 50% fargestoff. Trisodium 
5 Hydroxy-L-(4- sulphopenyl)-4 - (4 sulp-
hopenylaze). Pyrozole-3-carboxylate. Farge 
indeks nr. 19140. Conforming to the Statutory 
Instrument no. 1340, 1973 "Color Matter in 
Food" regulations, EEC No. E102

Helsemessige data:

Toxicity(giftinnhold): Normal bruk av produktet 
representerer ingen helsefare. Hudirritasjon: 
Ingen, vask av med såpe
Øyeirritasjon: Ingen, skyll med vann. Søk lege.

Brannteknisk: Antennelsespunkt: Ikke tilgjengelig
Spesielle forhåndsregler: Ingen

Lagring/oppbevaring/
transport:

Ingen spesielle forhåndsregler.
Søppel: Kan kastes på normal fyllplass

Røyk til test
Røyk brukes for å finne lekkasjer i lavtrykksrør.
For både utendørs og innendørs bruk.

NRF nr. Spesifikasjon

9811563 Grå, brennetid 60 sek. eske av 10 stk.

9811564 Grå, brennetid 4 min. eske av 5 stk. 
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VERKTØY

 SKRALLENØKKEL | ADAPTER HELNOR |RØRKUTTER

Produktbeskrivelse
Skrallenøkler til alle dimensjoner. Andre lengder på forespørsel.

Ulefos skrallenøkler
NRF nr. Spesifikasjon Dimensjon

3311613 Skrallenøkkel med styretapp 19-24 mm

3311615 Skrallenøkkel med styretapp 24-30 mm

3311617 Skrallenøkkel med styretapp 30-36 mm

3311637 Skrallenøkkel, firkant 32 mm

3311638 Skrallenøkkel, firkant 35 mm

3311618 Skrallenøkkel, lang 22-24 mm

3311619 Skrallenøkkel, lang 24-27 mm

3311621 Skrallenøkkel, lang 30-32 mm

Produktbeskrivelse
Overgang fra JCH anboringsventiler til Helnor varerør.

Adapter Helnor/JCH
NRF nr. Produkt

3351643 Adapter

Produktbeskrivelse
Kutter rør fra 32 mm til 250 mm rørdimensjon. 
På bestilling leveres kutteverktøy med elektrisk og hydraulisk drift.
Alle type plastrør, fra 75 mm til 1500 mm rørdimensjon.
Rørkutter utover lagervare, på bestilling.

Ulefos rørkutter
NRF nr. Spesifikasjon Dimensjon

2528772 Rørkutter 32 mm

2528773 PE - kort modell 63 mm

2528774 Rørkutter land model 63 mm

2528776 Gilliotin 63 - 125 mm

2528778 Gilliotin 90 - 225 mm

2528777 Gilliotin 50 - 140 mm
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TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

UTVENDIG RØRDIAMETER I MM PÅ TRYKKRØR  

Utvendig rørdiameter i mm, på trykkrør

Nominell 
diameter mm

Engelsk norm. 
Stanton

Tysk normal 
1882

DIN 
28610

Oslo Kommune 
VAV, gml. norm

Hasle 
Brug

Eternitt 
klasse 15

Eternitt 
klasse 20

Eternitt 
klasse 25

GUP Stålrør

50 72 66 68 60,3

70 93 87 88 76,1

80 104 98 98 98 88,9

100 124 118 118 124 120 122 124 128 114,3

125 150 144 144 149 145 148 154 158 139,7

150 176 170 170 178 170 175 181 189 168,3

175 202 196 203 196 193,7

200 228 222 222 229 222 232 240 250 219,1

225 254 248 257 248 244,5

250 280 274 274 286 274 284 294 305 273,0

300 334 326 326 336 328 340 352 366 325 323,9

350 386 378 378 380 396 410 426 376 355,6

375 403 407 406,4

400 437 429 429 432 452 466 486 427 457,0

450 488 480 506 525 546 508,0

500 540 532 532 562 584 606 530 559,0

550 591 583 610,0

600 642 634 635 617 711,0

700 738 719 813,0

800 842 821 914,0

900 945 923 1016,0

1000 1048 1025

NB! Angivelsene i tabellen er kun av orienterende art og må ikke brukes som dokumentasjon



265

BOLTEOVERSIKT FOR FLENSEMONTERING | OMREGNINGSTABELL PSI-BAR

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

Bolteoversikt for flensemontering

DN Gjenge Antall bolter Nøkkel dim. 
NV

Boltelengde Duktil/
duktil

Støpejern/
støpejern

Duktil/
støpejern

50/60/65 M16 4 24 60 70 60

80 M16 8 24 60 70 70

100 M16 8 24 60 70 70

125 M16 8 24 60 80 70

150 M20 8 30 70 80 70

200 M20 8 12 30 70 80 90 80

250 M20 M24 12 30 36 70 80 90 100 80 90

300 M20 M24 12 30 36 80 80 90 100 80 90

400 M24 M27 16 36 41 80 90 100 110 90 100

500 M24 M30 20 36 46 90 100 100 120 100 110

600 M27 M33 20 41 50 100 120 110 140 100 130

PSI Bar Atmosfære

              1 bar= 14,5 PSI, PSI x 0,069 = bar

25 1,72 1,70

50 3,45 3,40

75 5,18 5,10

100 6,90 6,80

200 13,80 13,60

300 20,70 20,40

400 27,60 27,20

500 34,50 34,00

600 41,40 40,80

700 48,30 47,60

800 55,20 54,40

900 62,10 61,20

1000 69,00 68,00

1100 75,90 74,80

1200 82,80 81,60

1300 89,70 88,40

1400 96,60 95,20

1500 103,50 102,00

1600 110,40 108,80

1700 117,30 115,60

NB! Angivelsene i tabellen er kun av orienterende art og må ikke brukes som dokumentasjon

NB! Angivelsene i tabellen er kun av orienterende art og må ikke brukes som dokumentasjon
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FLENSER ANSLUTNINGSMÅL

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

Flenser - anslutningsmål, PN10 flenser i seigjern i henhold til  1092-2
DN
mm

D
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Antall
hull

B
mm U mm

40 150 110 19 84 4 19 3

50 165 125 19 99 4 19 3

65 185 145 19 118 4 19 3

80 200 160 19 132 8 19 3

100 220 180 19 156 8 19 3

125 250 210 19 184 8 19 3

150 285 240 23 211 8 19 3

200 340 295 23 266 8 20 3

250 400 350 23 319 12 22 3

300 455 400 23 370 12 24,5 4

350 505 460 23 429 16 24,5 4

400 565 515 28 480 16 24,5 4

500 670 620 28 582 20 26,5 4

600 780 725 31 682 20 30 5

700 895 840 31 794 24 32,5 5

800 1015 950 34 901 24 35 5

900 1115 1050 34 1001 28 37,5 5

1000 1230 1160 37 1112 28 40 5

Flenser - anslutningsmål, PN16 flenser i seigjern i henhold til 1092-2
DN
mm

D
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Antall 
hull

B
mm U mm

40 150 110 19 84 4 19 3

50 165 125 19 99 4 19 3

65 185 145 19 118 4 19 3

80 200 160 19 132 8 19 3

100 220 180 19 156 8 19 3

125 250 210 19 184 8 19 3

150 285 240 23 211 8 19 3

200 340 295 23 266 12 20 3

250 400 355 28 319 12 22 3

300 455 410 28 370 12 24,5 4

350 520 470 28 429 16 26,5 4

400 580 525 31 480 16 28 4

500 715 650 34 609 20 31,5 4

600 840 770 37 720 20 36 5

700 910 840 37 794 24 39,5 5

800 1025 950 40 901 24 43 5

900 1125 1050 40 1001 28 46,5 5

1000 1255 1170 43 1112 28 50 5
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TILTREKNINGSMOMENT FLENSESKRUER VED BRUK AV PROFILERTE FLENSEPAKNINGER

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

Elastomermateriale iht. ISO 1629

Materiale Shore/Hardhet A Temperaturområde

NBR /DWGV (1) 70 +/- 5 - 25 + 900 C

EPDM / KTW (2) 70 +/- 5 - 25 + 1200 C

(1)  Materialet i NBR er godkjent som tetning for gass rørled-
ninger og armatur og er sertifisert iht. DIN-DVGW Reg.no. NG-
5113BR0477 i henhold til  EN 682 type GB
(temperatur - 50 til +500 C)

(2) I samsvar med KTW D1 / D2, 1.3.13 BFA for drikkevann.

Standard tiltrekkingsmoment i Nm
PN 10 PN 16 PN25

DN Nm Nm Nm
60 40 40 40

65 40 40 40

80 45 45 45

100 49 49 70

125 64 64 105

150 89 89 124

200 123 82 123

250 102 127 177

300 105 160 177

350 133 177 264

400 160 223 340

450 188 316 370

500 188 316 370

600 250 480 500

700 250 480 700

800 270 540 800

900 300 600 900

1000 350 700 1000

1200 400 800 1200

Rekkefølge for tiltrekking av bolter/flens skruer
Fest bolter og muttere. Trekk til mutter som vist i diagrammet under.

1
11

3

2

6

8

10

5

12

7

9

4

Armerte flensepakninger , tiltrekningsmoment
Tiltrekningsmoment for flenseskruer ved bruk av profilert flensepakninger med innvulket stålarmering. Se også miljøblad 83.

Bruksområde: En velegnet pakning til flenseskjøt.  EPDM Brukes i flenseskjøt på vannforsyning. NBR brukes i flenseskjøt på avløp 

Se informasjon om flensepakninger på side 219-221.      

• Skal kun monteres av godkjent montør

• Flensene skal være rene og tørre samt ligge med jevn avstand før montering igangsettes.

• Pakningen må ikke være skadet før montering.

• Pakningen må ikke være i kontakt med annet medium enn det den er beregnet for.

• Boltene skal krysstrekkes.

• Pakningen må ikke utsettes for noen form for skjevskjøt.

• Rørledningen må ha tilstrekkelig rørunderstøttelse. 

• Armerte flensepakninger skal ikke brukes mer enn én gang

• Sentrering av pakningen er viktig.  Se forøvrig Miljøblad 83 punkt 4.5 Monteringsprosedyre

Montering armerte flensepakninger 
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GUMMIENS EGENSKAPER | VANNTAP VED LEKKASJE PÅ VANNLEDNING

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER   

Gummiens egenskaper
Gummitype Kode Hardhet Brukstemp.

Elastisitet, 
setningsm

otstand

Slitestyrke

Aldring Kjemikalieresistens

xxx = Godt egnet
xx = Egnet
x = Kan brukes
- = Uegnet

H
øyest i lang tid

Lavest 

Væ
rbestandighet, 

oson

Varm
e, luft

Varm
t vann

O
lje, bensin

Løsem
idler

Svake syrer

Sterke syrer

Lut, m
oderat alkalier°C °C

Natur NR 30-90 60 -30 xxx xxx x x xx - - xxx x x

Kloropren CR 30-90 80 -30 xxx xx xxx xx x x x xx - xxx

EPDM EPDM 50-80 80 -40 xxx xx xxx xxx xxx - - xxx x xxx

Nitril NBR 40-90 70 -20 xxx xxx x x x xxx x xx - xxx

Silikon Q 30-80 200 -50 xxx - xxx xxx xxx - - xxx -xx

Butyl IR 40-80 80 -20 x x xxx xxx xxx - x xxx xx xxx

Fluor FPM 60-90 180 -30 xxx xx xxx xxx xxx xxx x xxx xx xx

Uretan AU 60-99 60 -10 x xxx xxx xxx xxx xxx x x - x

Det er det totale bildet av påkjenninger som må vurderes før valg av gummitype og kvalitet foretas.

Vanntap ved lekkasje på vannledninger
Hullstørresle Liter Kubikkmeter

mm Ø pr. min pr. time pr. døgn pr. måned

0,5 • 0,33 20 0,48 14,1

1,0 • 0,97 52 1,39 41,6

1,5 • 1,82 110 2,64 79,0

2,0 • 3,16 190 4,56 136,0

2,5 • 5,09 305 7,30 218,0

3,0 • 8,15 490 11,75 351,0

3,5 • 11,3 680 16,30 490,0

4,0 • 14,8 890 21,40 640,0

4,5 • 18,2 1100 26,40 790,0

5,0 • 22,3 1340 32,00 960,0

5,5 • 26,0 1560 37,40 1120,0

6,0 • 30,0 1800 43,20 1300,0

6,5 • 34,0 2050 49,10 1478,0

7,0 • 39,3 2360 56,80 1700,0

Verdiene gjelder med:

141% ved 10 bar arbeidstrykk 100% ved 5 bar arbeidstrykk

136% ved 9 bar arbeidstrykk 89% ved 4 bar arbeidstrykk

127% ved 8 bar arbeidstrykk 77% ved 3 bar arbeidstrykk

118% ved 7 bar arbeidstrykk 63% ved 2 bar arbeidstrykk

110% ved 6 bar arbeidstrykk 45% ved 1 bar arbeidstrykk

NB! Angivelsene i tabellene er kun av orienterende art og må ikke brukes som dokumentasjon.
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ANBEFALT TRYKK OG VANNMENGDE VED PIG/PLUG RENSING |  VANNMENGDE VED ANBORING

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

Anbefalt trykk og vannmengde ved PIG/Plugg rensing
Rørdimensjoner Trykk Vannmengde

Tommer Innvendig rørdiameter cm Bar Liter per. min

2" 5,0 7,00-14,00 113-189

3" 7,6 7,00-10,50 246-378

4" 10,0 5,20-8,80 454-757

6" 15,2 3,50-7,00 946-1703

8" 20,0 2,10-5,60 1703-3028

10" 25,4 1,40-4,20 2.838-4.731

12" 30,4 0,70-3,50 3.785-6813

14" 35,4 0,70-2,80 5299-9463

16" 40,6 0,35-2,40 6813-11 355     

18" 45,4 0,35-2,10 7570-15 140

20" 50,5 0,35-1,70 10 598-18 925

22" 55,0 0,35-1,70 11 335-22 710

24" 60,0 0,35-1,40 15 140-26 495

26" 65,2 0,35-1,40 18 925-30 280

28" 70,0 0,35-1,40 22 710-34 065

30" 76,0 0,35-0,70 29 710-41 635

36" 91,4 0,35-0,70 37 850-60 560

40" 101,6 0,35-0,70 45 420-75 700

42" 106,6 0,35-0,70 49 205-83 270

48" 121,9 0,35-0,70 64 345-104 087

54" 137,1 0,35-0,70 83 270-143 830

60" 152,4 0,35-0,70 98 410-158 970

72" 182,9 0,35-0,70 140 045-246 025

Anbefalt rensehastighet er 1 meter per sekund.

Vannmengde ved anboring
Arbeidstrykk 6 kg

1" Boring gir 8 liter/sek.

1 ¼" Boring gir 20 liter/sek.

1 ½" Boring gir 40 liter/sek.

1 leilighet trenger 1,6 liter/sek

1" Boring er nok til 5 leiligheter

1 ¼" Boring er nok til 12 leiligheter

1 ½" Boring er nok til 25 leiligheter

NB! Angivelsene i tabellene er kun til orientering og må ikke brukes som dokumentasjon.
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REDUKSJONSFLENS MED PINNESKRUER TYPE A-OG B | DUKTILT STØPEJERN 

TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

DN1x-
DN2

Type b K1 antall Bolt 
dim

d K2 antall Bolt 
dim

Vekt Flense 
standard

300/100 B 31 410 12 - 28 180 8 M 16x50 27,1 PN16 - PN 10/16

300/125 B 31 400 12 - 23 210 8 M 16x50 27,2 PN10 - PN 10/16

300/125 B 31 410 12 - 28 210 8 M 16x50 27,2 PN16 - PN 10/16

300/150 B 31 400 12 - 23 240 8 M 20x60 33,0 PN10 - PN 10/16

300/150 B 31 410 12 - 28 240 8 M 20x60 28,5 PN16 - PN 10/16

300/200 B 32 400 12 - 23 295 8 M 20x60 24,8 PN10 - PN 10

300/200 B 32 410 12 - 28 295 12 M 20x60 24,8 PN16 - PN 16

300/250 A 33 400 12 M 20x60 - 350 12 M 20x60 22,6 PN10 - PN 10

300/250 A 33 410 12 M 24x70 - 355 12 M 24x70 32,4 PN16 - PN 16

300/300 A 33 400 12 M 20x60 - 400 8 M 20x60 23,1 PN10 - “1882”

300/300 A 65 400 12 M 20x60 - 410 12 M 24x70 40,4 PN 10 - PN 16

350/125 B 31 460 16 - 23 210 8 M 16x50 26,8 PN10 - PN 10/16

350/150 B 38 460 16 - 23 240 8 M 20x60 26,8 PN10 - PN 10/16

350/200 B 38 460 16 - 23 295 8 M 20x60 36,2 PN10 - PN 10

b

K2

K1

d

Reduksjonsflens XR  
( eksempel 200/200 12/8 PN 16/10) 
Type A

Reduksjonsflens XR  
( eksempel 200/80)
Type B

Type A

Type B

b

K2

K1
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TEKNISKE SPESIFIK ASJONER 

REDUKSJONSFLENS MED PINNESKRUER TYPE A-OG B | DUKTILT STØPEJERN 

DN1x-
DN2

Type b K1 antall Bolt 
dim

d K2 antall Bolt 
dim

Vekt Flense 
standard

350/200 B 38 470 16 - 28 295 12 M 20x60 36,2 PN16 - PN 16

350/250 A 38 460 16 M 20x60 - 350 12 M 20x60 36,2 PN10 - PN 10

350/250 A 38 470 16 M 24x70 - 355 12 M 24x70 32,4 PN16 - PN 16

350/300 A 58 460 16 M 20x60 - 400 12 M 20x60 32,4 PN10 - PN 10

350/300 A 58 470 16 M 24x70 - 410 12 M 24x70 33,0 PN16 - PN 16

400/080 B 38 515 16 - 28 160 8 M 16x50 55,1 PN10 - PN 10/16

400/080 B 38 525 16 - 31 160 8 M 16x50 55,1 PN16 - PN 10/16

400/100 B 38 515 16 - 28 180 8 M 16x50 53,8 PN10 - PN 10/16

400/100 B 38 525 16 - 31 180 8 M 16x50 53,8 PN16 - PN 16

400/125 B 38 515 16 - 28 210 8 M 16x50 50,2 PN10 - PN 10/16

400/150 B 38 515 16 - 28 240 8 M 20x60 50,2 PN10 - PN 10/16

400/150 B 38 525 16 - 31 240 8 M 20x60 50,2 PN16 - PN 16

400/200 B 38 515 16 - 28 295 8 M 20x60 46,2 PN10 - PN 10

400/200 B 38 525 16 - 31 295 12 M 20x60 46,2 PN16 - PN 16

400/250 B 38 515 16 - 28 350 12 M 20x60 40,3 PN10 - PN 10

400/250 B 38 525 16 - 31 350 12 M 20x60 46,2 PN 16 - PN 10

400/250 B 38 525 16 - 31 355 12 M 24x70 40,3 PN16 - PN 16

400/300 B 39 515 16 - 28 400 12 M 20x60 39,8 PN10 - PN 10

400/300 B 39 525 16 - 31 410 12 M 24x70 39,8 PN16 - PN 16

400/350 A 40 515 16 M 24x70 - 460 16 M 20x60 39,8 PN10 - PN 10

400/400 A 83 520 10 M 24x70 - 515 16 M 24x70 78,1 “1882” - PN10

400/400 A 83 515 16 M 24x70 - 525 16 M 27x80 78,1 PN 10 - PN 16

500/80 B 47 620 20 - 28 160 8 M16x50 113,0 PN 10 - PN 10/16

500/80 B 47 650 20 - 34 160 8 M16x50 111,0 PN 16 - PN 10/16

500/100 B 47 620 20 - 28 160 8 M16x50 112,0 PN 10 - PN 10/16

500/100 B 47 650 20 - 34 160 8 M16x50 110,0 PN 16 - PN 10/16

500/150 B 47 620 20 - 28 240 8 M20x60 85,0 PN 10 - PN 10/16

500/150 B 47 650 20 - 34 240 8 M20x60 85,0 PN 16 - PN 10/16

500/200 B 47 620 20 - 28 295 8 M20x60 91,0 PN 10 - PN 10

500/200 B 47 650 20 34 295 12 M20x60 91,0 PN 16 - PN 16

500/250 B 47 620 20 28 350 12 M20x60 90,0 PN 10 - PN 10
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TEKNISKE SPESIFIK ASJONER

REDUKSJONSFLENS MED PINNESKRUER TYPE A-OG B | DUKTILT STØPEJERN 

DN1x-
DN2

Type b K1 antall Bolt 
dim

d K2 antall Bolt 
dim

Vekt Flense 
standard

500/300 B 47 625 12 28 400 12 M20x60 85,5 “1882” - PN 10

500/300 B 47 620 20 28 400 12 M20x60 85,5 PN 10 - PN 10

500/300 B 47 650 20 34 400 12 M20x60 90,0 PN 16 - PN 10

500/300 B 47 650 20 34 410 12 M24x70 84,4 PN 16 - PN 16

500/350 B 47 620 20 28 460 16 M20x60 88,0 PN 10 - PN 10

500/350 B 47 650 20 34 470 16 M24x70 88,0 PN 16 - PN 16

500/400 B 47 625 12 27 515 16 M24x70 100,0 “1882” - PN 10

500/400 B 47 620 20 28 515 16 M24x70 100,0 PN 10 - PN 10

500/400 B 47 650 20 34 525 16 M27x90 100,0 PN 16 - PN 16

500/450 A 47 620 20 M24x70 - 565 20 M24x70 95,0 PN 10 - PN 10

500/450 A 47 650 20 M27x90 - 585 20 M27x90 90,0 PN 16 - PN 16

500/500 A 91 620 20 M24x70 - 625 12 M24x70 110,0 PN 10 - “1882”

500/500 A 91 620 20 M24x70 - 650 20 M30x80 110,0 PN 10 - PN 16

600/080 B 45 725 20 31 160 8 M16x50 125,0 PN 10 - PN 10/16

600/080 B 48 770 20 37 160 8 M16x50 125,0 PN 16 - PN 10/16

600/100 B 45 725 20 31 180 8 M16x50 148,0 PN 10 - PN 10/16

600/100 B 42 770 20 37 180 8 M16x50 148,0 PN 16 - PN 10/16

600/150 B 45 725 20 31 240 8 M20x60 121,0 PN 10 - PN 10/16

600/150 B 48 770 20 37 240 8 M20x60 149,8 PN 16 - PN 10/16

600/200 B 42 725 20 31 295 8 M20x60 120,0 PN 10 - PN 10

600/200 B 42 770 20 37 295 12 M20x60 110,0 PN 16 - PN 16

600/300 B 45 725 20 31 400 12 M20x60 110,0 PN 10 - PN 10

600/300 B 59 770 20 37 410 12 M24x70 110,0 PN 16 - PN 16

600/400 B 59 725 16 30 515 16 M24x70 115,0 “1882” - PN 10

600/400 B 45 725 20 31 515 16 M24x70 115,0 PN 10 - PN 10

600/400 B 59 770 20 37 515 16 M24x70 115,0 PN 16 - PN 10

600/400 B 59 770 20 37 525 16 M27x80 115,0 PN 16 - PN 16

600/450 B 59 725 20 31 565 20 M24x70 100,0 PN 10 - PN 10

600/450 B 59 770 20 37 585 20 M27x80 100,0 PN 16 - PN 16

600/500 A 60 725 20 M27x80 - 620 20 M24x70 120,0 PN 10 - PN 10
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TEKNISKE SPESIFIK ASJONER 

REDUKSJONSFLENS MED PINNESKRUER TYPE A-OG B | DUKTILT STØPEJERN 

DN1x-
DN2

Type b K1 antall Bolt 
dim

d K2 antall Bolt 
dim

Vekt Flense 
standard

600/500 A 60 725 20 M27x80 - 650 20 M30x80 120,0 PN 10 - PN 16

600/500 A 60 770 20 M33x100 - 650 20 M30x80 120,0 PN 16 - PN 16

600/600 A 100 725 16 M27x80 - 725 20 M27x80 165,0 “1882” - PN 10

600/600 A 100 725 20 M27x80 - 770 20 M33x80 168,0 PN 10 - PN 16

700/100 B 50 840 24 31 180 8 M16x50 196,1 PN 10 - PN 10/16

700/150 B 50 840 24 31 240 8 M20x60 180,0 PN 10 - PN 10/16

700/150 B 50 840 24 37 240 8 M20x60 180,0 PN 16 - PN 10/16

700/200 B 50 840 24 31 295 8 M20x60 200,0 PN 10 - PN 10

700/400 B 50 840 24 31 515 16 M24x70 200,0 PN 10 - PN 10

700/500 B 50 840 24 31 620 20 M24x70 190,0 PN 10 - PN 10

700/600 B 50 840 24 31 725 20 M27x80 170,0 PN 10 - PN 10

800/080 B 43 950 24 - 34 160 8 M16x50 214,4 PN 10 - PN 10

800/200 B 43 950 24 - 34 295 8 M20x60 219,5 PN 10 - PN 10

800/200 B 43 950 24 - 41 295 12 M20x60 219,5 PN 16 - PN 16

800/500 B 68 950 24 - 34 620 20 M24x70 200,0 PN 10 - PN 10

800/600 B 65 950 24 - 34 725 20 M27x80 181,0 PN 10 - PN 10

800/800 A 100 950 24 M30x90 - 940 20 M30x90 198,0 PN 10 - “1882”

800/800 A 105 950 24 M30x90 - 950 24 M36x90 165,5 PN 10 - PN 16



MARKEDETS MEST  
MILJØVENNLIGE  

GATEGODS

Ulefos 
Gategods

Ulefos gategods er markedets mest miljøvennlige.  
Utviklet og produsert ved vår egen fabrikk, Ulefos Jernværk på 
Ulefoss i Norge. Sortimentet består av kumlokk, rammer, rister,  

trekkekummer, sluk, LOD-løsning og  
tilbehør for alle dimensjoner.
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Ulefos 
Bygg og anlegg

Vår byggavdeling har lang og allsidig erfaring innen bygg- og  
anleggsbransjen. Med solid teknisk og praktisk kompetanse,  

leverer vi produkter og rådgivning til entreprenører,  
anleggsgartnere og landskapsarkitekter.

Hovedsortimentet for Ulefos bygg og anlegg består av:
Ulefos rennesystem / Lokk / Gitterrister og trinn / Ledelinjer /  

Ulefos entréløsninger med betongkum og lyskasser / Pipeclamps /  
Tregruberist og trebeskyttere / hagekant / Ulefos granulatfanger



Ulefos 
utemiljø

Vi har et stort utemiljøsortiment med egne produkter som  
Ulefos parkbenk, Ulefos tregruberist og Ulefos ledelinjer, i tillegg fører vi 

produkter fra en rekke utvalgte kvalitetsleverandører.

Vi leverer helhetlige løsninger til ditt neste prosjekt.
Parkbenker, bord, avfallshåndtering, pullerter, sykkelskur og stativ, 

hagekant, ledelinjer, tregruberister og trebeskyttere.



Salgs- og leveringsbetingelser 
Priser
De oppgitte priser i selgers prisliste er å forstå for varer levert fra selgers lager. Disse inkluderer ikke merverdiavgift, 
transport eller emballasje. Prisene er basert på tilbudsdagens innkjøpspriser, valutakurser, avgifter m.v. Med mindre 
annet er angitt i tilbud eller ordrebekreftelse, forbeholder selger seg retten til de pristillegg som svarer til eventuelle 
økninger i slike utgifter. Foreligger ikke pristilbud, er ordrebekreftelsens dato prisbasis.

Fakturering
Dersom utstedt faktura ikke er i overenstemmelse med den mottatte leveranse eller avtale, skal selger underrettes 
herom uten ugrunnet opphold.

Selgers betalingsbetingelser er, med mindre annet er angitt, netto pr. 15 dager fra leveringsdato. Etter forfall påløper 
renteomkostninger av forfalne beløp. Selger har pant i solgte varer inntil disse er betalt, inkludert renter og kostnader.

Leveringstid
Avtalt leveringstid regnes fra bestillingsdato eller dato for ordrebekreftelse.

Vareforsendelse
Risikoen går over til kjøperen i henhold til ordrebekreftelsens incoterms.Transportforsikring besørges på skriftlig 
anmodning.

Leveringsforsinkelser
Selger forplikter seg til å varsle kjøperen om forsinkelser, deres årsak og varighet i så god tid som mulig. Forsinkelser 
og forhold som selger ikke er herre over (force majeure), gir ikke rett til heving av kjøpet. Erstatningsansvar i 
forbindelse med forsinkelser kan bare gjøres gjeldende etter forutgående, skriftlig avtale. Avtaler om konvensjonsalbot 
(dagmulkt) kjøperen måtte ha med tredjemann, kan ikke overføres på selger uten at dette er skriftlig avtalt. 
Selger kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos underleverandører og transportører.

Garanti
Enhver leveranse er selgers ansvar i 6 – seks – måneder fra levering mot fabrikasjonsfeil, materialfeil eller feil som 
skyldes mangelfull konstruksjon, forutsatt at ikke annet er avtalt. Feil eller mangler forutsettes meldt skriftlig til oss så 
snart som mulig, uten ugrunnet opphold. Faller de inn under selgers ansvar, vil selger etter eget valg levere feilfrie varer 
for innbygging eller besørge utbedring på stedet eller ved verksted. Reise-, oppholds- og transportutgifter i forbindelse 
med garantireparasjoner dekkes av kjøper.

Skader som skyldes feil i installasjon eller feilaktig bruk er kjøpers ansvar. Tilsvarende gjelder i fall det foretas 
utredringsforsøk uten selgers samtykke eller dersom rettledning gitt av selger i slike sammenheng, fravikes. Selger har 
intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som er forårsaket av mangler ved den levert vare så lenge dette 
skyldes brukers uaktsomhet.

Produktansvar
Selger er ansvarlig for personskade kun dersom det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser hos selger 
eller noen selger svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre eller noen form for indirekte 
tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.)

Dersom selger pålegges produktansvar, plikter kjøper å holde selger skadeløs i den utstrekning selgers ansvar er 
begrenset etter foregående ledd. Begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom denne har utvist grov uaktsomhet.

Retur av varer
All retur av varer skal forhåndsavtales med leverandør. Ulefos` returdokument med henvisning til vårt fakturanummer 
og varenummer må vedlegges returforsendelsen. Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalemballasjen, 
tas i retur i henhold til betingelser i FL-VA/VVS/Kulde 2020. Originalt uemballert materiell skal være vasket, sortert og 
merket for at samme betingelser skal gjelde. Selger forbeholder seg retten til også å gjøre fradrag for kostnader til 
teknisk kontroll og/ eller for utbedring av varen, når dette bedømmes som nødvendig. Ved avvik fra disse retningslinjer 
kan inntil den totale fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan avvises. For varer med betydelige skader på 
epoxybelegget, vil kredit ikke bli gitt. Retur av varer med gummitetninger, må avtales fra gang til gang.

Spesialprodukter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.



KORTREIST

KVALITET

BÆREKRAFTIG

• Kort transportvei fra produksjonssted til kunde reduserer co2 utslippene
• Lokal og bærekraftig produksjon som sikrer norske arbeidsplasser 
• Sørger for kunnskap og kompetanse i Norge innen fagfeltet for fremtiden
• Ringvirkninger gjennom skatt, lokal kjøpekraft og lokale arbeidsplasser hos andre bedrifter
• Nærhet til markedet og egen utviklingsavdeling gjør oss tilpasningsdyktige til markedets ønsker og behov
• Sikker leveranse og redusert leveringstid

• Stolthet over produkter, løsninger og kunnskap utviklet gjennom generasjoner i Norge
• Bedre kontroll over produktene med strengere kvalitetskrav enn lavkostland
• Produkter av høy kvalitet med lang levetid, utviklet og testet for nordisk klima
• Norske lover og regler stiller høye krav, kontroller og sertifiseringer utføres gjennom tredjepart

• Fremme varig og anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Bærekraftsrapport føres av tredje part for å kontinuerlig bli mer bærekraftig
• Ulefos Gategods produseres av 100% gjenvinnbart råmateriale
• Ulefos Gategods produseres svært energieffektivt med 100% ren fornybar energi - vannkraft
• Fra linær til sirkulærøkonomi
• Vi har fokus på å benytte materialer som bidrar til et redusert miljøavtrykk

Hoveddelen av vår produktportefølje i Norge, utvikles og produseres i Norge ved vår gategodsfabrikk  
Ulefos Jernværk på Ulefoss eller ved vår ventilfabrikk Ulefos Esco på Kongsberg. Vi fører i tillegg et bredt 
sortiment fra utvalgte kvalitetsleverandører for å komplettere vår produktportefølje.
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