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DN 
mm

Flense
boring

Esco Nr NRF.nr

65 10/16 0064760065 562 4826

80 10/16 0064760080 562 4827

100 10/16 0064760100 562 4831

150 10/16 0064760150 562 4846

200 10 0064760200 562 4848

250 10 0064760250 562 4851

•	 Bruksområde: Drikkevannssystemer. I henhold til NS EN1717
	 væskeklasse 4 og beskyttelsesmodul BA.
•	 Godkjent for væskekategori 4 ihht NS-EN 1717
•	 Tilbakestrømningssikringen BA er konstruert for å beskytte
	 drikkevannssystemer fra forurensede væsker.
	 Miljøblad nr.61 angir bruksområder.
•	 Tilbakeslagsventilen BA består av 3 soner: oppstrøms, 		
	 midtre og nedstrøms kammer. Hvert kammer er utstyrt 		
	 med uttak for trykktesting.
•	 Ved tilbakeslag skjer vannutkast fra midtre kammer
•	 Monteres horisontalt
•	 Brukes som sikkerhetsenhet som spesifisert i NS-EN 1717
 

•	 Flenseanslutning: Se tabell nedenfor
•	 Maksimum arbeidstrykk: 10 bar
•	 Maksimum arbeidstemperatur: 650C
•	 Godkjenninger: Véritas, ACS (Frankrike), Belgaqua (Belgia),WRAS (UK), UNI (Italia), 

DVGW (Tyskland),	 VA (Danmark), KIWA (Nederland), SVGW (Nederland) 
•	 Internasjonale konstruksjonsstandarder: EN 1717 – NF EN 1279 			 

Flenser ihht. EN 1092-2

 

For å sikre rett funksjon er 
det anbefalt at ventilene 
testes og vedlikeholdes 
regelmessig( som 
spesifisert i NS-EN 1717)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett 
til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under 
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.  

Teknisk beskrivelse

Bruksområde og spesielle egenskaper

S-6476 Tilbakestrømningssikring Type BA 4760 
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Pos Detalj Materialer Beskrivelse

1 Hus m/epoksy Støpejern
Duktilt støpejern

DN65-80: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.15

2 Deksel m/epoksy Støpejern
Duktilt støpejern

DN65-80: EN-GJL-250
DN100-250: EN-GJS-400.15

3 Membran EPDM

4 Stengesystem Messing
Bronse

CuZn36Pb2As
CuSn5Zn5Pb5-C

5 Ringer Rustfritt stål X10CrNi18-8

6 Stengesystem - sete PPO
Bronse CuSn5Zn5Pb5-C

7 Stengesystem - spindel Rustfritt stål X5CrNi18-10

8 Tømmeventil - spindel Messing
Bronse

DN65-80: CuZn36Pb2As
DN100-250: CuSn5Zn5Pb5-C

9 Tømmeventil - sete Rustfritt stål X5CrNi18-10

10 Tømmeventil - hode
Bronse
POM

CuSn12-C

11 Tømmeventil - guide PPO

12 Tetning EPDM

13 Fjær Rustfritt stål X10CrNi18-8

14 Flat ring EPDM

15 Tømmeutløp Duktilt støpejern EN-GJS-400.15

16 Kuleventil Messing CuZn39Pb2

17 Stopp guide Messing
Bronse

DN65-80: CuZn36Pb2As
DN100-250: CuSn5Zn5Pb5-C

18 Skive Rustfritt stål X5CrNi18-10

DN 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

ØF
mm

Moment
(Nm *)

Vekt

65 185 356 155 326 63 180 40 25,0

80 200 440 173 337 63 200 40 29,5

100 220 530 201 434 80 255 40 58,0

150 285 630 230 456 80 310 110 83,5

200 340 763 272 499 80 390 300 141,0

250 395 763 272 499 80 390 300 151,0

* Maksimum tillatt tiltrekningsmoment for 	   	
   bolter på dekselet

Materialspesifikasjon
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Installasjon og vedlikehold

•	 I samsvar med standard for anti-forurensing og hygieneforskrifter, må bruker oppfylle følgende 
krav: 
- informere om at en har til hensikt å utføre installasjon, 2 måneder før arbeidet utføres 
- informere om at en tar denne i bruk 
- årlig funksjonstest (vedlikehold), inkludert tilbehør som er del av beskyttelsesutstyret; informere 	
   om resultatene til helsemyndighetene

•	 I tilfelle det er en avgrening like før tilbakestrømningssikringen, er det nødvendig å montere en til-
bakeslagsventil mellom avgreningen og tilbakestrømningssikringen.

•	 Manøvrer alltid oppstrøms ventil langsomt.
•	 Veiledning for installasjon:										         - - 

- det må være full tilgang for service og vedlikehold 
- den må ikke monteres neddykket eller slik at den kan bli stående under vann				  
- slipp ut all luft fra installasjonen (ikke-forurenset atmosfære)						    
- tømmeventilen må være stor nok for den aktuelle tømmemengden					   
- den må beskyttes mot frost og ekstreme temperaturer							     
- den skal monteres horisontalt, med tømmeventilen pekende nedover. Uttakene for manometer    	
   gjør det enkelt å kontrollere installasjonen							     
- den skal bare installeres når mengdene ved mulige tilbakeslag ikke er større enn			 
   tømmekapasiteten									       

Spesifikasjoner for installasjon – den riktige installasjon krever:						    
       - Direkte oppstrøms: stoppeventil + filter (med spylemulighet)						    
       - Direkte nedstrøms: stoppeventil
(Se teknisk manual levert med tilbakestrømningssikringen)
Beskyttelse ved tilkoblingspunktet til offentlig drikkevannssystem

Mengde m3/time

Trykktapsdiagram
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