(
ULEFOS

CAPPELEN GROUP

S-1141 Sluseventil DN 40 - 300, Venstrelukkkende I

Bruksomrade og spesielle egenskaper

o S-1141 tilsvarer S-1140, med fglgende unntak: Venstrelukkende

For ytterligere informasjon om disse produktene, se egne
produktblader for S-1140

Referanser, dimensjoner

S-1141:

DN Flense-
mm  boring

40 PN 10 11410040 550 6122
50 PN 10 | 11410050 | 550 6124
65 PN 10 11410065 550 5672*
80 PN 10 | 11410080 | 5506134
100 PN10 11410100 550 6139
125 PN10 | 11410125 | 550 6144
150 PN 10 11410150 | 550 6149
200 PN 10 | 11410205 | 550 6154
200 PN 16 11410206 550 6053
250 PN 10 | 11410250 | 550 6159
250 PN 16 11410251 550 6061
300 PN10 | 11410300 | 550 6164
300 PN 16 11410301 550 6065

Ulefos nr NRF nr.

* Aquosus sluseventil

Ulefos AS patar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett
til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder ogsa produkter som inngar i allerede definerte ordre under
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.
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