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Hvorfor velge
farget pakning?

Farget pakning kan veere spesielt nyttig for raskt
a gi tydelig og verdifull informasjon om hvilken type kum som ligger 1 gata.
Ved en eventuell kritisk situasjon vil dette kunne bidra til redusert responstid.
Dette er spesielt aktuelt for blant annet brannvesen med behov for
tilstrekkelig vanntilfgrsel raskt, men ogsa for personell som ma utfgre
stenging av vann 1 kum ved problemer 1 vannledningsnettet osv.

Hvilken farge?

Ulefos anbefaler at det velges farge med fokus pa brukervennlighet og
etter konvensjonell forstaelse av de ulike fargene. Det finnes per i dag ingen norsk standard
for fargemerking av kum, men med tanke péa sikkerhet og responstid vil det vaere
sveert hensiktsmessig a forholde seg til fargekoding som brukes innen andre fagomrader.

Vianbefaler at folgende fargekoding benyttes for fargene i vart standardsortiment:
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Odin lokk med integrert omsluttende pakning,
som hindrer klapring og tetter godt mot rammen.

Odin lokk kan leveres med pakning 1 standardfargene bld, red, gronn og gul.
Andre farger kan bestilles som spesialfarger.
Pakningen er fargebestandig og leveres i kvalitet EPDM 70 shore.
Farget pakning leveres kun til lokk i sterrelsen @650.



TALLENES TALE

Gategods levert fra
Ulefos Jernveark vs. importert gods (Kina).

EKSEMPEL
PROSJEKT E18 BAMBLE, TELEMARK

OPPDRAGSGIVER: Nye Veier
PRODUKTER: Standard rammer og lokk
GATEGODS ESTIMERT LEVERT TIL ANLEGG: 61,4 tonn

ULEFOS JERNVARK IMPORTERT GATEGODS (KINA)
675 % 106 477
CO? CO?
VS.
FLYREISE FLYREISER
OSLO-RIO, OSLO-RIO,
BRASIL’ BRASIL®
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ULEFOS KUMLOKK ER 100% GJENVINNBARE.
LAGET AV KORTREIST SKRAPJERN.

VA-TEKNIKK | GATEGODS | BYGG, ANLEGG OG UTEMILJD

Ulefos AS
Jernveerksvegen, 3830 Ulefoss
Telefon 67 80 62 00

ordre@ulefos.com Q
ULEFOS

ulefos-com CAPPELEN GROUP



